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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi zlecenie dla opracowania dotyczgcego realizaciji
projektu instalacji fotowoltaicznej o fgcznej mocy 5 kWp zasilajgcej budynek Gminnego
Osrodka Kultury i Sportu w Kwiatkowicach
Opinia techniczna zostata opracowana przede wszystkim w oparciu o ogledziny
podczas wizji lokalnej oraz niezbedne pomiary. Dokumentacji archiwalnej brak. Brak
mozliwosci dokonania odkrywek i wejscia na w strefe poddasza

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych dachu pod kgtem dodatkowego obcigzenia dla planowanej instalaciji
paneli PV. W zakres opracowania wchodzi propozycja ewentualnych wzmocnien
konstrukciji.

3. Ocenatechniczna

Ocenie technicznej poddano nastepujgce elementy

a) Konstrukcja dachu

Na podstawie ogledzin oraz dokonanych pomiaréw stwierdzam dach w konstrukcji
stalowej w postaci kratownic o wysokosci 1,9m i rozpietosci 9,26m w rozstawie
poprzecznym 3,0m. Pas dolny i pas gérny z teownikdéw, stupki i krzyzulce z katownikow.
Ptatwie ciggte wieloprzestowe z rury prostokatnej. Pasy dolne zabezpieczone przed
wyboczeniem w miejscach weztéw profilami podiuznymi zamknietymi. W $rodku
rozpietosci stezenia pionowe ukosne. Stezen potaciowych brak. Potgczenia spawane za
posrednictwem blach weziowych. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie.
Przestrzen konstrukcji wentylowana, w pasie dolnym utozone ocieplenie, paroizolacja i
sufit podwieszany z ptyt g-k. W zakresie statyki uktadu konstrukcyjnego nie
zaobserwowano zadnych niepokojgcych zjawisk moggcych swiadczyé o ziej pracy
konstrukcji.

b) Stan pokrycia dachowego i obrébek blacharskich

Dach kryty blachg trapezowg na ptatwiach stalowych. Pod blachg utozono membrane
wstepnego krycia. Przeciekbw nie zaobserwowano Stan techniczny pokrycia
dachowego dobry.

c) Kominy

Przewody kominowe systemowe jako wywietrzaki dachowe, ocieplone w strefie
poddasza.

d) Dostep na dach

Wytazu brak, dostep do strefy poddasza w formie otworu rewizyjnego o wymiarach
uniemozliwiajgcych bezpieczne wejscie. Wytazu dachowego brak..



UWAGA

Nie wyklucza sie innych uszkodzen, nieprawidtowosci ktorych nie mozna byto
zidentyfikowa¢ podczas ogledzin. W przypadku watpliwosci nalezy dalsze czynnosci
skonsultowa¢ z autorem niniejszej opinii.

4. Zalozenia projektowe i obliczeniowe
Zaktada sie montaz paneli fotowoltaicznych na stelazu mocowanym do konstrukciji
dachu — do blachy.
Obcigzenia panelami i konstrukcjg przyjeto zgodnie z kartg techniczng na poziomie
0,20kN/m? (panel o wymiarach 2,19m x 1,10m i masie 26,5kg, 2 x szyna montazowa
0,83 kg/mb + podktadki).

5. Wnioski i zalecenia
Stwierdzam, konstrukcja stalowa dachu nad budynkiem znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym.
Przeprowadzone obliczenia konstrukcyjne dla stanu istniejgcego nie wykazujg
przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania. W zwigzku z powyzszym
przeprowadzono obliczenia sprawdzajgce dla planowanego docigzenia dachu panelami
PV. Obliczenia wykazaty, ze stan graniczny nosnosci w przypadku pasa dolnego
kratownicy zostanie przekroczony. W zwigzku z powyzszym mozliwe jest docigzenie
dachu panelami fotowoltaicznymi zgodnie z projektem branzy elektrycznej jednie po
uprzednim _wzmocnieniu _kratownic obcigzonych. Zakres i sposéb wzmocnienia
powinien okresla¢ projekt techniczny w oparciu o szczegétowe analizy obliczeniowe.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ miejscowe odkrywki celem potwierdzenia stanu
przyjetego do analizy w niniejszej opinii, w szczegdlnosci miejsca potgczen kratownic
poddanych dodatkowemu obcigzeniu. Zaleca sie wykonanie wytazu dachowego.

6. Uwagi koncowe

Podczas robot stosowaé wylgcznie wyroby dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z przeznaczeniem. ZachowywacC odstepy technologiczne. W
trakcie prac monitorowac stan konstrukcji. Ostateczny wybo6r co do dalszych dziatan
nalezy do Inwestora. Wszelkie podane w opracowaniu nazwy wtasne firm lub produktow
nie stuzg wskazaniu konkretnej marki, stuzg jedynie wskazaniu parametréow
technicznych przyjetego w projekcie produktu, dopuszcza sie zastosowanie produktu
innej marki pod warunkiem zachowania rownowaznych (nie gorszych) parametréw
techniczno-uzytkowych. Wszelkie prace prowadzi¢ po uzyskaniu stosownej zgody
administracyjnej. Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogoélnych zasad bhp. Prace
prowadzi¢ nalezy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Autor opracowania nie
odpowiada za wady ukryte, ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w czasie wizji lokalnej. Z
uwagi na brak mozliwosci wykonania nie wyklucza sie istnienia innych niz opisane w
niniejszym opracowaniu wad i nieprawidtowosci wykonania. Niniejsza dokumentacja
moze postuzy¢ do jednorazowego przeprowadzenia inwestyciji, ktorej dotyczy. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.).



7. Wyniki obliczen

Widok konstrukcji

IReneo e
: e
t. e
Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista pretow AX (cm2) AY (cm2)
LR 30x30x4 90 5d09 18d022 31do35 44do48 57do61 2,27 0.0
- 70do74
10do13 23d026 36do39 49do52 62d-
LR 60x60x5_45 065 75d078 5,82 0,0
RK 40x40x2.5 139do163 3,68 2,00
RP 100x50x3 79do138 8,54 3,00
T 45 1do66K13 2do67K13 4,67 0,0
T 100_180 3do68K13 4do69K13 20,90 0,0
Nazwa przekroju AZ (cm2) IX (cm4) 1Y (cm4) 1Z (cm4)
LR 30x30x4_90 0,0 0,11 2,85 0,75
LR 60x60x5_45 0,0 0,48 30,70 8,03
RK 40x40x2.5 2,00 13,18 8,54 8,54
RP 100x50x3 6,00 86,60 110,00 36,80
T 45 0,0 0,0 8,13 4,01
T 100_180 0,0 0,0 179,00 88,30
Dane - Materiaty
Materiat E(MPa) G (MPa) NI LX(1/°C) (kﬁl\’mv 5 (N'T:a)
1 STAL 205000,00 80000,00 0,30 0,00 77,01 215,00

Dane - Podpory

Nazwa podpory

Lista weztow

Lista krawedzi

Lista obiektow

Warunki podparcia




Nazwa podpory Lista weziow Lista krawedzi Lista obiektow Warunki podparcia

Przegub 1do61K12 3do63K12 UX uY uz

Obcigzenia - wartos$ci
Ciezar wtasny konstrukcji uwzgledniony automatycznie w programie komputerowym

Pokrycie dachowe blacha trapezowa wraz z membrang 0,12 kN/m?

Obcigzenie pasa dolnego wetna mineralna + ptyta g-k na stelazu 0,36 kN/m?

Obcigzenia klimatyczne - wartosSci
WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-02011:1977/Az1:2009

OBCIAZENIE WIATREM

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej, wariant |

pret:3 P: 0,96 KN/m na caftej dtugosci preta
pret: 4 P: 0,48 KN/m na caftej dtugosci preta
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej, wariant Il
pret : 3 P: -0,16 kN/m na cafej dtugosci preta
pret: 4 P: 0,48 KN/m na caftej dtugosci preta

Przypadek obcigzeniowy :

Wiatr od prawej, wariant |

pret : 3 P: 0,48 KN/m na cafej dtugosci preta
pret : 4 P: 0,96 kN/m na cafej dtugosci preta
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej, wariant Il
pret : 3 P: 0,48 KN/m na caftej dtugosci preta
pret : 4 P: -0,16 kN/m na caftej dtugosci preta

Przypadek obcigzeniowy :

Wiatr od przodu

pret : 3 P: 0,60 kN/m na cafej dfugosci preta
pret: 4 P: 0,60 kN/m na caftej dtugosci preta
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od tytu

pret : 3 P: 0,60 kKN/m na caftej dtugosci preta
pret : 4 P: 0,60 kKN/m na caftej dtugosci preta

OBCIAZENIE SNIEGIEM
Przypadek obcigzeniowy :

pret : 3 P: -2,16 kN/m
pret: 4 P: -2,16 kN/m

Przypadek obcigzeniowy :

pret : 3 P: -2,16 kN/m
pret: 4 P: -2,69 kN/m

Przypadek obcigzeniowy :

pret: 3 P: -2,69 kN/m
pret: 4 P: -2,16 kN/m

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Snieg - przypadek prosty

na caftej dtugosci
na caftej dtugosci

Snieg - redystrybucja wiatr z lewej

na caftej dtugosci
na caftej dtugosci

Snieg - redystrybucja wiatr z prawej

na caftej dtugosci
na caftej dtugosci

NORMA: PN-90/B-03200



TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 4 PAS DOLNY
PRET: 28 Pret pasdolny 28  PUNKT: 3

WSPOLRZEDNA: x=0.30L=1.38m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 13 SGN /118/ 1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.10 + 5*1.35 + 12*1.50

MATERIAL: STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z
T
PARAMETRY PRZEKROJU: T45

h=4.5cm

b=4.5cm Ay=2.48 cm2 Az=2.48 cm2 Ax=4.67 cm2

tw=0.5cm ly=8.13 cm4 1z=4.01 cm4 Ix=0.47 cm4

tf=0.5 cm Wely=2.51 cm3 Welz=1.78 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =13.33 kN My =-0.28 KN*m Mz =-0.00 kN*m Vy = 0.00 kN

Nrc =100.41 kN Mry = 0.54 KN*m Mrz = 0.38 kN*m Vry =30.86 kN
Mry_v =0.54 kN*m Mrz_v = 0.38 kKN*m Vz =-0.95 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-0.28 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz = 30.86 kKN

| [T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=-1.00 La_L=0.39 Nw = 1050.20 kN fiL =1.00

Ld=4.63m Nz = 42.60 kN Mcr = 4.61 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y:

Ly=4.63m Lambda y =1.24
Lwy =1.38m Ncry = 86.37 kN
Lambday = 104.59 fiy=044
wyboczenie gietno-skretne

mu w = 1.00 Ncr x = 1050.20 kN

Ncr zx = 42.12 kN

wzgledem osi Z:

Lz=4.63m
Lwz=1.38m
Lambda z = 148.92

Lambda_x = 0.36
Lambda_zx =1.78

Lambda z=1.77
Ncr z = 42.60 kN
fiz=0.27

fix=0.94
fizx =0.26

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(min(fix, fiy, fiz,fizx)*Nrc) = 0.50 < 1.00 (39);
0.51 +0.00 = 1.01 > 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/\Vrz=0.03 < 1.00 (53)

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.50 +

Profil niepoprawny 1!

8. Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1 Widok ogdlny budynku

Fot. 2 Widok dachu z géry



Fot. 3 Widok ogolny dachu

9. Zalaczniki

ZALACZNIK NR 1

Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby inzynierow
budownictwa



