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1. KODY CVP
45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45312310-3 — Ochrona odgromowa.
31210000-1 - Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwoddéw
elektrycznych.
2. DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o fgcznej mocy 12
kWp, zasilajgcej budynek gminnej biblioteki publicznej. Inwestycja bedzie
zlokalizowana w Kwiatkowicach przy ulicy todzkiej, dz. 73/2.
3. WYMAGANIA DLA URZADZEN
Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane w obiekcie muszg posiadacC atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatébw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inacze;.
UWAGA:
Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami
innych branz.
4. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Projektowany obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy
12 kWp na dachu gminnej biblioteki zgodnie z rysunkiem E1.
Instalacje fotowoltaiczng stanowic beda:
— moduly fotowoltaiczne ramkowe montowane na dachu;
— falownik fotowoltaiczny o mocy 10 kW;
— przeciwpozarowe wytgczniki bezpieczenstwa strony DC;
— zabezpieczenia po stronie AC i DC;
— optymalizatory mocy;
— wytgcznik bezpieczenhstwa dla instalacji fotowoltaicznej zainstalowany na
elewacji budynku;
— okablowanie pradu statego (DC) wykonane kablem solarnym 1x6 mm2 i
zmiennego (AC) wykonane kablem YKY 5x6 mm2 do rozdzielnicy RPVAC.
Miedzy RPVAC a rozdzielnicg gtéwna budynku okablowanie miedziane YKY

5x6 mm?2.



Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng. Projektuje
sie panele fotowoltaiczne o mocy 500 Wp zamontowane na konstrukcji przeznaczonej
do dachow skosnych pokrytych blachg trapezowg — uktad rozmieszczenia paneli zostat

wskazany na rysunku E1. Montaz konstrukcji pod panele PV wykonaé w konsultacii i

pod nadzorem inspektora i kierownika odpowiedzialnych za roboty budowlane. Do 24

modutéw fotowoltaicznych dobrano falownik o mocy nominalnej 10 kW na wyjsciu AC.
Lokalizacja falownika zostata wskazana na rysunku E1 (Sciana pomieszczenia pompy
ciepta po lewej stronie od drzwi) . Falowniki nalezy wpig¢ do rozdzielnicy RPVAC za
pomocg kabla YKY 5x6 mm2. W rozdzielnicy RPVAC przewidziano zabezpieczenie
nadpradowe falownika oraz obwdd sterowania wytgcznikiem bezpieczenstwa
odigczajgcy napiecie strony DC, ogranicznik przepie¢ oraz roztgcznik izolacyjny
wyposazony we wzrostowg cewke wybijakowg. Na zewnatrz budynku nalezy umiescic
przycisk gitbwnego wytgcznika instalacji fotowoltaicznej. Lokalizacje przycisku ustali¢
na etapie wykonawstwa z uzytkownikiem. Przycisk awaryjnego wytgczenia nalezy
oznaczy¢ ,Awaryjne wytgczanie fotowoltaiki”. Aby kontrolowaé produkcje oraz
niezawodnos¢ pracy falownika nalezy z szafy rack biblioteki doprowadzi¢ wypusty
Ethernet cat. 6 i potgczy¢ z falownikami zgodnie z instrukcjg obstugi produktu.

Panele nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy, ktére ograniczg wptyw zacienienia
przez kominy wentylacyjne oraz ograniczg straty mocy na skutek niedopasowania
optymalnego punktu pracy modutu. Dobrane urzgdzenia oraz ich parametry zostaty
okreslone ponize;j.

Jednoczesnie zanik napiecia w rozdzielnicy RPVAC spowoduje, po 5 sekundach,
odtgczenie napiecia statego catego stringu. Elementem wykonawczym bedzie
przeciwpozarowe wytgczniki bezpieczehnstwa zainstalowane na dachu i sterowane
napieciem 230 VAC z rozdzielnicy RPVAC. Zasilanie przeciwpozarowego wytgcznika
bezpieczenstwa fotowoltaiki realizowac¢ z obwodu RPVAC.santon PV1. Zanik napiecia
sterowania spowoduje odtgczenie napiecia DC. Wyposazenie paneli w indywidualne
optymalizatory mocy pozwoli, w czasie do 30 sekund, od zaniku napiecia strony AC
sprowadzi¢ napiecie poszczegolnych modutéw do wartosci +1 V. Optymalizatory mocy
musza posiada¢ funkcje bezpieczenstwa na poziomie modutu, ktéra minimalizuje
ryzyko porazenie prgdem elektrycznym. Zaproponowane optymalizatory mocy zostaty

tak zaprojektowane, aby automatycznie przetgczaé sie w tryb bezpieczenstwa, w



ktorym napiecie wyjsciowe zostanie zredukowane do bezpiecznego poziomu w
kazdym z tych przypadkow:
— podczas instalacji, gdy tancuch jest odtgczony od falownika lub falownik jest
wytgczony;
— podczas konserwacji lub awaryjnego wytgczenia falownika lub sieci AC;
— gdy czujniki termiczne optymalizatorbw mocy wykryjg temperature powyzej
85°C.
Optymalizatory mocy powinny posiada¢ stopien szczelnosci IP68 i gwarancje
producenta nie krotszg niz 25 lat. Optymalizatory mocy i falowniki nalezy tak dobrac
aby byly ze sobg w petni kompatybilne. Pozwoli to na wysokg przejrzystos¢ dzieki

wbudowanemu monitorowaniu na poziomie modutu i falownika w jednej aplikaciji.

Konstrukcja na dach z blachg trapezowa

Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych w uktadzie pionowym na blasze
trapezowej. System montazu paneli dostosowany do dachéw skosnych. Konstrukcja

wykonana z aluminium i stali nierdzewnej.

Moduty fotowoltaiczne
Na dachu budynkéw projektuje sie instalacja fotowoltaiczne z ramkowych modutéw
fotowoltaicznych o obnizonym ciezarze i mocy jednostkowej min. 500 Wp montowane

na konstrukcji do montazu na blasze trapezowej.



W celu potwierdzenia jakosci oferowanych produktow wymagane jest, aby producent
modutéw fotowoltaicznych posiadat certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001 w zakresie rozwoju i prototypowania modutdw, produkcji modutow
fotowoltaicznych lub rownowazne, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z oferta.

Moduty fotowoltaiczne ramkowe

Moduty fotowoltaiczne z szybg przednig hartowang chemicznie poza obnizonym
ciezarem posiadajg podwyzszone parametry wytrzymatosciowe, wiasciwosci
mechaniczne, do ktorych zalicza sie: wytrzymatos¢ mechaniczng na sciskanie,
rozcigganie, zginanie oraz na uderzenia, odpornos¢ na Scieranie i jego twardosc.
Dodatkowo szkto poddane procesowi wymiany jonowej charakteryzuje sie znacznie
mniejszym wspotczynnikiem odbicia, co w rezultacie korzystnie wptywa na poprawe
wydajnosci modutéw fotowoltaicznych. Ponadto wyzsza o okoto 8 razy twardos¢ w
poréwnaniu do szkta typu float gwarantuje zwiekszong trwato$¢. Znacznie wyzsza, w
stosunku do szkiet hartowanych termicznie, odpornosé na uderzenia, podwyzszona
odpornos¢ na korozje i znacznie wyzszy wspoétczynnik Scieralnosci pozwalajg na
montaz modutéow fotowoltaicznych w specyficznych warunkach, gdzie mamy do
czynienia z bardzo duzg wilgotnoscig oraz gdzie mogg by¢ narazone na Scieranie lub
zarysowanie przez zanieczyszczenia w tym np. piasek. Zastosowanie szkta grubosci
3,2 mm poprawia najwazniejsze parametry wptywajgce na zywotno$¢ modutu oraz
ilo§¢ generowanej przez niego energii. Moduty oraz konstrukcje nalezy uziemic

zgodnie z rysunkiem E1.



Minimalne parametry paneli

sl

R4 -~ - e
Mounting holes
8-3.518
Drainage me\

Tolulcialmcy 0~+3% 0~+3% 0~+3% 0~+3% 0~+3%

Max. prad zasilania Imp (A) 11.39 11.49 11.59 11.69 11.79

1219 12.29 12.39 12.49

*STC (Standardowe warunki testowe): Irradiance 1000WGell Temperature 25 C, masa powietrza 1.5
*Tolerancja pomiaru (£3.0%)




Maks. napiecie systemowe (V) 1000(DC) 1500(DC)

Temperatura pracy(°C) -40~+85
Max. obcigZzenie wiatrem/Sniegiem (pa) 2400/5400
Max. prad nadpradowy(A) 20
odpormosé ogniowa Klasa C
NOCT(C) 4542

Falowniki fotowoltaiczne

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przeksztatcenie wygenerowanej energii
przez moduty fotowoltaiczne na prad przemienny oraz przekazanie jej do instalacji
elektrycznej. Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV)
synchronizowac¢ sie bedzie z siecig OSE (Operatora Systemu Energetycznego). Po
zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢ automatycznie w tryb uspienia az do
momentu powrotu napiecia sieciowego. Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE
odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw. ,zabezpieczenie
antywyspowe”).

Parametry tancuchow po stronie napiecia statego nalezy dobra¢ tak by nie
przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametrow wejsciowych
inwerterow.

Falownik nalezy umiesci¢ w kottowni na scianie po lewej stronie od wejscia.

Parametry falownika:

Moc maksymalna AC 10000 W

Maksymalny prad na faze 16 A

Monitoring przed tworzeniem wysp TAK

Moc maksymalna DC 13500 W

Maksymalne napiecie wejsciowe 900 Vv

Znamionowe napiecie wejsciowe 750 V

Interfejs komunikacji Wyposazyé w
modut LAN

Wejscie DC 2 pary MC4

Wejscie AC Przewod




2,5-16 mm2
Maksymalny prad wejsciowy 16,5 A
Zintegrowana ochrona przed tukiem TAK
Zintegrowany monitoring na poziomie modutu TAK
Stopien ochrony IP 65
Obstuga optymalizatoréw mocy TAK

Optymalizatory mocy

Nominalna moc wejsciowa

Minimum 500 W

Zakres napiecia MPPT 8-80V
Kategoria przepieciowa Il
Napiecie po wytgczeniu falownika 1V
Stopien ochrony IP 65
Kompatybilnos¢ z dobranym falownikiem | TAK
Odrebny monitoring dla kazdego modutu | TAK

Normy EMC

FCC czes¢ 15 klasa B, IEC61000-6-2,
IEC61000-603

Bezpieczenstwo

IEC62109-1, UL1741

Zabezpieczenie p.poz

VDE-AR-E 2100-712:2013-05

RoHS

TAK

Instalacja fotowoltaiczna musi zostaé wykonana w oparciu o optymalizatory mocy

zgodnie z wskazaniem inwestora. Optymalizatory mocy muszg by¢ tego samego

producenta co falownik aby zachowaé¢ kompatybilnos¢ systemu. Optymalizatory



muszg zosta¢ dopasowane do mocy paneli fotowoltaicznych. Optymalizatory nalezy
podigczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta i odpowiednio skonfigurowane z

falownikiem.

Rozdzielnica RPVAC i RPVDC

W celu odbioru energii z modutow fotowoltaicznych oraz wprowadzenia jej do budynku
projektuje sie wyposazy¢ nowoprojektowang rozdzielnice RPVAC umiejscowiong w
sgsiedztwie rozdzielnicy gtéwnej budynku. Projektowang rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢ oraz rozigcznik izolacyjny bezpiecznikowy na
wktadki D02 gG20A zgodnie z schematem ideowym E2. W rozdzielnicy RPVAC
nalezy wykonac¢ wyfgcznik awaryjny odcinajgcy moc z fotowoltaiki. W tym celu w
bliskim sgsiedztwie rozdzielnicy RPVAC nalezy umiesci¢ przycisk odpowiednio
oznaczony ,Awaryjny wytgcznik fotowoltaiki’. Rozdzielnica RPVDC nalezy umiescic
obok falownika. Rozdzielnice RPVDC nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ po
stronie DC 1000V, roztgcznik izolacyjny bezpiecznikowy DC 16A i roztgcznik paneli.

Okablowanie
Miedzy falownikiem a rozdzielnicag RPVAC zostanie poprowadzony kabel miedziany o
parametrach  odpowiednio dobranych do mocy zainstalowanej instalacji
fotowoltaicznej. Miedzy RPVAC a giébwng rozdzielnicg budynku zostanie
poprowadzony kabel YKY 5x6 mm2 uktadany natynkowo w rurce elektroinstalacyjnej
RL-28. Przekréj zastosowanego przewodu zostanie dobrany do warunkdéw obcigzenia
dtugotrwatego oraz spadkéw napiec zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523.
Uwagi koncowe
— instalacje elektryczne nalezy wykonacC zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm, przepisow i rozporzgdzen, wytycznych do projektowania oraz zgodnie z
szeroko rozumiang wiedzg techniczng i sztukg inzynierska,
— urzadzenia elektryczne odbiegajgce jakoscig i wykonaniem od standardu
wymagan Inwestora zawartymi w projekcie sg niedopuszczalne.
— trasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowacC z innymi
instalacjami i prowadzi¢ w odlegtosciach zgodnych z obowigzujgcymi

przepisami,



— wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy,
— przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Inwestorem proponowane materiaty i uzyskac akceptacje,
— wykonawca zobowigzany jest wykonac instalacje zgodnie z dokumentacjg
projektowg a na wszelkie odstepstwa i zmiany winien uzyska¢ zgode
projektanta i Inwestora,
— po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykonac¢ pomiary odbiorcze w
tym miedzy innymi skutecznosci szybkiego wytaczenia (ochrony
przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewodoéw, dziatania
wytgcznikow ochronnych réznicowopragdowych, itd.,
— wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
uwzgledniajgcg ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania
instalacji i dofgczy¢ do niej protokoty pomiarowe z badan odbiorczych
podpisane przez uprawnione osoby
— instalacje fotowoltaiczng nalezy uziemic.
Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa

Oznaczenie obiektu (instalacji) znakiem bezpieczenstwa, zgodnym z Polskg Normag
PN-HD 60364-7-712:2016 (2020) Instalacje elektryczne niskiego napiecia —Czes¢ 7-
712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)

uktady zasilania, informujgcym o obecnosci w obiekcie instalacji fotowoltaiczne;.




Projektowany budynek wyposazy¢ w dwa znaki bezpieczenstwa:
— W sgsiedztwie rozdzielnicy gtéwnej budynku;
— obok przycisku awaryjnego wytgcznika instalacji fotowoltaicznej.

Obliczenia przewidywanej produkcji

PODSUMOWANIE SYSTEMU @ 24 Moduly PV 7 Falownik ﬁ 24 optymalizatory
PODSUMOWANIE SYMULACJI
A
FR ™ (> @s
Zainstalowana Moc DC Maksrmnlnafcsiqgalna Moc  Roczna Produkcja Energii Redukcja Emisji CO2 Ekwiwalennt Posadzonych
rzew
12,00 kwp 10,00 kw 12,26 mwn 9,48 435

%) ) Lu Y

Max Osiggalna Moc DC Przewymiarowanie DCSAC  Max Osiggalna Moc AC Wskainik Wydajnosci Indeks Wydajnosci
11,76 kw 118 10,00 kw 86 1022 wammwp
PODSUMOWANIE SYSTEMU POBOR
Calkowita produkcja = 100 % Calkowite zuzycie = 100 %
12,26 mwn 18,46 mwn
Pobdr wiasny - 63 % Pobdr wlasny - 42 % 1846
7,76 mwn 776 mwn MWh
Eksport =37 % Import= 58 %

4,57 mwn 10,70 wwn



SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
@ Produkcjaz PV @ Konsumpcja @ Pobdrwhasny % Ucieta energia

Ma Lip

Gru

MWh

F3

0,5
. I I
Sty

Lut Mar

Catkowita obcieta energia: 0,071%

Miesigc  Produkcja z PV (kWh) Konsumpcja (kWh) Pobor wtasny (kWh) Ucigta energia (kWh)
Sty 322 1618 204
Lut 483 1274 364
Mar 1023 1618 Tn
Kowi 1438 1402 Fall
Maij 1758 1618 900 1
Cze 1695 1493 966
Lip 1707 1618 972
Sie 1415 1712 946
Wrz 1093 1402 654
Paz 781 1486 575
Lis 321 1566 284
Gru 248 1655 227

5. MODERNIZACJA ROZDZIELNICY GLWNEJ BUDYNKU RG
Istniejgca rozdzielnice gtdwng rozbudowac o roztgcznik bezpiecznikowy trojfazowy na
wktadki D02 gG20A stanowigcy zabezpieczenie kabla zasilajgcego instalacje
fotowoltaiczna.

6. WYMIANA WEWNETRZNEJ LINI ZASILAJACEJ TZW PIONU |

PRZENIESIENIE STOJAKA

Celem przygotowania instalacji odbiorcy na zwigekszenie mocy do 12 kW nalezy
wymieni¢ wewnetrzna linie zasilajgca tzw ,pion od stojaka zainstalowanego na scianie
szczytowej budynku na $cianie szczytowej budynku do uktadu pomiarowo-

rozliczeniowego. Kabel typu YAKY 4x25 nalezy uktada¢ w rurze ostonowej po trasie



istniejgcego kabla zasilajgcego przeznaczonego do demontazu. Na dachu istniejgcy
stojak znajduje sie w kolizji z projektowang instalacjg fotowoltaiczng. Stojak nalezy
zdemontowac i zainstalowa¢ nowy mocowany do $ciany szczytowej budynku. Otwér
powstaty po demontazu stojaka nalezy zaslepi¢. Technologie zakrycia powstatego
otworu ustali¢ z inspektorem branzy budowlane;.

7. ZWIEKSZENIE MOCY PRZYLACZENIOWEJ
Montaz instalacji PV o mocy 12 kWp wigze sie ze zwigkszeniem mocy przytgczeniowe;j
do 12 kW. Jednoczesnie przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢c do OSD PGE
Dystrybucja o zgode na wymiane i WLZ i przeniesienie stojaka.

8. UZIOMY | POLACZENIA WYROWNAWCZE
Instalacja fotowoltaiczana powinna by¢é uziemiona. Nalezy przewidzieC niezalezny
uziom typu A dla uziemienia paneli fotowoltaicznych i dla rozdzielnic RPVAC i RPVDC.
Przewody uziemiajgce powinny by¢ zabezpieczone przed Kkorozjg i powinny ze
wzgledu na ich wytrzymato$¢ na narazenia mechaniczne miec przekroje nie mniejsze
niz:

— 16 mm2 — dla przewodow wykonywanych z miedzi,

— 50 mm2 - dla przewoddw wykonywanych ze stali.
Proponuje sie stosowac jako przewodu uziomowe przewdd zétto-zielony LgY 16 mm
w rurce elektroinstalacyjnej odpornej na dziatanie promieni UV.
Przewody uziemiajgce wprowadzone do gruntu, niezaleznie od posiadania statych
pokry¢ antykorozyjnych (ocynkowania, miedziowania itp.), powinny by¢ pokryte
warstwg nie przepuszczajgcag wilgoci, np. masg asfaltowg, od wysokosci 30 cm nad
powierzchnig gruntu, az do potaczenia ich z uziomem. Jako uziom sztuczny projektuje
sie kombinacje uzioméw poziomych typu B wykonanych z ptaskownika FeZn 30x4
mm2 i uziomu pionowego typu A wykonanego z preta FeZn fi16 mm pogrgzonego na
gtebokos¢ min. 3 m. Odlegtos¢ pozioma miedzy kolejnymi uziomami pionowymi nie
moze by¢ mniejsza niz dtugosé uziomu pionowego.
Wartosc¢ rezystancji uziemienia gtbwnej szyny uziemiajgcej nie moze przekraczac
10Q. Jest to podyktowane zastosowaniem ogranicznikéw przepie¢ B+C w rozdzielnicy
RPVAC. Warto$¢ uziemienie potwierdzi¢ pomiarami.

9. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.



Zaprojektowano instalacje elektryczng instalacji PV pracujg w ukfadzie TN-S (sie¢ 5-
cio przewodowa). Obwody lub poszczegodlne odbiorniki chronione sg wytgcznikami
nadmiarowymi. Do szyn wyrownawczych nalezy przytgczy¢ przewod PE, ochronniki
przeciwprzepieciowe strony AC i DC. Konstrukcje stotu uziemi¢. Nalezy pamietaé, ze
przekroj odpowiadajgcego przewodu ochronnego, jezeli przewdd ochronny jest z tego
samego materiatu co przewod fazowy byt rowny przekrojowi przewodu fazowego.
Przekroj kazdego przewodu ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego
potgczenia wyrownawczego ochronnego, ktory nie jest czescig przewodu
wielozytowego lub kabla, a takze nie jest we wspdlnej ostonie z przewodem fazowym,
nie powinien by¢ mniejszy niz:

- 25 mm2 Cu w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami

mechanicznymi;
- 4 mm2 Cu w przypadku nie stosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przekréj przewoddw ochronnych wyréwnawczych, ktdére sg przeznaczone do
gtébwnego potgczenia wyrbwnawczego nie powinny by¢é mniejsze niz 6 mmz2 Cu.
Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalaciji;
— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;
- pomiar impedanciji petli zwarcia;
— pomiar rezystancji uziemien;
— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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11.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH




W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujgce elementy robdt
elektrycznych:

— instalacja fotowoltaiczna,

— instalacja uziemiajgca i odgromowa,

— modernizacja rozdzielnicy RG,

— kablowe linie zasilajgce

— ochrony od porazen.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAt KI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw S$rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowac wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejgcg infrastrukturg podziemng nalezy wykonywac recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu objety pracami
ziemnymi nalezy przywroci¢ w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas prébnych zatgczen napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP
- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny
posiadac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne
SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywaé po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia
- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byc¢
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢



bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
12.ZGLOSZENIE INSTALACJI PV DO OSD PGE DYSTRYBUCJA
Wymaga sie od wykonawcy przedtozenia do OSD PGE Dystrybucja S.A. kompletu
poprawnie przygotowanych dokumentéw niezbednych do zgtoszenia mikroinstalacji
fotowoltaicznej.
Projekt opracowat

mgr. inz Rafat Woszczalski



13.0SWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, sierpien 2023 r.

Oswiadczenie

projektanta projektu technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.

U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy, ze projekt techniczny:

Projekt instalacji fotowoltaicznej o tgcznej mocy 12 kWp, zasilajgcej budynek

gminnej biblioteki publicznej.

adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzieradach z siedzibg w Kwiatkowicach
ul. Lédzka 11, Kwiatkowice

98-105 Wodzierady dz. nr 73/2

inwestor:

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
mgr. inz Rafat Woszczalski
upr. nr LOD/3966/PWBE/19



