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(pieczatka Firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1264 R Wola
Zarczycka — Wélka Niedzwiedzka w km 3 + 695 (JNI 01008054)

wraz z remontem potoku na dziatkach Nr 12884, Nr 14706 i Nr
14707 w miejscowosci Wola Zarczycka, gmina Nowa Sarzyna

Ogotem wartosé robot: zt (netto)

Stownie

Ogélem wartosé¢ robét: zt (brutto 23% VAT)

Stownie

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Mac
(podpis i pieczec)

Data opracowania:
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KOSZTORYS OFERTOWY

CZESC ZBIORCZA

Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1264 R Wola
Zarczycka — Wélka Niedzwiedzka w km 3 + 695 (JNI 01008054) wraz
z remontem potoku na dziatkach Nr 12884, Nr 14706 i Nr 14707 w
miejscowosci Wola Zarczycka, gmina Nowa Sarzyna

Czesc¢ Wyszczegadlnienie robot

Wartosc¢ w zt
(netto)

1 |WYMAGANIA OGOLNE

2 |ROBOTY DROGOWE

3 |ROBOTY MOSTOWE

RAZEM

VAT 23 %

OGOLEM




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1264 R Wola Zarczycka — Wolka Niedzwiedzka w km 3 + 695 (JNI
01008054) wraz z remontem potoku na dziatkach Nr 12884, Nr 14706 i Nr 14707 w miejscowosci Wola Zarczycka, gmina

Nowa Sarzyna

PRZEBUDOWA MOSTU
Numer SST Numer Jednostka Cena
Lp. (podstawa pozycu. Wyszczegélnienie elementéw Nazwa ‘ llogé jednostkowa Wartosé netto
wyceny) cenowej
WYMAGANIA OGOLNE
X DM 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE X X X X
Koszt dostosowania sig¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji .
1 | BM00.00.00 0. | Technicznej DM 00.00.00 ryczalt
2 DM 00.00.00 00. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robét (odzysk) ryczatt -
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajgca rowniez komplet opracowan geodezyjnych zwigzanych z
3 DM 00.00.00 00. odtworzeniem, lub w przypadku braku mozliwosci tej procedury, z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie szt. 2,00
i zastabilizowanie go granicznikami
Wykonanie i rozbiérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji robét, m.in.
4 DM 00.00.00 00. rozbidrka konstrukcji no$nej, rozbiérka i adaptacja czgsci korpuséw przyczotkéw, tymczasowe wykopy i nasypy, i ryczatt -
inne niezbedne dla potrzeb realizaciji kontraktu
OGOLEM: WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY DROGOWE
X D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
X D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH X X X X
5 D 01.01.01 1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,11
X D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY X X X X
6 D 01.02.02 12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m2 693,00
X D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH X X X X
7 D 01.02.03 11 Rozblorkl obiektow lfubatur’owych wraz z odwozem elementéw i gruzu na sktadowisko Wykonawcy - elementy m3 24,00
zelbetowe pomostu i podpor
X D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X X X X
8 D 01.02.04 1 Rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm m2 130,00
9 D 01.02.04 21 Roz'epranle nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej grubosci do 20 cm na dojazdach i na m2 433,20
moscie
10 D 01.02.04 81 Rozebranie znakéw drogowych, pionowych szt. 2,00
X D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
X D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V X X X X
1 D 02.01.01 1 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie m3 60,00
12 D 02.01.01 12 Wykonanie wykopdw z transportem urobku na odktad/nasyp m3 543,80
X D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW X X X X
13 D 02.03.01 1 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii |-VI m3 67,00
X D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
X D 03.02.01 KANALIZACJA TELETECHNICZNA X X X X
14 D 03.02.01 11 Budowa studni kablowych typu SKR: typ SKR2 lub z PP/HDPE szt 2,00
15 D 03.02.01 21 Budowa kanatu technologicznego tup KTu1 - w kapie chodnikowej i w wykopie wraz z robotami ziemnymi m 76,00
X D 04.00.00 PODBUDOWY X X X X
X D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA X X X X
16 D 04.01.01 10 Wykona’n!e koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV, $rednia m2 695,00
gtebokos¢ koryta 50 cm
X D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE X X X X
17 D 04.02.01 1 Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospotki gr. warstwy 20 cm m2 765,00
X D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X X X
18 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1512,00
19 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 1512,00
X D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X X X
20 D 04.04.02 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gorna, grubos$¢ 25 cm m2 520,00
X D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X X X
21 D 04.07.01 14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm m2 482,00
X D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X
X D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO X X X X
22 D 05.03.13 16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC16W, grubo$¢ warstwy 6 cm m2 471,00
23 D 05.03.13 16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC16W, grubos$¢ warstwy 4,5 cm - na moscie m2 39,00
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Numer SST Numer Jednostka Cena
Lp. (podstawa pozycji. Wyszczegolnienie elementéw Nazwa llogé jednostkowa Wartos¢ netto
wyceny) cenowej
24 D 05.03.13 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC11S, grubo$¢ warstwy 5 cm m2 463,00
25 D 05.03.13 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna AC11S, grubo$¢ warstwy 4,5 cm - na moscie m2 39,00
X D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) X X X X
26 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy 10 cm m2 240,00
X D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
X D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X X X
27 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. m2 392,00
28 D 06.01.01 44 Umocnienie skarp rowéw ptytami chodnikowymi typu 50x50x7cm wg KPED 01.37 m2 10,00
29 D 06.01.01 44 Umocnienie skarp ptytami typu YOMB m2 30,00
30 D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowéw i $ciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu mulda m 4,00
X D 06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY X X X X
31 D 06.03.01 32 Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym tamanym, stabilizowanym mechanicznie, gr. po zageszczeniu 20 cm m2 306,00
X D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
X D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE X X X X
32 D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu H1 W3 A m 40,00
X D 08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
X D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ X X X X
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm prostokatnej, na podsypce cementowo -
33 D 08.02.02 1 piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz w-wie m2 17,40
gruntu stab. spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
X D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE X X X X
34 D 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm m 46,00
X D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH X X X X
35 D 08.05.01 12 Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x20 cm m 12,00
OGOLEM: ROBOTY DROGOWE
ROBOTY MOSTOWE
X M 21.00.00 FUNDAMENTY X X X X
X M 21.03.02 PALE DUZYCH SREDNIC d<1000 mm X X X X
36 M 21.03.02 1 Wykonanie pali o $redn. d=800 mm - na ladzie beton klasy C30/37 m 70,00
37 M 21.03.02 15 Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpor z betonu ¢12/15 o gr. 20 cm: przyczotki m3 6,90
38 M 21.20.01 97 Wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy Alll N (B500SP) kg 6 478,00
X M 22.00.00 KORPUSY PODPOR X X X X
X M 22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE - ZWIENCZENIE PALI X X X X
39 M 22.01.01 1 Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczotkéow kpl 2,00
40 M 22.01.01 12 Wykonanie korpusu przyczoétkow - zwienczenie, z betonu C30/37 (B35) m3 52,00
41 M 22.01.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statlego wyposazenia szt 8,00
42 M 22.01.01 97 Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczétkoéw ze stali Alll N (B500SP) kg 5420
X M 23.00.00 USTROJE NOSNE X X X X
X M 23.04.00 USTROJE PREFABRYKOWANE Z BELEK SPREZONYCH X X X X
X M 23.04.01 USTROJ Z PREFABRYKOWANYCH BELEK SPREZONYCH TYPU "DS" Z PLYTA POMOSTU "NA MOKRO" X X X X
43 M 23.04.01 31 LM:{;Baiﬁ]prefabrykowanych belek sprezonych, przgsta o rozpigtosci do 15 m - nad woda. Belki typu DS. o diugosci szt 10,00
44 M 23.04.01 42 Wykonanie czesci ustroju nosnego "na mokro" z betonu klasy C30/35 (B37) m3 16,00
45 M 23.04.01 97 Wykonanie zbrojenia dla czesci ustroju "na mokro" ze stali klasy Alll kg 2 146,00
X M 23.30.00 KAPY CHODNIKOWE X X X X
X M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA X X X X
46 M 23.30.06 01 Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm m3 0,60
47 M 23.30.06 51 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m3/szt m3 0,60
48 M 23.30.06 55 Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 m3 7,00
49 M 23.30.06 65 Osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp. szt 24,00
50 M 23.30.06 68 \;\I/;/:t(;?;:i;emuzzzﬁlnn;?nninaap!;nzrinai?adnzig I;l;(a]vnvq?:::ﬁi/m deskg gzysmowa a betonem chodnika materiatem trwale m 24,20
51 M 23.30.06 97 Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy Alll N (B500SP) kg 2 738,00
X M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
X M 25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE X X X X
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Numer SST Numer Jednostka c
Lp. (podstawa pozycji Wyszczegélnienie elementow . ena Wartos$¢ netto
i Nazwa llosé jednostkowa
wyceny) cenowej
52 M 25.01.03 52 }Nykona_me_ elastycz_nego przekrycia dylatacyjnego - ucigglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatkg z tworzywa m 24,20
i wypetnienie szczeliny zalewka trwaleplastyczng
X M 26.00.00 ODWODNIENIE X X X X
X M 26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X X X
53 M 26.01.02 51 Montaz saczkéw odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, $r. 48mm wraz z podtgczeniem do kolektora szt 2,00
X M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X X X
54 M 26.01.03 52 Wykonanie drendw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z tasmag m 13,00
X M 27.00.00 HYDROIZOLACJA X X X X
X M 27.01.00 IZOLACJE POWLOKOWE X X X X
X M 27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X x X X
55 M 27.01.01 51 Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome m2 82,10
X M 27.02.01 IZOLACJE ARKUSZOWE X X x X
56 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m2 143,75
57 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych - 1 x papa m2 143,75
X M 28.00.00 WYPOSAZENIE X X X X
X M 28.05.05 BARIERO-PORECZE X X X X
58 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poreczy typu H2W3B m 24,00
59 M 28.05.05 51 Montaz stalowych bariero-porgczy typu H2W3B m 24,00
X M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE X X X X
60 M 28.15.01 02 Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na zywicy m 13,00
61 M 28.15.01 51 Ustawienie krawegznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych m 13,00
62 M 28.15.01 12 Zakup kraweznikéw kamiennych 30x20cm m 11,20
63 M 28.15.01 12 Ustawienie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z oporem m 11,20
X M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X X X
X M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW X x X X
X M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA X X x x
64 M.29.03.01 11 Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka gruntem piaszczystym m3 241,50
X M.29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW X X X x
65 M.29.03.05 01 Wykonanie nasypéw stozka przyczétka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu Il m3 44,30
X M-29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE X X X X
66 M-29.05.01 11 Wykonanie ptyt przej$ciowych z betonu klasy C25/30 m3 17,00
67 M-29.05.01 11 Wykonanie wyréwnania pod i na ptytach przej$ciowych z betonu klasy C16/20 o gr. 10cm m3 13,50
68 | M-29.05.01 97  |Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych stalg klasy Alll kg 1540,00
X M 29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X X X
X M.29.15.01 UUMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X x X X
69 M.29.15.01 11 Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych prefabrykatami betonowymi m2 67,20
70 M.29.15.01 26 Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu m3 11,50
X M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE X X X X
X M 29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW X X X X
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o $rednicy powyzej 50 cm, wcigtych w dno rzeki, z
71 M 29.30.01 1 zastosowaniem kamienia do klinowania o $rednicy min. 30 cm. Opaska na $cieli faszynowej gr. 30 cm. Umocnienie m3 90,00
dna cieku
72 M 29.30.01 12 Wykonanie profilowania skarp rzeki na dlugosci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach wigczenia m2 80,00
X M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE X X X X
X M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X X X
73 M 30.05.02 53 Wykonanlp7 naW|er;chn| chodnlka z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i m2 36,54
gruntowaniem powierzchni
X M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU X X X X
X M 30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O X X X X
T GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
74 M 30.20.11 1 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powtokg o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi m2 31,60
OGOLEM: ROBOTY MOSTOWE
RAZEM: PRZEBUDOWA MOSTU
PODATEK VAT 23%
RAZEM: PRZEBUDOWA MOSTU
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu w ciggu drogi powiatowej Nr 1264 R Wola
Zarczycka — Wolka Niedzwiedzka w km 3 + 695 (UJNI 01008054)
wraz z remontem potoku na dziatkach Nr 12884, Nr 14706 i Nr
14707 w miejscowosci Wola Zarczycka, gmina Nowa Sarzyna

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostéw
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Sporzadzit:

(podpis i pieczec)

Data opracowania: grudzien 2021
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej Nr 1264 R Wola Zarczycka — Wélka Niedzwiedzka w km
3 + 695 (JNI 01008054) wraz z remontem potoku na dziatkach Nr 12884, Nr 14706 i Nr 14707 w

miejscowosci Wola Zarczycka, gmina Nowa Sarzyna

PRZEBUDOWA MOSTU
Numer SST Numer Jednostka
Lp. (podstawa pozycjl_ Wyszczegélnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej
WYMAGANIA OGOLNE
X DM 00.00.00 00. WYMAGANIA OGOLNE X X
1 DM 00.00.00 00. Koszt .dostc.osowanla sie do wymagan Warunkoéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji ryczatt o
Technicznej DM 00.00.00
2 DM 00.00.00 00. :I;Is;::vka)dzenle tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trawania robot ryczat o
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajgca rowniez komplet opracowan geodezyjnych
3 DM 00.00.00 00. zwigzanych z odtworzeniem, lub w przypadku braku mozliwosci tej procedury, z wyniesieniem granicy szt. 2,00
pasa drogowedo w terenie i zastabilizowanie qo granicznikami
Wykonanie i rozbiérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, niezbednych do realizacji
4 DM 00.00.00 00. robét, m.in. rozbidrka konstrukcji nosnej, rozbiérka i adaptacja czesci korpuséw przyczotkéw, ryczait ——
tymczasowe wykopy i hasypy, i inne niezbedne dla potrzeb realizacji kontraktu
ROBOTY DROGOWE
X D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH X X
5 D 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,11
QOdtworzenie trasy drogi i mostu:
(3739-3663)/1000 km 0,08
QOdtworzenie punktéw charakterystycznych dla rob6t umacniajgcych brzegi i dno rzeki
(135-105)/1000 km 0,03
X D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY X X
6 D 01.02.02 12 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m? 693,00
Dla skarp brzegéw koryta rzeki:
30x2,5x2 m? 150,00
Dla skarp drogi wg tab. 2
543,00 m? 543,00
X D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH X X
D 01.02.03 1 Rozbiorki .obiektéw kubaturovtlych wr"az z odwozem elementéw i gruzu na skladowisko Wykonawcy - me 24,00
elementy Zzelbetowe pomostu i podpér
Mechaniczne rozebranie czesci istniejgcego mostu i czesci przyczotkow. Zapewnienie dostgpu do rozbieranego obiektu poprzez budowe drég
dojazdowych i technologicznych. Zatadunek, transport i utylizacja gruzu na sktadowisko Wykonawcy. Przyjecie technologii umozliwiajacej
rozbiérke pomostu z zachowaniem istniejgcego zbrojenia pomostu.
24,00 m® 24,00
X D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X X
8 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej grubosci 35 cm m? 130,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 35 cm.
10x6,5x2 m? 130,00
9 D 01.02.04 21 Bozebreanile nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o $redniej grubosci do 20 cm na dojazdach m? 433,20
i na moscie
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na dojazdach
76x5,7 m? 433,20
10 D 01.02.04 81 Rozebranie znakow drogowych, pionowych szt. 2,00
Rozebranie znakéw drogowych, pionowych. Dwa znaki na jednym stupku
2,00 szt. 2,00
X D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V X X
11 D 02.01.01 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie m® 60,00
Wykopy - cze$¢ rzeczna, na przerzut i wywéz na miejsce sktadowania Wykonawcy. Grunt do ponownego wykorzystania w ilosci niezbednej do
wykonania regulacji rzeki. Zatozono 60% objetosci gruntu
30x2,5x2x0,4 m° 60,00
12 D 02.01.01 12 Wykonanie wykopow z transportem urobku na odktad/nasyp m® 543,80
Wykopy - cze$¢ drogowa, na odktad. Wykopy za przyczoétkami w zakresie dostosowania terenu do nowych rozwigzan
285,80 m® 285,80
Wykopy - cze$¢ rzeczna, na odktad. Grunt do wywiezienia w ilosci ok. 40% z przerzutu poprzecznego
30x2,5x2x0,6 m° 90,00
Wykopy - cze$¢ drogowa, na odktad. Wg tab. 2
168,00 m® 168,00
X D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW X X
13 D 02.03.01 11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI m® 67,00
Nasypy - czg$¢ drogowa.
67,00 m® 67,00
X D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
X D 03.02.01 KANALIZACJA TELETECHNICZNA X X
14 D 03.02.01 11 Budowa studni kablowych typu SKR: typ SKR2 lub z PP/HDPE szt 2,00
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR2 - Pokrywa i rama typu cigzkiego (wywietrznik z oznaczeniem
wiaciciela kanatu technologicznego).
korpus studni SKR-2 (2-elementowy) + rama stalowa obetonowana + pokrywa lub komplet pokryw
Wytyczne dla kanatéw technologicznych GDDKIA, Krajowy System Zarzgdzania Ruchem, Warszawa, 03 pazdziernika 2017 r., wersja 3
Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek typu PP/HDPE po uprzedniej akceptaciji Projektanta.
2,00 szt 2,00
15 D 03.02.01 21 Budowa kanatu technologicznego tup KTu1 - w kapie chodnikowej i w wykopie wraz z robotami ziemnymi m 76,00
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Budowa kanatu technologicznego tup KTu1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie: 1XxRO+3xRS+1xWMR, wraz z
uszczelnieniem otworéw rurociggu RS oraz uszczelnieniem rury RO. Koszt wykonania rob6t obejmuje wykonanie wykopu i zasypanie kanatu i
studzienek.
76,00 m 76,00
X D 04.00.00 PODBUDOWY X X
X D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA X X
16 D 04.01.01 10 YVykopanle koryt’a'mechanlcznle wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-IV, m? 695,00
Srednia gtebokos¢ koryta 50 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza w gruntach kat. |-V, $rednia glgboko$¢ koryta 50 cm.
10x69,5 m’ 695,00
X D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE X X
17 D 04.02.01 11 Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospétki gr. warstwy 20 cm m? 765,00
Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospolki, gr. warstwy 20 cm - wg tab. 3
765,00 m’ 765,00
X D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
18 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 1 512,00
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkow frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
520+482+510 m? 1 512,00
19 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa m? 1 512,00
Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkow frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw bitumicznych.
poz. 18 m? 1 512,00
X D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X
20 D 04.04.02 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gérna, grubos¢ 25 cm m? 520,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gérna, grubo$¢ 25 cm. - wg tab. 3
520,00 m? 520,00
X D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
21 D 04.07.01 14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm m? 482,00
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, gr. warstwy 8 cm. - wg tab. 3
482,00 m? 482,00
X D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
X D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
22 D 05.03.13 16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC16W, grubos¢ warstwy 6 cm m? 471,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, AC 16W, grubos¢ warstwy 6 cm.
510-(6,5x6) m? 471,00
23 D 05.03.13 16 :IanI;:ir;anle nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC16W, grubos¢ warstwy 4,5 cm - na m? 39,00
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, AC 16W, grubo$¢ warstwy 4,5 cm - na moscie
6x6,5 m? 39,00
24 D 05.03.13 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna AC11S, grubos¢ warstwy 5 cm m? 463,00
Wykonanie nawierzchni z AC11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 5cm.
502-(6x6,5) m? 463,00
25 D 05.03.13 27 :Yzlsfzir;anle nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna AC11S, grubos¢ warstwy 4,5 cm - na m? 39,00
Wykonanie nawierzchni z AC11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 4,5cm - na moscie
6x6,5 m? 39,00
X D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) X X
26 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia gr. warstwy 10 cm m? 240,00
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy 10 cm. Odcinki dowigzania do przekroju projektowanego.
20x6x2 m? 240,00
X D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
x D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X
27 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. m? 392,00
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubos$ci humusu 10cm. Skarpy drogi. - wg tab. 2
242,00 m’ 242,00
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 10cm. Przestrzen pod mostem oraz w zakresie regulacji rzeki
2x2,5x30 m? 150,00
28 D 06.01.01 44 Umocnienie skarp rowéw ptytami chodnikowymi typu 50x50x7cm wg KPED 01.37 m? 10,00
Umocnienie skarp rowéw ptytami chodnikowymi typu 50x50x7cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci min. 10cm. Karta KPED
01.37
10x0,5x2 m? 10,00
29 D 06.01.01 44 Umocnienie skarp ptytami typu YOMB m? 30,00
Umocnienie skarp ptytami typu YOMB na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci min. 10cm, z okotkowaniem palikami fi 50mm po 2
sztuki na ptyte. Umocnienie skarp drogi od gérnej wody.
15x2 m? 30,00
30 D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu mulda m 4,00
Umocnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu mulda na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 15cm. Karta KPED 01.37
2x2 m 4,00
X D 06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY X X
31 D 06.03.01 22 Uzupelnlenl.e poboczy kruszywem kamiennym tamanym, stabilizowanym mechanicznie, gr. po m? 306,00
zageszczeniu 20 cm
Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym tamanym, stabilizowanym mechanizcnie, gr. po zageszczeniu 20 cm, wg tab. 3
306,00 m? 306,00
X D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
X D 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE X X
32 D 07.05.01 11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych typu H1 W3 A m 40,00
Zakup, transport i montaz barier typu H1, W3, A wraz z elementami odblaskowymi co 4m z zakonczeniem tgcznikiem czotowym pojedyficzym.
Zakonczenia czotowe: 3 sztuki
8x2+12x2 m 40,00
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X D 08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
X D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ X X
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm prostokatnej, na podsypce cementowo -
33 D 08.02.02 11 piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz w- m? 17,40
wie gruntu stab. spoiwem hydraulicznym ar. 15 cm
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 6cm na pogrubosci 8cm prostokatnej, na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz w-wie gruntu stab. spoiwem
hydraulicznym gr. 15 cm
3x1,45x4 m? 17,40
X D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE X X
34 D 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm m 46,00
Ustawienie jako obramowanie chodnikéw obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg z docieciem na wymiar. Obrzeza przy strefach zejsciowych.
4,5x4 m 18,00
Ustawienie jako obramowanie umocnien stozkéw obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg z docieciem na wymiar. Obrzeza zamykajgce umocnienia stozkéw
7x4 m 28,00
X D 08.05.01 SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH X X
35 D 08.05.01 12 UtoZenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x20 cm m 12,00
Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych 60x50x20 cm
3x4 m 12,00
ROBOTY MOSTOWE
X M 21.00.00 FUNDAMENTY X X
X M 21.03.02 PALE DUZYCH SREDNIC d<1000 mm X X
36 M 21.03.02 11 Wykonanie pali o $redn. d=800 mm - na lgdzie beton klasy C30/37 m 70,00
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych; montaz, demontaz i przemieszczania
sprzetu; wykonanie odwiertéw do projektowanej gtebokosci z zabezpieczeniem statecznosci $cian, uwzglednieniem odwiertu nad gtowicg pala
oraz ci$hienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu.
7x5x2 m 70,00
37 M 21.03.02 15 Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér z betonu ¢12/15 o gr. 20 cm: przyczétki m3 6,90
Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér. Podtoze z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po obwodzie warstwy
przyczotki
10,2x1,7x0,2x2 m3 6,90
38 M 21.20.01 97 Wykonanie zbrojenia pali duzych srednic ze stali klasy Alll N (B500SP) kg 6 478,00
Zakup, transport, przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpér
przyczotki
632x5x2x1,025 kg 6 478,00
X M 22.00.00 KORPUSY PODPOR X X
X M 22.01.01 PRZYCZOLKI ZELBETOWE - ZWIENCZENIE PALI X X
39 M 22.01.01 11 Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczétkow kpl 2,00
Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczdtkéw deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy
2 kpl 2,00
40 M 22.01.01 12 Wykonanie korpusu przyczétkéw - zwienczenie, z betonu C30/37 (B35) m3 52,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych,
rusztowan; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie przyczoétka; uformowanie taw i cioséw podtozyskowych z gniazdami;
pielegnacje betonu; rozbiérke wszystkich konstrukcji pomocniczych, usuniecie materiatéw pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy;
oczyszczenie terenu robot.
UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i pokrycie antykorozyjne statego wyposazenia przyczétkow w metalowe elementy
zabezpieczajgce i rewizyjne wykazane w projekcie.
Cena uwzglednia réwniez wbudowanie w przyczétek elementéw odprowadzajgcych wode z za przyczétka.
korpus przyczétka
22x2 m3 44,00
skrzydetka
2x4 m3 8,00
41 M 22.01.01 51 Wykonanie i wbudowanie konstrukciji stalego wyposazenia szt 8,00
Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia - repery (znaki wysokosciowe)
4x2 szt 8,00
42 M 22.01.01 97 Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczotkéw ze stali Alll N (B500SP) kg 5 420,00
Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpdr, stal Alll N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
(1824x2+410x4)x1,025 kg 5 420,00
X M 23.00.00 USTROJE NOSNE X X
X M 23.04.00 USTROJE PREFABRYKOWANE Z BELEK SPREZONYCH X X
X M 23.04.01 USTROJ Z PREFABRYKOWANYCH BELEK SPREiONYCH TYPU "DS" Z PLYTA POMOSTU "NA MOKRO" X X
43 M 23.04.01 31 Monta’i !)refabrykowanych belek sprezonych, przesta o rozpietosci do 15 m - nad woda. Belki typu DS. o szt 10,00
diugosci L=6,0 m
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; przygotowanie robét; prace pomiarowe; wykonanie rusztowar i
pomostéw dla robét montazowych i betonowych wykonywanych w technologii "na mokro" ; wytworzenie i montaz elementéw
prefabrykowanych; wykonanie potgczen montazowych; wykonanie dla cz. ustroju "na mokro" deskowan; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie
ustroju wraz z pielegnacjg betonu; rozbiérke wszystkich konstrukcji pomocniczych; oczyszczenie terenu robét i usunigcie zbednych materiatow
i odpadéw poza pas drogowy. UWAGA: 1. Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i montaz, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych
konstrukgji, jak np. marki, z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.
10 szt 10,00
44 M 23.04.01 42 Wykonanie czesci ustroju nosnego "na mokro" z betonu klasy C30/35 (B37) m3 16,00
Woykonanie czeéci ustroju nosnego "na mokro" z betonu klasy C30/35 (B37). Obmiar wg rys. zbrojenia ptyty
16 m3 16,00
45 M 23.04.01 97 Wykonanie zbrojenia dla czesci ustroju "na mokro" ze stali klasy Alll kg 2146,00
Wykonanie zbrojenia dla czesci ustroju "na mokro" ze stali klasy Alll. Obmiar wg rys. zbrojenia ptyty
2044x1,05 kg 2146,00
X M 23.30.00 KAPY CHODNIKOWE X X
X M 23.30.06 KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA X X
46 M 23.30.06 01 Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach 4x60x100cm m® 0,60
Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydetkach
0,6x0,04x12,1x2 m° 0,60
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47 M 23.30.06 51 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do 0,1m%/szt m® 0,60
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydetkach
0,60 m° 0,60
48 M 23.30.06 55 Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37 m® 7,00
Betonowanie chodnikéw na dtugosci mostu. Obmiar wg rys. technicznych zbrojenia kap chodnika i opaski
3,56+3,5 m° 7,00
49 M 23.30.06 65 Osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp. szt 24,00
Osadzenie kotew bariero-poreczy o rozstawie stupkéw 1m.
12x2 szt 24,00
50 M 23.30.06 68 Wykonanie uszczelnienia pomiedzy .kraw?inikierp, c?eskq gzysmowa a betonem chodnika materiatem m 24,20
trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV
Wykonanie uszczelnienia pomigdzy kraweznikiem, deskg gzymsowg a betonem chodnika materiatem trwale plastycznym odpornym na
dziatanie promieni UV
12,1x2 m 24,20
51 M 23.30.06 97 Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy Alll N (B500SP) kg 2 738,00
Zakup, transport i montaz zbrojenia chodnikéw, ilo$¢ wg rys. konstrukcyjnego
(1304+1304)x1,05 kg 2738,00
X M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE X X
X M 25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE X X
52 M 25.01.03 52 Wykonani(_e elastyc_zm_ego przel_(rycia dylatacyjnego - ucigglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatka z m 24,20
tworzywa i wypetnienie szczeliny zalewka trwaleplastyczna
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - uciaglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatkg z tworzywa i wypetnienie szczeliny
zalewka trwaleplastyczng. W zakresie kap chodnikowych wykonanie nacigcia (dylatacji pozornej) na kapie z wypetnieniem zalewkg m
12,1x2 m 24,20
X M 26.00.00 ODWODNIENIE X X
X M 26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
53 M 26.01.02 51 Montaz saczkéw odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, $r. 48mm wraz z podiaczeniem do kolektora szt 2,00
wg rys. geometria ptyty pomostu
2 szt 2,00
X M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
54 M 26.01.03 52 Wykonanie drendéw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z tasma m 13,00
Dreny podluzne pomigdzy skrajnymi krawedziami ptyty pomostu z odprowadzeniem do sgczkow
6,5x2 m 13,00
X M 27.00.00 HYDROIZOLACJA X X
X M 27.01.00 1ZOLACJE POWLOKOWE X X
X M 27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X
55 M 27.01.01 51 Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome m? 82,10
Wykonanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome na przyczotku.
2,8x11,6x2+3,5x4+1,55x2 m? 82,10
X M 27.02.01 1ZOLACJE ARKUSZOWE X X
56 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m? 143,75
Papa na ptycie pomostu, ptaszyznach pionowych i poziomych zej$¢ z piyty, ptytach przejsciowych. Powierzchnia netto (bez zaktadéw). W
cenie ostatecznej ujg¢ powierzchnie na zaktady izolacji
9,5x8,5+7x4,5x2 m? 143,75
57 M 27.02.01 51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych - 1 x papa m? 143,75
143,75 m? 143,75
x M 28.00.00 WYPOSAZENIE X X
X M 28.05.05 BARIERO-PORECZE X X
58 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poreczy typu H2W3B m 24,00
Barieroporecze przektadkowe o rozstawie stupkdéw 1m. Typ wg rys. ogdlnego i przekroju poprzecznego
12x2 m 24,00
59 M 28.05.05 51 Montaz stalowych bariero-poreczy typu H2W3B m 24,00
24,00 m 24,00
X M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE X X
60 M 28.15.01 02 Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na zywicy m 13,00
Krawezniki na diugosci ptyty pomostu, kotwione wg KDM, karta CHO5.1
6,5x2 m 13,00
61 M 28.15.01 51 Ustawienie kraweznikow kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych m 13,00
13,00 m 13,00
62 M 28.15.01 12 Zakup kraweznikow kamiennych 30x20cm m 11,20
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm
2,8x4 m 11,20
63 M 28.15.01 12 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z oporem m 11,20
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni na diugosci opaski
bezpieczenstwa.
11,20 m 11,20
X M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
X M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW X X
X M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA X X
64 M.29.03.01 11 Wykonanie zasypki przyczoétka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczotka gruntem piaszczystym m? 241,50
Wykonanie zasypki przyczétka gruntem z dokopu kat. Il za przyczotkiem.
10,5x11,5x2 m° 241,50
x M.29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW X X
65 M.29.03.05 01 Wykonanie nasypéw stozka przyczétka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu Il m® 44,30
Wykonanie nasypow stozka przyczotka gruntem niespoistym, kategoria gruntu Il
0,33x3,1416x3x(3,5x3,5+3,5x0,5+0,5x0,5) m° 44,30
X M-29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE X X
66 M-29.05.01 11 Wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C25/30 m3 17,00
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Numer SST Numer Jednostka
Lp. (podstawa pozycjl_ Wyszczegélnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; prace pomiarowe; przygotowanie podtoza, wyréwnanie do
odpowiedniego profilu wczes$niej zageszczonego nasypu z ewentualnym jego dogeszczeniem; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia;
zabetonowanie wraz pielegnacjg betonu; rozebranie deskowania; wykonanie izolacji powierzchni betonu; uporzadkowanie terenu robét.
UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie przektadek z folii PCW i piasku.
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C25/30 ptyt przej$ciowych.
(7+7)x4x0,3 m3 17,00
67 M-29.05.01 11 Wykonanie wyréwnania pod i na ptytach przejsciowych z betonu klasy C16/20 o gr. 10cm m3 13,50
Wykonanie wyréwnania (chudy beton) z betonu C16/20 pod plyty przej$ciowe o gr. 10 cm.
7,5x4,5x0,2x2 m3 13,50
68 M-29.05.01 97 Wykonanie zbrojenia ptyt przejsciowych stala klasy Alll kg 1 540,00
Zakup, przygotowanie i montaz, stal AllIN. Obmiar wg rys. zbrojenia plyt przej$ciowych
751x2x1,025 kg 1540,00
x M 29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
X M.29.15.01 UUMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
69 M.29.15.01 11 Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych prefabrykatami betonowymi m? 67,20
Wykonanie umocnienia stozkéw nasypu z elementdw prefabrykowanych drobnowymiarowych, m.in. z trylinki wklgstej, dybli DC10, DC15,
kostki wibroprasowanej gr. min. 8 mm lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera
6x2,8x4 m? 67,20
70 M.29.15.01 26 Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy C20/25 w deskowaniu m? 11,50
Wykonanie fawy oporowej zbrojonej konstrukcyjnie na Fzmin, dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy C20/25, tawa o
wymiarach 1,50x0,30. Dostosowanie podstawy skarpy stozkéw do wylotu rowu krytego.
7,2x0,4x1x4 m° 11,50
X M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE X X
X M 29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW X X
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o srednicy powyzej 50 cm, wciatych w dno
71 M 29.30.01 11 rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o srednicy min. 30 cm. Opaska na scieli faszynowej gr. 30 m® 90,00
cm. Umocnienie dna cieku
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o $rednicy powyzej 50 cm, wcigtych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do
klinowania o $rednicy min. 30 cm. Opaska na $cieli faszynowej gr. 30 cm
1x30x2+2,5x0,4x30 m° 90,00
72 M 29.30.01 12 Wykonapie profilowania skarp rzeki na dtugosci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach m? 80,00
wiaczenia
Wykonanie profilowania dna i skarp rzeki na dtugo$ci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach wigczenia wraz z wykoszeniem i
karczowaniem porostéw drzew i krzewow, skarpowanie brzegéw rzeki, przygotowanie pod utozenie geowokniny. Usuniecie urobku poza
budowe na miejsce skladowe wykonawcy robét.
10x2x4 m? 80,00
X M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE X X
X M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X
73 M 30.05.02 53 Wykonanie.nawierz.chni ch.odnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z przygotowaniem i m? 36,54
gruntowaniem powierzchni
Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo-$cierne
(1,51+1,51)x12,1 m? 36,54
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymséw pod utozenie nawierzchni z zywic epoksydowych
36,54 m? 36,54
Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm
X M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU X X
5 M 30.20.11 ZABEZP!ECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE POWIERZCHNIOWE O . .
GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
74 M 30.20.11 11 Wykonanie zabezpieczenia pow. betonowej powtoka o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami polimerowymi m? 31,60
Gruntowanie, podioza betonowe, przyczoiki i ptyta
1x11,6x2+2,1x4 m? 31,60
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétkéw i wspornikow ptyty pomostu dyspersjami polimerowymi
31,60 m? 31,60
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NAZWA Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej Nr 1264 R Wola Zarczycka — Woélka Niedzwiedzka w km 3 + 695 (JNI 01008054)
ZADANIA: wraz z remontem potoku na dziatkach Nr 12884, Nr 14706 i Nr 14707 w miejscowosci Wola Zarczycka, gmina Nowa Sarzyna

TABELA NR 1. ROZBIORKA MOSTU - ELEMENTY BETONOWE | ZELBETOWE

Objetosé
Lp Element Diugosc¢ Szerokos¢ Wysokos$¢ jednego llos¢ Objetos¢ razem
elementu
m m m m° szt m®
1 2 3 4 5 6 7 8
1 pale 5,00 0,25 0,25 0,30 14 4,20
2 oczep 8,00 0,42 0,35 1,20 2 2,40
3 piyta 4,10 8,15 0,35 11,70 1 11,70
RAZEM: 18,30
RAZEM DODATEK x 20%: 5,49
OGOLEM ROZBIORKI: 24,00
TABELA 2
TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ODC. 3+663 DO 3+739
an . . L . . s . . . Powierzchnia Powierzchnia
Pikieta Oifs:g:gzn;;?izy wy}&%zli;i?l(amz) Objetosc \Evn);;?pu mech. Powerzc(:qn; nasypu Objeto(ifar;asypu Ddhuml:i::g\?v:ﬂa - Diugosc¢ h(umn;usowanla odhun('n:g;wania humt(Jrsnozv;/ania
3+663, 2,60 1,00 9,10 2,80
3+689, 26,00 2,60 67,60 1,00 26,00 9,10 2,80 236,60 72,80
3+692, 3,00 2,60 7,80 1,00 3,00 9,10 2,80 27,30 8,40
3+698,5 6,50
3+701, 2,50 2,30 2,90 1,30 1,70 9,00 5,50 11,30 6,90
3+722, 21,00 1,60 41,00 0,60 20,00 4,50 2,70 141,80 86,10
3+739, 17,00 1,60 27,20 0,60 10,20 4,50 2,70 76,50 45,90
SUMA 146,50 60,90 493,50 220,10
DODATEK x 10%: 21,98 6,09 49,35 22,01
[ RAZEM 168,00 67,00 543,00 242,00
TABELA 3
TABELA ROBOT KONSTRUKCJI DROGI - ODC. 0+000,00 DO 0+421,36
- Odlegto$¢ migdzy szerokos¢ powierzchnia . powierzchnia szerokos¢ . . N szerokos¢ powierzchnia szerokos¢ powierzchnia szerokos¢ powierzchnia
Pikieta X . B szerokos¢ 0/31,5 A powierzchnia zasadniczej N B . X . .
poprzeczkami odsgczajgcej odsgczajgcej 0/31,5 zasadniczej wigzacej wigzacej Scieralnej Scieralnej pobocza pobocza
3+663, 10,00 6,80 0,00 6,30 6,10 6,00 4,00
3+689, 26,00 10,00 260,00 6,80 176,80 6,30 163,80 6,10 158,60 6,00 156,00 4,00 104,00
3+692, 3,00 10,00 30,00 6,80 20,40 6,30 18,90 6,10 18,30 6,00 18,00 4,00 12,00
3+698,5 6,50 6,10 39,65 6,00 39,00 4,00
3+701, 2,50 10,00 25,00 6,80 17,00 6,30 15,75 6,10 15,25 6,00 15,00 4,00 10,00
3+722, 21,00 10,00 210,00 6,80 142,80 6,30 132,30 6,10 128,10 6,00 126,00 4,00 84,00
3+739, 17,00 10,00 170,00 6,80 115,60 6,30 107,10 6,10 103,70 6,00 102,00 4,00 68,00
SUMA 695,00 473,00 438,00 464,00 456,00 278,00
DODATEK x 10%: 69,50 47,30 43,80 46,40 45,60 27,80
[ RAZEM 765,00 520,00 482,00 510,00 502,00 306,00




