
GSPublisherVersion 0.75.100.100

branża: rewizja: skala: nr rys.:
architektura -

data:
02.2024

stadium:
PB

temat rysunku:

projekt:

adres:

firma:

projektant:

sprawdzający:

asystent projektanta:

mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIAspecjalność architektoniczna

specjalność architektoniczna

specjalność architektoniczna

mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA

mgr inż. arch. Artur Klimczak

podpis:

podpis:

podpis:

dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
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PODZIEMNY ZBIORNIK REZERWOWY
WODY NA POTRZEBY BUDYNKU ISTN.
poziom posadowienia płyty
fundamentowej na rzędnej 174,60m
n.p.m. tj. 1,4m p.p.t.

wokół zbiornika usypać skarpę o
nachyleniu 1:1,5 nasypy wzmocnione
geokratą; zbiornik przykryty
warstwą gleby o gr. min. 1,2m

3.2m+1.0m 1:1,5

2.5m+1.2m 1:1,5
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PODZIEMNY ZBIORNIK P.POO POJ. 200m³
poziom posadowienia płytyfundamentowej na rz174,60m n.p.m. tj. 1,4m p.p.t.

wokół zbiornika usypao nachyleniu 1:1,5 nasypywzmocnione geokratzbiornik przykryty warstwgleby o gr. min. 1,0m
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WEJŚCIE DO BUDYNKU

ISTN. ZABUDOWA
TARASY
SCHODY ZEWNĘTRZNE
RAMPY
ROZBIÓRKI
KOSTKA CHODNIKOWA BET.
KOSTKA KAMIENNA
MUREK OPOROWY
ZIELEŃ NISKA
NAW. MINERALNA
ZAKRES OPRACOWANIA
WJAZD / WYJAZD

KANALIZACJA SANITARNA
SIEĆ WODOCIĄGOWA
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA
ZBIORNIK PPOŻ

1:500 PZT

plan zagospodarowania terenu

ziemianka

ks160

ks1
60

ks1
60

w lD

ks2
00

w lD
110

w lD110

ka
na
liz
ac
ja
 d
es
zc
zo
w
a

ka
na
liz
ac
ja
 d
es
zc
zo
w
a

PODZIEMNY ZBIORNIK P.POŻO POJ. 200m³

PODZIEMNY ZBIORNIK REZERWOWY
WODY NA POTRZEBY BUDYNKU ISTN.

744 372 1 557 742

480

4 
20

4
15

6
41

6

1 
03

9

1 250

1 463

2 
36

0

577

621

330180234

2 
95

9

R 600

R 800

R 2 000

R 1 5004mp

9m
p

po
dj

az
d

tar
as

istn
. łą

czn
ik

i sn. b rama
isn. z jazd

A B

C

D

EF

G

H
IJ

K

LM

b u
d y

n e
k  

O d
d z

i a
ł u

L e
c z

n i
c z

o-
R e

h a
b i

l i t
a c

y j
n e

g o

I I

177.40

177.67

177.19

177.40

177.40
177.40

ks160

ks160

ks160

uwagi:
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe; dopuszczalna jest zamiana na materiały innego producenta o
niegorszych parametrach technicznych i wytrzymałościowych
- rysunki architektury rozpatrywać z rysunkami wszytskich branż. W razie niezgodności poinformować projektanta w
trybie nadzoru autorskiego
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

POW. OPRACOWANIA 3173 100% 
POW. ZABUDOWY 578,5 18,2% 
POW. TARASU 112  
SCHODY ZEW. 33  
CHODNIK 28,7  
DROGA WEW. 1057  
PODJAZD 157,2  
NAW. MINERALNA 75  
   
UTWATDZENIA ŁĄCZNIE 1350,9 42,5% 
   
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 1131,6 39,3% 
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sebastian stanislawski
KAMIENNA


