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CZESC OPISOWA

1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zamowienia zlokalizowany jest przy ul. Jackowskiego 42 w Grudziadzu, dziatka

nr 7/10 1 7/11, obreb nr 106, okreg: Strzemiecin — wedlug zalacznika nr 11 2.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (z wszelkimi

niezbednymi uzgodnieniami i1 uzyskaniem decyzji administracyjnych, jezeli okaza si¢

niezbe¢dne) wraz z robotami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu, w tym:

1.
2.

Pozyskanie niezbednych map do celow projektowych.

Sporzgdzenie projektu budowlanego na caly zakres opisanych prac wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego.

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie odpowiedniego zgloszenia zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

Sporzqdzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
dla catego zakresu prac projektowych.

Sporzgdzenie kosztorysu ofertowego w oparciu o przedmiar robot obejmujqcy caly zakres
prac objety projektem budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na wymianie istniejgcych, zniszczonych
urzgdzen placu zabaw wraz z montazem nowych.

Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczqcej odbioru

przedmiotu zamowienia.

Zakres prac projektowych obejmuje nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

- elementy matej architektury (tablica informacyjna, fawki, urzadzenia placu zabaw),

- inne, niezbedne do realizacji zadania prace towarzyszace.

Prace budowlane obejmujace:

- roboty demontazowe zniszczonych elementow placu zabaw (bujaczki, hustawki, karuzela),

- utylizacja materiatow z demontazu,

- wykonanie robot przygotowawczych (roboty ziemne, fundamentowe),

- wykonanie renowacji kolorystycznej i biezacych napraw elementow istniejacych,

- montaz nowych urzadzen zabawowych (karuzela, bujaki, hustawki, zamek, most, fawki),

- dostawa 1 montaz: tablicy informacyjnej (uwaga: tre$¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).



Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne do projektowania
dokumenty, dane i informacje, takie jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia
1 decyzje umozliwiajace wykonanie robot objetych dokumentacjg projektowa, uzgodnienia
wladcicieli 1 uzytkownikow istniejagcego terenu, przez ktory bedzie przebiegaé transport
do budowy itp., dane niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji
I przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz
aktami administracyjnymi czynno$ci wobec 0sOb trzecich w imieniu Zamawiajacego
(uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci
prawnych, w ktorych konieczny jest osobisty udzial i wystepowanie Zamawiajacego, w tym
czynno$ci niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi Zamawiajacego.

Nalezy opracowaé¢ dokumentacj¢ projektowa niezbedna do prawidlowego 1 bezpiecznego
wykonania wszystkich wymaganych robdt (projekt budowlany, projekt wykonawczy)
I uzyskanie dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, warunkow, decyzji
1 pozwolen. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nowoczesne rozwigzania
technologiczne. Od Projektanta Zamawiajacy oczekuje oceny ekonomicznej projektowanych
elementow z uwzglednieniem pozniejszych kosztow ich eksploatacji. Kazde opracowanie
w wersji papierowe] winno by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca z podaniem jej imienia
1 nazwiska oraz opatrzone data wykonania i1 pieczg¢cig. Roboty budowlane zwigzane
z zagospodarowaniem terenu nalezy prowadzi¢ z nalezyta staranno$cig, uwzglednieniem
przepisow BHP oraz specyfiki prac. Z uwagi na teren osiedla mieszkaniowego miejsce robot
nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ 1 wygrodzi¢, a przed rozpoczeciem prac

sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres prac.

1.1.1. Zalozenia programowe.
Celem planowanego zagospodarowania jest wymiana zniszczonych i montaz nowych
urzadzen placu zabaw. Przewidziany sprzg¢t bedzie odpowiedni dla dzieci mtodszych, jak
I starszych — do 12 roku zycia. Inwestycja realizowana bedzie w ramach Grudzigdzkiego
Budzetu Obywatelskiego. Na terenie przewidzianym pod to zadanie istnieje obecnie plac
zabaw, ktory wymaga modernizacji z uwagi na znaczng utrate wlasciwosci uzytkowych
I konieczno$¢ zapewnienia dalszego bezpiecznego wykorzystania. Wigkszos¢ urzadzen placu

zabaw jest zniszczonych, ponadto czg$¢ sprzgtéw zdemontowano (elementy wybrakowane).



Do pelnego udostepnienia terenu konieczne jest przeprowadzenie prac polegajacych na:

- demontazu starych, zniszczonych urzadzen placu zabaw,
- montazu matej architektury w postaci tawek i nowych urzadzen zabawowych.

Projekt zagospodarowania powinien zaklada¢ cze¢sciowe wyrdwnanie terenu, odtworzenie
trawnikow, uzupelnienie roslinnosci ozdobnej po robotach demontazowych.
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu nalezy poprzedzic wykonaniem analizy

przedmiotowego obszaru wraz z infrastrukturg podziemna.

1.1.2. Bilans terenu.

Podstawowe parametry terenu

. . . Powierzchnia/ilo§é¢ m?/mb/szt.
objetego przedmiotowym zadaniem

Powierzchnia catkowita dziatki nr 7/10 4 397,00 m2
Powierzchnia catkowita dziatki nr 7/11 3 347,00 m?
Powierzchnia placu zabaw objeta opracowaniem ~ 690,00 m?




1.1.3. Zakres zamowienia.

ZAKRES PRAC

Elementy

Charakterystyczne parametry

Roboty rozbidrkowe istniejacych
elementow zakwalifikowanych

do demontazu:

e Demontaz bujaczek — 2 sztuki, hustawki —
1 sztuka, karuzeli — 1 sztuka.

e Projektant uszczegdtowi lokalizacje

i wskazanie elementéw przeznaczonych

do demontazu.

e Wykonawca dokona demontazu w terenie
w oparciu o plan zagospodarowania.

Roboty przygotowawcze

eWyznaczenie lokalizacji nowych urzadzen
zabawowych z uwzglednieniem stref
bezpieczenstwa pod i wokot urzadzenia.
eWykonanie fundamentow zabezpieczajacych
urzadzenia przed przewrdoceniem.

eProjektant rozwazy zasadnos¢ wykonania
fundamentow  prefabrykowanych z  uwagi
na mozliwo$¢ obcigzania urzadzen od razu
po montazu.

eWykonawca  dokona  montazu  zgodnie
z obowiazujacymi wymaganiami technicznymi

i kartami katalogowymi urzadzen.

Mata architektura

eProjektant  zaprojektuje  elementy  malej
architektury i wyposazenie terenu zgodnie
z przedmiotem zamowienia.

eElementy istniejace: zjezdzalnia, piaskownica,
tawki do renowacji kolorystycznej i napraw
biezacych.

e Wykonawca w oparciu o dokumentacje

projektowa wykona roboty budowlane.

Zielen urzadzona niska, $rednia

I wysoka

e Projekt zagospodarowania powinien zaktadaé¢
czeSciowe  wyrOwnanie terenu, odtworzenie
trawnikow,  uzupehienie  roslinnosci,  piasku

po robotach demontazowych.




Zakres zamOwienia obejmuje opracowanie projektu i wykonanie robot budowlanych dla
inwestycji polegajacej na modernizacji placu zabaw wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych warunkéw, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
inwestycji, w tym:
a) pozyskanie z zasobow geodezyjnych map ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci,
czytelnymi numerami  wszystkich dziatlek wchodzacych oraz  sgsiadujacych
z inwestycja bez wrysowanego projektowanego zagospodarowania terenu,
b) pozyskanie z zasobow geodezyjnych mapy zasadniczej 2z  naniesionym
zagospodarowaniem terenu z sieciami,
c) opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych wraz
z naniesieniem uzbrojenia terenu,
d) tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, ktore stanowig obszar inwestycji oraz
na ktdre oddziatuje projektowane zagospodarowanie terenu,
e) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na podstawie niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Projektant ma obowigzek konsultowa¢ stosowane w projekcie
rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag,
f) opracowanie innych niezbednych do realizacji robot i zatwierdzen dokumentacji, w tym
rozwigzanie wszystkich ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu,
g) zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamowienia w sposob zgodny z Polskimi
Normami oraz zasadami 1 warunkami bezpieczenstwa,
h) uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen, uzgodnien oraz innych materiatow
niezbednych do zgloszenia zamiaru wykonywania robdt budowlanych i przedlozenie ich
we wlasciwym Organie,
1) uzyskanie opinii, uzgodnien, warunkoéw technicznych — wszystkie oryginaly wraz
z zalacznikami nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu,
J) wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z warunkow, opinii
1 uzgodnien,
K) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
) realizacjg zamoéwienia w stopniu i zlozono$ci odpowiadajacym aktualnie
obowigzujacym przepisom prawa, w szczegélnosci prawa budowlanego i prawa

zamoOwien publicznych.



Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak 1 jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaré6wno pod
wzgledem jakos$ci uzytkowania, trwatosci, jak i kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadnial przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktoére dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.
Podane warto$ci maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
pomiaro6w dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaly podane jako warto$ci orientacyjne,
stuzace opisowi przedmiotu zamdwienia. Docelowe wartosci beda wynika¢ z opracowanej
dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zalozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia
w projekcie budowlanym.

Wykonawca opracuje projekty budowlane zamierzenia budowlanego w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 2454) i uzyska dla
nich wymagane przepisami uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia oraz odstgpstwa
od obowigzujacych przepisow w zakresie BHP, p.poz i ergonomii, jesli okaza si¢ konieczne.
Zamawiajagcy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych
I szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wszystkie powyzsze dokumenty musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.
1.1.4. Zakres prac projektowych.

Czes$¢ tekstowa powinna zawierac:

¢ podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentaciji,

okreslenie przedmiotu inwestycji, zakresu i kolejnosci realizacji zadan,
e istniejacy stan zagospodarowania terenu z okres$leniem przewidywanych zmian,

w tym adaptacji, demontazy / rozbiorek,

projektowane zagospodarowanie terenu,
e zestawienie zbiorcze powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania,
e dane dotyczace ochrony istniejacych elementéw, charakterystyke proponowanych

rozwigzan i inne uwarunkowania majace wptyw na przyjete rozwigzania,



e informacje, dane o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
terenu,

e dobor materiatu roslinnego wraz z jego szczegblowa specyfikacjg (w przypadku
koniecznosci odtworzenia),

e dokumenty potwierdzajace dokonane uzgodnienia, opinie i pozwolenia wymagane

przepisami szczegdlnymi.

Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac:

e orientacj¢ potozenia w stosunku do sasiednich terenow i stron §wiata,

e granice terenu 1 granice dziatek z obrysem, uktadem istniejacych i projektowanych
elementOw wyposazenia przestrzeni - w nawigzaniu do terenéw sgsiadujacych,

e rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne, materialowe elementow wyposazenia

przestrzeni w tym m.in. elementdw matlej architektury.

Opracowanie graficzne powinno by¢ wykonane w skali 1:500 na zaktualizowanej mapie
do celow projektowych. Dopuszcza si¢ uzycie innej skali pod warunkiem uzgodnienia
z Zamawiajacym. Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykonujac czynnos$ci projektowe
uzyska uzgodnienia, opinie, pozwolenia niezbednych jednostek samorzadowych, rzadowych,
spotek 1 innych podmiotow na realizowane (projektowane) zamierzenie w zakresie

niezbednym do dokonania skutecznego zgloszenia.

Informacje do planu BIOZ (jesli konieczne):

Informacje do planu BIOZ nalezy przygotowaé w formie zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Projekt wykonawczy:

Projekt wykonawczy bedzie stanowi¢ uszczegOlowienie zatwierdzonego projektu
budowlanego i bedzie zgodny z zakresem i wymaganiami w § 5 ust.1-4 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).



Opracowania muszg spetnia¢ m. in. nast¢pujace wymagania:
e Dokumentacja wykonawcza zostanie przygotowana w sposéb niezbedny
do realizacji inwestycji.
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t objetych projektem budowlanym
1 wykonawczym zawierajaca w szczegdlnosci:
- okreslenie zbioru wymagan, ktore sg niezb¢dne do przyjecia standardu i jakosci
wykonania robot budowlanych, wlasciwosci materialdéw, wyposazenia oraz zasady
ocen prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.
Projekty wykonawcze elementdw matlej architektury winny zawierac:
e szczegdtowe zestawienie elementow matlej architektury,
e rzuty, widoki boczne w skali 1:20 lub inne, uzgodnione z Zamawiajacym,
e w przypadku elementdow projektowanych indywidualnie Iub systemowych
modyfikowanych - detale i szczegoty rozwigzan montazowych i potaczen.
Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu winien zawierac:
e szczegblowe wytyczne materiatlowe,
¢ doktadny przebieg uktadu drogowego,
e szczegoOtowy lokalizacje elementow malej architektury, urzadzen zabawowych
i edukacyjnych,

e szczegotowy plan odtworzenia terenow zielonych (jesli to konieczne).
1.1.5. Dokladnos$¢ i wymiarowanie dokumentacji.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane
w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary
zaznaczone na rysunku uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie przy pomocy
skalowki moze wykazaé réznice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy
zostaly one zaaprobowane, chyba ze owe niezgodnosci, bledy i braki wystgpowaty na rysunkach

1 objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego.
1.2. Nadzor autorski.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej

petnienia nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.
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1.3. Decyzje administracyjne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych (m.in. pozwolenia na budowg / zgloszenia robdt), w przypadku kiedy ich

wydanie bedzie wymagane zgodnie z obowigzujagcym prawem.
1.4. Zakres robot budowlanych.

e roboty demontazowe zniszczonych elementow placu zabaw (bujaczki — 2 sztuki,
hustawka — 1 sztuka, karuzela — 1 sztuka),

¢ utylizacja materiatéw z demontazu,

¢ wykonanie robot przygotowawczych (prace ziemne, fundamentowe),

¢ wykonanie renowacji kolorystycznej i biezacych napraw elementoéw istniejacych,

e montaz nowych urzadzen zabawowych (karuzela, bujaki, hustawki, zamek, most,

tawki),

e dostawa 1 montaz: tablicy informacyjnej (uwaga: tre$¢ nalezy uzgodnic

z Zamawiajacym).
1.5. Warunki dodatkowe.

1) Dane liczbowe podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy traktowac jako
przyblizone.
2) W zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy beda rowniez projekty oraz realizacje
wszelkich innych niewyszczegolnionych rozwigzan, instalacji lub urzadzen technicznych,
w przypadku gdy ich zaprojektowanie oraz wykonanie okaze si¢ konieczne lub bedzie
niezb¢dne wedlug obowigzujacego Prawa Budowlanego.
3) Wykonawcy zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz
pozyskanie informacji do prawidlowej wyceny wartosci robot.
4) Zebranie wykonawcow:
a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwotania zebrania wszystkich wykonawcow
w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych niniejszego PFU, o czym poinformuje
2 dni przed planowang datg zebrania drogg mailowa.
b) Zamawiajacy sporzadzi informacje zawierajagca zgloszone na zebraniu pytania
0 wyjasnienie tresci oraz odpowiedzi na nie, bez wskazania zrodet zapytan.
5) W przypadku gdy w PFU pojawia si¢ wskazania znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi

dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy rozumie¢, zgodnie z przepisem
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art. 99 ust. 5 PZP, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamodwienia
I Zamawiajagcy nie moze opisaé przedmiotu zamoOwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a okreslenia te nalezy traktowa¢ jako przyktadowe pod wzglgdem
parametrow technicznych i funkcjonalnych. W takich okoliczno$ciach Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania w ofercie rozwigzan roéwnowaznych, wskazujac,
iz minimalne wymagania, jakim majg odpowiada¢ rozwigzania rownowazne
to rozwigzania nie gorsze od parametréw wskazanych w PFU.

6) Dokumentacja projektowa zawierajaca wymagane obowigzujacymi przepisami projekty
budowlane, wykonawcze z rysunkami, opisami, wytycznymi realizacyjnymi winny
zapewni¢ warunki dla pelnej realizacji robot.

7) Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami.

8) Projektanci musza zapewni¢ gotowo$¢ petnienia nadzorow autorskich przy realizacji
zadania inwestycyjnego, jesli zazada tego Zamawiajacy lub wlasciwy organ. Koszty tej
dziatalnosci poniesie Wykonawca i nalezy przewidzie¢ je w ofercie.

9) Wykonawca sporzadzi doktadng dokumentacje fotograficzng terenu przed rozpoczgciem
robdt budowlanych oraz odpowiednio zabezpieczy tereny sgsiednie.

10) Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg oraz w przypadku

konieczno$ci uzyska stosowne pozwolenia umozliwiajace rozpoczecie uzytkowania.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
2.1. Lokalizacja.
Teren planowanej inwestycji potozony jest w Grudzigdzu - dz. ew. nr 7/10, 7/11, obreb 106.
2.2. Opis stanu istniejacego.

Obecny stan miejsca nie pozwala na pelne wykorzystanie potencjalu. Obszar nie jest
ogrodzony. Teren jest wyposazony w elementy malej architektury, tj. istniejace tawki,
piaskownic¢ oraz zdegradowane urzadzenia zabawowe. W sasiedztwie znajdujg si¢
zabudowania wielorodzinne, drogi osiedlowe oraz parkingi.

W miejscu przedmiotowe] inwestycji nie wystgpuja nasadzenia komponowanej roslinnosci.

Powierzchnia terenu objeta inwestycja planowang wynosi okoto 690 m?,
2.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren przeznaczony pod realizacj¢ zamowienia jest ptaski.
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2.4. Komunikacja.

Dojazd na teren objety inwestycja bez zmian w stosunku do istniejacych rozwigzan

komunikacyjnych.
2.5. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wykonawca uwzgledni istniejace uzbrojenie terenu na etapie projektu oraz w trakcie

wykonywania robdt budowlanych.
2.6. Uwarunkowania planistyczne.

Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2.7. Uwarunkowania zwigzane z ochrona srodowiska.

Teren nie jest objety powierzchniowg forma ochrony przyrody.
3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
3.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zaméwienia po uprzedniej analizie
istniejgcego terenu. Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie
wszystkich opinii, decyzji i uzgodnien wymaganych do uzyskania braku sprzeciwu
wilasciwego organu architektoniczno-budowlanego (lub decyzji 0 pozwoleniu na budowg -
jesli bedzie wymagane). Roboty musza by¢ zaprojektowane i1 wykonane zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych polskich przepisow, norm 1 instrukcji. Niewyszczeg6lnienie
w niniejszych wymaganiach przez Zamawiajacego jakichkolwiek obowigzujacych aktow

prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
3.2. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i architektury.

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
Zagospodarowanie terenu ma by¢ spojne pod wzgledem funkcjonalnym 1 architektonicznym.
Dobér materiatow, kolory, formy graficzne tablic informacyjnych, szczegétowe rozwigzania
projektowe nalezy kazdorazowo przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Kolorystyka
elementow matej architektury — ujednolicona dla catego terenu. Elementy matej architektury
powinny zosta¢ wkomponowane w istniejacy krajobraz w sposdb przemyslany i1 spdjny

Z otoczeniem.
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3.3. Wymagania dotyczace elementéw malej architektury.

Projektowang forme¢ architektoniczng i kolorystyke matej architektury nalezy uzgodnic

z Zamawiajacym. Proponowane przez Zamawiajgcego elementy matej architektury:

1. Urzadzenie zabawowe — park linowy.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz sktadowe, takie jak szczeble, uchwyty, wykonane
ze stali konstrukcyjnej, weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli
w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej plyta zjazdowa oraz tancuchy
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztaczne i ostony potaczen - wszystkie
elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania wystawione
na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki $rub, wykonane
z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Liny polipropylenowe o podwyzszonej odpornosci, typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm
z rdzeniem stalowym, potaczone za pomoca aluminiowych lub plastikowych tacznikow
z poliamidu formowanego metoda wtryskowa. Zakofczenia lin zaci$nigte w tulejach
wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium.

Ptyty HDPE - plyty Scianek (jesli wystepuja) z kolorowego trojwarstwowego polietylenu
HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ 1 UV.

Modut "grzybki" wykonany z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu.

Rys. 1. Park linowy Acrobat 13
Zrodlo: https://playtime.pl/produkt/1791/park-linowy-acrobat-13
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Rys. 2. Park linowy Acrobat 13 — widok z gory
Zrodlo: https://playtime.pl/produkt/1791/park-linowy-acrobat-13

2. Karuzela z kierownica.

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz sktadowe, takie jak szczeble, uchwyty, wykonane
ze stali konstrukcyjnej, weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli
w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tancuchy
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Elementy zlaczne i ostony potaczen - wszystkie elementy ztaczne, jak $ruby, nakretki,
fancuchy (jesli wystepuja) 1 mocowania wystawione na dzialanie warunkow zewnetrznych -
nierdzewne. Wystajace tby S$rub 1 nakretki zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Dachy, siedziska, zabezpieczenia wykonane z kolorowych ptyt polietylenowych HDPE/HPL
catkowicie odpornych na dzialanie warunkow atmosferycznych. Plyty nie wymagajace
konserwacji, nie pekajace, nie ulegajace rozwarstwieniu oraz dlugo zachowujace zywe
kolory. Podesty - plyta ryflowana, aluminiowa lub antyposlizgowa, plyta podestowa
HPL/HDPE.
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Rys. 3. Karuzela z kierownicg
Zrodlo: https://playtime.pl/produkt/867/karuzela-z-kierownica-empremiumem

Rys. 4. Karuzela z kierownicq — widok z gory
Zrodlo: https://playtime.pl/produkt/867/karuzela-z-kierownica-empremiumem
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3. Bujak sprezynowy — podwéjny.

Konstrukcja: stal sprgzynowa 20 mm, malowana proszkowo.
Korpus: ptyta HDPE odporna na odbarwienia i promieniowanie UV.
Oparcie: oparcie stop oraz uchwyt na dtonie - wykonane z tworzywa.
Siedzisko: Ptyta HDPE.

Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Mocowanie: zaglebione 60 cm w gruncie, czeSciowo betonowane.

Rys. 5. Bujak sprezynowy, podwdjny - koniki
Zrodio: https://www.placezabawsklep.pl/pl/p/ZB-040.1-BUJAK-PODWOJNY-WAZKA-NA-

SPREZYNIE-KONIKI/269
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4. Bujak sprezynowy pojedynczy.

Konstrukcja: stal sprgzynowa 20 mm, malowana proszkowo.
Korpus: ptyta HDPE odporna na odbarwienia i promieniowanie UV.
Oparcie: oparcie stop oraz uchwyt na dtonie - wykonane z tworzywa.
Siedzisko: Ptyta HDPE.

Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach.

Mocowanie: zaglebione 60 cm w gruncie, czeSciowo betonowane.

Rys. 6. Bujak sprezynowy - konik
Zrodto: https:/www.sklep-kajkosz.pl/pl/p/Bujak-Konik/37908
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5. Hustawka wahadlowa podwéjna.

Konstrukcja: stal ocynkowana, malowana proszkowo.

Lancuch: ocynk ogniowy.

Siedziska: proste gumowe.

Kotwienie: zagtebione 60 cm w gruncie, kotwa stalowa dokrecana do konstrukc;ji.

Rys. 7. Hustawka wahadtowa podwojna
Zrodlo: https://www.sklep-kajkosz.pl/pl/p/Hustawka-lancuchowa-podwojna-siedziska-

plaskie/5637

6. Zestaw zabawowy — zamek.

Stupy konstrukcyjne wykonane z laminowanego, klejonego drewna. W dolnej czesci shupy
frezowane cylindrycznie 1 przedtuzone rurami ze stali nierdzewnej (stanowigcymi kotwy).
Stupy zabezpieczone od gory ostonami. Podest wykonany z drewna - deski strugane
i frezowane. Schody wykonane z drewna. Daszki, lada i siedziska wykonane z ptyt HPL.

Wszystkie uchwyty i barierki wykonane ze stali nierdzewnej, zjezdzalnie ze stali nierdzewne;j.
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Rys. 8. Zestaw zabawowy — zamek.
Zrédlo: https://www.buglo.pl/produkty/eco/8055
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7. Urzadzenie zabawowe — most z wiezami.

Elementy stalowe wykonane ze stali weglowej, konstrukcyjnej, zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Lancuchy, taczniki, kotwy, §ruby ocynkowane.

Wypehienia (zabezpieczenia) HDPE — elementy, takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki,
wypelnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane z polietylenowego
tworzywa sztucznego HDPE.

Kotwy - elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem
metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych fundamentow.

Rys. 9. Zestaw zabawowy — most z wiezami Mini.
Zrodlo: https://www.buglo.pl/produkty/mini/7107

21


https://www.buglo.pl/produkty/mini/7107

8. Lawki — 2 sztuki.
Konstrukcja ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, listwy

drewniane, dodatkowy plaskownik wzmacniajacy, przystosowanie do trwalego montazu

do podtoza za pomocg $rub.

Rys. 10. Lawka parkowa - zewnetrzna
Zrodlo: https://www.eco24.pl/lawka-parkowa-warszawa
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9. Tablica informacyjna.

Wymiary: 58 x 5 x 200 cm.
Materialy: elementy metalowe wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie
piaskowania. System lacznikéw i1 klamer wykonany z mocnych stopéw aluminiowych.

Tablice z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang blache stalowa.

Fot. 11. Tablica informacyjna
zrodio: https://www.buglo.pl/produkty/sport/6400

Uwaga: tres¢ tablicy informacyjnej uzgodnic z Zamawiajgcym przed ztozeniem zamowienia.
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3.4. Wymagania w zakresie wykonczenia i wyposazenia.
3.4.1.0grodzenie.
Brak ogrodzenia.
3.4.2. Oswietlenie.
Istniejgce oswietlenie terenu bez zmian.
3.4.3. Zielen.

Wyréwnanie terenu, odtworzenie trawnikow, uzupelnienie roslinnosci ozdobnej po robotach
rozbidrkowych i demontazowych — zgodnie z istniejacym zagospodarowaniem terenu. Rosliny
powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67026:2002 i PN-R-67023:1987 oraz ,Zaleceniami
jakosciowymi dla materiatu szkotkarskiego™ — opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich z 2018

r. Nasiona roslin muszg spelnia¢ wymagania PN-R-65023:1999.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze teren na ktorym planowane jest przedmiotowe przedsigwzigcie
nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca bedzie
wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o sporzadzong i1 uzgodniong dokumentacje

projektowa.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz ma prawo dysponowac nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z realizacja zamoéwienia:

a) dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢é oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami, w tym:
- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.

zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679);

- Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow
(Dz. U.z2021r., poz. 222 ze zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169
poz. 1650);

- Obowiazujacych norm technicznych.

b) jezeli w trakcie realizacji robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajacej niezbednej dla
realizacji robot, Wykonawca wykona t¢ dokumentacj¢ na wiasny koszt;

c) dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, przed

zgloszeniem 1 rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw
przepisow itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna
z przepisami prawnymi obowiazujacymi na dzien wystapienia o pozwolenie na budowe

/ zgloszenia robot.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

4.1. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow.
Nie dotyczy.
4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nie dotyczy.

25



4.3. Inwentaryzacja zieleni.
Nie dotyczy.

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony Srodowiska.
W $wietle obowigzujacego prawa — Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm.). oraz szczegdélowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko,
przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko

dla ktorych wymagane jest obligatoryjnie opracowanie raportu.
4.5. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci.
Nie dotyczy.

4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiéorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych,
a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.
Nie dotyczy.

4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drog samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Nie dotyczy.

1. ZAYLACZNIKI GRAFICZNE

Zakacznik nr 1 — obecne zagospodarowanie terenu.

Zatgcznik nr 2 — plan sytuacyjny (projektowane zagospodarowanie terenu).

26



Zalacznik nr 1 — obecne zagospodarowanie terenu

Elementy do pozostawienia'i renowacji
)

Oznaczenia - kolorystyka:

Elementy zakwalifikowane do demontazu i utylizacji
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Zalacznik nr 2 — projektowane zagospodarowanie terenu
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LEGENDA:

----- zakres realizacji

- park linowy

- karuzela z kierownica

- bujak sprezynowy podwojny

- bujak sprezynowy pojedynczy
- hustawka wahadiowa podwojna
- urzadzenie zahawowe - zamek
- most z wiezami

- fawka (2 sztuki)

- tablica informacyjna
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