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Zataczniki formalno-prawne

- uprawnienia projektantow strona ................
- aktualna izba projektantow strona ................

Brodnica, marzec 2022 roku

OSWIADCZENIE

Projektant posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane,
art. 20 ust. 4 jako autorzy projektu budowlanego ,BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W OSIEKU"” dziatka nr dziatka nr 366/9, obreb geodezyjny 0008
Osiek, jednostka ewidencyjna 040208_2 Osiek, powiat brodnicki, oSwiadczamy, Ze projekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10
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I. Cze$¢ opisowa (St cevniineenninnees )

Podstawa i przedmiot zamierzenia budowlanego.

Zestawienie powierzchni

Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki.

Projektowane zagospodarowania dziatki

Informacja czy dziatka znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, w granicach terenu gorniczego
Informacja o oddziatywaniu inwestycji

Informacja o miejscach postoju i parkingach

Informacja dostepnosci budynku dla niepetnosprawnych

Informacja o oddziatywaniu na §rodowisko
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II. Cze¢$¢ rysunkowa (€77 N )

1. Projekt zagospodarowania terenu



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A) CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 do celoéw informacyjnych
- Wizja lokalna terenu dziatki

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ,BUDOWA PODJAZDU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W OSIEKU” dziatka nr dziatka nr 366/9,
obreb geodezyjny 0008 Osiek, jednostka ewidencyjna 040208_2 Osiek, powiat brodnicki.

3. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia projektowanej zabudowy podjazdu - 55,20 m2

- dtugo$¢ podjazdu -19,05m

- maksymalna wysoko$¢ podjazdu -1,00 m

- spadek podjazdu -6%

- powierzchnia dziatki -2119,0 m?

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 366/2 potozonej w miejscowosci Osiek przy
budynku uzyteczno$ci publicznej Urzedu Gminy.

Dziatka zabudowana budynkiem uzytecznosci publicznej — siedziba Urzedu Gminy oraz budynkiem CKiS.
Teren dziatki nie ogrodzony. Powierzchnia terenu w obrebie dziatki jest zréznicowana wysoko$ciowo

5. Projektowane zagospodarowanie dziaftki

Projektuje sie budowe podjazdu dla niepetnosprawnych przy budynku. Podjazd o dtugosci 19,05 mb o
wysoko$ci maksymalnej 1,00 m. Nachylenie podjazdu zgodnie z przepisami 6%, szeroko$¢ podjazdu 1,35
m, szerokos¢ pomiedzy balustradami pomiedzy 1,25 m. Podjazd z obustronnymi balustradami o wysokosci
1,00m-0,90 m

6. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

7. Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczeqo

(0]

. Obszar oddzialywania inwestycji znajduje sie w catosci na przedmiotowej dziatce.

(J=]

. Miejsca postojowe i parkingowe

Parkingi i dojazdy istniejace, parking dla osoby niepetnosprawnej zapewniony poprzez istniejace
oznakowane miejsce postoju. Wymiary miejsca postojowego — szerokos¢ 3,50 m, diugo$¢ 5,00 m.



10. Informacja o dostepnosci budynku dla niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony zostanie projektowanym podjazdem
zewnetrznym o nachyleniu nie wigkszym niz 6% pokrytym oktadzing antyposlizgowg i wyposazonym w
balustrady.

11. Oddziatywania na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja, nie jest przedsiewzieciem mogacym potencijalnie oddziatywac na srodowisko.

Projektant mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

GMINA OSIEK
INWESTOR Osiek 85, 87-340 Osiek
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
BUDOWLANEGO BUDYNKU URZEDU GMINY W OSIEKU
Osiek, dziatka nr 366/9
ADRES I KATEGORIA sieke, Grafka it
BIEKTU BUDOWLANE
© UBUDOW GO Kategoria obiektu budowlanego: VIII
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency.JneJ: Je-dn. ewid. 040208 2 Qs1ek.
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0008 Osiek,
Numery dzialek ewidencyjnych: dziatka nr 366/9
ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
IMIE I NAZWISKO < DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci .
Stawomir Manka konstrukeyjnej Konstrukeja 03/2022
nr upr: KUP/0003/POOK/10
Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Cze$¢ opisowa (€11 . )
1. Dane ogélne i rodzaj inwestycji
2. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy
3. Charakterystyczne parametry obiektu
4. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na $rodowisko
5. Analiza technicznych mozliwoéci realizacji wysoce wydajnych systemow
6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
9. Dane konstrukcyjno-materiatowe
10. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu
11. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
II. Cze¢$¢ rysunkowa (stre .....ooeennn. )

1. Rzut przyziemia

2.  Rzut fundamentow i przekroj

3. Elewacja frontowa




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE | RODZAJ INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku ,BUDOWA PODJAZDU DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY W OSIEKU” dziatka nr dziatka nr 366/9,
obreb geodezyjny 0008 Osiek, jednostka ewidencyjna 040208_2 Osiek, powiat brodnicki.

Kategoria obiektu budowlanego — VIII

Projektuje sie budowe podjazdu oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Podjazd
wyposazony w obustronne balustrady stalowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY

Podjazd dla niepetnosprawnych nie zmieni funkcji dziatki. Uzytkowanie terenu i program uzytkowy bez zmian.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia projektowanej zabudowy podjazdu - 55,20 m?2
- dtugo$¢ podjazdu -19,05m
- maksymalna wysoko$¢ podjazdu -1,00 m

- spadek podjazdu -6%

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

5. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOPWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W WODE | CIEPLO

Nie dotyczy

6. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYIJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy
8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy



10. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty - fundament zelbetowy o wymiarach 35 cm x 30 cm na podbudowie z betonu C8/12 o grubosci
10 cm. Fundament posadowi¢ na gteboko$ci 110 cm. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 i ze zbrojeniem
z pretow ze stali A-1l1 i A-0. Zbrojenie konstrukcyjne wykonac z pretow zebrowanych 4#12 oraz strzemiona z
pretow gtadkich @6 w rozstawie co 20 cm.

Sciany fundamentowe

Zaprojektowano z bloczka betonowego o grubo$ci 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
5 MPa. Sciany podjazdu tynkowane.

Wieniec zelbetowy

Zaprojektowano zwieficzenie zelbetowe podjazdu i schodéw wykonane w poziomie i skosie bezposrednio
pod podktadem z betonu C16/20 o grubosci 10 cm. Wszystkie zwienczenia wykona¢ jako monolityczne z
betonu klasy C20/25 (B25) i ze zbrojeniem z pretéw ze stali A-lll i A-0. Zbrojenie konstrukcyjne wykona¢ z
pretow zebrowanych 4#12 oraz strzemiona z pretéw gtadkich @6 w rozstawie co 20 cm.

Schody zewnetrzne — zaprojektowano przebudowe schodéw wejsciowych przed wejsciem do budynku.
Schody zaprojektowano jako betonowe na gruncie wykonane z betonu klasy C16/20. Jako warstwe podsypki
nalezy zastosowac pospotke zageszczang. Beton warstwy wierzchniej nalezy wykonac ze zbrojeniem siatkg
zbrojeniowg z pretéw o $rednicy min 4.5 mm. Schody od zewnatrz wymurowane z bloczka betonowego
otynkowanego na fundamencie betonowym.

Wykonczenie schodéw z kostki betonowej grubosci 6 cm barwionej bezfazowej, odcietej obrzezami
betonowymi w kolorze kostki.

Balustrady zewnetrzne - zaprojektowano balustrady zewnetrzne stalowe ze stali nierdzewnej o wysokosSci
110 cm. Pochwyt o $rednicy min. 4,2 cm, stupki o Srednicy min. 4,2 cm, elementy poziome i prety pionowe 0
Srednicy min. 2,5 cm w rozstawie max 12 cm. Balustrada mocowana do konstrukcji schodéw max co 100

cm. Dla os6b niepetnosprawnych dodatkowo pochwyt $cienny i posredni na wysokosci zgodnie z przepisami.

Wzér balustrady:




Pochylnia dla niepetnosprawnych - zaprojektowano wykonanie podjazdu zewnetrznego w celu
zapewnienia osobom niepetnosprawnym na wézkach dostepu z obiektu.

Podjazd powinien byC¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi. Podjazd
zaprojektowano z bloczka betonowego grubosci 25 cm na fundamencie betonowym. Wewnatrz
obmurowanego podjazdu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg, warstwe betonowa i jako wierzchnig warstwe
z kostki betonowej barwionej bezfazowej o grubo$ci 6cm. Proponowany kolor nawierzchni — ciemny grafit.
Pochylnia musi spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania:

* minimalna szeroko$¢ 110 cm w $wietle przejazdu,

« zabezpieczenia krawedzi opornikiem o wysoko$ci minimalnej 7 cm,

* nawierzchnia szorstka lub karbowana

* porecze dwustronne, na wysoko$ci 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, przedtuzone o 30
cm przed poczatkiem i koricem biegu (od strony $ciany mozna zamontowaé stosowny pochwyt)

» dtugo$¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na kofncu pochylni co najmniej 150 cm.

- materiat: stal nierdzewna

Wykonczenie podjazdéw i schodéw - zaprojektowano wykonanie na wszystkich Scianach pionowych
podjazdu zewnetrznego i schodow wykonanie tynkow zewnetrznych oraz tynkow zywicznych z mozaiki

barwionej w masie.

13. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektu

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ) wyznaczono obszar
oddziatywania w otoczeniu projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktdre potencjalnie
mogtyby wprowadzac zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu. Planowana zabudowa bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji istniejacej -- funkcji uzytecznosci
publiczne;j.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji w petni zawiera si¢ w granicach dziatki.

14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres projektu obejmuje budowe ,BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
BUDYNKU URZEDU GMINY W OSIEKU” dziatka nr dziatka nr 366/9, obreb geodezyjny 0008 Osiek,
jednostka ewidencyjna 040208_2 Osiek, powiat brodnicki.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:
— zagospodarowanie placu budowy,
— roboty budowlano — montazowe,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
zdrowia

Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, kiore mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator inwestycii
obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenistwa
i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i
innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegoinosci:

— oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

— urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaC materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%. PrzejScia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z pdzn.
zm.)oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoino$ci przysypania ziemig, lub
upadku z wysokosci:

a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

— upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem
z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— pozostawione otwory w $cianach.
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych



rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

— uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym.

Roboty wykorczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sq
do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokoSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
— praca na wysoko$ci powyzej 5,0 m.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskieo dopuszczeniu do okreslonej
pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania przepisow prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do wykonania
zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujacego w
szczegblnosci:
1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocniczej
budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnacii, oraz nowych konstrukcji dachu jak i
wykonywanie docieplenia Scian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowac rusztowania z pomostami
otoczonymi barierkami 0 wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek bezpieczenistwa z linkami
asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace
przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia. Bezpo$redni  nadzér  nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:



— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowat, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkoéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
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