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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku "BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU
GOPS W OSIEKU" dziatka nr dziatka nr 380/2, obreb geodezyjny 0008 Osiek, jednostka ewidencyjna 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.
Kategoria obiektu budowlanego - VIl

Projektuje sie budowe podjazdu oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Podjazd wyposazony w obustronne balus-
trady stalowe.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- powierzchnia projektowanej zabudowy podjazdu - 55,50 m2
- dtugos$c¢ podjazdu - 20,55 m

- maksymalna wysokos$¢ podjazdu - 0,90 m

- spadek podjazdu - 6%

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Fundamenty - fundament zelbetowy o wymiarach 35 cm x 30 cm na podbudowie z betonu C8/12 o grubosci 10 cm. Fundament posado-
wi¢ na gtebokosci 110 cm. Fundamenty wykona¢ z betonu C20/25 i ze zbrojeniem z pretéw ze stali A-lll i A-0. Zbrojenie konstrukcyjne
wykonac z pretow zebrowanych 4#12 oraz strzemiona z pretow gtadkich ?6 w rozstawie co 20 cm.

Sciany fundamentowe

Zaprojektowano z bloczka betonowego o grubosci 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 5 MPa. Sciany podjazdu
tynkowane.

Wieniec zelbetowy

Zaprojektowano zwienczenie zelbetowe podjazdu i schodéw wykonane w poziomie i skosie bezposrednio pod podktadem z betonu C16/
20 o grubosci 10 cm. Wszystkie zwienczenia wykonaé jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i ze zbrojeniem z pretow ze stali
A-Ill i A-0. Zbrojenie konstrukcyjne wykonac z pretéw zebrowanych 4#12 oraz strzemiona z pretéw gtadkich ?6 w rozstawie co 20 cm.
Schody zewnetrzne - zaprojektowano przebudowe schodéw wejsciowych przed wejsciem do budynku. Schody zaprojektowano jako be-
tonowe na gruncie wykonane z betonu klasy C16/20. Jako warstwe podsypki nalezy zastosowa¢ pospoétke zageszczang. Beton warstwy
wierzchniej nalezy wykonac¢ ze zbrojeniem siatkg zbrojeniowg z pretéw o $rednicy min 4.5 mm. Schody od zewngtrz wymurowane z
bloczka betonowego otynkowanego na fundamencie betonowym.

Wykonczenie schoddw z kostki betonowej grubosci 6 cm barwionej bezfazowej, odcietej obrzezami betonowymi w kolorze kostki.
Balustrady zewnetrzne - zaprojektowano balustrady zewnetrzne stalowe malowane proszkowo o wysokosci 110 cm. Pochwyt o $rednicy
min. 4,2 cm, stupki o Srednicy min. 4,2 cm, elementy poziome i prety pionowe o srednicy min. 2,5 cm w rozstawie max 12 cm. Balustra-
da mocowana do konstrukcji schodéw max co 100 cm. Dla osoéb niepetnosprawnych dodatkowo pochwyt Scienny i posredni na wysokos-
ci zgodnie z przepisami.

Pochylnia dla niepetnosprawnych - zaprojektowano wykonanie podjazdu zewnetrznego w celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym
na wézkach dostepu z obiektu.

Podjazd powinien byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi. Podjazd zaprojektowano z bloczka betonowego
grubosci 25 cm na fundamencie betonowym. Wewnatrz obmurowanego podjazdu nalezy wykona¢ podsypke piaskowa, warstwe betono-
wa i jako wierzchnig warstwe z kostki betonowej barwionej bezfazowej o grubosci 6cm. Proponowany kolor nawierzchni - ciemny grafit.
Pochylnia musi spetnia¢ ponadto nastepujagce wymagania:

o minimalna szerokos$¢ 110 cm w Swietle przejazdu,

0 zabezpieczenia krawedzi opornikiem o wysoko$ci minimalnej 7 cm,

0 nawierzchnia szorstka lub karbowana

o porecze dwustronne, na wysokosci 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, przedtuzone o 30 cm przed poczatkiem i kon-
cem

biegu (od strony Sciany mozna zamontowac stosowny pochwyt)

o dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni co najmniej 150 cm.

- materiat: stal malowana proszkowo

Wykonczenie podjazdéw i schodéw - zaprojektowano wykonanie na wszystkich $cianach pionowych podjazdu zewnetrznego i schodéw
wykonanie tynkéw zewnetrznych oraz tynkéw zywicznych z mozaiki barwionej w masie.
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kosztorys naktadczy budowlany GOPS

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(7,94+4,00+4,00)*0,60 m?2 9,564
RAZEM 9,564
2|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.1/0301-02
(7,94+4,00+4,00)*0,50*0,10 m3 0,797
RAZEM 0,797
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1/0119-01 spycharek
55,50 m?2 55,500
RAZEM 55,500
4/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych i prefabrykowanych schodéw o grubosci  |m3
d.1/0306-01 do 50 cm
3,80*2,66*0,40+3,80*2,10*0,40 m3 7,235
RAZEM 7,235
5|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
3,80*2,66*0,40+3,80*2,10*0,40 m3 7,235
RAZEM 7,235
6|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw pochodzgcych z rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km.
9,564*0,08+0,797+7,235+7,235 m3 16,032
RAZEM 16,032
7|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw pochodzgcych z rozbidrek przy mechanicznym zata- |m3
d.1/1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
16,032 m3 16,032
RAZEM 16,032
8 Wywdz i utylizacja materiatdbw pochodzacych z rozbidrek, elementéw szkodli- |kpl.
d.1|wycena indy- |wych przez specjalistyczng firme
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
9|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych m3
d.2|0317-0101  |kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5
m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
(7,95+7,95+7,95+3,24+3,24+8,50+8,50+1,25+1,25+12,00+12,00+1,25+1,25)* |m3 26,716
0,35*1,00
RAZEM 26,716
10/KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2|/1103-01 - podktad z pospotki gr. 10cm pod tawami fundamentowymi
(7,95+7,95+7,95+3,24+3,24+8,50+8,50+1,25+1,25+12,00+12,00+1,25+1,25)* |m3 2,672
0,35*0,1
RAZEM 2,672
11|KNR-W 2-02 [Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m m3
d.2|0201-01 - reczne ukfadanie betonu C20/25
(7,95+7,95+7,95+3,24+3,24+8,50+8,50+1,25+1,25+12,00+12,00+1,25+1,25)* |m3 8,015
0,35*0,30
RAZEM 8,015
12|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne;j m2
d.2|202 0618-01
(7,95+7,95+7,95+3,24+3,24+8,50+8,50+1,25+1,25+12,00+12,00+1,25+1,25)* |m2 26,716
0,35
RAZEM 26,716
13|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - jedna warstwa
(7,95+7,95+7,95+3,24+3,24+8,50+8,50+1,25+1,25+12,00+12,00+1,25+1,25)* |m2 22,899
0,30
RAZEM 22,899
14|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06
(7,95+7,95+7,95+3,75+3,75)*0,25*1,13+(8,50+8,50+1,25+1,25)*0,25*0,90+ m3 18,100
(12,00+12,00+1,25+1,25+1,25)*0,25*0,70
RAZEM 18,100
15|KNNR 2 Wience monolityczne na Scianach zewn. m3
d.2|0112-06
(7,95+7,95+7,95+3,75+3,75+8,50+8,50+1,25+1,25+12,00+12,00+1,25+1,25+ |m3 4,913
1,25)*0,25*0,25
RAZEM 4,913
16| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-0201 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
26,716 m3 26,716
RAZEM 26,716
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kosztorys naktadczy budowlany GOPS

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0,108*2 t 0,216
RAZEM 0,216
18|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
0,315*2 t 0,630
RAZEM 0,630
3 KONSTRUKCJA
19|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.3/0104-02
7,45*3,24*0,80+7,50*1,00*0,60+12,00*1,00*0,60 m3 31,010
RAZEM 31,010
20|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.3/0236-03
31,010 m3 31,010
RAZEM 31,010
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m2
d.3/0109-03
8,50*1,25+12,00*1,25 m?2 25,625
RAZEM 25,625
22|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3|/0218-01 podtozu, - reczne uktadanie betonu
(8,00*3,75)*0,15 m3 4,500
RAZEM 4,500
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-02 towo-piaskowej
8,00*3,75+8,50%1,25+12,00%1,25 m?2 55,625
RAZEM 55,625
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe w kolorze o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.3/0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
7,88*6+3,75+3,75 m 54,780
RAZEM 54,780
25|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na schodach i coko- |m?2
d.3/0904-01 tach
3,75*0,90*2+8,50*0,60*2+12,0*0,40*2 m?2 26,550
RAZEM 26,550
26|KNR 2-02 BALUSTRADA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO m
d.3(1207-05 WYKONANA ZGODNIE PRZEPISAMI DOTYCZACYMI NIEPELNOSPRAW-
NYCH
8,50+8,50+12,00+12,00+2,00+2,00+2,20*4 m 53,800
RAZEM 53,800
27|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.3/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
26,55 m?2 26,550
RAZEM 26,550
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.3(202 1134-01
26,55 m?2 26,550
RAZEM 26,550
29|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.3/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
26,55 m?2 26,550
RAZEM 26,550
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kosztorys naktadczy budowlany GOPS

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 (7,94+4,00+ 0,00 0,00
d.1/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 4,00)*0,60 =
cementowg 9,564
2|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 (7,94+4,00+ 0,00 0,00
d.1(02 10 cm 4,00)*0,50*
0,10=10,797
3|KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 55,50 0,00 0,00
d.1]0119-01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
4/KNR 4-04 0306-|Rozebranie konstrukcji zelbetowych i prefabrykowanych |m3 3,80*2,66* 0,00 0,00
d.1]01 schodoéw o grubosci do 50 cm 0,40+3,80*
2,10*0,40 =
7,235
5|/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do |m3 3,80*2,66* 0,00 0,00
d.1({03 15cm 0,40+3,80*
2,10*0,40 =
7,235
6|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatéw pochodzgcych z rozbiérki przy |m3 9,564*0,08+ 0,00 0,00
d.1|04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- 0,797+
dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km. 7,235+7,235
= 16,032
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie materiatéw pochodzgcych z rozbiorek przy |ms3 16,032 0,00 0,00
d.1|05 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
8 Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z kpl. 1 0,00 0,00
d.1|wycena indywi- [rozbidrek, elementéw szkodliwych przez specjalistyczng
dualna firme
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE 0,00
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
9|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty |m3 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2|0101 w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topata 7,95+3,24+
lub wyciggiem recznym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$c¢ 3,24+8,50+
0.8-1.5m 8,50+1,25+
1,25+12,00+
12,00+1,25+
1,25)*0,35*
1,00 =
26,716
10|KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2(1103-01 towym 7,95+3,24+
- podktad z pospotki gr. 10cm pod tawami fundamento- 3,24+8,50+
wymi 8,50+1,25+
1,25+12,00+
12,00+1,25+
1,25)*0,35*
0,1=2,672
11/KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci |m3 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2/0201-01 do 0.6 m 7,95+3,24+
- reczne ukfadanie betonu C20/25 3,24+8,50+
8,50+1,25+
1,25+12,00+
12,00+1,25+
1,25)*0,35*
0,30 = 8,015
12|NNRNKB 202 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy |m?2 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2|0618-01 zgrzewalnej 7,95+3,24+
3,24+8,50+
8,50+1,25+
1,25+12,00+
12,00+1,25+
1,25)*0,35 =
26,716
13|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2|0602-09 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - 7,95+3,24+
jedna warstwa 3,24+8,50+
8,50+1,25+
1,25+12,00+
12,00+1,25+
1,25)*0,30 =
22,899
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kosztorys naktadczy budowlany GOPS

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
14 KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2|0101-06 mentowej 7,95+3,75+
3,75)*0,25*
1,13+(8,50+
8,50+1,25+
1,25)*0,25*
0,90+
(12,00+
12,00+1,25+
1,25+1,25)*
0,25*0,70 =
18,100
15|KNNR 2 0112- |Wience monolityczne na $cianach zewn. m3 (7,95+7,95+ 0,00 0,00
d.2|06 7,95+3,75+
3,75+8,50+
8,50+1,25+
1,25+12,00+
12,00+1,25+
1,25+1,25)*
0,25*0,25 =
4,913
16| KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych |ms3 26,716 0,00 0,00
d.2|0312-0201 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
17|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0,108*2 = 0,00 0,00
d.2|01 i budowli - prety gtadkie 0,216
18/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,315*2 = 0,00 0,00
d.2|02 i budowli - prety Zebrowane 0,630
Razem dziat: ROBOTY FUNDAMENTOWE 0,00
3 KONSTRUKCJA
19|KNKRB 6 0104- |Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3 7,45%3,24* 0,00 0,00
d.3(02 0,80+7,50*
1,00%0,60+
12,00%1,00*
0,60 =
31,010
20|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3 31,010 0,00 0,00
d.3/03
21|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 8,50*1,25+ 0,00 0,00
d.3|03 po zageszczeniu 10 cm 12,00%1,25 =
25,625
22|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3 (8,00*3,75)* 0,00 0,00
d.3|01 wewnetrzne na gotowym podfozu, - reczne uktadanie be- 0,15 = 4,500
tonu
23|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm |m?2 8,00*3,75+ 0,00 0,00
d.3|02 na podsypce cementowo-piaskowe;j 8,50*1,25+
12,00%1,25 =
55,625
24|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe w kolorze o wymiarach 30x8 cm na |m 7,88*6+ 0,00 0,00
d.3|03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 3,75+3,75 =
54,780
25|KNR 2-02 0904-| Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recz- |m?2 3,75*0,90*2+ 0,00 0,00
d.3|01 nie na schodach i cokotach 8,50%0,60*2+
12,070,40*2
= 26,550
26|KNR 2-02 1207-|BALUSTRADA ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO |m 8,50+8,50+ 0,00 0,00
d.3|05 WYKONANA ZGODNIE PRZEPISAMI DOTYCZACYMI 12,00+
NIEPELNOSPRAWNYCH 12,00+2,00+
2,00+2,20%4
= 53,800
27|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m?2 26,55 0,00 0,00
d.3|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred-
niej
28|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 26,55 0,00 0,00
d.3[1134-01
29|KNR 0-33 0124-| Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 26,55 0,00 0,00
d.3|05 nej z roznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
Razem dziat: KONSTRUKCJA 0,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany GOPS PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577



kosztorys naktadczy budowlany GOPS

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE 0,00
2|ROBOTY FUNDAMENTOWE 0,00
3|KONSTRUKCJA 0,00

RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany GOPS

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE 0,00 0,00%
2 9-18 ROBOTY FUNDAMENTOWE 0,00 0,00%
3 19-29 KONSTRUKCJA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany GOPS

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wywoz i utylizacja kpl 1,0000 0,00 0,00
2.|robocizna r-g 859,0712 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

-10 -




kosztorys naktadczy budowlany GOPS ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|gaz propan-butan’ kg 8,0148 8,0148 0,00 0,00
2.|prety gtadkie $r.do 7 mm' kg 216,4320 216,4320 0,00 0,00
3.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 642,6000 642,6000 0,00 0,00
4.|balustrady ze stali m 53,8000 53,8000 0,00 0,00
5.|gwozdzie budowlane okragte gote” kg 4,5000 4,5000 0,00 0,00
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,0877 4,0877 0,00 0,00
7.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 0,5947 0,5947 0,00 0,00
wych
8.|$rodek gruntujgcy mozaikowy kg 7,9650 7,9650 0,00 0,00
9. |piasek m3 4,7119 4,7119 0,00 0,00
10.|pospodtka do betonéw' m3 2,8858 2,8858 0,00 0,00
11.|pospotka m3 38,0493 38,0493 0,00 0,00
12.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,6508 0,6508 0,00 0,00
13.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |[m?2 31,5249 31,5249 0,00 0,00
wie z wkdkniny poliestrowej
14.|preparat gruntujgcy pod tynk zywiczny dm3 5,5755 5,5755 0,00 0,00
15.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm' szt. 1 326,7300 1 326,7300 0,00 0,00
16.|obrzeza betonowe 30x8 cm' m 55,8756 55,8756 0,00 0,00
17.|kostka brukowa 6 cm bezspoinoiwa barwiona m2 57,0156 57,0156 0,00 0,00
18.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6,8697 6,8697 0,00 0,00
19.|Beton zwykly C16/20 (B-25)' m3 8,4158 8,4158 0,00 0,00
20.|beton zwykty z kruszywa naturalnego” m3 3,1211 3,1211 0,00 0,00
21.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 m3 4,5900 4,5900 0,00 0,00
22.|beton B-25 m3 5,0113 5,0113 0,00 0,00
23.|zaprawa cementowo-wapienna m 50" m3 0,6372 0,6372 0,00 0,00
24.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0159 0,0159 0,00 0,00
25.|zaprawa m3 3,2580 3,2580 0,00 0,00
26. |tynk mozaikowy KOLOR kg 119,4750 119,4750 0,00 0,00
27.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLlII m3 0,2361 0,2361 0,00 0,00
28.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0,1383 0,1383 0,00 0,00
29.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIII" m3 0,3105 0,3105 0,00 0,00
30.|woda m3 1,7025 1,7025 0,00 0,00
31.|drewno okragte na stemple budowlane' m3 0,0481 0,0481 0,00 0,00
32.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany GOPS

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1388 0,00 0,00
2.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,0301 0,00 0,00
3.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 0,9613 0,00 0,00
4.|$rodek transportowy’ m-g 0,0080 0,00 0,00
5.|zuraw okienny przenosny m-g 3,3506 0,00 0,00
6.|$rodek transportowy" m-g 4,0281 0,00 0,00
7.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1603 0,00 0,00
8.|Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 1,2291 0,00 0,00
9.|$rodek transportowy" m-g 1,2888 0,00 0,00

10.|$rodek transportowy™" m-g 0,8980 0,00 0,00
11.|samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 2,8377 0,00 0,00
12.|samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 5,3387 0,00 0,00
13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3930 0,00 0,00
14.|wibrator powierzchniowy m-g 7,2313 0,00 0,00
15.|gietarka do pretéw m-g 3,8945 0,00 0,00
16.|nozyce do pretow m-g 4,6800 0,00 0,00
17.|prosciarka do pretow m-g 3,4866 0,00 0,00
18. |pita do ciecia kostki m-g 1,3906 0,00 0,00
19.|$rodek transportowy' m-g 0,3159 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577

-12 -




