Kosztorys ofertowy

Przebudowa mostu w Czerwienczycach na cieku wodnym
dziatka 297/3 miedzy dziatkami drogi nr 303 i 247

Lp. Ntre(s:rp])ﬁc Opis i wyliczenia Wartosc
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Zaplecze budowy
1ISTO Wyniesienie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy
d.1.1
1.2 Geodezja dla catosci zadania
2|STNR 1 Geodezja
d1.2
2 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
21 Istniejgca ktadka - materiat do utylizacji
3|STNR 2 Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - tawy,
d.2.1 ptyty stopnie
4|STNR 2 Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - belki,
d.21 Sciany - rozebranie przyczotku zelbetowego
5|ST NR 2 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
d.2.1
6|ST NR 2 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy-
d.21 niowymi na odlegtos¢ 15 km - analogia: wywdz i utylizacja
odpadéw budowlanych
3 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE | TECHNOLOGICZNE
31 Przeprowadzenie cieku + zabezpieczenie wykopu- materiat do odzysku
7|STNRO Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyleno-
d.3.1 wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 630 mm - analogia:
przepust tymczasowy
8|STNRO Grodzie ziemne o wysokosci do 1,5 m z umocnieniem sto-
d.3.1 py skarpy darning na ptask - analogia: grodzie ziemne
tymczasowe - wykonanie i rozbiérka
4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
4.1 Konstrukcja przycz6tkéw i muréw oporowych
9|ST NR 14 Podktady betonowe na poditozu gruntowym
d41
10|ST NR 13 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
d4.1 stopy,ptyty i fawy fundamentowe
11|STNR 13 Deskowanie systemowe U-Form - ptyty fundamentowe -
d4.1 analogia: szalunki systemowe - fawy fundamentowe
12|STNR 13 Deskowanie systemowe U-Form - Sciany i mury o wyso-
d4.1 kosci do 4 m - analogia: szalunki systemowe - mury,

przyczofki, oczep




13d.4.1|STNR 13 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpo-
ry,8ciany oporowe i mury pachwinowe
14|ST NR 12 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d4.1 ér. 16-20 mm
15|ST NR 12 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d4.1 ér. 10-14 mm
16|ST NR 15 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko-
d4A nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego
- pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
20 m2
17|ST NR 15 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko-
d4A nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego
- kazda nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miej-
scu do 20 m2
4.2 Konstrukcja plyty
18|ST NR 13 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie -
d4.2 plyty,tawy i ciosy podiozyskowe
19|ST NR 13 Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - oczepy i
d4.2 belki - analogia: szalunki systemowe ptyty mostu
20|ST NR 12 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d4.2 $r. 16-20 mm - analogia: montaz zbrojenia ptyty mostu
21|ST NR 12 Montaz zbrojenia - podpory stupowe i przyczotki - prety o
d4.2 $r. 10-14 mm - analogia: montaz zbrojenia ptyty mostu
22|ST NR 18 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
d4.2 na gorgco - powloki poziome - pierwsza warstwa - po-
wierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
23|ST NR 18 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym
d4.2 na goraco - powloki poziome - kazda nastepna warstwa -
powierzchnia w jednym miejscu do 100 m2
5 WYPOSAZENIE
24{ST NR 16 Dostawa i montaz barieroporeczy mostowych H2W1/B o
d.5 wysokosci h=1,10m
25(ST NR 10 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa
d.5 sztucznego o szeroko$ci w swietle 150 mm i wysokosci

do 150 mm; klasa obcigzenia D400




ROBOTY ZIEMNE
26/ST NR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
d.6 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
10 km
27|ISTNR 4 Utylizacja gruntu z wykopow
d.6
28 ST NR 11 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem
d.6 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - analo-
gia: zasypanie wykopow gruntem dowiezionym
29|ST NR 11 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie
d.6 kat. I-II
7
UMOCNIENIE SKARP | DNA CIEKU
30/ST NR 4 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mecha-
d.7 nicznie w gruntach kat. IV
31|STNR 4 Umacnianie skarp wykopow i nasypdéw - humusowanie z
d.7 obsiewem, humus gr 5 cm
321IST NR 4 Umacnianie skarp wykopow i nasypow - humusowanie z
d.7 obsiewem, dodatek za kazde nastepne 5 cm ponad 5 cm
Krotno$c¢ = 2
33IST NR 14 Podktady betonowe na podfozu gruntowym
d.7
34/ST NR 17 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, Sredniego na
d.7 koronach budowli o powierzchniach sferycznych .
Grubos¢ bruku 20 cm
35ST NR 13 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - gurty
d.7 betonowe
8
Podbudowy
36/STNR 5 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po
d.8 zageszczeniu 30 cm - analogia: podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego cementem Rm = 2.5MPa
37STNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru-
d.g bosci po zageszczeniu 22 cm - roboty na poszerzeniach,

przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m




Nawierzchnie
38STNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - war-
d.9 stwa wigzgca o gr.4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
t/dzien 26-75 pojazddw na godzing - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
39STNR 7 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
d.9 wag na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
40[ST NR 9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - war-
d.9 stwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozkiadarki 200
t/dzien
10
Krawezniki i obrzeza
41[ST NR 10 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - analogia:
d.10 tawy pod obrzeza
42(ST NR 10 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
d.10 na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-
niu do 10 m
43[(ST NR 10 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm
d.10 na podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promie-

niu do 10 m - analogia: krawezniki mostowe 15x20cm na
podsypce piaskowo-cementowej
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