Lp.

Podstawa

Kosztorys ofertowy
Przebudowa mostu obok parkingu przy kosciele we Wtodowicach

Opis

wartosc¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.03

Demontaz poreczy stalowych na moscie

D-01.02.03

Rozebranie konstrukcji zelbetowej ptyty
mostu

(0,16*3,85*11,90)+
(0,50(0,20+0,10)*0,27*9,60*5)+
(0,50(0,20+0,10)*0,20*9,60*1)+
(0,40*1,15*3,85*2)

D-01.02.03

Rozebranie dzwigaréw gtownych
stalowych
(54,20%11,50*5)+(41,90*11,50*1)=
3598,35 kg

D-01.02.03

Rozebranie przyczétkow z kamienia o
grub. ponad 40 cm na zaprawie
cementowe;j.

(0,50*1,15%4,50*2)+
(0,40*1,15(0,25+0,40+0,40+0,25))

D-01.02.03

Rozebranie (odkucie) warstwy licowej
(pionowej) przyczotka prawobrzeznego z
zaprawy cementowej grubosci 15 cm
1,15*4,10

D-01.02.03

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno asfaltowych na moscie.
11,40*3,35=38,19 m?

PRZYCZOLKI MOSTU

M 12.01.02

Osadzenie kotew stalowych o $r. 22 mm
w korpusie istniejgcych przyczétkow.
Przyczétek lewobrzezny — 11 szt.
Przyczétek prawobrzezny — 11 szt.

M 12.01.02

Przygotowanie i montaz zbrojenia

w elementach podpér - prety o $r. 12-16
mm.

Przyczétek lewobrzezny:

-tawa podtozyskowa — 370,31 kg

Przyczotek prawobrzezny:
-fawa podtozyskowa — 362,47 kg

M 13.01.00

Deskowanie taw podtozyskowych
i nadbudowy przyczo6tkdw

Przyczotek lewobrzezny:
(0,42*1,35)+(0,40*3,40)+(0,42*1,40)+
(0,4470,50)+(0,25*0,50*2)+(0,95*4,50) +
(0,50*4,50)+(0,30*(1,40+1,15+0,90+
0,35))+(0,30%(0,40+2,35+2,05+2,0+1,20+
0,25+0,35+0,15+1,10)) = 13,605 m?

Przyczotek prawobrzezny:
(0,42*1,25)+(0,40%4,10)+(0,50*0,40)+
(0,42*0,95)+(0,99*4,50)+(0,54*4,50)+
(0,25*0,55*2)+(0,30%(4,05+0,65+2,90+
0,95)+(0,30*(2,70+0,40+3,85+2,80+0,10+
0,25+0,25)) = 15,594 m?




10

M-17.01.01

Wykonanie i montaz tozysk.
tozyska state — 4 szt.
tozyska przesuwne — 4 szt.

11

M 13.01.00

Betonowanie taw podtozyskowych i
nadbudowy przyczotkéw
Beton C-25/30.

Przyczotek lewobrzezny:
(0,42*0,85%(0,50*(3,55+4,50))+
(0,50*0,44*4,50)+(0,54*0,25*4,50)+
(1,20*0,90%0,30)+(0,50*2,40*2,05*0,30)=
4,097 m3

Przyczotek prawobrzezny:
(0,42*0,35*(0,50%(4,20+4,50))+
(0,90*0,44*4,50)+(0,56*0,25*4,50)+
(0,50%(3,50+2,90)*0,65*0,30)+
(0,50%(3,85+2,70)*0,40*0,30)=
4,068 m3

12

M 27.01.01

Izolacje dwuwarstwowe
przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
wykonywane na zimno.
Powtoki pionowe z roztworu asfaltowego.

Przyczotek lewobrzezny:
(0,95*4,0)+(0,18*4,0)+(0,30%(0,35+0,90+
0,40+2,35))=5,72 m?

Przyczotek prawobrzezny:
(0,99*4,0)+(0,18%4,0)+(0,30*(2,90+2,70)=
6,36 m?

13

M 20.02.16

Oczyszczenie strumieniowo $cierne
przyczo6tkdw mostu

14

M 20.20.16

Spoinowanie przyczétkédw kamiennych
zaprawg cementowg

15

M 20.20.16

Wykonanie napraw powierzchni
przyczotka prawobrzeznego zaprawami
PCC o gr. 5 cm.

1,15*4,10

USTROJ NI

OSACY

16

M 14.01.01

Ustroje niosace mostéw — wbudowanie
dzwigarow gtéwnych stalowych (HEB
500) z poprzecznicami stalowymi (C300)
wraz z kosztami zakupu i transportu.

Belki gtéwne (HEB 500):
4*192,0*11,50=8832,0kg

Belki poprzeczne (C300):
15*0,980*46,20=679,14 kg

17

M 14.01.01

Wykonanie zeber stalowych wraz

z kosztami zakupu.

Blacha gr.10 mm. Szer. 130 mm. Dt. 444
mm.

Masa 1 szt — 3,78 kg

llos¢ - 40 szt.

Masa fgczna - 151,20 kg

18

M 14.01.01

Spawanie elementdéw konstrukcji -




zespolenie zeber do dzwigaréw gtéwnych
(0,344+0,08+0,08)*2*40

19

M 14.01.01

Spawanie elementéw konstrukgji -
zespolenie belek poprzecznych

z dzwigarami gtéwnymi.
(0,13+0,10+0,45+0,10+0,13)*2*15

20

M-14.02.01

Reczne czyszczenie konstrukcji
stalowych szczotkami do Il stopnia
czystosci.

9864,72 kg

21

M-14.02.01

Malowanie elementéw w konstrukcjach
stalowych mostow. Malowanie reczne
pedzlem - trzy warstwy.

9662,00 kg

22

M 14.01.01

Wykonanie tgcznikdw stalowych wraz

z kosztami zakupu.

Katownik gorgcowalcowany 100x10x10.
Dtugo$¢ 1 szt. - 120 mm

Masa 1 szt. - 1,81 kg

llos¢é — 112 szt.

Masa tgczna — 202,72 kg

23

M 14.01.01

Spawanie stali profilowej do
ksztattownikow. Spawanie tacznikow
do belek gtéwnych.

112*(0,12+0,12)

24

M 12.01.02

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
o $r. 12-16 mm ptyt wspotpracujacych

z dzwigarami stalowymi - ptyta mostu
wraz ze wspornikami i gzymsami.
1817,96 kg

25

M 13.01.00

Deskowanie ptyty ustroju niosacego ze
wspornikami i gzymsami.
(0,70*11,60*3)+
(11,60*(0,40+0,16+0,06)*2)+
(12,10*(0,30+0,07)*2)+
(0,18%4,50*2)+(0,07*0,25*2*2)+
(0,50%(0,06+0,20)*0,07*2*2=

49,424 m?

26

M 13.01.00

Betonowanie przy uzyciu pompy na
samochodzie ptyty ustroju niosgcego ze
wspornikami i gzymsami.

Beton C-25/30

(0,18*4,50%12,10)+
(0,07*0,25*12,10*2)+
(0,50%(0,06+0,20)*0,07*12,10*2*2)=
10,668 m®

27

M-19.01.04

Montaz poreczy mostowych
z ptaskownikéw wraz z malowaniem
recznym pedzlem — trzy warstwy.

28

M-15.02.02

Izolacje przeciwwilgociowe ptyty mostu
z papy termozgrzewalne;.
4,00*12,30

29

D-05.03.05

Warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm.
4,00712,10




30 D-05.03.05 | Warstwa sScieralna AC11S gr. 4cm
4,00712,10

v ROBOTY TOWARZYSZACE

31 D-01.02.05 | Zabezpieczenie instalacji zasilajgcej
oswietlenie uliczne wraz z utwierdzeniem
do gzymsu ptyty mostu.

32 Kalkulacja |Wykonanie tymczasowej ktadki dla

wilasna pieszych wraz z pozniejszg rozbidrka.

\' ROBOTY DROGOWE NA DOJAZDACH

33 D-01.02.03 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.
8cm z wywozem i utylizacjg gruzu

34 ST1 Korytowanie na dojazdach do mostu. gr.
$r. 50cm z wywozem urobku

35 ST 2 Wzmocnienie podtoza w-wa stabilizacji
Rm min 2,5MPa gr. 15cm po
zageszczeniu

36 ST 3 Dolna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63mm gr. 20cm

37 ST 3 Gorna w-wa podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm gr. 8cm

38 D-05.03.05 | Warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm

39 D-05.03.05 | Warstwa sScieralna AC11S gr. 4cm

40 ST 4 Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 na
podsypce cem.-piaskowej gr 4cm

41 ST5 Krawezniki granitowe drogowe, tukowe
ciete. Wym. 15x30cm

42 ST 4 Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 —
opaska przy krawezniku

43 ST5 tawa betonowa z oporem pod kraweznik i

opaske

Wartos¢ netto

Podatek VAT

Waros¢ brutto




