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Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
- warstwa $cieralna o gr. 4 cm

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej
- warstwa wigzgca o gr. 4 cm

Izolacja przeciwwilgociowa
z papy termozgrzewalnejo gr. 0,5 cm
Ptyta Zzelbetowa z betonu C25/30 - gr. 16-20 cm <
Dzwigar stalowy HEB 500 h
366.47
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NOSNOSC OBIEKTU:
Klasa obcigzen "C" wg PN-85/S-10030
MATERIALY
Beton: C-25/30
Stal zbrojeniowa: BSt500S
Belki gtéwne: HEB 500
Poprzecznice: INP 300
Jednostka L. .
projektowa INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk

ul. Le$na 4B, 57 - 410 Scinawka Srednia

Stadium PROJEKT BUDOWLANY

opacawana PROJEKT TECHNICZNY

Zamierzenie Przebudowa mostu obok parkingu przy kosciele |3

budowlane we Wiodowicach 1:50

imwestor _ Gmina Nowa Ruda Nrrys. 6
ul. Niepodlegtosci 2, 57 - 400 Nowa Ruda

Tytut 4 Data:

rysunku PRZEKROJ POPRZECZNY Maj 2022r.

Projektant inz. Mariusz Pusz 315/D0$/15 Podpis:

Sprawdzajacy | - ins Aleksander Ruczkowski NBGP.V-7342/3/48/98 Podpis:




