
Rzeka Włodzica

Dźwigar stalowy HEB 500

Płyta żelbetowa z betonu C25/30 - gr. 16-20 cm

- warstwa wiążąca o gr. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

- warstwa ścieralna o gr. 4 cm
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

      PRZEKRÓJ POPRZECZNY
                     skala 1:50

Izolacja przeciwwilgociowa 
z papy termozgrzewalnej o gr. 0,5 cm

2% 2%
366,93

Istniejący mur oporowy, kamienny  Istniejący 
mur oporowy
 kamienny

Projektowana poręcz 
z płaskowników stalowych

inż. Mariusz Pusz
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Przebudowa mostu obok parkingu przy kościele
                     we Włodowicach

Zamierzenie
 budowlane 1:50

Skala:

PROJEKT BUDOWLANY
Zakres
opracowania

Jednostka
projektowa

NOŚNOŚĆ OBIEKTU:
Klasa obciążeń "C" wg PN-85/S-10030
MATERIAŁY
Beton: C-25/30
Stal zbrojeniowa: BSt500S
Belki główne: HEB 500
Poprzecznice: INP 300

Istniejący przyczółek kamienny

Projektowana ława podłożyskowa

Projektowana
nadbudowa skrzydła
z betonu C25/30

Projektowana nadbudowa 
skrzydła z betonu C25/30

Projektowana poręcz 
z płaskowników stalowych

PROJEKT TECHNICZNY

                 Gmina Nowa Ruda 
ul. Niepodległości 2, 57 - 400 Nowa Ruda


