PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zadania:

Przebudowa mostu w Czerwienczycach na cieku wodnym
dziatka 297/3 miedzy dziatkami drogi nr 303 i 247

Egzemplarz

Adres obiektu budowlanego:

GMINA NOWA RUDA, OBREB CZERWIENCZYCE - DZ. NR 297/3, 247, 303

Jednostka ewidencyjna, obreb i nr dziatek :

020811_2.0004.247, 020811_2.0004.297/3, 020811_2.0004.303

Inwestor:

GMINA NOWA RUDA

Adres Inwestora:

ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda

Jednostka projektowa:

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
57-410 Scinawka Srednia, ul. Le$na 4b

Projektant
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. Mariusz Pusz 315/D0S/15 mostowa 10.06.2022r.
Sprawdzajacy
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
megr inz.
NBGP.V-7342/3/48/98 mostowa 10.06.2022r.
Aleksander Ruczkowski




SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA

1 PrZedmMiOt INWESTY CJi .uuuuuuuueiuiieiniiieiiiieiieeieeeeeeeeeeseeee s e sbsesssesnnnnnnnes 3
2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.................cccccooeeiiiii i, 3
2.1 Istniejgcy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego obiektu. .......... 3
2.2 ISENIEJGCY MOST .ottt 3
2.3 IStNIEjace KOryto CIEKU ......uvueiii i e e e e e e e e eaeees 3
2.4 Sieciinfrastruktury teChNICZNE] ........covvviiiiiiiiiiiiii 3
2.5  IStNijaCy ArZEWOSTAN .......cevviiiiiiiiiiiiiiiii ittt 3
3 Projektowane zagospodarowanie tEreNU .........coooeeeeeeeiee e 4
0 N @ o 1£=3 o To o | | PP PPP PP PPPPPPPPPPP 4
3.2  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.............cccccoceviiniennnnnn. 4
3.3  Sposob odprowadzania i oczyszczania SCIEKOW..........cccvvveviiiiiiieiicccie e 4
IR U] <= To I (o] 0 01U 1= T3/ [ V2% 4
3.5 Sposob dostepu do drogi publiCZNgj..........covvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4
3.6  Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu ...........ccoccoviiviiiiin e, 4
3.7  Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenuU.........ccoocevvviiieiiiiin e, 4
ZeStawienie POWIEIZCNNI ... e e e e 5
5 INfOIMACIE I QAN ... 5

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli S§ WYMAGANE ..........uuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinneinnneneenennnennee 5

5.2  Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.............ccccccvvvvviiiniinnnnnn. 5

5.3  Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego. 5

5.4 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 0drebNyMi..........ccovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeee 5
CZESC RYSUNKOWA
Rysunek nr 1 — projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 str. 7
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW str. 8



Czes¢ opisowa

1 Przedmiot inwestycji

Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrebie zjazdu z drogi powiatowej
nr 3313D do dz. nr 247, obreb Czerwienczyce, Gmina Nowa Ruda. Inwestycja
zlokalizowana jest na dz. nr 303, 297/3 oraz 247, obreb 0004 Czerwiehczyce, gmina
Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811_2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa
Ruda z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Opis stanu istniejgcego opracowano na podstawie mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestyciji.

2.1 Istniejacy rodzaj zabudowy wystepujacy w poblizu projektowanego
obiektu.
W poblizu projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa.

2.2 Istniejagcy most

Istniejgcy most o konstrukcji Zelbetowej monolitycznej w ztym stanie
technicznym. Swiatfo mostu wynoszagce ok. 3.0m, wysoko$¢ mostu w $wietle ok. 1.8m.
Nawierzchnia na moscie betonowa. Balustrady stalowe w ztym stanie technicznym.
Ptyta mostu oparta na przyczotku zelbetowym od strony dz. nr 247 oraz na murze
oporowym z kamienia od strony dz. nr 303.

2.3 Istniejace koryto cieku

W stanie istniejgcym koryto cieku wodnego, na ktérym zlokalizowany jest most
pozostaje nieuregulowane. Dno koryta cieku ma szerokos¢ ok. 3m oraz skarpy o
nachyleniu ok. 1:2. Dno cieku jest gruntowe, silnie zamulone. Skarpy porosnigte trawg
oraz krzewami. W miejscu lokalizacji mostu wystepuje lokalne zawezenie koryta
potoku wymagajgce korekty.

2.4 Sieci infrastruktury technicznej

W rejonie objetym opracowaniem nie wystepujg zinwentaryzowane sieci uzbrojenia
terenu. Nie wyklucza sie wystepowania sieci uzbrojenia terenu o ktorych brak
informacji w zasobie GESUT.

2.5 lIstniejacy drzewostan

W ramach planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew oraz
krzewdw. Istniejgce drzewa znajdujgce sie w poblizu terenu budowy nalezy
zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot budowlanych.



3 Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Opis ogdlny

Celem inwestycji jest przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrebie
Zjazdu z drogi powiatowej nr 3313D do dz. nr 247, obreb Czerwienczyce, Gmina Nowa
Ruda.

3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie przewidziano wykonania urzgadzen budowlanych zwigzanych z obiektami
budowlanymi.

3.3 Sposéb odprowadzania i oczyszczania Sciekéw
Planowany do przebudowy obiekt budowlany nie stanowi zrodta sciekdéw.
3.4 Ukiad komunikacyjny

Po przebudowie mostu zachowany zostanie istniejgcy ukfad komunikacyjny.
Przebudowany most zapewni dostep do drogi publicznej dla dziatki nr 247 .

3.5 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Przebudowywany most stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 3313D do dz. nr 247.
3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Planowana inwestycja nie obejmuje swoim zakresem sieci uzbrojenia terenu.

3.7 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja nie ingeruje znaczgco w istniejgce uksztattowanie terenu.
Projektowany most bedzie nawigzywat do istniejgcego uksztattowania terenow
przylegtych. Dno oraz skarpy koryta cieku zostang wyprofilowane zgodnie z rysunkami
zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie
zagospodarowania terenu.



4 Zestawienie powierzchni
= powierzchna zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych:

o Most (obrys ptyty): 44.05 m?
o Powierzchnia umocnienia dna cieku: 130 m?
o Mury oporowe projektowane: 9.32 m?
= Powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow:
o Nawierzchnia bitumiczna na moscie: 41.50 m?
= Powierzchna biologicznie czynna: nie dotyczy

= powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszgcych: nie dotyczy

5 Informacje i dane

5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Nie wystepujg ograniczenia oraz zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu objetego opracowaniem.

5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren oraz dziatka objeta opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow
oraz do gminnej ewidencji zabytkéw. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskiej na  podstawie  miejscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego.

5.3 Okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gorniczego

Dziatki objete opracowaniem nie sg zlokalizowana na obszarze podlegajgcym
wptywowi eksploatacji gornicze;.

5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie
oddziatywac na srodowisko, a co za tym idzie nie ma koniecznosci przeprowadzenia
postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia. Planowania inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie zmienia stosunku nastonecznienia dla
dziatek sagsiednich. Planowana inwestycja nie wptywa na stosunki wodne terenu



objetego opracowaniem oraz dziatek przylegtych. Projektowana inwestycja nie
zagraza srodowisku oraz nie wptywa ujemnie na higiene oraz zdrowie uzytkownikow
dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ustep 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta
nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikow obiektow
na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich.

6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektow budowlanych zostanie
zapewniona poprzez zastosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych spetniajgcych
stosowne wymogi bezpieczenstwa pozarowego. Przebudowywany most spetnia
wymogi dot. drogi pozarowej dla dz. nr 247.

7 Inne niezbedne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

= Nie wyklucza sie wystgpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego.

= Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie punktéw charakterystycznych
oraz rzednych wysokosciowych projektowanej ktadki dla pieszych.

= Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac budowlanych w stanie
odkrytym i zakrytym.

» Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawem,
przepisami, rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami.

8 Informacja o oddziatywaniu na srodowisko

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzieé, o ktérych mowa w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o0 ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U. poz.2081 z 2018r.) i nie kwalifikuje sie do
przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz.U. poz. 71 z 2016r.)

Ziemia uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych sktadowana
bedzie w bezposrednim ich sgsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét, zostanie
zuzyta do ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki bedg wykorzystane do
wyroéwnania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiaty uzyte do wykonania
budowy o$wietlenia nie bedg pogarszaty jakosci wod powierzchniowych. Projektowana
inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenia MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenia Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.



- Rozporzadzenia MTIiGW w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Okreslono, ze obszar odziatywania obiektu obejmuje n/w dziatki geodezyjne:

L.p. Jednostka ewidencyjna Obreb ewidencyjny | Numer dziatki
Gmina Nowa Ruda 0004 247
Czerwienczyce
2 Gmina Nowa Ruda 0004 303
Czerwienczyce
3 Gmina Nowa Ruda o 297/3
zerwiehczyce

Przebudowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w
zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendw znajdujgcych sie poza granicami terenu
inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi
i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GK.6640.1126.2022

Miejscowosé Czerwienczyce
Gmina Nowa Ruda
. _ Identyfikator 020811 2
Jednostka ewidencyjna z
Nazwa Nowa Ruda - gmina
. . Identyfikator 0004
Obreb ewidencyjny —
nazwa Czerwienczyce
Skala mapy 1:500
prostokatnych ptaskich PL-ETRF2000/6
Nazwa ukiadu wspéirzednych —
wysokosci PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji
Shuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntéw nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie danych Brak

ewidencji gruntqw 1 budynkéw

W zakresie mapir do celow projektowych granice przyjeto z bazy danych Ewidencji Gryntéw i Budynkow.
Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 nr sekcji 6.136.08.24.3.

Data opracowania mapy maj 2022

USLUGI GEODEZYJNE
Marian Chodorowski
58-260 Bietawa, ul. Wolnosci 24
tel. 501 510 025, geo-mar6@wp.pt
NIP882-000-10-08. REGON 890044189

Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentujgce)

wykonawce

Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego

ktory opracowat ma

Nie wyklucza si¢ istnienia innych niz wskazane na mapie urzadzen podziemnych, kt6re nie byly zgloszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji.

W zakresie opracowania mapy wszystkie granice speiniajg obecnie obowiazujace standardy techniczne.
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Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za tlotenie falszywych oswiadczeri.
Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wynik, ktdrych powstal niniejszy dokument, uzyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

GK.6640.1126.2022

Organ stuzby geodezyinej,
ktory otrzymal zgloszenie

Starosta Klodzki

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

P U208 0224184 2o fEL5.702.

Wi 8RB

MARIAN CH
Geodeta U r,a,y{no ¥
ul (Wolnosci 24

Swiadectwo nr 1

Glownear: Gecdele

USLUGI GEO Z,’L'JN’

Marian Chodlo!
58-260 Bielawaful /Wolgpsci 24
tel. 501 510 025 {gea-mgf6@ wp.pl

NIP 882-000-10-08 REG@N 890044169

Imig¢ 1 nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

MARIAN CHODOROWSKI, nrupr. 18692

OZNACZENIA:

Proj. zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego
Proj. kapy chodnikowe - nawierzchnioizolacja zywiczna

Proj. umocnienie dna cieku brukiem kamiennym

Proj. gurty betonowe o wym. 50x70cm

—===== Proj. kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

Proj. kraweznik betonowy wyniesiony 30x15cm
————— Proj. krawedz pobocza
[ Proj. mury oporowe Zelbetowe z oktadzing kamienng
————— Zakres oddziatywania inwestyc;ji

Proj. balustrady mostowe

Granice dziatek objetych opracowaniem
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Inwestor Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 1, 57-400 Nowa Ruda PB
Zadanie Przebudowa mostu w Czerwieficzycach na cieku | °* |
wodnym dz. nr 297/3 miedzy dz. nr 303 i 247 kwiecien
2022
Skal:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | [
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UPRAWNIENIA ORAZ OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW



Oswiadczenie projektantéw:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z péZniejszymi zmianami)
oswiadczam:
Ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnos¢ Data Podpis:
mgr inz. Mariusz Pusz 315/D0%/15 mostowa 10.06.2022r.
Sprawdzajacy
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnos¢ Data Podpis:
mgr inz.
NBGP.V-7342/3/48/98 mostowa 10.06.2022r.
Aleksander Ruczkowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zadania:

Przebudowa mostu w Czerwienczycach na cieku wodnym
dziatka 297/3 miedzy dziatkami drogi nr 303 i 247

Egzemplarz

Adres obiektu budowlanego:

GMINA NOWA RUDA, OBREB CZERWIENCZYCE - DZ. NR 297/3, 247, 303

Jednostka ewidencyjna, obreb i nr dziatek :

020811_2.0004.247, 020811_2.0004.297/3, 020811_2.0004.303

Inwestor:

GMINA NOWA RUDA

Adres Inwestora:

ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda

Jednostka projektowa:

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
57-410 Scinawka Srednia, ul. Le$na 4b

Projektant
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. Mariusz Pusz 315/D0S/15 mostowa 10.06.2022r.
Sprawdzajacy
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnos¢ Data Podpis:
mgr inz.
NBGP.V-7342/3/48/98 mostowa 10.06.2022r.
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1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrebie zjazdu z drogi powiatowej
nr 3313D do dz. nr 247, obreb Czerwienczyce, Gmina Nowa Ruda. Inwestycja
zlokalizowana jest na dz. nr 303, 297/3 oraz 247, obreb 0004 Czerwienczyce, gmina
Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811_2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa
Ruda z siedzibg przy ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

Dla wyzej wymienionych obiektéw budowlanych przyporzadkowano kategorie
obiektu:

= XXVIII — obiekty mostowe

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przebudowywany most zapewni dojazd do dziatki nr 247, obreb 0004
Czerwienczyce, gmina Nowa Ruda.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektéw budowlanych

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie przebudowy istniejgcego mostu
poprzez wykonanie nowej konstrukcji przyczétkow oraz piyty, a takze regulacje i
umochnienie koryta cieku wodnego w obrebie obiektu.

Przyjete rozwigzania architektoniczne:

= Nawierzchnia na moscie: beton asfaltowy

= Nawierzchnia na kapach: izolacjonawierzchnia z zywic epoksydowych
= Konstrukcja przyczétkdw oraz ptyty mostu: zelbet

= Konstrukcja muréw oporowych: zelbetowe z oktadzing kamienng

Geometria, lokalizacja oraz rozwigzania techniczne:

Most

Lokalizacja: obreb ewidencyjny: Czerwienczyce, gmina Nowa Ruda
nr dziatki ewidencyjnej: 303,247, 297/3

wspoétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-
ETRF2000 (wg rysunku P-01):

X Y
5600114.0114 6401007.0294
5600122.5877 6401012.8947
5600132.6946 6401019.8166

5600136.3957 6401014.4125




5! 5600126.5713
6: 5600117.7163

6401007.0781
6401001.6196

Swiatto poziome: 6.00m

Swiadto pionowe: 2.00 m
Szerokos¢ jezdni: 4.00m
Szeroko$¢ kap: 0.70m

Rzedna wlotu: 363.90 m n.p.m.
Rzedna wylotu: 363.85 m n.p.m.
Rzedna 366.20m n.p.m.
nawierzchni:

Rzedna 363.40 m n.p.m.

posadowienia:

Sposob
posadowienia:

tawy fundamentowe zelbetowe.

Konstrukcja:

Zelbetowa monolityczna

Nawierzchnia:

Beton asfaltowy

Elementy
wyposazenia:

Barieroporecze mostowe

Umocnienie dna
cieku w obrebie
obiektu:

Bruk kamienny gr. 20cm na betonie C12/15 gr. 15cm z
wypetnieniem spoin zaprawg

Umocnienie dna
cieku powyzej
obiektu:

Gurt betonowy 50x70cm

Umocnienie dna
cieku ponizej
obiektu:

Gurt betonowy 50x70cm




4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
= Kubatura — nie dotyczy;
= Zestawienie powierzchni:

¢ Most (obrys ptyty): 44.05 m?

¢ Powierzchnia umocnienia dna cieku: 130 m?

¢ Mury oporowe projektowane: 9.32 m?
= Dtugosc obiektu liniowego:

¢ Most w osi zjazdu: 8.40m

¢ Umocnione koryto cieku: 22.50m

» Liczba kondygnacji — nie dotyczy.

5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
= zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzania

Sciekow oraz wod opadowych

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wode oraz nie bedzie
zrédtem Sciekow. Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne obiektu.

=  emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt nie bedzie zrédtem miarodajnej ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych oraz ptynnych.

= rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
Projektowany obiekt budowlany nie jest Zrodtem odpadow.

=  wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Przebudowywany obiekt budowlany nie jest zrodtem hatasu.

= wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach planowanej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew oraz
krzewdw. Istniejgce drzewa znajdujgce sie w poblizu terenu budowy nalezy
zabezpieczy¢ na czas wykonywania rob6t budowlanych.



6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;
Nie dotyczy.

7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Ochrona przeciwpozarowa projektowanych obiektow budowlanych zostanie
zapewniona poprzez zastosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych spetniajgcych
stosowne wymogi bezpieczenstwa pozarowego.
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Oswiadczenie projektantéw:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pézZniejszymi zmianami)
oswiadczam:
Ze projekt architektoniczno-budowlany zostaf sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zadania:

Przebudowa mostu w Czerwienczycach na cieku wodnym dziatka 297/3
miedzy dziatkami drogi nr 303 i 247

Adres obiektu budowlanego:

GMINA NOWA RUDA, OBREB CZERWIENCZYCE — DZ. NR 297/3, 247, 303

Jednostka ewidencyjna, obreb i nr dziatek :

020811_2.0004.247, 020811_2.0004.297/3, 020811_2.0004.303

Inwestor:

GMINA NOWA RUDA

Adres Inwestora:

ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda

Jednostka projektowa:

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
57-410 Scinawka Srednia, ul. Le$na 4b

Projektant
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
mgr inz. Mariusz Pusz 315/D0$/15 mostowa 10.06.2022r.
Sprawdzajacy
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnosé Data Podpis:
mgr inz.
NBGP.V-7342/3/48/98 |  mostowa 10.06.2022r.
Aleksander Ruczkowski
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1 Opis planowanego zamierzenia budowlanego

Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrebie zjazdu z drogi powiatowe] nr
3313D do dz. nr 247, obreb Czerwiericzyce, Gmina Nowa Ruda. Inwestycja zlokalizowana jest
na dz. nr 303, 297/3 oraz 247, obreb 0004 Czerwienczyce, gmina Nowa Ruda, jednostka
ewidencyjna 020811 2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa Ruda z siedzibg przy ul.
Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda.

2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2.1 Informacje ogodlne

Most

Lokalizacja: obreb ewidencyjny: Czerwieniczyce, gmina Nowa Ruda
nr dziatki ewidencyjnej: 303,247, 297/3
wspotrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000
(wg rysunku P-01):

X Y

1: 5600114.0114 6401007.0294
2: 5600122.5877 6401012.8947
3: 5600132.6946 6401019.8166
4: 5600136.3957 6401014.4125
5: 5600126.5713 6401007.0781
6: 5600117.7163 6401001.6196

Swiatto poziome: 6.00m

Swiadto pionowe: 2.00m

Szeroko$¢ jezdni: 4.00m

Szerokos¢ kap: 0.70m

Rzedna wlotu: 363.90 m n.p.m.

Rzedna wylotu: 363.85 m n.p.m.

Rzedna nawierzchni: 366.20m n.p.m.

Rzedna posadowienia: | 363.40 m n.p.m.

Sposdb posadowienia: | tawy fundamentowe zelbetowe.




Konstrukcja: Zelbetowa monolityczna

Nawierzchnia: Beton asfaltowy

Elementy Barieroporecze mostowe
wyposazenia:

Umocnienie dna cieku | Bruk kamienny gr. 20cm na betonie C12/15 gr. 15cm z
w obrebie obiektu: wypetnieniem spoin zaprawa

Umocnienie dna cieku | Gurt betonowy 50x70cm
powyzej obiektu:

Umocnienie dna cieku | Gurt betonowy 50x70cm
ponizej obiektu:

2.2 Przyczoétki i mury oporowe

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie przyczétkdw na tawie fundamentowej
gr. 30cm, zelbetowej, wykonywanej z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stalg gatunku
B500SP. Fundament wykona¢ na warstwie betonu podktadowego C12/15 gr. 10-20cm.
Sciany przyczétkéw zaprojektowano z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stala gatunku
B500SP. Na przyczoétku prawobrzeznym nalezy wykonac oczep zelbetowy zespolony z
konstrukcjg istn. muru oporowego zgodnie z rysunkiem K-02.

Na styku przyczétkdw z ptytg pomostu nalezy zastosowad podktad z 2 warstw papy
bitumicznej mostowej. Na podporze lewobrzeznej zespoli¢ ptyte pomostu z przyczétkiem
pretami zebrowanymi wg rysunku K-02.

2.2.1 Plyta

Zaprojektowano konstrukcje nosng mostu w formie monolitycznej, zelbetowej ptyty
wykonywanej z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stalg gatunku B500SP. Przyjeto grubos¢
ptyty wynoszgcg 25cm, przy zachowaniu spadku jednostronnego powierzchni ptyty o wartosci
2% w kierunku wody dolnej. Krawedzie ptyty fazowane na 20mm. Od spodu przy krawedziach
zewnetrznych wykonaé kapinos przy zastosowaniu listwy fazujgcej o wysokosci 15mm.

Zaprojektowano wykonanie izolacji ptyty mostu z papy bitumicznej mostowe;j.

3 Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne

3.1 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé plac budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, balustrady, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. W miejscach przylegajacych do
drég otwartych dla ruchu nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ teren budowy, takze
wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot nalezy odpowiednio oznakowac.

W przypadku stwierdzenia na etapie robdt przygotowawczych lub podczas
wykonywania robdt budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym,



a dokumentacjg nalezy o tym fakcie bezzwtocznie powiadomi¢ Projektanta. Do rozbidrki
obiektéw mozna przystgpi¢ dopiero w przypadku braku istotnych rozbieznosci pomiedzy
dokumentacja projektowsa, a stanem faktycznym.

Zgodnie z mapg do celéw projektowych w poblizu projektowanego mostu przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Nie wyklucza sie jednak istnienia niezinwentaryzowanych
sieci podziemnych. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane
istniejgce urzadzenia lub sieci (pozostatosci po innych budowlach, media, dreny) lub inne
(pozostatosci wojenne, niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne,
materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku) nalezy przerwaé wykopy i zawiadomié¢ o tym
fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urzadzenia i sieci nalezy zabezpieczy¢, a
ewentualne kolizje usung¢ zgodnie z przepisami branzowymi i w uzgodnieniu z zarzadcami
tych sieci.

3.2 Prace rozbiérkowe i ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania nowej konstrukcji mostu oraz muréw
oporowych, nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcego przyczétku zelbetowego oraz zelbetowej
ptyty mostu. Nalezy zdemontowac istniejgce balustrady stalowe. Rozbiérke wykonac
sposobem mechanicznym przy uzyciu koparki z mtotem hydraulicznym. W trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych nie dopusci¢ do zamulenia lub zasypania koryta cieku.
Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ oraz zutylizowac na koszt Wykonawcy.

Wykopy pod posadowienie nowych przyczétkéw wykonywaé mechanicznie. W
zaleznosci od rodzaju napotkanych gruntéw przy prowadzeniu robét ziemnych moze wystgpic
potrzeba zabezpieczenia $cian wykopdw, w szczegdlnosci w poblizu drogi powiatowej. W celu
odciecia naptywu wody do wykopu nalezy wykonaé groble ziemng oraz przepusci¢ wode przez
obszar wykonywanych prac kolektorem PEHD DN 600 lub wiekszym, w zaleznosci od stanu
wody w korycie cieku. Wykopy oraz fawy fundamentowe przyczétkdéw wykonaé w 2 etapach,
kolejno dla prawego oraz lewego przyczétku. W przypadku wystgpienia wody w wykopie
nalezy przewidzie¢ pompowanie lub wykonanie drenazy i igtofiltrow w celu obnizenia poziomu
wody gruntowej. Urobek nalezy wywiezé z placu budowy oraz poddac utylizacji na koszt
Wykonawcy.

4 Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
4.1 Bariery

Nalezy zamontowaé barieroporecze mostowe H2W1/B o wysokosci h=1,10m. Bariery
kotwi¢ do konstrukcji ptyty oraz przyczétkow zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
kotwieniu do powierzchni ptyty nalezy wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy
niskoskurczowej.

4.2 lzolacje
® |zolacja bitumiczna na zimno czesci odziemnej Scian oraz ptyty fundamentowe;,
gr. min. 500 um
=  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni widocznych betonowych i zelbetowych
preparatem antykarbonatyzacyjnym i hydrofobizujgcym zapewniajagcym ochrone
przed wnikaniem i ograniczenie zawilgocenia zgodnie z PN-EN 1504-9



4.3 Prace wykonczeniowe
W ramach prac wykonczeniowych nalezy wyprofilowac¢ skarpy cieku w miejscu, w ktérym

zostaty naruszone, obsypa¢ humusem i obsiac trawg. Nalezy uprzatngé teren budowy oraz
oczyscic¢ koryto cieku.

5 Sposdb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen.

Nie dotyczy.

6 Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa.
Nie dotyczy.



CZESC RYSUNKOWA



ZBROJENIE DOLNE

Zestawienie stali zbrojeniowej
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



Oswiadczenie projektantéow:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z pOzniejszymi
zmianami) o$wiadczam:
Ze projekt techniczny zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Imi¢ i nazwisko: Nr uprawnien specjalnos¢ Data Podpis:
mgr inz. Mariusz Pusz 315/DOS/15 mostowa 10.06.2022r.
Sprawdzajacy
Imie i nazwisko: Nr uprawnien specjalnos¢ Data Podpis:
et ink NBoP v t 10.06.2022
mostowa .vo. r.
Aleksander Ruczkowski 734213148138




ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zadania: Egzemplarz

Przebudowa mostu w Czerwienczycach na cieku wodnym
dziatka 297/3 miedzy dziatkami drogi nr 303 i 247

Adres obiektu budowlanego:

GMINA NOWA RUDA, OBREB CZERWIENCZYCE - DZ. NR 297/3, 247, 303

Jednostka ewidencyjna, obreb i nr dziatek :

020811_2.0004.247, 020811_2.0004.297/3, 020811_2.0004.303

Inwestor:

GMINA NOWA RUDA

Adres Inwestora:

ul. Niepodlegtosci 2, 57-400 Nowa Ruda

Jednostka projektowa:

INKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk
57-410 Scinawka Srednia, ul. Le$na 4b

SPIS ZAWARTOSCI:
1) Informacja BIOZ - str.2
2) Uzgodnienia, decyzje, opinie:
a. Uzgodnienie z ZDP Klodzko - str. 6
b. Uzgodnienie z Nadzorem Wodnym w Klodzku - str.9

c. Pozwolenie wodnoprawne - str. 11




OBIEKTY:

ADRES:

INWESTOR:

INFORMACJA BIOZ

MOST

GMINA NOWA RUDA

DZ. NR 247, 303, 297/3
OBR. 0004 CZERWIENCZYCE

GMINA NOWA RUDA
UL. NIEPODLEGLOSCI 2

57-400 NOWA RUDA

CZERWIEC 2022



1 Zakres robot

Planowane przedsiewziecie dotyczy przebudowy kiadki dla pieszych
zlokalizowanej na dz. nr 225, obreb Domaszkoéw, Gmina Miedzylesie. Inwestycja
zlokalizowana jest na dz. nr 225 oraz 813, obreb 0004 Domaszkéw, gmina
Miedzylesie, jednostka ewidencyjna 020810_5.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
Na placu budowy wystepujg :

= Istniejgcy most
= Potok Czerwionka
= Droga powiatowa

Szczegdbtowg inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

3 Elementy zagospodarowania mogace stanowi¢ zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu moggcymi stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje
zwlaszcza przy wykonywaniu robét zwigzanych z utozeniem warstw pod odtwarzang
nawierzchnie oraz wykonania remontu istniejgcych elementéw odwodnienia drogowego.
Zagrozenie to moze takze wystgpi¢ podczas robdt rozbiorkowych oraz prac ziemnych, gdyz
nie mozna wykluczy¢ znacznie ptytszego niz winno to by¢ wykonane posadowienia tych sieci.
W czasie wykonywania wykopdw oraz montazu sieci istnieje ryzyko przysypania gruntem w
wykopie.

4 Przewidywane zagrozenia
* Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

» Zagrozenie z uwagi ha mozIliwos¢ przysypania ziemig w wykopach
* Wibracje — przy pracy zageszczarkami
* Ruch os6b postronnych podczas prowadzenia robot

. Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokoSci

. Zagrozenie z uwagi nha wykonywanie robot budowlanych w poblizu
napowietrznych linii energetycznych

5 Sposoéb prowadzenia instruktazu
o Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robot obejmujgcy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
o Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na stanowisku pracy.



6 Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

= Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach
branzowych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych
lub uszkodzenia sieci,

= Uzywac¢ wylgcznie maszyn | urzgdzen oraz Srodkoéw transportu sprawnych,
dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawno$¢ maszyn kontrolowac
codziennie przed przystgpieniem do robot.

= Uzywac Srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

=  WHtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep o0séb postronnych na
plac budowy

=  Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robot zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu

= Zapewnienie na budowie $rodkéw fgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac dla rob6t budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 1126.

Szczegélowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegolnych rodzajow robot budowlanych okreslajg przepisy
rozdziatéw 5-19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr
47, poz. 401.).



UZGODNIENIA, DECYZIE, OPINIE



Zarzad Drég Powiatowych w Ktodzku
57-300 Ktodzko, ul. Wyspianskiego 2K

tel. +48 74 868 0 180 lub 748657610
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
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DECYZJA NR 142/2022 |

-~
Na podstawie art.29 ust. 1,3,5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1376) w zwiazku z §
55 ust 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735) oraz Uchwaty Nr
16/2022 Zarzadu Powiatu Klodzkiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie upowaznienia dla Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Klodzku do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowa Ruda o wyrazenie
zgody na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3313D (dzialka ewidencyjna nr 303,
obreb Czerwiericzyce) na dzialke nr ewidencyjny 247, obreb Czerwieficzyce, gmina Nowa Ruda (data wplywu do Zarzadu Drég
Powiatowych w Klodzku: 04.07.2022 roku L.dz. 3596)
ZEZWALA SIE
Gminie Nowa Ruda
ul. Niepodlegloéci 2, 57-400 Nowa Ruda

na przebudowe zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3313D (dzialka ewidencyjna nr 303, obreb

Czerwienczyce) na dziatke ewidencyjna nr 247, obreb Czerwiericzyce, gmina Nowa Ruda poprzez dzialke ewidencyjna nr 297 /3,

obreb Czerwienczyce (ciek wodny) na czas nieokreslony (z tym zastrzezeniem, ze w przypadku nieprzebudowania zjazdu w ciagu

3-ech lat decyzja niniejsza wygasa), na nizej podanych warunkach:

1. Lokalizacja zjazdu winna by¢ zgodna z zalacznikami graficznym do niniejszej decyzii.

2. Przebudowe zjazdu nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze sztuka i wiedza inzynierska.

3. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kolowym o promieniu nie mniejszym niz 3 metry.

4. Szerokosc zjazdu winna by¢ nie mniejsza niz 4,5 metra, w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,0 metry i nie
wieksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze tj. 3,8 metra.

S. Obiekt mostowy nalezy przebudowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz po uzyskaniu
zgody od zarzadcy terenu Wod Polskich, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu..

6. Przebudowe zjazdu nalezy wykona¢ w kraweznikach wtopionych, Na styku krawedzi zjazdu i drogi powiatowej nr
3313D nalezy zastosowac kraweznik wtopiony lub opornik.

7. Przebudowe zjazdu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy naplyw wod opadowych z terenu
dzialki ewidencyjnej nr 247 w miejscowosci Czerwieniczyce na droge powiatowa nr 3313D (odwodnienie
powierzchniowe) i odwrotnie wraz z przebudowa obiektu mostowego.

8. W granicach pasa drogowego nawierzchnia zjazdu winna by¢ z kostki betonowej, kamiennej lub masy asfaltowe;j.

Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogowej winno by¢ dostosowane do jej uksztalttowania.

10. Na diugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi drogi pochylenie podtuzne zjazdu nie powinno byé¢ wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku nie wieksze niz 15%.

11. Projekt i wykonanie konstrukcji nawierzchni winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

12. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych z realizacja zadania ponosi
inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

13. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi drzewami, slupami, urzadzeniami lub urzadzeniami lub sieciami w pasie
drogowym, inwestor na wiasny koszt winien dokonaé zabezpieczenia lub przelozenia kolidujacego elementu w pasie
drogowym.

14. Miejsca parkingowe nalezy lokalizowa¢ w granicach dzialki inwestora.

15. Wjazd na miejsca parkingowe winien odbywac sie uzgodnionym zjazdem (zakaz wjazdu na miejsca parkingowe
bezposrednio z ulicy).

16. Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia z Dyrektorem Zarzadu Drég
Powiatowych w Klodzku projektu budowlanego przebudowy zjazdu i obiektu mostowego.

17. Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac protokolarnego przekazania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3313D
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i ZDP w Klodzku.

18. Odbior pasa drogowego drogi powiatowej nr 3313D po wykonanych pracach odbedzie si¢ komisyjnie z udzialem
przedstawicieli: Wykonawcy, Inwestora i ZDP w Klodzku.

19. Strona przed rozpoczeciem prac budowlanych winna uzyskac zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym, zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

20. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie
drogowym, o ktére wykonawca lub inwestor powinien wystapi¢ do Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Kilodzku.
Do wniosku nalezy dotaczy¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykonania przebudowy zjazdu oraz projekt
stalej organizacji ruchu. Projekt powinien zosta¢ sporzadzony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem.

©



UZASADNIENIE

Strona wystapila z wnioskiem o przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 3313D (dzialtka ewidencyjna nr 303, obreb
Czerwienczyce) na dzialke nr ewidencyjny 247, obreb Czerwienczyce poprzez dziatke nr 297/3, obreb Czerwienczyce
o parametrach zjazdu indywidualnego (droga wewnetrzna).

Organ I instancji po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego postanowil wyda¢
decyzje pozytywna. Kierowal sie przy tym zapisami art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U z 2021r. poz. 1376) oraz § 55 ust. 1 pkt 4, § 11 i § 79 cytowanego rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U z 2016r., poz. 124), wskazujac, ze przebudowa zjazdu jest zgodna z zalacznikiem graficznym zalaczonym
do niniejszej decyzji.

Zgodnie z pkt 4 § 55 ust. 1 cyt. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zjazd indywidualny to
okreslony przez zarzadce drogi zjazd do jednego lub kilku obiektéw uzytkowanych indywidualnie.

Z kolei § 77 cyt. rozporzadzenie stanowi, ze zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposéb
odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien by¢ dostosowany do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony, oraz do
wymagan ruchu pieszych, a § 79 okresla parametry techniczne zjazdu.

Wyrazajac zgode na przebudowe wnioskowanego zjazdu organ I instancji nie znalazl przeciwwskazan do jego
przebudowy ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zycie mieszkancow dziatki sasiednie;j.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysluguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Watbrzychu.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
Zarzadu Drog Powiatowych w Klodzku. Z dniem doreczenia w/w organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Powyzsze oznacza, ze stronie nie
bedzie przyslugiwalo w stosunku do decyzji prawo wniesienia odwolania do organu II instancji oraz skargi do sadu
administracyjnego, zas decyzja bedzie podlegala wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania (art. 127a, art.
130 §4 k.p.a.).

Zataczniki:

4 un Zarzadu Powi
- zalacznik graficzny 1du Powiatu

gl Darins: Kupiee

(Y REKTOR
W Drog Powiatowych
Otrzymuja;
1. Wnioskodawca,
2. ZDP w Klodzku, Obwoéd Drogowy nr 3 w Nowej Rudzie,
3. afa.

6000000321281
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| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
E Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.1126.2022
Miejscowosé Czerwieficzyce
' Gmina Nowa Ruda
Jednostka ewidencyjna il ] rias ;
Nazwsa Nowa Ruda - gmina
Obreb cwidencyjny Ll i o e
nazwa Czerwieniczyce
Skala mapy 1:500
Nazwa ikladiwspdirzpdmyeh prostokqtr?ych plaskich PL-ETRF2000/6
wysokodci PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji

Shuzebnoéci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntéw nie badano
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych Brak
ewidencji gruntdw i budynkéw |

Mape wykonano na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500 nr sekeji 6.136.08.24.3.

Data opracowania mapy maj 2022

USLUGI GEODEZYJNE
Marian Chodorowski
58-280 Bistawa. Ul Wolnoscl 24
tei. 501 510 025. geo-mard@up.pl
mm—m:o-u aeeoilsawum

Nmmmlq i mzwnsko wykonawcy Imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data
oraz data i podpis osoby reprezeniujgee) i podpis geodety uprawnionego
wykonawee

W zakresie mapf do celéw projektowych granice przyjeto z bazy danych Ewidencji Grintow i Budynkow.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych niz wskazane na mapie urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgioszone
do inwentaryzacji Jub o ktérych brak jest informacji.

W zakresie opracowania mapy wszysikie granice spelniajg obecnie obowigzujace standardy techniczne.

+ +

Jestem Swindomy odpowiedzialnosci karnej za lolenie folsyywych eswiadczent.
Oswiadczam, te operat techniciny tawlerajqey recudtaty prac geodegyfnych,
w wynik, ktérych powstal niniejszy dokument, ugyskal pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgloszenig prac geadezyinych GK.6640.1126 2022

Organ sluzby geodezyjne). A =

kiéry orzamal zgloszente Swmrosta Klodzki

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

awierajacego wynik pozytywnej werylikacji P U208 2022 41866 7 dfg (ELS.202

SwlachMo nt 1
Giowne 37 Gec0fl §°

NIP 882-000-10-08 REG@N 890044169

Imig | nazwisko oraz nr uprawnied zawoadowych
kicrownika prac

MARIAN CHODOROWSKI. nrupr 18692

4_8....;

aylot odwadnienia
DN160 PVC
rz. = 464.50

owWeg

OZNACZENIA:

S Proj. zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego

Proj. kapy chodnikowe - nawierzchnioizolacja zywiczna

Proj. umocnienie dna cieku brukiem kamiennym

’:l Proj. gurty betonowe o wym. 50x70cm

s=====x Proj. krawegznik betonowy najazdowy 22x15cm
Proj. kraweznik betonowy wyniesiony 30x15cm
————— Proj. krawedZ pobocza
Proj. odwodnienie liniowe z polimerobetonu DN160
Proj. mury oporowe zelbetowe z okiadzing kamienng
----- Zakres oddziatywania inwestycji

Proj. balustrady mostowe
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BZINKOM Ustugi Inzynierskie Jakub Bednarczyk

4

"ul. Lesna 4b, 57-410 Scinawka Srednia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1o

&

4

L4
oo o INKOM Ustug

» Jakub Be dnarc
e 57-410 Scinawka Syedn rimgtiaw :
NIP 8851573421, o
tel. 608

Inwestor Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodlegloéci 1, 57-400 Nowa Ruda ssg
Zadanie Przebudowa mostu w Czerwieiczycach na cieku |

kwieciern | "5
2022

Skala

wodnym dz. nr 297/3 migdzy dz. nr 303 i 247




IR Paristwowe Ktodzko, 30 czerwiec 2022 r.

Namgge#  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.4.2.434.97.2022.TM

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

dot.:. uzgodnienia remontu obiektu mostowego nad potokiem Czerwionka w miejscowosci
Czerwiericzyce w ramach zadania pn. , Przebudowa mostu w Czerwiericzycach na cieku wodnym

dziatka 297/3 miedzy dziatkami drogi nr 303 i 247”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2022 r. (data wptywu) w sprawie zatwierdzenia rozwigzan
projektowych i uzgodnienie projektu przebudowy istniejacego obiektu mostowego, zlokalizowanego nad
potokiem Czerwionka (dz. nr 297/3, obreb 0004 Czerwiehczyce) w miejscowosci Czerwienczyce,
Paristwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzér Wodny w Ktodzku opiniuje pozytywnie
przedmiotowe zamierzenie przebudowy mostu nad w/w potokiem w km 7+500 pod nastepujacymi
warunkami:

1. wykonania projektowanych prac w zakresie przebudowy mostu oraz wykonania remontu
umocnief brzegowych i dennych w obrebie mostu zgodnie z przedstawiong dokumentacjg
techniczna, '

2. utrzymywania przez wiasciciela drogi obiektu mostowego oraz koryta potoku Czerwionka wraz
z umocnieniami na odcinku od 2 $wiatet poziomych powyzej do 3 $wiatet poziomych ponizej
skrajni mostu,

3. powiadomienia RZGW we Wroctawiu Nadzér Wodny w Kfodzku z wyprzedzeniem min. 7 dni
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w obrebie w/w mostu.

Informujemy e, na wykonanie przebudowy obiektu mostowego wiasciciel obiektu jest
zobowigzany uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym, Wody Polskie,

Zarzad Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.

Ponadto przedmiotowe uzgodnienie:

— obowigzuje przez okres dwach lat i traci waznos¢ w przypadku niedotrzymania podanych wyzej
warunkdw oraz nie stanowi podstawy do wejscia na nieruchomos¢, na ktdrej inwestycja bedzie

realizowana, .
— podstawe wejscia na nieruchomos¢ stanowi zawarta umowa na czasowe oraz trwate zajecie

gruntéw pod wodami plynacymi.

W celu zawarcia w/w umowy Inwestor posiada obowigzek wystapienia do RZGW we Wroctawiu,
ul. C. K. Norwida 34, 50 — 950 Wroctaw z wnioskiem na czasowe (na czas robét) i trwate (na czas

uzytkowania) zajecie gruntow pod wodami ptyngcymi.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu

Zarzad Zlewni w Nysie

Nadzér Wodny w Ktodzku, ul. Kosciuszki 1, 57-300 Kiodzko

tel.: +48 (74) 867 44 94 | faks: +48 (74) 867 44 94 wew. 24|

e-mail: nw-klodzko@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



Do whniosku nalezy dotaczy¢:

— prawomocne (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
prowadzonej inwestycji (jeéli jest wymagane),

- laczng powierzchnie zajecia terenu (na czas rob6t oraz na czas uzytkowania) zaznaczong na mapie
ewidencyjnej,

— mape zasadniczg w skali 1:1000,

—  wypis z rejestru gruntéw na wnioskowang nieruchomosc,

— oéwiadczenie wnioskodawcy o wptywie inwestycji na $rodowisko,

— okreélenie osoby upowainionej do podpisywania uméw w imieniu wnioskodawcy wraz
z petnomocnictwem lub innym dokumentem, z ktérego to wynika.

Kierownik Nadge u Wodnego

Otrzymujqg:
CotPrrst . Os07 e e Zrodtowski
O7-2oér
__ 1. Adresat, @$.0
2. Zarzqd Zlewni w Nysie, ﬁw Go
3. RZGW we Wrocfawiu RUM,
4. a/aq,

pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu

ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw '
tel.: +48 (71) 3378800 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e-mail: wrogaw@wody.gov.pl \ PR —
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