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57 - 500 Bystrzyca Kłodzka

SPRAWDZAJĄCY:

Aleksander Ruczkowski
ul. Harcerzy 6/3
57 – 300 Kłodzko

        Na podstawie art. 20 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niżej 
wymieniona dokumentacja: 

„Projekt techniczny przebudowy mostu we Włodowicach 
obok parkingu przy kościele”  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej  i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

       Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu przez rzekę Włodzica 

w km 4+010, w ciągu drogi gminnej, w m. Włodowice, gmina Nowa Ruda.

2. CEL OPRACOWANIA

       Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla uzyskania 

pozwolenia budowlanego na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej, przez rzekę 

Włodzica w m. Włodowice.

3. LOKALIZACJA

       Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej  nad rzeką 

Włodzica w km 4+010 w miejscowości Włodowice.

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Kłodzki

Gmina: Nowa Ruda

Obręb: Włodowice

Działka:  227/4; 227/2; 321/1; 231/3

4. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

● Inwentaryzacja terenu

● Mapa do celów projektowych w skali 1:500

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

          projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

          2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  

          drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 

          z późn. zm.)

● Literatura i obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa mostowego



5. STAN ISTNIEJĄCY

     Istniejący most jest obiektem jednoprzęsłowym o konstrukcji nośnej stalowo – 

żelbetowej opartej na przyczółkach wykonanych z kamienia naturalnego na zaprawie

cementowej. Usytuowany jest w planie na odcinku prostym i skrzyżowany 

z przeszkodą pod kątem 900. Brak wykształtowanych spadków poprzecznych. 

Parametry techniczne istniejącego obiektu mostowego:

- spadek podłużny 5% w kierunku lewobrzeżnym. 

- długość całkowita mostu: 11,60 m. 

- szerokość całkowita mostu: 3,85 m.

- światło poziome mostu: 8,95 – 9,50 m

- światło pionowe mostu: 3,50 m

Konstrukcja nośna mostu składa się z sześciu dźwigarów stalowych. Pięć belek z

dwuteowników zwykłych INP 260 i jedna belka skrajna z dwuteownika INP 240.

Dźwigary stalowe w rozstawie co 68 – 74 cm. Pomost mostu stanowi płyta 

o konstrukcji żelbetowej, zespolona z dźwigarami stalowymi.

Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest jako bitumiczna. Obiekt wyposażony jest 

w poręcze z kształtowników stalowych.

W rejonie obiektu skarpy i teren przy obiekcie  mocno porośnięty roślinnością. 

Istniejący most jest w złym stanie technicznym. Płyta mostu jest w znacznym stopniu 

zdegradowana. Ponadto konstrukcja nośna mostu posiada znaczne ugięcie.

Ruch po obiekcie jest ograniczony znakiem B18. Po obiekcie nie mogą poruszać się

pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 T.

6. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU 

           Od strony górnej wody przez most przebiega urządzenie obce - sieć 

elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie uliczne. Powyższą sieć należy 

w porozumieniu z Właścicielem zabezpieczyć na czas prowadzenia robót 

lub przełożyć.

7. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

     W ramach niniejszego projektu nie przewiduje się prac ingerujących 

w posadowienie obiektu.



8. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

    Zamierzenie budowlane objęte niniejszym opracowaniem przebudowy obiektu 

mostowego polega na:

● Rozbiórce istniejących poręczy mostu

● Rozbiórce istniejącej nawierzchni na moście 

● Rozbiórce istniejącej płyty mostu

● Rozbiórce istniejących dźwigarów stalowych

● Rozbiórce górnych fragmentów przyczółków mostu

● Wykonanie żelbetowej nadbudowy przyczółków

● Ułożenie nowych dźwigarów głównych stalowych wraz z poprzecznicami

● Wykonanie nowej płyty żelbetowej mostu

● Wykonanie nowej nawierzchni na moście

● Wykonanie nowych poręczy z płaskowników stalowych

9. STAN PROJEKTOWANY

      9.1. Ustrój nośny

               Konstrukcja nośna mostu zaprojektowana została z czterech stalowych 

dźwigarów gorącowalcowanych, dwuteowników szerokostopowych HEB 500. 

Belki główne o długości 11,50 , ułożone w rozstawie co 1,00 m i usztywnione 

poprzecznicami z ceownika gorącowalcowanego 300 mm. Zespolenie belek 

stalowych z płytą mostu zapewniają łączniki stalowe wykonane z kątownika 

gorącowalcowanego 100 x100 x10 mm w rozstawie co 400 mm. Stal konstrukcyjna 

S355J2.Żelbetowa płyta mostu zaprojektowana z betonu C25/30. Zbrojenie płyty ze 

stali BST500S. Zbrojenie podłużne ze stali #12 w rozstawie co 20 cm (górą i 

dołem). Zbrojenie poprzeczne ze stali  #16 w rozstawie co 15 cm (górą i dołem).  

Grubość otuliny 3 cm. Całkowita szerokość płyty wynosi 4,50 m, długość 12,10 m, 

grubość śr. 18,0 cm. Spadek podłużny 4 %, spadek poprzeczny - daszkowy 2 %. 

W płycie mostu zaprojektowano belki podporęczowe z wykształtowanymi kapinosami

dla lepszego odprowadzenia wody z płyty mostu. Przed betonowaniem 

w belkach podporęczowych należy osadzić kotwy stalowe słupków poręczy. Kotwy 

poręczy zespolić ze zbrojeniem belek podporęczowych. Zbrojenie podłużne belek 

podporęczowych zaprojektowano ze stali #12, poprzeczne – strzemiona ze stali  

#12 w rozstawie co 15 cm.



       9.2. Podpory

              Podpory mostu stanowią istniejące przyczółki masywne z kamienia 

naturalnego na zaprawie cementowej. Górne fragmenty istniejących przyczółków 

kamiennych należy rozebrać do wysokości pokazanych na rysunku. W miejscu 

rozebranych górnych fragmentów przyczółków zaprojektowano żelbetową 

nadbudowę z betonu C25/30 – ławę podłożyskową, zbrojoną stalą BST500S. 

Grubość nadbudowy 40 – 43 cm i szerokość 125 – 135 cm. Zbrojenie poprzeczne ze

stali # 16 w rozstawie co 15 cm, zbrojenie podłużne ze stali  # 12 w rozstawie co 15 

cm. Nadbudowę żelbetową należy zespolić z istniejącymi korpusami przyczółków za 

pomocą kotew stalowych ze stali # 22. W nowych, górnych fragmentach przyczółków

zaprojektowano ścianki czołowe o grubości 25 cm i wysokości 54 cm. 

W projektowanych górnych fragmentach przyczółków, przed betonowaniem, należy 

osadzić dolne elementy łożysk. 

       9.3. Izolacja przeciwwilgociowa

               Izolację przeciwwilgociową płyty mostu zaprojektowano z papy 

termozgrzewalnej. Podłoże pod izolację należy zagruntować po wcześniejszym 

osuszeniu i oczyszczeniu z kurzu i luźnych części betonu. 

Powierzchnie betonowe, stykające się z gruntem należy zabezpieczyć poprzez 

wykonanie powłoki bitumicznej na zimno.

       9.4. Nawierzchnia na moście

                   Na izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej zaprojektowano 

nawierzchnię z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej.

Warstwa wiążąca o gr. 4 cm, warstwa ścieralna o gr. 4 cm.

        9.5. Poręcze

              W projekcie założono wykonanie poręczy z kształtowników stalowych 

o wysokości 1.20 m . Kotwy do poręczy należy zamontować w płycie mostu przed 

betonowaniem. Poręcze stalowe przed malowaniem należy oczyścić i zabezpieczyć 

poprzez nałożenie trzech warstw farb ( warstwa podkładowa, w-wa pośrednia 

i w-wa nawierzchniowa).



         9.6. Parametry techniczne mostu

● Klasa obciążenia (wg PN-85/S10030)     „C” (30Mg) 

● Rozpiętość teoretyczna obiektu               11,00 m

● Długość całkowita mostu                          12,10 m

● Wysokość dźwigara                                  0,50 m

● Wysokość konstrukcyjna                           0,68 m

● Światło poziome                                        8,95 – 9,50 m

● Światło pionowe                                         3,50 m

● Szerokość całkowita obiektu                      4,50 m

● Szerokość jezdni                                        4,00 m. 

● Szerokość mostu w świetle poręczy           4,15 m

● Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą     900

● Spadek podłużny                                         4 %

● Spadek poprzeczny daszkowy                    2 %

● Wysokość poręczy                                       1,20 m    

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

    Przedmiotowy obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską

11. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

    Teren nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej 

12. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW

     Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) przebudowa 

obiektu nie wymaga opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko.

Przebudowa mostu podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi ze względu na 

wykonanie równej nawierzchni oraz normatywnych poręczy zabezpieczających przed

upadkiem do rzeki.  

Przebudowa mostu ne będzie miała znaczącego wpływu na środowisko.

Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych. 



Na powierzchni przebudowanego obiektu gromadzić się będą jedynie wody 

opadowe, które zostaną odprowadzone powierzchniowo.

Obiekt mostowy nie będzie wytwarzał zanieczyszczeń gazowych. Do atmosfery 

przedostawać się będą jedynie spaliny wytwarzane przez pojazdy poruszające się po

moście. Emisja spalin zostanie ograniczona do minimum, ponieważ nowa 

nawierzchnia na moście, ze względu na brak nierówności, spowoduje mniejsze 

zużycie paliwa. Ponieważ przebudowa nie wpłynie znacząco na natężenie i prędkość

ruchu, nie przewiduje się, aby realizacja inwestycji zmieniła ilości i sposób 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza, pochodzących od ruchu 

samochodowego.

Obiekt sam z siebie nie będzie wytwarzał hałasu i wibracji. Emisja hałasu zależna 

będzie od rodzaju pojazdu poruszającego się po moście. Ze względu na brak 

nierówności zarówno hałas jak i wibracje zostaną ograniczone do minimum.

Obiekt mostowy sam z siebie nie będzie wytwarzał odpadów, a także nie wpłynie 

niekorzystnie na stan gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

       Obszar oddziaływania obiektu został ustalony w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U.1999 nr 43, poz. 430 z poźn. zm.)    

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki, na których aktualnie usytuowany jest

przebudowywany obiekt mostowy i po przebudowie nie będzie ingerował w inne 

działki  i obejmuje działki nr 227/4, 227/2, 321/1, 231/3 (obręb 0015 Włodowice, 

gmina Nowa Ruda).

14. UWAGI WYKONAWCZE

●  Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

●  Na czas wykonywania budowy mostu należy odpowiednio zabezpieczyć 

 teren budowy tak aby zapewnić niedostępność dla osób niezatrudnionych   

 przy  robotach budowlanych.

●  Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną

 wydaną przez IBDiM.

●  Należy zwrócić uwagę na staranne zagęszczenie betonu (zwłaszcza w  



 miejscach trudno dostępnych.

●  Betonowanie płyty wykonać pełnym przekrojem bez przerw w betonowaniu 

 na  całej długości przęsła.

●  Pielęgnacja betonu powinna być bardzo staranna, aby do minimum  

 ograniczyć skurcz betonu.

●  Należy zastosować dodatkowe podparcie montażowe przęsła mostu i  

 utrzymywać je do czasu osiągnięcia przez beton minimum 80 %  

 wytrzymałości.

●  W przypadku wystąpienia instalacji nie zinwentaryzowanych należy 

 je zabezpieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z ich właścicielem.

●  Po wykonaniu robót budowlanych okoliczny teren przywrócić do stanu

            pierwotnego.

Opracował:  


