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obok parkingu przy kosciele”
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i DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
: ~ INZYNIEROW
—tU Il BubowNicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-251/2015/15 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit.ta ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz.1409,
z péZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Pusz

inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 22 listopada 1974 r. w Bystrzycy Ktodzkiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 315/DOS/15

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej
do projektowania w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skfad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Mariusz Pusz
Os. Szkolne 13c/34
57-500 Bystrzyca Ktodzka
2.0kregowa Rada Dolno$laskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

C Okregow
1. prof. drFinz. Kazimierz/Czaplinski

2. drinz. Zofia 2wierzch6@§<a

3. mgr inz. Ma ata‘Miko{ajewska-

Janiaczyk/' t
\

/
/
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 3 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie

Pan Mariusz Pusz

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej mostowe;j
do:
— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak:
1) jednoprzestowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych lub przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie,
o przesle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatdw i rozpietosci do 21 m, posadowiony na stabilnym
~gruncie;
2) przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w ograniczonym zakresie okreslonym wyze;j.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
mostowe;j.

Skiad orzekajacy OKK

aiv !
2. drinz. Zofia .Qvferz showska

3. mgr inz. Majgerzata Mikotajewska-Janiaczyk
1
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T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TZA-9KX-174 *

Pan Mariusz Tadeusz Pusz o numerze ewidencyjnym DOS/BM/0413/09

adres zamieszkania ul. Osiedle Szkolne 13C/34, 57-500 Bystrzyca Ktodzka

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niyniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Walbrzych, dnia /C[,( 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI
NBGP.V-7342/3/48/98

DECYZ:J'A ‘

Napodstawxcaxt.w ust.] pki 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 Hpca 1994 1. - - Prawo
budowlane (DzU. Nr 89, poz 414 z pém. zm), § 9 ustl Rozpora_dzcma Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych
funkeji techniczych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz arf. 104 kodeksu

postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z pbfn. zm.),
po -przeprowadzeniu postgpowania kwabﬁkac}gncgo i ZAdoZeniu cgzaminu z wynihcxn»

pozytywnym
nadaje¢
Panu ALEKSANDROWI RUCZKOWSKIEMU

magister infynier budownictwa
ur. dnia 10 kwietnia 1957 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECTJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANET .
.- .BEZ OGRANICZEN'

Napodstavaeatt. 107§4lq)aodst@u3esiqod uusadmenudecygt,gdyzuwzglgdma'
omwcaloéqmmmmy
' Odmmqszqdwyzpdutypmwommmodwolmdo (16wnego Inspekfora
Nadzoru Budo“danegozapoémdmctwcm Wajewody Waib(zyshcgow ¢rminic 14 dniod daty
jej dorgezenia. A _
) : 2. WRQIEWOWQY

- Oftrzymuja: :
1. Pan mgr inz. Aleksander Ruczkowski
ul. Harcerzy 6/3 . :
57-300 Klodzko

Nadzaru-Sudowianezo
ospndarkl Progsirzozne:

3.ala



Podos jest

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-K8U-8ZF-X6L *

Pan Aleksander Ruczkowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/2094/01

adres zamieszkania ul. Harcerzy 6/3, 57-300 Ktodzko

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa mostu przez rzeke Wtodzica

w km 4+010, w ciggu drogi gminnej, w m. Wtodowice, gmina Nowa Ruda.

2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla uzyskania
pozwolenia budowlanego na przebudowe mostu w ciggu drogi gminnej, przez rzeke

Wiodzica w m. Wiodowice.

3. LOKALIZACJA
Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nad rzekg
Wtodzica w km 4+010 w miejscowosci Wiodowice.
Wojewddztwo: Dolnoslgskie
Powiat: Ktodzki
Gmina: Nowa Ruda
Obreb: Wtodowice
Dziatka: 227/4; 227/2; 321/1; 231/3

4. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

° Inwentaryzacja terenu
° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
° Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735

z pézn. zm.)

° Literatura i obowigzujgce przepisy i normy z zakresu budownictwa mostowego



5. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy most jest obiektem jednoprzestowym o konstrukcji nosnej stalowo —
zelbetowej opartej na przyczotkach wykonanych z kamienia naturalnego na zaprawie
cementowej. Usytuowany jest w planie na odcinku prostym i skrzyzowany
z przeszkodg pod katem 90°. Brak wyksztattowanych spadkéw poprzecznych.
Parametry techniczne istniejgcego obiektu mostowego:
- spadek podtuzny 5% w kierunku lewobrzeznym.
- dlugos¢ catkowita mostu: 11,60 m.
- szerokos¢ catkowita mostu: 3,85 m.
- Swiatto poziome mostu: 8,95 — 9,50 m
- Swiatto pionowe mostu: 3,50 m
Konstrukcja nosna mostu sktada sie z szesciu dzwigaréw stalowych. Pie¢ belek z
dwuteownikow zwyktych INP 260 i jedna belka skrajna z dwuteownika INP 240.
Dzwigary stalowe w rozstawie co 68 — 74 cm. Pomost mostu stanowi ptyta
o konstrukcji zelbetowej, zespolona z dzwigarami stalowymi.
Nawierzchnia na obiekcie wykonana jest jako bitumiczna. Obiekt wyposazony jest
w porecze z ksztattownikow stalowych.
W rejonie obiektu skarpy i teren przy obiekcie mocno porosniety roslinnoscia.
Istniejgcy most jest w ztym stanie technicznym. Ptyta mostu jest w znacznym stopniu
zdegradowana. Ponadto konstrukcja noSna mostu posiada znaczne ugiecie.
Ruch po obiekcie jest ograniczony znakiem B18. Po obiekcie nie mogg poruszac sie

pojazdy o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 5 T.

6. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

Od strony gornej wody przez most przebiega urzgdzenie obce - sie¢
elektroenergetyczna zasilajgca oswietlenie uliczne. Powyzszg sie¢ nalezy
w porozumieniu z Wtascicielem zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot

lub przetozyc.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
W ramach niniejszego projektu nie przewiduje sie prac ingerujgcych

w posadowienie obiektu.



8. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zamierzenie budowlane objete niniejszym opracowaniem przebudowy obiektu

mostowego polega na:

° Rozbiérce istniejgcych poreczy mostu

° Rozbiorce istniejgcej nawierzchni na moscie

° Rozbidrce istniejgcej ptyty mostu

° Rozbidrce istniejgcych dzwigardéw stalowych

° Rozbiorce gornych fragmentow przyczotkéw mostu

° Wykonanie zelbetowej nadbudowy przyczétkow

° Utozenie nowych dzwigarow gtéwnych stalowych wraz z poprzecznicami
° Wykonanie nowej ptyty zelbetowej mostu

° Wykonanie nowej nawierzchni na moscie

° Wykonanie nowych poreczy z ptaskownikow stalowych

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1. Ustréj nosny

Konstrukcja nosna mostu zaprojektowana zostata z czterech stalowych

dzwigaroéw gorgcowalcowanych, dwuteownikéow szerokostopowych HEB 500.
Belki gtdwne o dtugosci 11,50 , utozone w rozstawie co 1,00 m i usztywnione
poprzecznicami z ceownika gorgcowalcowanego 300 mm. Zespolenie belek
stalowych z ptytg mostu zapewniajg tgczniki stalowe wykonane z kgtownika
gorgcowalcowanego 100 x100 x10 mm w rozstawie co 400 mm. Stal konstrukcyjna
S355J2.Zelbetowa plyta mostu zaprojektowana z betonu C25/30. Zbrojenie piyty ze
stali BST500S. Zbrojenie podtuzne ze stali #12 w rozstawie co 20 cm (goérg i

dotem). Zbrojenie poprzeczne ze stali #16 w rozstawie co 15 cm (goérg i dotem).
Grubos¢ otuliny 3 cm. Catkowita szerokos¢ ptyty wynosi 4,50 m, dtugo$¢ 12,10 m,
grubos¢ $r. 18,0 cm. Spadek podtuzny 4 %, spadek poprzeczny - daszkowy 2 %.

W ptycie mostu zaprojektowano belki podporeczowe z wyksztattowanymi kapinosami
dla lepszego odprowadzenia wody z ptyty mostu. Przed betonowaniem

w belkach podporeczowych nalezy osadzi¢ kotwy stalowe stupkoéw poreczy. Kotwy
poreczy zespoli¢ ze zbrojeniem belek podporeczowych. Zbrojenie podtuzne belek
podporeczowych zaprojektowano ze stali #12, poprzeczne — strzemiona ze stali

#12 w rozstawie co 15 cm.



9.2. Podpory
Podpory mostu stanowig istniejgce przyczoétki masywne z kamienia

naturalnego na zaprawie cementowej. Gorne fragmenty istniejgcych przyczétkow
kamiennych nalezy rozebra¢ do wysokosci pokazanych na rysunku. W miejscu
rozebranych gornych fragmentéw przyczotkow zaprojektowano zelbetowg
nadbudowe z betonu C25/30 — tawe podtozyskowg, zbrojong stalg BST500S.
Grubos¢ nadbudowy 40 — 43 cm i szerokos¢ 125 — 135 cm. Zbrojenie poprzeczne ze
stali # 16 w rozstawie co 15 cm, zbrojenie podituzne ze stali # 12 w rozstawie co 15
cm. Nadbudowe Zelbetowg nalezy zespoli¢ z istniejgcymi korpusami przyczotkow za
pomocg kotew stalowych ze stali # 22. W nowych, gérnych fragmentach przyczotkow
zaprojektowano $cianki czotowe o grubosci 25 cm i wysokosci 54 cm.
W projektowanych gornych fragmentach przyczétkow, przed betonowaniem, nalezy
osadzic dolne elementy tozysk.

9.3. lzolacja przeciwwilgociowa
|zolacje przeciwwilgociowg ptyty mostu zaprojektowano z papy
termozgrzewalnej. Podtoze pod izolacje nalezy zagruntowac po wczesniejszym
osuszeniu i oczyszczeniu z kurzu i luznych czesci betonu.
Powierzchnie betonowe, stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ poprzez

wykonanie powtoki bitumicznej na zimno.

9.4. Nawierzchnia na moscie
Na izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej zaprojektowano
nawierzchnie z dwoch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowe;j.

Warstwa wigzgca o gr. 4 cm, warstwa Scieralna o gr. 4 cm.

9.5. Porecze
W projekcie zatozono wykonanie poreczy z ksztattownikow stalowych
o wysokosci 1.20 m . Kotwy do poreczy nalezy zamontowac w ptycie mostu przed
betonowaniem. Porecze stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢
poprzez natozenie trzech warstw farb ( warstwa podktadowa, w-wa posrednia

i w-wa nawierzchniowa).



9.6. Parametry techniczne mostu

Klasa obcigzenia (wg PN-85/S10030) ,C” (30Mg)
Rozpietos¢ teoretyczna obiektu 11,00 m
Dtugosc¢ catkowita mostu 12,10 m
Wysokos¢ dzwigara 0,50 m

° Wysokos¢ konstrukcyjna 0,68 m

o Swiatto poziome 8,95—-9,50 m

o Swiatto pionowe 3,50 m

° Szerokos¢ catkowita obiektu 4,50 m

° Szerokos¢ jezdni 4,00 m.

° Szeroko$¢ mostu w Swietle poreczy 4,15 m

o Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg  90°

° Spadek podtuzny 4 %

° Spadek poprzeczny daszkowy 2%

° Wysokos¢ poreczy 1,20 m

10. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrong konserwatorskg

11. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej

12. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z art. 63 ust. 164 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) przebudowa
obiektu nie wymaga opracowania raportu oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.
Przebudowa mostu podniesie bezpieczenstwo uzytkownikdw drogi ze wzgledu na
wykonanie rownej nawierzchni oraz normatywnych poreczy zabezpieczajgcych przed
upadkiem do rzeki.
Przebudowa mostu ne bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko.

Przewidywany zakres prac nie spowoduje pogorszenia walorow krajobrazowych.



Na powierzchni przebudowanego obiektu gromadzic sie bedg jedynie wody
opadowe, ktére zostang odprowadzone powierzchniowo.

Obiekt mostowy nie bedzie wytwarzat zanieczyszczeh gazowych. Do atmosfery
przedostawac sie bedg jedynie spaliny wytwarzane przez pojazdy poruszajgce sie po
moscie. Emisja spalin zostanie ograniczona do minimum, poniewaz nowa
nawierzchnia na moscie, ze wzgledu na brak nieréwnosci, spowoduje mniejsze
zuzycie paliwa. Poniewaz przebudowa nie wptynie znaczgco na natezenie i predkos¢
ruchu, nie przewiduje sie, aby realizacja inwestycji zmienita ilosci i sposob
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen powietrza, pochodzgcych od ruchu
samochodowego.

Obiekt sam z siebie nie bedzie wytwarzat hatasu i wibracji. Emisja hatasu zalezna
bedzie od rodzaju pojazdu poruszajgcego sie po moscie. Ze wzgledu na brak
nierownosci zaréwno hatas jak i wibracje zostang ograniczone do minimum.

Obiekt mostowy sam z siebie nie bedzie wytwarzat odpaddw, a takze nie wptynie

niekorzystnie na stan gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu zostat ustalony w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 nr 43, poz. 430 z pozn. zm.)
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych aktualnie usytuowany jest
przebudowywany obiekt mostowy i po przebudowie nie bedzie ingerowat w inne
dziatki i obejmuje dziatki nr 227/4, 227/2, 321/1, 231/3 (obreb 0015 Witodowice,
gmina Nowa Ruda).

14. UWAGI WYKONAWCZE
e Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
e Na czas wykonywania budowy mostu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
teren budowy tak aby zapewni¢ niedostepnos¢ dla oséb niezatrudnionych
przy robotach budowlanych.
o Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez IBDiM.

e Nalezy zwréci¢ uwage na staranne zageszczenie betonu (zwtaszcza w



miejscach trudno dostepnych.

Betonowanie ptyty wykonaé petnym przekrojem bez przerw w betonowaniu
na catej dtugosci przesta.

Pielegnacja betonu powinna by¢ bardzo staranna, aby do minimum
ograniczy¢ skurcz betonu.

Nalezy zastosowaé dodatkowe podparcie montazowe przesta mostu i
utrzymywac je do czasu osiggniecia przez beton minimum 80 %
wytrzymatosci.

W przypadku wystgpienia instalacji nie zinwentaryzowanych nalezy

je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w porozumieniu z ich wiascicielem.
Po wykonaniu robét budowlanych okoliczny teren przywrécic do stanu

pierwotnego.

Opracowat:



