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Część opisowa 

1 Przedmiot inwestycji 

Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrębie zjazdu z drogi powiatowej 

nr  3313D do dz. nr 247, obręb Czerwieńczyce, Gmina Nowa Ruda.  Inwestycja 

zlokalizowana jest na  dz. nr 303, 297/3 oraz 247, obręb 0004 Czerwieńczyce, gmina 

Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811_2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa 

Ruda z siedzibą przy ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda.  

2 Istniejący stan zagospodarowania terenu  

Opis stanu istniejącego opracowano na podstawie mapy do celów projektowych w 

skali 1:500 oraz wizji lokalnej na terenie inwestycji.  

2.1 Istniejący rodzaj zabudowy występujący w pobliżu projektowanego 
obiektu.  

W pobliżu projektowanego obiektu występuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa. 

2.2 Istniejący most 

Istniejący most o konstrukcji żelbetowej monolitycznej w złym stanie 

technicznym. Światło mostu wynoszące ok. 3.0m, wysokość mostu w świetle ok. 1.8m. 

Nawierzchnia na moście betonowa. Balustrady stalowe w złym stanie technicznym. 

Płyta mostu oparta na przyczółku żelbetowym od strony dz. nr 247 oraz na murze 

oporowym z kamienia od strony dz. nr 303. 

2.3 Istniejące koryto cieku 

W stanie istniejącym koryto cieku wodnego, na którym zlokalizowany jest most 

pozostaje nieuregulowane. Dno koryta cieku ma szerokość ok. 3m oraz skarpy o 

nachyleniu ok. 1:2. Dno cieku jest gruntowe, silnie zamulone. Skarpy porośnięte trawą 

oraz krzewami. W miejscu lokalizacji mostu występuje lokalne zawężenie koryta 

potoku wymagające korekty. 

2.4 Sieci infrastruktury technicznej  

W rejonie objętym opracowaniem nie występują zinwentaryzowane sieci uzbrojenia 

terenu. Nie wyklucza się występowania sieci uzbrojenia terenu o których brak 

informacji w zasobie GESUT.  

2.5 Istniejący drzewostan  

W ramach planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew oraz 

krzewów. Istniejące drzewa znajdujące się w pobliżu terenu budowy należy 

zabezpieczyć na czas wykonywania robót budowlanych. 
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3 Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1 Opis ogólny 

Celem inwestycji jest przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrębie 
zjazdu z drogi powiatowej nr  3313D do dz. nr 247, obręb Czerwieńczyce, Gmina Nowa 
Ruda. 

3.2 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Nie przewidziano wykonania urządzeń budowlanych związanych z obiektami 
budowlanymi. 

3.3 Sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków 

Planowany do przebudowy obiekt budowlany nie stanowi źródła ścieków. 

3.4 Układ komunikacyjny 

Po przebudowie mostu zachowany zostanie istniejący układ komunikacyjny. 
Przebudowany most zapewni dostęp do drogi publicznej dla działki nr 247. 

3.5 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Przebudowywany most stanowi zjazd z drogi powiatowej nr 3313D do dz. nr 247. 

3.6 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Planowana inwestycja nie obejmuje swoim zakresem sieci uzbrojenia terenu. 

3.7 Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu 

Planowana inwestycja nie ingeruje znacząco w istniejące ukształtowanie terenu. 
Projektowany most będzie nawiązywał do istniejącego ukształtowania terenów 
przyległych. Dno oraz skarpy koryta cieku zostaną wyprofilowane zgodnie z rysunkami 
zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie 
zagospodarowania terenu. 
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4 Zestawienie powierzchni 

▪ powierzchna zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych:  

o Most (obrys płyty):      44.05 m2 

o Powierzchnia umocnienia dna cieku:   130 m2 

o Mury oporowe projektowane:    9.32 m2 

▪ Powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników:  

o Nawierzchnia bitumiczna na moście:   41.50 m2 

▪ Powierzchna biologicznie czynna:      nie dotyczy 

▪ powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub 

inwestycji towarzyszących: nie dotyczy 

5 Informacje i dane 

5.1  O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 
terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane 

Nie występują ograniczenia oraz zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu 

terenu objętego opracowaniem. 

5.2  Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy 
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską 

Teren oraz działka objęta opracowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków 

oraz do gminnej ewidencji zabytków. Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie 

konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

5.3 Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach 
terenu górniczego 

Działki objęte opracowaniem nie są zlokalizowana na obszarze podlegającym 

wpływowi eksploatacji górniczej. 

5.4 O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie 
oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie nie ma konieczności przeprowadzenia 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia. Planowania inwestycja w żaden sposób nie wpływa na 
zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód. Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla 
działek sąsiednich. Planowana inwestycja nie wpływa na stosunki wodne terenu 
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objętego opracowaniem oraz działek przyległych. Projektowana inwestycja nie 
zagraża środowisku oraz nie wpływa ujemnie na higienę oraz zdrowie użytkowników 
działek i są spełnione wymagania art. 5, ustęp 1 Prawa Budowlanego. Inwestycja ta 
nie powoduje hałasu i nie wpływa ujemnie na higienę i zdrowie użytkowników obiektów 
na terenie działek inwestycyjnych i sąsiednich.  

6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Ochrona przeciwpożarowa projektowanych obiektów budowlanych zostanie 

zapewniona poprzez zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych spełniających 

stosowne wymogi bezpieczeństwa pożarowego. Przebudowywany most spełnia 

wymogi dot. drogi pożarowej dla dz. nr 247. 

7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

▪ Nie wyklucza się wystąpienia na obszarze inwestycji uzbrojenia nie 

zinwentaryzowanego.  

▪ Należy zlecić służbie geodezyjnej wytyczenie punktów charakterystycznych 

oraz rzędnych wysokościowych projektowanej kładki dla pieszych.  

▪ Wykonać inwentaryzację geodezyjną wykonanych prac budowlanych w stanie 

odkrytym i zakrytym.  

▪ Wszelkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z polskimi prawem, 

przepisami, rozporządzeniami i obowiązującymi normami.   

8 Informacja o oddziaływaniu na środowisko 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. poz.2081 z 2018r.) i nie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. poz. 71 z 2016r.) 

Ziemia uzyskana z wykopów w czasie prowadzenia prac ziemnych składowana 
będzie w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robót, zostanie 
zużyta do ponownego zasypania wykopów, a nadwyżki będą wykorzystane do 
wyrównania terenu w rejonie prowadzonych prac. Materiały użyte do wykonania 
budowy oświetlenia nie będą pogarszały jakości wód powierzchniowych. Projektowana 
inwestycja  nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. 

9 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane  
- Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
- Rozporządzenia  Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. 
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- Rozporządzenia MTiGW w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Określono, że obszar odziaływania obiektu obejmuje n/w działki geodezyjne: 
 

L.p. Jednostka ewidencyjna Obręb ewidencyjny Numer działki 

1 Gmina Nowa Ruda 
0004 
Czerwieńczyce 

247 

2 Gmina Nowa Ruda 
0004 
Czerwieńczyce 

303 

3 Gmina Nowa Ruda 
0004 
Czerwieńczyce 

297/3 

 
Przebudowa projektowanego obiektu nie będzie powodowała ograniczenia w 

zagospodarowaniu, oraz zabudowie terenów znajdujących się poza granicami terenu 
inwestycji.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wód, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, 
oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu 
budowlanego. Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie 
powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi 
i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie 
wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi.   
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Oświadczenie projektantów: 

 

Na  podstawie art. 34 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo  Budowlane (jednolity  tekst  Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)  

oświadczam:   

że projekt zagospodarowania terenu został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  

przepisami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

 

Projektant  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż. Mariusz Pusz 
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mgr inż.  
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mostowa 10.06.2022r.  
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1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrębie zjazdu z drogi powiatowej 

nr  3313D do dz. nr 247, obręb Czerwieńczyce, Gmina Nowa Ruda.  Inwestycja 

zlokalizowana jest na  dz. nr 303, 297/3 oraz 247, obręb 0004 Czerwieńczyce, gmina 

Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna 020811_2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa 

Ruda z siedzibą przy ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda.  

Dla wyżej wymienionych obiektów budowlanych przyporządkowano kategorię 

obiektu: 

▪ XXVIII – obiekty mostowe 

2 Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

Przebudowywany most zapewni dojazd do działki nr 247, obręb 0004 
Czerwieńczyce, gmina Nowa Ruda. 

3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektów budowlanych 

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie przebudowy istniejącego mostu 

poprzez wykonanie nowej konstrukcji przyczółków oraz płyty, a także regulację i 

umocnienie koryta cieku wodnego w obrębie obiektu. 

Przyjęte rozwiązania architektoniczne: 

▪ Nawierzchnia na moście: beton asfaltowy 

▪ Nawierzchnia na kapach: izolacjonawierzchnia z żywic epoksydowych 

▪ Konstrukcja przyczółków oraz płyty mostu: żelbet 

▪ Konstrukcja murów oporowych: żelbetowe z okładziną kamienną 

Geometria, lokalizacja oraz rozwiązania techniczne: 

Most 

Lokalizacja: obręb ewidencyjny: Czerwieńczyce, gmina Nowa Ruda 

nr działki ewidencyjnej: 303,247, 297/3 

współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-

ETRF2000 (wg rysunku P-01):  

        X              Y 

1:  5600114.0114    6401007.0294  

2:  5600122.5877    6401012.8947 

3:  5600132.6946    6401019.8166  

4:  5600136.3957    6401014.4125 
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5:  5600126.5713   6401007.0781 

6:  5600117.7163    6401001.6196 

 

Światło poziome: 6.00m 

Świadło pionowe: 2.00 m 

Szerokość jezdni: 4.00m 

Szerokość kap: 0.70m 

Rzędna wlotu: 363.90 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 363.85 m n.p.m. 

Rzędna 

nawierzchni: 

366.20m n.p.m. 

Rzędna 

posadowienia: 

363.40 m n.p.m. 

Sposób 

posadowienia: 

Ławy fundamentowe żelbetowe. 

Konstrukcja: Żelbetowa monolityczna 

Nawierzchnia: Beton asfaltowy 

Elementy 

wyposażenia: 

Barieroporęcze mostowe 

Umocnienie dna 

cieku w obrębie 

obiektu: 

Bruk kamienny gr. 20cm na betonie C12/15 gr. 15cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą 

Umocnienie dna 

cieku powyżej 

obiektu: 

Gurt betonowy 50x70cm 

Umocnienie dna 

cieku poniżej 

obiektu: 

Gurt betonowy 50x70cm 
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4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

▪ Kubatura – nie dotyczy; 

▪ Zestawienie powierzchni: 

 Most (obrys płyty):      44.05 m2 

 Powierzchnia umocnienia dna cieku:   130 m2 

 Mury oporowe projektowane:    9.32 m2 

▪ Długość obiektu liniowego: 

 Most w osi zjazdu:      8.40m 

 Umocnione koryto cieku:     22.50m 

▪ Liczba kondygnacji – nie dotyczy. 

5 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

▪ zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania 

ścieków oraz wód opadowych 

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga zaopatrzenia w wodę oraz nie będzie 

źródłem ścieków. Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez spadki 

poprzeczne i podłużne obiektu. 

▪ emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

Projektowany obiekt nie będzie źródłem miarodajnej ilości zanieczyszczeń 

gazowych, pyłowych oraz płynnych. 

▪ rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

Projektowany obiekt budowlany nie jest źródłem odpadów. 

▪ właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się,  

Przebudowywany obiekt budowlany nie jest źródłem hałasu. 

▪ wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 

tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

W ramach planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew oraz 

krzewów. Istniejące drzewa znajdujące się w pobliżu terenu budowy należy 

zabezpieczyć na czas wykonywania robót budowlanych. 

5



 

6 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 

z przeznaczeniem; 

Nie dotyczy. 

7 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Ochrona przeciwpożarowa projektowanych obiektów budowlanych zostanie 

zapewniona poprzez zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych spełniających 

stosowne wymogi bezpieczeństwa pożarowego.  
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1

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S  gr. 4cm 
warstwa ochronna z asfaltu twardolanego gr. 3cm 
izolacja z papy termozgrzewalnej mostowej gr. 0.5cm
żelbetowa płyta mostu - beton C25/30 gr. 25cm

2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm 
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm 
w/wa podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 22cm 
w/wa ulepszonego podłoża - mieszanka związana spoiwem 
hydraulicznym Rm = 2.5MPa gr. śr 25cm

3

konstrukcja drogi dojazdowej do boiska - wg odrębnego 
opracowania

5

humusowanie i obsianie trawą gr. 10cm
zasypka wykopu - grunt niespoisty zagęszczony do Is = 0.98

6

narzut kamienny gr. 30cm
kraw. mostowy samokotwiący

18x20cm
na podlewce z zaprawy niskokurczliwej 

barieroporęcz mostowa dł. 15mb

podlewka z zaprawy niskokurczliwej
gr. 2-4cm

montaż barieroporęczy mostowych 
zgodnie z zaleceniami producenta
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umocnienie dna brukiem kamiennym gr. 20cm
beton podkładowy C12/15 gr. 15cm
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oczep betonowy C25/30
zespolony z konstr. muru odwodnienie liniowe z polimerobetonu

DN160 z rusztem kl. D400

1
2

3

żelbetowa ława fundamentowa
beton C25/30

beton podkładowy C12/15

żelbetowy przyczółek/mur oporowy
beton C25/30

przekładka 2 warstwy papy bitumicznej/
zespolenie konstrukcji przyczółka 
z płytą mostową

przekładka 2 warstwy papy bitumicznej

okładzina z kamienia na zaprawie cementowej
gr. 15-25cm

istniejący mur oporowy

6

5

zasypka wykopu - grunt niespoisty
zagęszczony do Is = 1.0

żelbetowa ława fundamentowa
beton C25/30

żelbetowy przyczółek/mur oporowy
beton C25/30

okładzina z kamienia na zaprawie cementowej
gr. 15-25cm

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:25

4

20
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KIERUNEK SPŁYWU POTOKU 
CZERWIONKA

18 690111

2%
2%

2%

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk
ul. Leśna 4b, 57-410 Ścinawka Średnia

1:25

kwiecień
2022

Nr rys.

Skala

Data

Stadium

PBInwestor

Zadanie

2
RYSUNEK ZESTAWCZY KONSTRUKCJI MOSTU 

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

Przebudowa mostu w Czerwieńczycach na cieku 
wodnym dz. nr 297/3 między dz. nr 303 i 247

Projektant

Branża
mostowa

Sprawdził

mgr inż. Mariusz Pusz
315/DOŚ/15

mgr inż. 
Aleksander Ruczkowski
NBGP.V-7342/3/48/98
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UPRAWNIENIA ORAZ OŚWIADCZENIA 

PROJEKTANTÓW 
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Oświadczenie projektantów: 

 

Na  podstawie art. 34 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo  Budowlane (jednolity  tekst  Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami)  

oświadczam:   

że projekt architektoniczno-budowlany został  sporządzony  zgodnie  z 

obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

 

Projektant  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż. Mariusz Pusz 
315/DOŚ/15 

mostowa 10.06.2022r.  

Sprawdzający  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż.  

Aleksander Ruczkowski 
NBGP.V-7342/3/48/98 
 

mostowa 10.06.2022r.  
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PROJEKT TECHNICZNY 

Nazwa zadania: 

P r ze b u d o wa  m o st u  w  C ze r w i e ń c zy c a c h  n a  c i e ku  w o d ny m  d z i a ł ka  2 9 7 / 3  

m i ę d z y  d z i a ł k a m i  d r o g i  n r  3 0 3  i  2 4 7  

Adres obiektu budowlanego: 

G M I N A  N OWA  R U DA ,  O B R Ę B  C Z E R W I E Ń C Z YC E  –  DZ .  N R  2 9 7 / 3 ,  2 4 7 ,  3 0 3  

Jednostka ewidencyjna, obręb i nr działek : 

020811_2.0004.247, 020811_2.0004.297/3, 020811_2.0004.303 

Inwestor: 

GMINA NOWA RUDA 
Adres Inwestora: 

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda 

Jednostka projektowa: 

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk  

57-410 Ścinawka Średnia, ul. Leśna 4b 

Projektant  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż. Mariusz Pusz 315/DOŚ/15 mostowa 10.06.2022r.  

Sprawdzający  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż.  

Aleksander Ruczkowski 
NBGP.V-7342/3/48/98 
 

mostowa 10.06.2022r.  

 

 
  



SPIS ZAWARTOŚCI 

 

STRONA TYTUŁOWA       

SPIS ZAWARTOŚCI       

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO     

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 Rysunek nr K-01 – Rysunek zbrojeniowy płyty mostu           skala 1:50 (1:25) 

 Rysunek nr K-01 – Rysunek zbrojeniowy przyczółków  skala 1:25 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

  



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

 

1 Opis planowanego zamierzenia budowlanego 

Przebudowa mostu nad potokiem Czerwionka w obrębie zjazdu z drogi powiatowej nr  

3313D do dz. nr 247, obręb Czerwieńczyce, Gmina Nowa Ruda.  Inwestycja zlokalizowana jest 

na  dz. nr 303, 297/3 oraz 247, obręb 0004 Czerwieńczyce, gmina Nowa Ruda, jednostka 

ewidencyjna 020811_2. Inwestorem zadania jest Gmina Nowa Ruda z siedzibą przy ul. 

Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda.  

2 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego  

2.1  Informacje ogólne 

Most 

Lokalizacja: obręb ewidencyjny: Czerwieńczyce, gmina Nowa Ruda 

nr działki ewidencyjnej: 303,247, 297/3 

współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 

(wg rysunku P-01):  

        X              Y 

1:  5600114.0114    6401007.0294  

2:  5600122.5877    6401012.8947 

3:  5600132.6946    6401019.8166  

4:  5600136.3957    6401014.4125 

5:  5600126.5713   6401007.0781 

6:  5600117.7163    6401001.6196 

 

Światło poziome: 6.00m 

Świadło pionowe: 2.00 m 

Szerokość jezdni: 4.00m 

Szerokość kap: 0.70m 

Rzędna wlotu: 363.90 m n.p.m. 

Rzędna wylotu: 363.85 m n.p.m. 

Rzędna nawierzchni: 366.20m n.p.m. 

Rzędna posadowienia: 363.40 m n.p.m. 

Sposób posadowienia: Ławy fundamentowe żelbetowe. 



Konstrukcja: Żelbetowa monolityczna 

Nawierzchnia: Beton asfaltowy 

Elementy 

wyposażenia: 

Barieroporęcze mostowe 

Umocnienie dna cieku 

w obrębie obiektu: 

Bruk kamienny gr. 20cm na betonie C12/15 gr. 15cm z 

wypełnieniem spoin zaprawą 

Umocnienie dna cieku 

powyżej obiektu: 

Gurt betonowy 50x70cm 

Umocnienie dna cieku 

poniżej obiektu: 

Gurt betonowy 50x70cm 

2.2 Przyczółki i mury oporowe 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie przyczółków na ławie fundamentowej 

gr. 30cm, żelbetowej, wykonywanej z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stalą gatunku 

B500SP. Fundament wykonać na warstwie betonu podkładowego C12/15 gr. 10-20cm. 

Ściany przyczółków zaprojektowano z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stalą gatunku 

B500SP. Na przyczółku prawobrzeżnym należy wykonać oczep żelbetowy zespolony z 

konstrukcją istn. muru oporowego zgodnie z rysunkiem K-02. 

Na styku przyczółków z płytą pomostu należy zastosować podkład z 2 warstw papy 

bitumicznej mostowej. Na podporze lewobrzeżnej zespolić płytę pomostu z przyczółkiem 

prętami żebrowanymi wg rysunku K-02. 

2.2.1 Płyta 

Zaprojektowano konstrukcję nośną mostu w formie monolitycznej, żelbetowej płyty 

wykonywanej z betonu C25/30 W8 F150 zbrojonego stalą gatunku B500SP. Przyjęto grubość 

płyty wynoszącą 25cm, przy zachowaniu spadku jednostronnego powierzchni płyty o wartości 

2% w kierunku wody dolnej. Krawędzie płyty fazowane na 20mm. Od spodu przy krawędziach 

zewnętrznych wykonać kapinos przy zastosowaniu listwy fazującej o wysokości 15mm. 

Zaprojektowano wykonanie izolacji płyty mostu z papy bitumicznej mostowej.  

3 Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne  

3.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. 

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, balustrady, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do 

dróg otwartych dla ruchu należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren budowy, także 

wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót należy odpowiednio oznakować. 

W przypadku stwierdzenia na etapie robót przygotowawczych lub podczas 

wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, 



a dokumentacją należy o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić Projektanta. Do rozbiórki 

obiektów można przystąpić dopiero w przypadku braku istotnych rozbieżności pomiędzy 

dokumentacją projektową, a stanem faktycznym. 

Zgodnie z mapą do celów projektowych w pobliżu projektowanego mostu przebiega 

napowietrzna linia energetyczna. Nie wyklucza się jednak istnienia niezinwentaryzowanych 

sieci podziemnych. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na niezidentyfikowane 

istniejące urządzenia lub sieci (pozostałości po innych budowlach, media, dreny) lub inne 

(pozostałości wojenne, niewybuchy, przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne, 

materiały nadające się do dalszego użytku) należy przerwać wykopy i zawiadomić o tym 

fakcie Inwestora i Projektanta. Ujawnione urządzenia i sieci należy zabezpieczyć, a 

ewentualne kolizje usunąć zgodnie z przepisami branżowymi i w uzgodnieniu z zarządcami 

tych sieci. 

3.2 Prace rozbiórkowe i ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania nowej konstrukcji mostu oraz murów 

oporowych, należy wykonać rozbiórkę istniejącego przyczółku żelbetowego oraz żelbetowej 

płyty mostu. Należy zdemontować istniejące balustrady stalowe. Rozbiórkę wykonać 

sposobem mechanicznym przy użyciu koparki z młotem hydraulicznym. W trakcie 

prowadzenia prac rozbiórkowych nie dopuścić do zamulenia lub zasypania koryta cieku. 

Wszystkie materiały z rozbiórki należy wywieźć oraz  zutylizować na koszt Wykonawcy.  

Wykopy pod posadowienie nowych przyczółków wykonywać mechanicznie. W 

zależności od rodzaju napotkanych gruntów przy prowadzeniu robót ziemnych może wystąpić 

potrzeba zabezpieczenia ścian wykopów, w szczególności w pobliżu drogi powiatowej.  W celu 

odcięcia napływu wody do wykopu należy wykonać groblę ziemną oraz przepuścić wodę przez 

obszar wykonywanych prac kolektorem PEHD DN 600 lub większym, w zależności od stanu 

wody w korycie cieku. Wykopy oraz ławy fundamentowe przyczółków wykonać w 2 etapach, 

kolejno dla prawego oraz lewego przyczółku. W przypadku wystąpienia wody w wykopie 

należy przewidzieć pompowanie lub wykonanie drenaży i igłofiltrów w celu obniżenia poziomu 

wody gruntowej. Urobek należy wywieźć z placu budowy oraz poddać utylizacji na koszt 

Wykonawcy. 

4 Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego 

4.1 Bariery 

Należy zamontować barieroporęcze mostowe H2W1/B o wysokości h=1,10m. Bariery 

kotwić do konstrukcji płyty oraz przyczółków zgodnie z zaleceniami producenta. Przy 

kotwieniu do powierzchni płyty należy wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy 

niskoskurczowej.  

4.2 Izolacje 

▪ Izolacja bitumiczna na zimno części odziemnej ścian oraz płyty fundamentowej,  

gr. min. 500 μm 

▪ Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni widocznych betonowych i żelbetowych 

preparatem antykarbonatyzacyjnym i hydrofobizującym zapewniającym ochronę 

przed wnikaniem i ograniczenie zawilgocenia zgodnie z PN-EN 1504-9 



4.3 Prace wykończeniowe 

W ramach prac wykończeniowych należy wyprofilować skarpy cieku w miejscu, w którym 

zostały naruszone, obsypać humusem i obsiać trawą. Należy uprzątnąć teren budowy oraz 

oczyścić koryto cieku. 

5 Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z 

punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz 

podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń. 

Nie dotyczy. 

6 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w 

tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową. 

Nie dotyczy. 
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Oświadczenie projektantów: 

 

Na  podstawie art. 34 ust. 3d  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo  Budowlane (jednolity  tekst  Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami)  oświadczam:   

że projekt techniczny został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  

przepisami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

 

Projektant  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż. Mariusz Pusz 315/DOŚ/15 mostowa 10.06.2022r.  

Sprawdzający  

Imię i nazwisko: Nr uprawnień specjalność Data Podpis: 

mgr inż.  

Aleksander Ruczkowski 
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mostowa 10.06.2022r.  

 



ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zadania: 

P r ze b u d o wa  m o st u  w  C ze r w i e ń c zy c a c h  n a  c i e ku  w o d ny m  

d z i a ł ka  2 9 7 / 3  m i ę d z y  d z i a ł k a m i  d ro g i  n r  3 0 3  i  2 4 7  

Egzemplarz 

Adres obiektu budowlanego: 

G M I N A  N O WA  R U DA ,  O B R Ę B  C Z E R W I E Ń C Z YC E  –  D Z .  N R  2 9 7 / 3 ,  2 4 7 ,  3 0 3  

Jednostka ewidencyjna, obręb i nr działek : 

Inwestor: 

GMINA NOWA RUDA 

Adres Inwestora: 

ul. Niepodległości 2, 57-400 Nowa Ruda 

Jednostka projektowa: 

INKOM Usługi Inżynierskie Jakub Bednarczyk 

57-410 Ścinawka Średnia, ul. Leśna 4b

SPIS ZAWARTOŚCI: 

1) Informacja BIOZ – str. 2

2) Uzgodnienia, decyzje, opinie:

a. Uzgodnienie z ZDP Kłodzko – str. 6

b. Uzgodnienie z Nadzorem Wodnym w Kłodzku – str. 9

c. Pozwolenie wodnoprawne - str. 11
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020811_2.0004.247, 020811_2.0004.297/3, 020811_2.0004.303 



 

INFORMACJA BIOZ 
 

 

 

OBIEKTY:                               MOST 

           

ADRES:                                    GMINA NOWA RUDA     

 DZ.  NR 24 7 ,  3 03 ,  29 7 /3   

OBR.  0004  CZERWI EŃCZYCE  

 

INWESTOR: GMINA NOWA RUDA 

 UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2 

 57-400 NOWA RUDA     
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1 Zakres robót 

Planowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy kładki dla pieszych 

zlokalizowanej na dz. nr 225, obręb Domaszków, Gmina Międzylesie.  Inwestycja 

zlokalizowana jest na  dz. nr 225 oraz 813, obręb 0004 Domaszków, gmina 

Międzylesie, jednostka ewidencyjna 020810_5. 

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce :  

Na placu budowy występują : 

▪ Istniejący most  

▪ Potok Czerwionka 

▪ Droga powiatowa 

Szczegółową inwentaryzację zawiera projekt zagospodarowania terenu . 

3 Elementy zagospodarowania mogące stanowić zagrożenie 

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogącymi stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są występujące sieci podziemne.  Zagrożenie to występuje 

zwłaszcza przy wykonywaniu robót związanych z ułożeniem warstw pod odtwarzaną 

nawierzchnię oraz wykonania remontu istniejących elementów odwodnienia drogowego. 

Zagrożenie to może także wystąpić podczas robót rozbiórkowych oraz prac ziemnych, gdyż 

nie można wykluczyć znacznie płytszego niż winno to być wykonane posadowienia tych sieci. 

W czasie wykonywania wykopów oraz montażu sieci istnieje ryzyko przysypania gruntem w 

wykopie. 

4 Przewidywane zagrożenia 

• Zagrożenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi  

• Zagrożenie z uwagi na możliwość przysypania ziemią w wykopach  

• Wibracje – przy pracy zagęszczarkami   

• Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót  

• Zagrożenie z uwagi na możliwość upadku z wysokości 

• Zagrożenie z uwagi na wykonywanie robót budowlanych w pobliżu 
napowietrznych linii energetycznych  

5 Sposób prowadzenia instruktażu 

• Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót obejmujący charakterystykę 

występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.  

• Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy obejmujący BHP na stanowisku pracy. 

3



 

6 Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

▪ Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywać pod nadzorem 

administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach 

branżowych, w tym postępowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych 

lub uszkodzenia sieci, 

▪ Używać wyłącznie maszyn i urządzeń oraz środków transportu sprawnych, 

dopuszczonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawność maszyn kontrolować 

codziennie przed przystąpieniem do robót. 

▪ Używać środków ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-

zelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.) 

▪ Właściwe ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na 

plac budowy 

▪ Właściwe oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 

▪ Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu p-poż oraz apteczki 

pierwszej pomocy. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robót, stosownie do zakresu obowiązków. 

Kierownik budowy jest zobowiązany opracować dla robót budowlanych objętych projektem 

budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125 i 1126.  

Szczegółowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania poszczególnych rodzajów robót budowlanych określają przepisy 

rozdziałów 5-19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 

47, poz. 401.). 
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UZGODNIENIA, DECYZJE, OPINIE 
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