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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoly i rozbidrka istniejgcego obiektu budowalnego w miejscowosci Cisew.

Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o
wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik w postaci wiaty jednoprzestowej wpisanej na planie prostokata o wymiarach 30,12n
2,40m oraz wysokosci w najwyzszym punkcie 3,55m. Zadaszenie boiska oraz tacznik w postaci wiaty do istniejacego budynkiem zaprojektowe
jako obiekty parterowe, niepodpiwniczone W miejscu zakonczenia tacznika z projektowanego boiska z zadaszeniem do istniejgcego budynku
nalezy wykona¢ przebudowe budynku w postaci wykonania otworu drzwiowego. Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W
zatagcznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Wiata stanowigca zadaszenie dojsciz
nalezy wykona¢ w konstrukcji stalowej z poszyciem z plyt z poliweglanu komorowego gr. 24 mm. Elewacje wykonczone tynkiem. Sciana
szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska wykonana bedzie opaska o szerokosci 75 cm.
Dojscie z istniejacego budynku do projektowanego boiska z zadaszeniem wykonane bedzie jako ciag pieszy o tacznej szerokosci 2,60m z kos!
brukowej.

Zadaszenie wejs$¢ od scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami sgsiadujacymi sg zgodne .
warunkami technicznymi oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przylacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna. Obiekt
bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek objety opracowaniem nalezy zniwelowa¢ do rzednej 128,80 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego obiektu wynosi +/- 0,00 = 128,82 m.n.p.m.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

Kosztorys BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY | ROZBIORKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOSCI CISEW

1 Rozdziat ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.1 Element Roboty ziemne

1.1.1 |KNNR 1/209/9 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategoriilll

...................................................................... A TS e 289,750000
RAZEM: _ 249,750000/m3 249,750

1.1.2 |KNR201/230/1 |Wymiana gruntu pod posadowienie budynku, zageszczenie I1s>1,00

...................................................................... A e 100:000000)
RAZEM: __ 166,500000/m3 166,500

1.1.3 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,

spycharka 55'kW (75'KM)

: 83,250000
: 83,250000/m3 83,250

: 249,750000
249,750000|m3 249,750

249,750000
249,750000|m3 249,750

1.2 Element Roboty zbrojarske - tawy, stopy fundamentowe, podwaliny

1.2.1 |KNR401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane - St3S-b

110*14,1+4*14,1+4*0,9+5,78*4,7+42,6*3,1+21,26*1,3 : 387,864000

RAZEM:: 387,864000 kg 387,864
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1.2.2 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane - St0S-b
)
VY lCZenie oSG rO Ot e
...................................................................... 110"20,2+44"20,2+4"5,7+5,78"3,7+42,6'3,7 .  484,606000
RAZEM 484,606000 kg 484,606
1.2.3 |KNR401/202/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 16-26'mm, zebrowane - RB500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1643,034000
i 1643,034000 kg 1643,0
1.3 Element Roboty zelbetowe - tawy, stopy fundamentowe, podwaliny
1.3.1 |[KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie przy pomocy
202/1101/3 pompy, na podtozu gruntowym - beton C8/10
11,10000C
11,10000C|/m3 11,10
1.3.2 |KNRW Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5'm3, beton podawany pompg - betol
202/204/4 (2) |C30/37
0*2,5*1,5*0,8+4*2*1,2*0,8 : 37,680000
37,680000/m3 37,680
1.3.3 |[KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany pompg - beton
202/202/3 (2) |C30/37
28,950000
28,950000/m3 28,950
14 Element Roboty izolacyjne - tawy i stopy fundamentowe, podwaliny
1.4.1 |KNNRS 2/601/1 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni poziomych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
(1) m2 111
1.4.2 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 111
1.4.3 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75,300000
75,300000{m2 75,300
1.4.4 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe - 2 warstwe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75,300000
75,300000{m2 75,300
1.4.5 |KNR202/609/2 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
B AW I e
1,2°2+19%20,75 e 75,300000
75,300000{m2 75,300
1.4.6 |Kalkulacja Wykonanie warstwy zbrojgcej cokot
wlasna |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75,300000
75,300000{m2 75,300
1.4.7 |Kalkulacja Izolacja z foli kubetkowej
wiasna
75,300000
75,300000{m2 75,300
148 |KNKRB 2/204/1 [Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m, stos. obwodu do przekroju do 9, [stupy S1/ beton C30/37]
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,120000
0,120000|m3 0,120
149 |KNKRB 2/204/2 |Wieniec zelbetowy 18x18 cm [wience nad tacznikiemwosi F, 1] .
2%02*800%4 e 1,294400
1,294400/m3 1,294
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1.4.10 |KNKRB 2/204/2 |Belki i podciagi, stos. obwodu do przekrojudo 12
YlCZenie oSG rOD Ot e
...................................................................... 110,24°0,31,9+2°0,2°0,35"2,86+2°0,18°03°3 0861200
0,861200/m3 0,861
1.4.11 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15°cm, beton podawany pompg
2)
Wyliozenieilosairobot
...................................................................... 25721°0,15+829°25%0,45 1 3896250
RAZEM 3,896250/m2 3,896
14.12 |SEK201/101/1_|Fundamenty z bloczkéw betonowych, bloczki o wymiarach 38x25xt4'om
g gRr 0,702 2,901500
RAZEM:: 2,901500/m3 2,902
1.4.13 |KNR 901/104/3 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powyzej 4,5'm z blokéw
SilkkaM*18
...................................................................... 12'8,29°3,72-(2"1,5°1,2) . 58,077600
RAZEM 58,077600|m2 58,078
1.4.14 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, ciany wysoko$ci do 4,5 cm z blokéw Silka
M™12
Wyliozenielosairobot
...................................................................... 288 -(122) ... . 6850000
RAZEM 6,850000|m2 6,850
1.4.15 |KNR 901/104/3 |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych Silka M, $ciany wysokosci powyzej 4,5'm z blokéw
Sika M 8 - YK e
"""" 9,616400
9,616400/m2 9,616
1.5 Element Konstrukcja no$na zadaszenia boiska - tuki z drewna klejonego
1.5.1 |Kalkulacja Montaz konstrukcji ram z drewna klejonego
S8 e
N CZenie O rO Ot e
...................................................................... 5330827 13,431600
RAZEM 13,431600|m3 13,432
1.5.2 |Kalkulacja Montaz konstrukcji ptatwi z drewna klejonego
wiasna
: 3,628800
RAZEM:: 3,628800/m3 3,629
1.6 Element Montaz poszycia dachu zadaszenia boiska
1.6.1 |Kalkulacja Montaz poszycia dachu zadaszenia boiska [membrana PCV dwuwarstwowa z pustkg powietrzng]
wlasna |
844,763400
844,763400|m2 844,763
1.7 Element Roboty dekarsko-blacharskie, zadszenie
1.7.1 |KNR 205/120/4 |Konstrukcje stalowe t 1,85
1.7.2 |Kalkulacja Pokrycie dachu ptytami z poliweglanu gr. 24 mm
B8 e
VY CZemie O G FO Ot e
26*24 .......................................................................................... 62,400000
RAZEM:: 62,400000|m2 62,40
1.7.3 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, z cynku 0.65'mm -
(4) obrobki blacharskie Sciany attykowej
...................................................................... 12'8,09°0.28 ... 4530400
RAZEM 4,530400/m2 4,530
1.7.4 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm, ocynkowana 0,65 mr
A - parapety zew. malowana pod kolor stolarki okiennej
N CZenie O FO Ot e
...................................................................... 25022 i 0660000
RAZEM 0,660000m2 0,660
1.7.5 |KNR 202/508/4 |Montaz koszy zlewowych, bl. gr.0,65mm
(2) szt 1
1.7.6 |KNRW Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem [wpust podgrzewany]
202/534/6 (3) szt 1
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1.7.7 |KNR202/511/3 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o srednicy 12°cm
(2) m 4
1.8 Element Roboty montazowe - Stolarka drzwiowa
1.8.1 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dz1
wiasna kpl 2
1.8.2 |Kalkulacja Stolarka drzwiowa / aluminiowa wg projektu budowlanego - Dw2
wiasna kpl 2
1.9 Element Roboty wewnetrzne - uktadanie podtogi sportowej
1.9.1 |KNKRB 1/206/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.6 m3
M glebokosCwykopudo 3 m - kat. gruntu LIl
ylieZenie 08 e oD Ot e
...................................................................... 1524,09(0,1+0,15+0,1+0,15+0,15) 1  340,658500
RAZEM 340,658500|m3 341
1.9.2 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci,
(1) sposobem recznym, geosiatka m2 524,09
1.9.3 |KNR911/101/4 |lIzolacja folig budowlang
(1) m2 524,09
1.9.4 |KNR223/105/1 |Podbudowa betonowa zageszczona recznie, warstwa grubosci 15°cm, beton C20/25, z widknem
polipropylenowym 0,9 kg/m3 m2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 524,09
1.9.5 |Kalkulacja Nawierzchnia poliuretanowa - typu FULL PUR wraz z malowaniem lini boiska dla gry w pitke reczna,
wiasna koszykowke oraz siatkowke m2 524,09
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2 Rozdziat ZAGOSPODAROWNIE TERENU
21 Element Powierzchnie utwardzone opaska wokoét budynku
211 |KNR 201/221/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii lll - niwelacja terent
analogia | zgodnie z projektowanymirzednymi
Wyliczenie flosei rObOt: |
...................................................................... 2100045 . 94500000
RAZEM 94,500000|m3 94,500
2.1.2 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 210
2.1.3 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm m2 164,25
214 [KNR401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1°km, gruntkategoriilll
Wyliczenie floscirobOt: |
...................................................................... 164255065 ... . 106762500
RAZEM:: 106,762500/m3 106,8
215 |KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowazwykla
Wyliczenie floscirobOt: |
...................................................................... 1678°0,15%02 ... 5025000
RAZEM 5,025000/m3 5,025
2.1.6 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 167,5
2.1.7 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm [warstwa
odsgczajgcal m2 164,25
2.1.8 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci [warstwa
.............................. O0SBCZa a8 e
Yl CZenie 08 C oD Ot e
...................................................................... 1842572 ... . 328500000
RAZEM 328,500000|m2 328,5
2.1.9 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 164,25
2.1.10 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci [warstwa
wzmacniajgca]
| 821,250000
RAZEM:: 821,250000|m2 821,3
2.1.11 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm [podbudowa] |m2 164,25
2112 [KNR231/114/6 |Podbudowy z kuszyw, tiuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci [podbudowa]
Wyliczenie losei rO0Ot: |
...................................................................... 16425*5 821,250000
RAZEM:: 821,250000|m2 821,3
2.1.13 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 164,25
2.1.14 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
.............................. nastepny 1°cmgrubosciwarstwy
Yl CZenie 08 C oD Ot e
...................................................................... 1842572 ... . 328500000
RAZEM 328,500000|m2 328,5
2.1.15 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) wg wymiarow z projekty, kolor kostki wg ustalenia z zamawiajgcym] m2 164,25
22 Element Zielen
2.21 |KNRW Nasadzenie trawy - odtworzenie ubytkéw po pracach budowlanych
202/1901/8
.............................................................................................................................................................................. : 353,720000
RAZEM 353,720000|m2 353,720
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3 Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
3.1 Element Instalacja hydrantowa
3.1.1  |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/111/3 (1) mieszkalnych, Fi_zew. 32'mm m 50
3.1.2 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii
215/116/1 (3) mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm szt 1
3.1.3 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127/1 rurocigg Fi'do 63'mm m 50
3.1.4 |KNRW 215/128/ | Plukanie instalacji hydrantowe;j
2 analogia m 50
3.1.5 |KNKRB 4/105/4 |Szafki hydrantowe nascienne szt 1
3.1.6 |KNKRB 4/105/2 |Hydranty ppoz. Dn25 z wezem o dt. 25 mb
analogia szt 1
3.2 Element Instalacja ogrzewcza
3.2.1 |DC 15/410/2 Nagrzewnica wodne 17kW szt 4
33 Element Wentylacja mechaniczna
3.3.1 |DC 15/104/13 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
400 mm [nawiew] m2 4
3.3.2 |DC 15/104/11 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
315 mm [nawiew] m2 28
3.3.3 |DC 15/104/13 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
400 mm [wywiew] m2 4,5
3.3.4 |DC 15/104/11 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
315 mm [wywiew] m2 28
3.3.5 |DC 15/305/6 Kratka nawiewna 425x75 wraz z przepustnicg regulowang i ramkg wamontowang
analogia szt 10
3.3.6 |DC 15/305/6 Kratka wywiewna 425x75 wraz z przepustnicg regulowang i ramkg wamontowang
analogia szt 10
3.3.7 |DC 15/401/3 (1) |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajnosci 2500m3/h
analogia szt 1
3.3.8 |KNR 708/701/2 |Montaz uktadéw automatycznej regulacji centrali wentylacyjnej CNW1 pole 1
3.3.9 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2) analogia | Thermasheet A/C [nawiew - fi 400 / odcinek od sciany szczytowej do centrali webtylacyjnej CNW1]
Yl CZenie 08 e oD Ot e
...................................................................... ST L 18/400000]
RAZEM 78,400000{m2 78,4
3.3.10 |KNR 34/113/1 |lzolacja rurociggdw matami (ptytami) Thermasheet, izolacja 20'mm, rurocigg 127-140"mm,
(2) analogia | Thermasheet A/C wywiew- fi 400 / odcinek od sciany szczytowej do centrali webtylacyjnej CNW1]
Yl CZenie 08 C oD Ot e
...................................................................... S8 T L 18,400000]
RAZEM:: 78,400000/m2 78,4
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4 Rozdziat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.1 Element Rozdzielnie
4.1.1 |KNR508/806/7 |Reczne wykonanie Slepych otworéw i wnek w betonie, dodatek za kazdy nastepny dm3 powyzej 1°'dm3 |szt 2
4.1.2 |KNR508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50°kg szt 1
4.1.3 |KNR508/404/3 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcjg, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50°kg szt 1
4.1.4 |KNNR 5/606/5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 4.5'm
(1) szt 4
4.1.5 |KNNR5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 'm, grunt kategorii lll m 4
4.1.6 |Kalkulacja Dostawa kabla YKXS 5x35 mm
wiasna m 15
4.2 Element Instalacja wewnetrzna
4.21 |Kalkulacja Dostawa kabla YDY 3x1,5 mm
wiasna m 500
4.2.2 |Kalkulacja Dostawa kabla YDY 3x2,5 mm
wiasna m 20
4.2.3 |Kalkulacja Dostawa kabla YDY 5x4,0 mm
wiasna m 150
4.2.4 |KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 10
4.2.5 |KNR508/307/7 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik n/t do
przygotowanego podtoza, krzyzowy dwubiegunowy szt 2
4.2.6 |KNR508/512/3 |Montaz opraw swietlnych L1 szt 6
4.2.7 |KNR508/512/3 |Montaz opraw swietlnych L2 szt 2
4.2.8 |KNR508/512/3 |Montaz opraw awaryjnych szt 8
4.29 |KNR508/512/3 |Montaz opraw ewakuacyjnych szt 4
4.2.10 |[KNR 403/904/1 |Wykonanie potgczen przewoddéw w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t., bez zadtawienia przewodow,
przewdd pojedynczy lub wtynkowy, przekréj zyt do 2,5'mm2, 3 odgatezienia kpl 30
4.2.11 |KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $Scianach lub stropach betonowych, dtugosé przebicia do 20°cm,
rura Fi do 40°'mm otwor 4
4.2.12 |Kalkulacja Dostawa kabla LgY4
wiasna m 100
4.2.13 |Kalkulacja Podtgczenie i uruchomienie instalacji nagrzewnic
wiasna kpl 4
4.2.14 |Kalkulacja Podtgczenie i uruchomienie instalacji wentylacyjnej
wiasna kpl 1
4.2.15 |[KNNR 5/606/5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 4.5'm
(1) szt 6
4.3 Element Instalacja p.poz.
4.3.1 |KNR 508/401/10|Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe
w betonie - do 4 otworéw szt 1
4.3.2 |KNR508/402/2 |Mocowanie aparatow na gotowym podfozu bez czesciowego rozebrania i podtgczenia, aparat do 2,5°'kg
ilos¢ otworéw mocujgcych do 4 szt 1
4.3.3 |KNR403/1001/7 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych recznie, podtoze: beton m 15
4.3.4  |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
Yl CZenie 08 C oD Ot e
...................................................................... 1570,25%001 .1 0037500
RAZEM 0,037500/m3 0,038
4.3.5 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 15
4.3.6 |KNR508/210/6 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd,
podioze betonowe, tgczny przekroj zyt 24'mm2 Cu, 40°'mm2 Al m 15
44 Element Instalacja odgromowa
441 |KNR201/702/2 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna rowu do 0.4'm,
kategoria gruntu Ill-IV, glebokosérowudo 0.6'm
i 112,000000
112,000000|m 112,00
442
RAZEM:: 44,800000|m3 44,800
443 |KNR508/604/4 |Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10°’mm, dach ptaski, wsporniki klejon |m 112
444 |KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie drut-ptaskownik szt 10
445 |KNR508/619/1 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, na dachu szt 10
446 |KNNR5/612/6 |Ztgczarynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 10

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO :
ZADASZENIEM O STALEJKONSTRUKCJ
WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O t ACZNIk
ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI BUDY..



KOSZTORYS INWESTORSKI CISEW.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-202:

(lic. 00059542)

strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
447 |KNR508/606/3 |Montaz zwodéw poziomych i pionowych naprezanych z preta o srednicy do 10'mm na uprzednio
.............................. zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, sciana
N CZenie O G Ot e
...................................................................... 95+30+2°8+25+8% 1 215000000
RAZEM:: 215,000000|m 215
448 |KNNR5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8 'm, grunt kategorii lll m 112
45 Element Pomiary
451 |Kalkulacja Pomiary i dokumentacja powykonawcza
wiasna kpl 1
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5 Rozdziat WYPOSAZENIE
5.1 Element Wyposazenie sportowe
5.1.1 |Kalkulacja Mobilnych strzelnic laserowych

wiasna kpl 1
5.1.2 |Kalkulacja Wyposazenie sportowe

wiasna kpl 1
5.1.3 |Kalkulacja Wymiana kotta na paliwo state - pelet

wiasna kpl 1
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