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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA ZADANIA 

„Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C  

Kończewice” 
 

 
I. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE 
 

o Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
o Uprawnienia oraz izba Projektanta i Sprawdzającego 
o Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. INFORMACJA BIOZ 

 
IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:00 000 
Rys.2. Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
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I. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE 

 
 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. 2013, poz.1409 z późniejszymi zmianami)  

OŚWIADCZAM 

że projekt: „Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C  

Kończewice-Warszewice” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, umową oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

BRANŻA DROGOWA 

Projektant mgr inż. Filip GRZELAK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0269/POOD/10 
 

Sprawdził mgr inż. Gniewomir DZIADEK 
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 

WKP/0091/POOD/12 
 

BRANŻA MOSTOWA 

Projektant mgr inż. Paweł Płatkiewicz 
KONSTR – BUDOWLANE W ZAKR. DRÓG 

I MOSTÓW  
7131/118/P/2000 

 

Sprawdził mgr inż. Leszek Schreiber 
KONSTR – INŻYN W ZAKR. MOSTÓW 

50/81/PW 
 

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

Projektant tech. Danuta Kopalska 
SPEC. TELEKOMUNIKACJI 

1549/99/U 
 

Projektant tech. Robert Jaszczur 
SPEC. TELEKOMUNIKACJI 

DT-WBT/02459/03/U 
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Decyzje, warunki, uzgodnienia, pozwolenia 

 

1. Uzgodnienie WODKAN Sp. z o.o  

2. Uzgodnienie Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, nr sprawy: PZD – 11.4541.09.2017 z dnia 

24.02.2017r. 

3. Uzgodnienie Gmina Łubianka, nr sprawy: WGK.7012.1.2.2017 z dnia 23.01.2017r.  

4. Uzgodnienie Gmina Chełmża, nr sprawy: PIR.7013.12.2017 z dnia 27.02.2017r. 

5. Uzgodnienie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, nr sprawy: ZDW.T1e.5362.5.1.2017  

z dnia 05.04.17r. 

6. Uzgodnienie przepustu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, nr sprawy: 

BTT/384/2017 

7. Uzgodnienie ENERGA-OPERATOR S.A., nr sprawy: 91/MMD/549/T/2019/435 z dnia 13.06.2019r. 

8. Uzgodnienie Orange Polska S.A., nr sprawy: 28529/TTISIOU/P/U7/2019 z dnia 11.06.2019r. 

9. Uzgodnienie Orange Polska S.A., nr sprawy: 28446/ttisiou/p/u7/2019 z dnia 11.06.2019r. 

10. Decyzja Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych z dnia 20.05.2017r. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

 

 Umowa nr 56/2015 z dnia 29.10.2015r. 

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Umowa  

 Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem 

 uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

 Wizja lokalna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

43, poz. 430), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 

(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

 inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

 katalogi elementów drogowych 
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3. Teren inwestycji 

 

Jednostka ewidencyjna: Gmina Chełmża 

Gmina Obręb Nr działki 

Chełmża 0013 

262 

67 

66/2 

57 

56/2 

56/3 

56/4 

59/1 

60 

 

4. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z poźn. 

zmianami) art.42 , 43 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., poz.290 poźn. zmianami) 

Obszar oddziaływania obiektu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu linią zieloną 

przerywaną. 

 

5. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania: „Projekt 

rozbudowy drogi powiatowej nr 2016 , polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 

powiatowej nr 2016 C”. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się: 

 Budowa ścieżki rowerowej długości ok. 910m 

 Budowę zjazdów, 

 Budowę przepustów pod zjazdami, 

 Pogłębienie istniejących rowów odwadniających 

 Wykonanie obiektu inżynierskiego na rzece Frybie 

 Pogłębienie istniejącego kabla światłowodowego 
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6. Stan istniejący 

 

6.1 Lokalizacja zadania 

Projektowana ścieżka rowerowa znajduje się na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, w powiecie Toruńskim, gminie Chełmża, przy drodze powiatowej nr 2016C. 

 

6.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Projektowana ścieżka rowerowa rozpoczyna się nawiązując do ścieżki rowerowej 

projektowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Projektowana ścieżka rowerowa 

prowadzona jest możliwie równolegle, wzdłuż drogi powiatowej nr 2016C. Projektowana 

ścieżka rowerowa przeprowadzona jest przez rzekę Frybę. Ścieżka kończy się nawiązując do 

projektowanego przez gminę Łubiankę ciągu. Projektowana ścieżka rowerowa przebiega w 

większości przez grunty rolne na obszarze niezabudowanym.. Droga powiatowa nr 2016C na 

rozpatrywanym odcinku, jest drogą o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5 metrów, stan 

nawierzchni jest dobry. W obecnym układzie drogowym ruch rowerowy odbywa się po jezdni 

na zasadach ogólnych, co stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi. 

 

6.3 Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie wykonanych odwiertów geotechnicznych stwierdzono, że podłoże gruntowe 

terenu badań, do głębokości 10.0 m. p.p.t. charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowo-

wodnymi. W odwiercie stwierdza się występowanie gruntów ziarnistych, wilgotnych – piasku 

drobnego i średniego o średnim zagęszczeniu. Inwestycję zalicza się do I kategorii 

geotechnicznej. Roboty ziemne muszą być wykonywane i nadzorowane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i pod stałym nadzorem osób mających wymagane 

uprawnienia zawodowe.
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7. Infrastruktura podziemna 

W rejonie Inwestycji występują następujące urządzenia infrastruktury podziemnej. 

sieci teletechniczne 

sieci elektro-energetyczne 

sieci wodociągowe 

 

Linię teletechniczną należy zabezpieczyć w zakresie wskazanym przez jej gestora zgodnie z 

warunkami nr  WT nr  049/2017 

 

8. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA DROGOWA 

8.1 Stan projektowany 

Zakres opracowania obejmuje budowę ścieżki rowerowej na długości ok. 910m, o szerokości 

2,00m z 0,50m poboczami, zlokalizowaną na południe od drogi powiatowej. Projektowaną 

ścieżkę poprowadzono możliwie równolegle do istniejącej jezdni przy odsunięciu od jezdni o 

szerokość pobocza – 1,00m i projektowanego rowu odwadniającego. Ścieżka rozpoczyna się 

nawiązując do ścieżki rowerowej projektowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

Projektowaną ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego należy ograniczyć z obu 

stron obrzeżami betonowymi 8x30. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej od 0,5% do 5%, 

zaprojektowano jednostronne pochylenie poprzeczne w kierunku pogłębianego rowu 

odwadniającego. Ścieżka rowerowa przecina cztery zjazdy indywidualne o projektowanej 

nawierzchni z kostki betonowej oraz jeden zjazd na drogę wewnętrzną o nawierzchni 

bitumicznej. Krawędzie zjazdów indywidualnych z krawędziami jezdni wyokrąglono za 

pomocą łuków poziomych o promieniu 5m (zjazdy indywidualne) lub 6m (zjazd na drogę 

wewn.). Nawierzchnie zjazdów indywidualnych ograniczono opornikami betonowymi 12x25. 

Zaprojektowano nawiązanie wysokościowe zjazdów z jezdnią za pomocą krawężnika 

betonowego – obniżonego 15x30. Drogę wewnętrzną na końcu opracowania należy 

przebudować, wbudowując pod konstrukcją nawierzchni przepust odprowadzający wodę z 

projektowanych rowów przydrożnych do rzeki Fryby. Na końcu opracowania ścieżka 

przechodzi przez rzekę Frybę za pomocą obiektu inżynierskiego według odrębnego tomu. W 

celu zachowania bezpieczeństwa na przejściu ścieżki przez rzekę Frybę, zaprojektowano 

ustawienie obustronnie balustrad U-11a. Ścieżka na końcu opracowania nawiązuje do 

projektowanego ciągu w Łubiance. Zaprojektowano wbudowanie zjazdów indywidualnych w 

km 6+700,75, 6+735,56, 6+839,26, 7+065,26 kilometracji drogi powiatowej. W km 6+290,80 

zaprojektowano przebudowę zjazdu zjazdu drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej. 
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Celowo nie zaprojektowano dojścia ścieżki rowerowej do jezdni w okolicy skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 2016 C z drogą wojewódzką nr 551, ponieważ nie zostało ustalone po której 

stronie drogi wojewódzkiej będzie biegł ciąg rowerowy w kierunku miejscowości Nawra. 

 

Parametry techniczne projektowanej ścieżki rowerowej: 

Parametry techniczne Wielkość 

Szerokość ścieżki rowerowej 2m 

Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2% 

Szerokość poboczy gruntowych 0,5m 

Pochylenie poprzeczne poboczy         6% 

Promienie łuków poziomych Od 50m do 300m 

 

 

9. Zagospodarowanie terenu – BRANŻA MOSTOWA (konstrukcja przepustu w km 1+153,14) 

 

9.1  Zakres opracowania projektowego. 

Zgodnie z umową przebudowa ma polegać na wykonaniu nowej konstrukcji przepustu pod 

ścieżką rowerową o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blachy falistej wraz z umocnieniem dna 

cieku zlokalizowany  

Zakresem rzeczowym objęte są następujące składniki: 

- rozebranie istniejących skarp cieku w koniecznym zakresie,  

- nowy ustrój nośny przepustu w postaci konstrukcji gruntowo – powłokowej tj. ze stalowej 

blachy falistej z współpracującą warstwą gruntową, 

- wykonanie żelbetowej ściany czołowej, 

- umocnienie skarp kanału w obrębie budowanego przepustu i regulacja dna w koniecznym 

zakresie niwelacji cieku, 

- montaż obustronnych balustrad,  

- umocnienie wylotu zrzutu kanalizacji deszczowej,  

 

9.2 Opis istniejącej konstrukcji przepustu pod drogą powiatową. 

9.2.1 Dane charakterystyczne. 

       - długość całkowita przepustu        10,00 m 

- światło pionowe przepustu        2,20 m 

- światło poziome przepustu        2,40 m 
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- powierzchnia całkowita światła       4,80 m2 

- kąt skosu z osią jezdni        90          

9.2.2 Opis konstrukcji istniejącej obiektu. 

Ustrój nośny stanowi przepust o konstrukcji sklepienia ceglanego o szerokości wewnętrznej   

2,40 m, wysokość całkowita światła mierzona od poziomu dna cieku wynosi  2,40 m . Wlot/ 

wylot przepustu zamknięty kamienną ścianą czołową. Posadowienie obiektu prawdopodobnie 

bezpośrednie. 

9.3 Dane charakterystyczne konstrukcji przepustu w km  1+153,014. 

9.3.1 Opis założeń przebudowy: 

 nośność obiektu – klasa E wg PN-85/S-10030, 

 ciężar pojazdów dopuszczonych do eksploatacji po obiekcie:  15 ton, 

 szerokość użytkowa ścieżki: 2,0 m, 

 wykonanie konstrukcji nośnej przepustu  z właściwym  posadowieniem, 

 zastosowanie obustronnych balustrad  o  wysokości h – 1,2 m, 

 wykonanie żelbetowej ściany czołowej, 

 umocnienie skarp kamieniem polnym przelane betonem lub płytą ażurową, 

 regulacja dna cieku wraz z umocnieniem, 

 

9.3.2 Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu: 

a) długość całkowita  przepustu  wraz z konstrukcja ściany (równolegle do  osi przepustu): 8,40 m, 

b) szerokość ścieżki (prostopadle do osi ścieżki) Bp:    3,30 – 3,43 m 

w tym: 

 - szerokość użytkowa ścieżki:         2,00 m 

 - skrajnia                  2x0,50 m 

- gzyms ścianki czołowej - wylot        0,38 m 

c) światło pionowe:        min 1,80 m 

9.4 Opis założeń przebudowy 

 nośność obiektu – klasa E wg PN-85/S-10030, 

 ciężar pojazdów dopuszczonych do eksploatacji po obiekcie:  15 ton, 

 szerokość użytkowa ścieżki: 2,0 m, 

 wykonanie konstrukcji nośnej przepustu  z właściwym  posadowieniem, 

 zastosowanie obustronnych balustrad  o  wysokości h – 1,2 m, 

 wykonanie żelbetowej ściany czołowej, 
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 umocnienie skarp kamieniem polnym przelane betonem lub płytą ażurową, 

 regulacja dna cieku wraz z umocnieniem, 

 

9.5 Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu 

 długość całkowita  przepustu  wraz z konstrukcja ściany (równolegle do  osi przepustu): 9,00 m, 

 szerokość ścieżki (prostopadle do osi ścieżki) Bp:     3,30 – 3,43 m 

 w tym: 

 szerokość użytkowa ścieżki:         2,00 m 

 skrajnia                   2x0,50 m 

 gzyms ścianki czołowej – wylot        0,38 m 

 światło pionowe:          1,80 m 

 

10 Zagospodarowanie terenu – BRANŻA TELETECHNICZNA 

 
10.4 Pogłębienie kabla światłowodowego 

 

W celu pogłębienia istniejącego kabla światłowodowego relacji Toruń-Chełmża-

Wąbrzeźno należy wykonać przewiert sterowany przez rzekę Frybę w m. Kończewice. 

Przewiert budować na głębokości min. 6,5m od poziomu projektowanej ścieżki 

rowerowej oraz min. 1,0m od projektowanego fundamentu ściany kontowej rys. nr. 3.1. ( 

po trasie istn. kabla). Przewiert wykonać rurą RHDPE 125/7,1. W projektowaną rurę 

należy zaciągnąć 2 rury HDPE ᴓ 40/3,7 wzdłużnie wewnętrznie rowkowane z warstwą 

poślizgową. Pod rurociągiem należy ułożyć 10 cm podsypkę, a na rurociągu 10 cm 

nasypkę piaskową. W celu zabezpieczenia rurociągu przed skutkami skurczu termicznego 

należy ułożyć go z falowaniem około 3 %. Rurę należy sfazować oraz uszczelnić w każdej 

fazie montażu. Nieciągłości rury pozostawione po operacji zaciągania kabla OTK, po jego 

wybudowaniu należy uzupełnić szczelnymi łącznikami o dużej wytrzymałości 

mechanicznej. Przed ułożeniem rury w rowie należy poddać ją szczegółowym 

oględzinom. W celu umożliwienia lokalizacji kabla OTK należy ułożyć taśmę ostrzegawczo 

- lokalizacyjną zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci z napisem „ UWAGA KABEL 

ŚWIATŁOWODOWY” w połowie głębokości ułożenia rurociągu z zachowaniem ciągłości 

metalicznej i elektrycznej taśmy na całej długości. Przebieg kabla w rurociągu kablowym 

oznaczyć markerami zgodnie z uzgodnieniem gestora sieci. Rury wprowadzić do 

projektowanych zasobników kablowych ZK-1. W miejscach wykonania wstawki kablowej 

przeciąć istniejące rury i połączyć je z nowoprojektowanymi za pomocą złączek 
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rozbieralnych ZRs 40 . Przebieg projektowanego pogłębienia przedstawono na rys. nr.1.1. 

Zaprojektowano budowę wstawki kabla światłowodowego typu XOTKDSsd 24J (2 x 12J) 

relacji ŁUBIANKA/SE1 – KOŃCZEWICE/SE1 w miejscu przejścia kabla przez rzekę Frybę w 

m. Kończewice. Wstawka kabla optotelekomunikacyjnego typu XOTKDSsd 24J(2x12J) 

przez rzekę Frybę będzie na odcinku : projektowany zasobnik kablowy ZK-1 ( działka 137 

obręb Kończewice ) – projektowany zasobnik kablowy ZK-1 (działka 56/4 obręb Chełmża). 

W zasobnikach wykonać złącza przelotowe (wstawkowe) na kablu linii OKD 00316. 

Zapasy projektowanego kabla po 25m z każdej strony oraz istniejącego po przebudowie 

nawinąć na stelaż w zasobniku.  

Połączenia włókien światłowodowych należy wykonać metodą zgrzewania termicznego. 

Do zaciągania kabla należy używać wciągarek z automatycznie kontrolowaną i 

rejestrowaną siłą ciągu. W miejscach uniemożliwiających stosowanie wciągarek 

dopuszcza się ( za zgodą Inspektora Nadzoru ) stosowanie wciągania ręcznego (nie wolno 

dopuścić do występowania skokowej siły ciągu). 

 

10.5 Pogłębienie kabla teletechnicznego 

 

Zaprojektowano pogłębienie istniejącego kabla doziemnego kolidującego z projektowaną 

ścieżką i rowem . W tym celu należy wybudować wstawkę kablową . Wstawkę budować 

kablem XzTKMXpw 5x2x0,5 po trasie istniejącego kabla. Kabel doziemny układać na 

głębokości min. 1,0[m] od dna rowu (rys.nr .3) w rurze osłonowej RHDPE 110/6,3 . W 

połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru pomarańczowego 

typu TO-T-11/10. W celu zachowania ciągłości pracy sieci na projektowanym i istniejącym 

kablu wykonać złącza równoległe stosując osłony kablowe typu XAGA. Po przełączeniu 

zdemontować nieczynne uzbrojenie. 

 
10.6 Uwagi końcowe 

 

 Przed przystąpieniem do prac należy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem 

istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień.  

 W czasie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność ze względu na możliwość 

uszkodzenia istniejących kabli. Całość prac prowadzić pod nadzorem użytkownika.  

 Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu. 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

zasadami BHP. 
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11 Informacja o ochronie zabytków 

Teren inwestycji nie jest chroniony na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ani nie znajduje się w spisie rejestru zabytków. 

 

12 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Ścieżka rowerowa została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 

1999r. (Dz.U. nr 43, poz.430 z późniejszymi zmianami). Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanej drogi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U, nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) niniejsza Inwestycja nie kwalifikuje się jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

13 Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub 

robót budowlanych 

Inwestycja krzyżuje się z ciekiem wodnym (rzeka Fryba). Przed przystąpieniem do wykonania 

robót należy powiadomić o tym zamiarze zarządzającego rzeką Frybą, tj. Kujawsko-Pomorski 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Biuro Terenowe w Toruniu oraz Gminną 

Spółkę Wodną Chełmża. Wykonywanie przepustu na rzece Frybie nie może powodować 

utrudniania przepływu wody w rzece.  

Inwestycja krzyżuje się również z telefoniczną linią napowietrzną. Należy zachować szczególną 

ostrożność w trakcie wykonywania prac w sąsiedztwie linii oraz powiadomić zarządce sieci o 

zamiarze wykonywania robót.  

 

14 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

 

Dzięki systemowi rowów drogowych wody opadowe z powierzchni inwestycji będą odprowadzone w 

sposób zorganizowany. Zastosowanie rowów trawiastych będących odbiornikiem wód opadowych 

powierzchniowych zapewni dodatkowe podczyszczenie wód przed wprowadzeniem do odbiornika 

końcowego. Zgodnie z  zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku, w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
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sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, nie zachodzi  potrzeba  

oczyszczania ścieków  opadowych  i  roztopowych. Wynika to bezpośrednio  z zapisu artykułu 21 punkt 2 

rozporządzenia: Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę.  

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się, 

Poprzez planowaną inwestycję powstanie minimalna emisja zanieczyszczeń do środowiska, bez 

przekroczenia dopuszczalnych stężeń.  

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 

W  związku  z  eksploatacją  inwestycji  przewiduje  się  powstanie  różnego  rodzaju odpadów  do 

których należą m.in:  

 odpady uliczne i z pielęgnacji zieleni,  

 odpady powstające podczas  prac  naprawczych i serwisowych związanych z prawidłowym 

funkcjonowaniem obiektu i obiektów towarzyszących. 

Ze względu na specyfikę Inwestycji nie jest możliwe określenie ilości powstających odpadów.  

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

W trakcie użytkowania drogi nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

e)  dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy – inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 
 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Przedmiotem inwestycji jest: 

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2016 C, polegającej na budowie ścieżki rowerowej przy drodze 
powiatowej nr 2016 C 

 

Zasadniczymi elementami inwestycji są: 

 obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

 organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 budowa ścieżki rowerowej, 

 budowa zjazdów, 

 roboty wykończeniowe. 

 

II. OPIS TECHNICZNY 

a) BRANŻA DROGOWA 

Zakres robót oraz kolejność realizacji. 

Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinien, 

biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych 

elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość wykonywania tymczasowych etapów organizacji ruchu 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram i sposób organizacji ruchu. 

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje się: 

 Budowa ścieżki rowerowej długości ok. 910 m 

 Budowę zjazdów, 

 Budowę przepustów pod zjazdami, 

 Pogłębienie istniejących rowów odwadniających 

 Wykonanie obiektu inżynierskiego na rzece Frybie 

 Pogłębienie istniejącego kabla światłowodowego 
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Roboty przygotowawcze 

 - odtworzenie punktów wysokościowych 

 - zdjęcie humusu 

 - roboty rozbiórkowe 

Roboty ziemne: 

 wykonanie wykopów 

 wykonanie nasypów 

Roboty zasadnicze: 

 wykonanie koryta 

 wykonanie odwodnienia  

 wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

 oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, betonowej kostki brukowej 

 ustawienie krawężników, oporników i obrzeży 

 Roboty wykończeniowe: 

 humusowanie 

 oznakowanie poziome 

 oznakowanie pionowe 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

 natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 linie energetyczne 

 sieć wodociągowa 

 sieć teletechniczna 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas 

wystąpienia: 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
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 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych: 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 

1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

z późn. zm.). 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i 

rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

 podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

 Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z późn. zm.) oraz instrukcją DTR. 
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Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 

 praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

 stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 

 

Na etapie realizacji zostaną powzięte następujące działania mające na celu ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego: 

 zaplecze budowy zostanie zlokalizowane przy oszczędnym zagospodarowaniu terenem, 

zapewniając jego minimalne przekształcenie. Zaplecze, magazyny, składy materiałów oraz 

bazy transportowe i techniczne zostaną zlokalizowane w pierwszej kolejności na terenach 

już zagospodarowanych. 

 zaplecze budowy, parking oraz baza sprzętu zostaną zlokalizowane z dala od:  

cieków powierzchniowych, 

 drogi dojazdowe do obsługi placu budowy zostaną wytyczone w oparciu o istniejącą sieć 

szlaków komunikacyjnych,  
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 prace budowalne będą prowadziły wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, które po 

zakończeniu pracy lub w przypadku awarii zostaną odprowadzone na miejsce postoju, 

 tankowanie maszyn odbywać się będzie z należytą starannością tak aby nie doszło do 

zanieczyszczenia gruntu.  

 Na wypadek wycieku substancji szkodliwych Wykonawca posiadać będzie odpowiednie 

sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych i syntetycznych, 

 Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a 

ponadto zostanie zapewnionych ich regularnych odbiór przez upoważnione podmioty, 

 Wszystkie prace związane z wykonaniem przepustów będą prowadzone z zachowaniem 

największej staranności aby nie dopuścić do zanieczyszczenia cieków.  

b) BRANŻA DROGOWA 

 Zakres robót zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 

o Obiekt: Przepust pod ścieżką rowerową o konstrukcji gruntowo-powłokowej z blachy falistej wraz 

z umocnieniem dna cieku zlokalizowany przy drodze powiatowej nr 2015 C, województwo 

kujawsko pomorskie; powiat toruński na działkach o numerach ewidencyjnych:  137; 59/1; 60; 

262. 

o Inwestor: Gmina Chełmża ul. Wodna 2; 87-140 Chełmża 

o Cel opracowania: budowa przepustu w ramach zadania „Projekt budowy ścieżki 

rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C oraz przy drodze wojewódzkiej nr 551 

Kończewice – Warszewice”. 

o Kolejność realizacji wykonawcy robót: 

- wykonanie nowych fundamentów pod konstrukcje nośną przepustów, 
- montaż konstrukcji nośnej z blachy falistej, 
- wykonanie konstrukcji żelbetowych ścian czołowych, 
- zasypanie wykopu, 
- regulacja przestrzeni pod przepustami i wykonanie umocnień, 
- wykonanie wyposażenia obiektu 
Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy 
 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce 

Brak elementów 

 Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bioz 

Nie istnieją elementy zagospodarowania terenu stwarzające bezpośrednie zagrożenie bioz. 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Na pdst. art. 21a ust. 2; Ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane, zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 120 z 2003r) zakres robót obejmuje: (niepotrzebne 
skreślono) 

1) roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości : 
a.  wykonywania wykopów o ścianach pionowych większej niż 1,5m oraz przy nachyleniu 

większym niż 3,0m; 
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b.  roboty z ryzykiem upadku z wysokości 5,0m; 
c.  rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m; 
d.  na terenie zakładów przemysłowych; 
e.  montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych; 
f.   przy użyciu dźwigów lub śmigłowców; 
g.  na obiektach mostowych metodą nasuwania; 
h.  montażowe elementów konstrukcji mostowych; 
i.   betonowania wysokich elementów konstrukcji jak mosty, przyczółki, filary i pylony; 
j.   fundamentowania podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach; 
k.  w pobliżu linii elektroenergetycznych w odległościach mniejszych niż 3,0m dla 1 kV i 

odpowiednio 5m-15kV,  10m-30kV 15-110kV 
l.   w portach i przystanich podczas ruchu statków; 
m.  przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia powyżej 1,0m, 
n.  wykonywane w pobliżu linii kolejowej; 

 
2) roboty budowlane gdzie występują działania substancji chemicznych lub biologicznych : 
 a. roboty prowadzone poniżej 10 'C; 
 b. roboty przy wyrobach zawierających azbest; 
 
3) roboty zagrożone promieniowaniem jonizującym : 
 a. roboty w przemyśle energii atomowej; 
 b. roboty przy obiektach realizowanych przy użyciu izotopów; 
 
4) roboty budowlane w pobliżu linii wysokiego napięcia lub linii komunikacyjnych : 
 a. w odległości mniejszej niż 15,0m do linii110kV 
 b. w odległości mniejszej niż 30,0m od linii 110kV 
 c. budowa i remont : 
  - linii kolejowych, 
  - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieci trakcyjnej i urządzeń 
elektroroenergetycznych, 
  - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 
  - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; 
 d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; 
5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 
 a. roboty prowadzone z wody lub pod wodą ; 
 b. montaż elementów konstrukcji obiektów mostowych; 
 c. fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów na palach; 
 d. roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę powyżej 1,0m; 
 
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach : 
 a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, we wnętrzach urządzeń technicznych i 
innych zamkniętych; 
 b. roboty związane z przejściem rurociągów pod przeszkodami metodami : tunelową, 
przecisku lub podobnymi; 
 
7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych 
 - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 
 
 
8) roboty budowlane w kesonach  
 - przy nabrzeżach portowych i przepraw mostowych; 
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9) roboty budowlane z użyciem materiałów wybuchowych : 
 a. roboty ziemne przemieszczenia lub zagęszczenienie gruntu; 
 b. roboty rozbiórkowe, także wykonywanie otworów w elementach istniejących; 
 
10) roboty budowlane montażu i demonntażu elementów, których waga przekracza 1000kg; 
O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy. 
5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401) 

„Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane 

kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik. 

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie 

ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach 

mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom. 

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków 

ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści kierownik 

budowy w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z 

Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.“ 

 
6.   Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Podczas wykonywania robót budowlanych stosować w całości przepisy zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.03.47.401)         „w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych”: 

      Rozdz. 1 – przepisy ogólne 
      Rozdz. 2 – warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych 
       Rozdz. 3 – zagospodarowanie terenu budowy 
       Rozdz. 4 – warunki socjalne i higieniczne 

Rozdz. 5 – wymagania dot. miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawanych 
remontowi lub przebudowie 

      Rozdz. 6 – instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 
      Rozdz. 7 – maszyny i inne urządzenia techniczne       
       Rozdz. 8 – rusztowania i ruchome podesty robocze 
       Rozdz. 9  – roboty na wysokości 
       Rozdz. 10 – roboty ziemne 
       Rozdz. 11 – roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe 
       Rozdz. 12 – roboty murarskie i tynkarskie 
       Rozdz. 13 – roboty ciesielskie 
       Rozdz. 14 – roboty zbrojarskie i betoniarskie 
       Rozdz. 15 – roboty montażowe 
       Rozdz. 16 – roboty spawalnicze 
       Rozdz. 17 – roboty dekarskie i izolacyjne 
       Rozdz. 18 – roboty rozbiórkowe 
      Rozdz. 19 – roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych, 

ze szczególnym uwzględnieniem  rozdz. 18 – roboty rozbiórkowe, oraz rozdz. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
      z wyłączeniem przepisów zawartych w rozdz. 19. 

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środki techniczne i 

organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, nadzór 

kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i 

narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy. 

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi 
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uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla 

pracowników w zakresie planu „BIOZ". 

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni w odzież roboczą i   ochronną, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem 

niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem,   oparzenia, 

zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i 

zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. 

osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

Codziennie w czasie trwania robót przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem 

sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem 

zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych  wraz z wykazem 

adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczek pierwszej 

pomocy i środków i urządzeń przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne 

środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze). 

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  

pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne i przejezdne. 

III. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

 Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji 

powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

 Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

o komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania 

w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

o Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

o wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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IV. USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania 

zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona 

badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
 

_________________ 
mgr inż. Filip Grzelak 

WKP/0269/POOD/10 
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1. Plan orientacyjny         skala 1:10 000 
Rys.2.  Plan zagospodarowania terenu      skala 1:500 
 
 
 

 


