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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej

z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa peini role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

68 cm

ULICA BRZOZOWA
od km 0+046,50 do km 0+117,70

4,00

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm

ULICA WIERZBOWA
od km 0+000 do km 0+022,80

ULICA WIERZBOWA
od km 0+102,10 do km 0+267,50

v 5,00

_f

szczegbt A

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni j z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR = 20%,
warstwa pelni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

68 cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm

68 cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni j z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

warstwa Scieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni j z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,

68 cm

warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

68 cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

p— _!_._’.

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
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opornik betonowy 12x25x100 cm warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 warstwa Scieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
warstwa wn_.m_\m_sm 2 kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8cm | [5odsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm fava betonowa 2 oporem z betony C12/15 podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm ’ podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm
podsypka u,mmxoso.nmamsﬁém .r& m._\, 5 nﬁ — . tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 — n n warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej warstwa podbudowy zasadnicze] 2 e
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej warstwa $cieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm |z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm £z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm
5 o - §
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm [ warstwa podbudowy Zasadnicze) z mieszanki mezwiazane) z kruszywem | warstwa podbudowy za “i:_,_. nd z E,mmum:r_ r j z kruszywem
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem warstwa podbudowy zasadniczej z mi i ej ©90/3 wg PN-EN 13285 0 uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15 cm C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15 cm m z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm Warstwa ulepszonego podioza: grunt niewysadzinowy o CBR = 20%, warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR 2 20%, @[ warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni j z kruszywem warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm
warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa peini role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm
ULICA WIERZBOWA przekréj konstrukcyjny ze zjazdem i dojsciem do posesji
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warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadni mieszanki ni j z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,

warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

ULICA BRZOZOWA
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warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi igzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni j z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,

warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa Scieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor grafitow:
podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z

z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej

z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z

ej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni

68 cm

C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

j z kruszywem

warstwa peni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

68 cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

PROGI ZWALNIAJACE

przekréj podtuzny

3,70

warstwa $cieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor czerwony, gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi iezwigzanej

z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa peini role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm
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warstwa Scieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa pelni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm
warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa petni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

L 075

ULICA WIERZBOWA
od km 0+287,50 do km 0+325,60

v 5,00

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

33cm

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
koloru szarego (kostka fazowa), gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka piaskowa z kruszywa mrozoodpornego
0 wspétezynniku filtracji k = 8 m/dobe, gr. 20 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

68 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mi igzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu c\wH 5mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanl j z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa peini role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

68 cm

warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa pelni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

opornik betonowy 12x25x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z

z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki ni

68 cm

C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15cm

j z kruszywem

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa peini role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH | REKLAMOWYCH ,,MP” MILIK PIOTR

ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin
tel. / fax. 52 320 35 26

tel. kom. 509 282 464

NIP 562 109 36 21

Inwestor: Urzgd Miasta i Gminy Szubin
89 - 200 Szubin, ul. Kcyhska 12

Faza: PW

Nr rysunku 8

Obiekt: Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin

Branza: drogowa

Skala: 1:50

Tres¢: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

07.06.2018 r.

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i zakres uprawnien

numer uprawnien Podpis

Projektant

mgr inz. Piofr Milik

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowe]
KUP/0039/POOD/07

Sprawdzit

mgr inz. Ewa Milik

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci drogowe
KUP/0047/POOD/06
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