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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z budowq kanatu technologicznego telekomunikacyjnego w ramach przebudowy
ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowqg kanatu
technologicznego telekomunikacyjnego, i obejmujq:

Kopanie rowéw dla kabli o gtebokoéci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii ll-IV.
Zasypanie rowdw dla kabli o gtebokoéci do 0,8 m i szerokoéci dna wykopu do 0.4 m, grunt kategorii lI-IV.
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii II-IV. Kanat technologiczny telekomunikacyjny.
Kanat 2 x HDPE 40/3,7.

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelementowych - kompletnych, grunt
kategorii lI-IV.

Rury ostonowe HDPE 110/6,3 mm w gruncie kategorii lI-IV.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Kanalizacja kablowa - zespodt ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniomi przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do  kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych
i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggdéw kanalizacji kablowe;.

Ciqg kanalizaciji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim

i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac
potrzebng liczbe otwordw kanalizaciji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowe;j
w celu umoZliwienia wciggania, montazu i konserwacii kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciqgi kanalizacji magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkqg lub rozdzielnicg kablowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ‘Wymagania
ogdine” pkt 2.

2.2. Materialy.

Beton: Mieszanka betonowa powinna by¢ klasy C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 206-1.
Cement: Do wykonania zaprawy cementowej zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego wg normy

PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement uzywany do zaprawy cementowej powinien by¢ sypki, bez
zawarto$ci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien
przekracza¢ trzech miesiecy. Cement powinien by¢ przechowywany w suchych zadaszonych
miejscach i chroniony przed zawilgoceniem.

Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
Do zaprawy cementowej przy regulacii studzienek nalezy stosowaé piaski mineralne , naturalne
i tamane, o uziarnieniu do 2 mm, przeznaczone do zapraw budowlanych i spetniajgce wymagania
PN-B-06711.

Woda: Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociggowej , woda nie powinna wydziela¢ zapachu
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glinianego. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wode wodociggowq pitng.

Deski: Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych . Deski powinny by¢ klasy lll, grubosci 18-
25 mm, powinny by¢ proste i nie powykrzywiane.

Zestawienie materiatow:

- sfudnie kablowe SK-2,

- rury 2 x HDPE 40/3,7,

- rury ostonowe HDPE @ 110 mm/6,3 mm.

Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogq by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym
przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyrdbwnanym podtozu,
przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,
zuraw samochodowy 6 ton,
ciggnik,
zurawik hydrauliczny,
ubijak spalinowy,
sprezarka powietrza.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zardbwno w miejscu tych robdt jok tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Wykopy powstate po robotach powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,00.

Kanat technologiczny telekomunikacyjny

Lokalizacja kanatéw
Lokalizacja kanalizacii jest okre$Slona w dokumentaciji techniczne;j.

Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacii:

- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
- na zatomach frasy - studnie narozne,
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- na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

- przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

- na zakohczeniach kanalizacii - studnie koncowe.

Doktadnq lokalizacje studni przedstawiono w dokumentacji techniczne;j.

Gtebokoé¢ utozenia kanalizacji

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub
chodnika do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe.

Przy przej$ciach pod jezdnig gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna byc¢ taka, aby odlegtos¢ od nawierzchni nie
byta mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m jedli jest zbudowana z rur PCW i 0,2 m jedli jest zbudowana z blokéw
betonowych.

Prostoliniowo$¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii proste;j.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokdw betonowych od linii prostej wynoszq:

- 3 cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

- 5 cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

- 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m,

- 10 cm przy przelotach miedzy studniami od 75 do 100 m,

- 12 cm przy przelotach miedzy studniami od 100 do 120 m.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktérych konieczne jest ominiecie
przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkdd ciggi kanalizacji z rur mogqg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy
od ém.

Spadek kanalizacji
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek
mozna zwiekszy¢ do 2%, a do budynkéw do 5%.

Roboty ziemne

Trasa kanalizaciji
Wytyczona w terenie trasa kanalizaciji kablowej powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacii projektowe;.

Gteboko$¢ wykopdw
Gtebokosci wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej rozbudowy
kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze.

Szeroko$¢ wykopow
Szerokosci wykopdw podane sg w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

Przygotowanie wykopdéw
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9 normy BN-73/8984-05.
Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.

Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kandlizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe
z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

Uktadanie ciqgéw kanalizacji

Uktadanie rur HDPE

Z pojedynczych rur HDPE nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg iloéci otwordw w warstwach okrelonych
w dokumentaciji projektowe;j.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami
od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypad piaskiem lub przesianym gruntem, wyrdwnaé
i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
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Zasypywanie kanalizaciji

ZLasypywanie kanalizacji z rur HDPE

Ostatniq, gérng warstwe kanalizacji z rur HDPE nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwqg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm.
Nastepnie nalezy zasypac wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji

Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniomi frasa kanalizacji powinna by¢ zlokalizowana pod kgtem 90° do osi jezdni
z dopuszczalng odchytkg 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizacje teletechniczng nalezy uktadac
w wykopach przed robotami drogowymi, a pod jezdniami istniejgcymi metodq poziomego wiercenia sprzetem
dostepnym Wykonawcy i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie
nad tymi urzgdzeniami.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggdw
kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-
73/8984-05.

5.2. Studnie kablowe

Stosowane typy studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej nalezy stosowac studnie kablowe wg klasyfikacji i wymiardw zgodnych
z wymaganiami normy BN-85/8984-01.

Zastosowano studnie kablowe SKR-2.

Wykonywanie studni z prefabrykatéw
Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentaciji na te studnie (katalog).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy budowie kanatéw
technologicznych telekomunikacyjnych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z dokumentacja projektowq oraz wymaganiami SST
i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacii Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.2. Kandlizacja teletechniczna

Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- frasy kanadlizacji przez ogledziny uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggdw kanalizacji w miejscach studzien
kablowych,

- przebiegu kanalizacji na zgodno$¢ z dokumentacjqg projektowq,

- prawidtowosci wykonania ciggdéw kandalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowanh
z obiektami,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan normy BN-85/8984-01.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowqg budowy kanatu technologicznego i rur ostonowych jest [m] metr.

Jednostkg obmiarowqg budowy studni kablowych jest [szt.] sztuka.

Jednostkg obmiarowq dla robét ziemnych jest [m3] metr szeScienny.
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8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Po wykonaniu kanatu technologicznego telekomunikacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowaq,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

- protokdty odbioru robét zanikajgcych.

9.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robét na

Podstawa ptatnosci

podstawie atestéw producenta urzqgdzeh, ogledzin i pomiardw sprawdzajgcych.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie kanatdw i studni kablowych,

- wykonanie wykopdw i zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancii,
- wykonanie inwentaryzacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

9. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian do uktadania
blokéw betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej i powtoce otowianej. Ogdline wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi o izolacji
papierowej, o powtoce otowianej, nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowq, nieopancerzone
i opancerzone z ostong polietylenowq lub polwinitowq.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe,
o izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Itqcza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdine wymagania.

18. PN-76/E-05125 Elekfroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automatycznym
dopetniaczem gazu. Ogdlne wymagania i badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-
pomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi,
o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdine wymagania i badania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi,
o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong ochronng
polietylenowq.

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami parowymi,
o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej, opancerzone, w
ostonach z materiatéw termoplastycznych.

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi

BN-87/6774-04

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdine wymagania i badania.
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Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.03.03a Kanat technologiczny telekomunikacyjny

28. PN-84/T-90347

29. PN-87/T-90351
30. PN-87/T-90352

31. PN-83/T-90332

32. WT-84/K-187

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankoweji o powtoce otowianej, opancerzone, z ostonami
ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji polietylenowo-
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej, z ostong
polietylenowq lub polwinitowq.

Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietylenowe;,
ekranowane o powtoce stalowej spawanej, falowanej i ostong polietylenowq.

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspdtosiowymi

matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nieopancerzone i opancerzone, z
ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami wspdtosiowymi

35. WT-80/K-132
36. WT-80/K-133

37. WT-84/K-186

normalnowymiarowymi, o powtoce metalowej, opancerzone, z ostonami
polietylenowymi.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankoweji o powtoce otowiane;.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankoweji powtoce otowiane;j.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wiqzkami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej, ekranowane w powtoce stalowej, z ostong
polietylenowq.

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
39. BN-79/8976-78-78  Pustak kablowy.

40. BN-72/3233-72

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

41. PN-77/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

i01
42. BN-89/8984-18
43. PN-88/B-30000
44. BN-73/3233-02
45. BN-73/3233-03
46. BN-69/9378-30
47. BN-86/3223-16
48. BN-79/3223-02

49. BN-70/3233-05
50. BN-88/6731-08
51. PN-84/T-90346

52. PN-87/T-90350
IN-96/TP S.A.-002
IN-96/TP S.A.-004

IN-96/TP S.A.-005
IN-96/TP S.A.-006
IN-96/TP S.A.-008
IN-96/TP S.A-010

IN-96/TP S.A-011
IN-96/TP S.A-012
IN-96/TP S.A-013
IN-96/TP S.A.-023
IN-96/TP S.A.-041
BN-76/8984-16
BN-84/8984-10
BN-85/8984-01

Ochrona metalowych czeéci podziemnych.
Telekomunikacyijne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.
Telekomunikacyijne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne i skrzynie zespotdw
pupinizacyjnych.
Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Telekomunikacyijne linie dalekosiezne symetryczne z wigzkami czwdrkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce aluminiowej z ostong ochronng
polietylenowq.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o powtoce otowiane;j.
Ogdlne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdine
wymagania techniczne.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wymagania i
badania.
Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
Itqcza spajane $wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.
Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
Osprzet do instalowania kabli  telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjneji energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
Kanalizacja wtérmna i rurociqgi kablowe. Wymagania i badania.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Telekomunikacyjne Linie Przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne Przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie kablowe.
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