Temat: Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin
Opracowanie: Projekt budowlano — wykonawczy MATERIALY DO ZGLOSZENIA

OPIS TECHNICZNY

do zagospodarowania terenu

1 Dane Ogdlne
1.1 Inwestor
Gmina Szubin

ul. Kcyhska 12

89 — 200 Szubin

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

. Umowa z Inwestorem

. Dokumentacja geotechniczna okredlajgca warunki geotechniczne
. Mapy sytuacyjno - wysoko$ciowe z uzbrojeniem terenu 1:500

. Obowigzujgce przepisy i normy

. Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia

. Wizja lokalna w terenie

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, polegajgce;j
na wykonaniu nawierzchni pieszo-jezdni, chodnikéw i zjazddw oraz wykonaniu kanatu technologicznego.
Zakres projektu obejmuije:

« wykonanie pieszo-jezdni w ulicy Brzozowej i Wierzbowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej

« wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

* wykonanie chodnika z kostki brukowej betowej oraz dojs¢ do posesji

« wykonanie przebudowy skrzyzowah

* wykonanie oznakowania

* wykonanie kanatu technologicznego

2 Zagospodarowanie terenu

2.1 Stanistniejgcy

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Zamos$é, gmina Szubin, powiat nakielski, wojewddztwo
kujawsko — pomorskie. Ulica Brzozowa i Wierzbowq sg drogami dojazdowymi, gminnymi. Obstugujg
przylegte posesje, otoczone sqg zabudowq jednorodzinng, posiadajg nawierzchnie z kruszywa w duzym
stopniu zniszczone i zdeformowane. Po ulicach odbywa sie zarbwno ruch pieszy jak i kotowy. Wedtug
inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable i urzgdzenia
energetyczne, kable i urzgdzenia telekomunikacyjne, wodocigg, kanalizacja sanitarna. Wody opadowe
odprowadzane sg na teren pasa drogowego. Przebudowa nie wymaga wycinki drzew i krzewdw, oraz nie

wymaga zmiany granic pasa drogowego.
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2.2 Rozwiqzania projektowe
2.2.1 Branza drogowa
Zakres branzy drogowej projektu obejmuije:
* wykonanie pieszo-jezdni w ulicy Brzozowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej,
o szerokosci 4,00 m, od przyjetego lokalnie km 0+000 do lokalnie przyjetego km 0+117,70
(do skrzyzowania z ulicq Wierzbowq)
+ wykonanie pieszo-jezdni w ulicy Wierzbowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowe;j,
- 0 szerokosci 4,00 m, od przyjetego lokalnie km 0+000 (od skrzyzowania z ulicg Brzozowq)
do km 0+102,10 (do skrzyzowania z ulicg Olchowq)
- 0 szerokosci 5,00 m, od przyjetego lokalnie km 0+117,70 (od skrzyzowania z ulicg Olchowq)
do km 0+325,60
« wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokoscii dtugosci dostosowane;j
do istniejgcej zabudowy
« wykonanie chodnika z kostki brukowej betowej o szerokosci 1,50 m, tgczqcego ulice Brzozowa i ulice
Sosnowaq, oraz dojs¢ do posesji
« wykonanie przebudowy skrzyzowanh

* wykonanie oznakowania

2.2.2 Branza instalacyjna - kanat technologiczny

Niniejszy projekt obejmuije:

¢ budowe kanatu technologicznego z 2xHDPE40/3,7 — 450,00 m
¢ montaz studni SK-2 - 11 szt.

e zabezpieczenie kanatu rurami ostonowymi

3 Rozwiqgzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
3.1 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

3.2 Iabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ORANGE Polska S.A.

3.3 Zabezpieczenie sieci wodociggowej
Nalezy dokonaé regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w pasie drogowym witazdéw kanalizacyjnych,

skrzynek, zasuw oraz hydrantéw.
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4 Powierzchnia zabudowy
powierzchnia
[m?]
nawierzchnie pieszo-jezdni z ekologicznej kostki betonowej 2.640,00
nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej 114,00
nawierzchnie zjazddw z kostki brukowej betonowej 395,00
Razem 3.149,00
5 Uwagi koncowe

« 7Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostroznos¢ podczas
prowadzenia wszelkich robdt w jego pobilizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia
terenu znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacii. W przypadku watpliwosci, co
do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych naniesien i wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzgdzehn podziemnych w obecnosci gestora sieci.

+ Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen zawartych w uzgodnieniach.

*«  Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancdw, przede wszystkim tych, ktdrych posesje
sqgsiadujq z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.

»  Projektowana przebudowa poprawia stan istniejgcy, a przede wszystkim w znaczny sposéb
poprawia system komunikacji, stan bezpieczehstwa ruchu kotowego i ruchu pieszego oraz
rowerowego.

«  Przebudowa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

*  Przebudowa nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.
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