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opornik betonowy 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

szczegot B
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa Scieralna z kostki betonowej EKO, kolor szary, gr. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 25 cm

68 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3 wg PN-EN 13285 o uziarnieniu 31,5/63,0 mm , gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza: grunt niewysadzinowy o CBR > 20%,
warstwa pelni role warstwy odsaczajacej , gr. 15 cm

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej
koloru szarego (kostka fazowa), gr. 8 cm

33 cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5 cm

podsypka piaskowa z kruszywa mrozoodpornego
0 wspétczynniku filtracji k > 8 m/dobe, gr. 20 cm

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH | REKLAMOWYCH ,,MP” MILIK PIOTR

ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin
tel. / fax. 52 320 35 26

tel. kom. 509 282 464

NIP 562 109 36 21

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Szubin
89 - 200 Szubin, ul. Kcyhska 12

Faza: PW

Nr rysunku 9

Obiekt: Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin

Branza: drogowa

Skala: 1:10
Tres¢: SLCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 07.06.2018 r.
. . A Specjalnos¢ i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i nazwisko numer uprawnien Podpis
. .. . - Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Piotr Milik bez ograniczen w specialnosci drogowe
KUP/0039/POOD/07
Uprawnienia budowlane do projektowania
Sprawdzit mgr inz. Ewa Milik bez ograniczen w specjalnoici drogowej N O
KUP/0047/POOD/06




