Temat: Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt budowlano — wykonawczy MATERIALY DO ZGLOSZENIA

OPIS TECHNICZNY

1 Dane Ogdlne
1.1 Inwestor
Gmina Szubin

89 — 200 Szubin

ul. Keynska 12

1.2 Podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

. Umowa z Inwestorem

. Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne
. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe z uzbrojeniem terenu 1:500

. Obowigzujgce przepisy i normy

. Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia

. Wizja lokalna w terenie

1.3  Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, polegajgcej na
wykonaniu nawierzchni pieszo-jezdni i zjazddw.
Zakres branzy drogowej projektu obejmuije:
« wykonanie pieszo-jezdni w ulicy Brzozowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej,
o szerokosci 4,00 m, od przyjetego lokalnie km 0+000 do lokalnie przyjetego km 0+117,70 (do skrzyzowania
z ulicg Wierzbowq)
« wykonanie pieszo-jezdni w ulicy Wierzbowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej,
- 0 szerokosci 4,00 m, od przyjetego lokalnie km 0+000 (od skrzyzowania z ulicg Brzozowq) do km 0+102,10
(do skrzyzowania z ulicg Olchowq)
- 0 szerokosci 5,00 m, od przyjetego lokalnie km 0+117,70 (od skrzyzowania z ulicg Olchowq)
do km 0+325,60
« wykonanie zjazddw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokoscii dtugosci dostosowane;j
do istniejgcej zabudowy
+ wykonanie chodnika z kostki brukowej betowej o szerokosci 1,50 m, tgczgcego ulice Brzozowa i ulice
Sosnowq, oraz dojs¢ do poses;ji
« wykonanie przebudowy skrzyzowah

* wykonanie oznakowania

1.4  Stanistniejgcy
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci Zamoseé, gmina Szubin, powiat nakielski, wojewddziwo
kujawsko — pomorskie. Ulica Brzozowa i Wierzbowq sq drogami dojazdowymi, gminnymi. Obstugujg

4

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH | REKLAMOWYCH ,,MP” MILIK PIOTR

ul. H. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin
tel. [ fax. 523203526

tel. kom. 509 282 464

NIP 562 109 36 21




Temat: Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu, gmina Szubin
Branza: Drogowa
Opracowanie: Projekt budowlano — wykonawczy MATERIALY DO ZGLOSZENIA

przylegte posesje, otoczone sq zabudowq jednorodzinng, posiadajg nawierzchnie z kruszywa w duzym
stopniu zniszczone i zdeformowane. Po ulicach odbywa sie zardwno ruch pieszy jok i kotowy. Wedtug
inwentaryzacji geodezyjnej w pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie: kable i urzgdzenia
energetyczne, kable i urzgdzenia telekomunikacyjne, wodociqg, kanalizacja sanitarna. Wody opadowe
odprowadzane sq na teren pasa drogowego. Przebudowa nie wymaga wycinki drzew i krzewéw, oraz nie

wymaga zmiany granic pasa drogowego.

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia

Dokumentacja geotechniczna, okredlajgca warunki geotechniczne, zatgczona jest do projektu.

1.6 Roboty ziemne

Obliczenia robdt ziemnych wykonano za pomocgq licencjonowanego programu ,,ULICA”. Naniesiono rzedne
terenu istniejgcego i projektowanego, a nastepnie wykonano obliczenia iloéci mas ziemnych. Przedstawiony
ostateczny bilans obejmuje catosé robdt ziemnych ujetych w ramach robdét drogowych. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdinych warunkdw bezpieczehstwa z powodu wystepowania
uzbrojenia podziemnego, celem zapobiezenia jego uszkodzeniu. Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do

1,00 m. Redlizacja inwestycji nie wymaga zmiany granic pasa drogowego oraz nie wymaga wycinki drzew.

2 Czesé technologiczna

2.1 Rozwiqzania projektowe

. Klasa techniczna drogi Szerokosé istn.
Kategoria ruchu . . L. R .
(ulicy) nawierzchni pieszo-jezdni
ulica Brzozowa KR2 D (dojazdowa) 4,00 m
. ) . 4,00 m
ulica Wierzbowa KR2 D (dojazdowa) 500 m

2.2 Rozwiqgzanie sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono szczegdtowo na planach sytuacyjno — wysokosciowych. Rozwigzanie
sytuacyjne nawigzuje do istniejgcego przebiegu frasy drég gminnych — ulic Brzozowej i Wierzbowe.

ulica Brzozowa

Poczgtek przebudowy ulicy Brzozowej projektuje sie od lokalnie przyjetego km 0+000 (od skrzyzowania z ulicg
Sosnowq) do lokalnie przyjetego km 0+117,70 (do skrzyzowania z ulicqg Wierzbowq). Trase zaprojektowano
bez zatomdw i tukdébw kotowych. Pieszo-jezdnie ulicy Brzozowej zaprojektowano o szerokosci 4,00 m
i nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej. Pieszo-jezdnie obramowaé opornikami betonowymi
12x25x100 cm.

A. Chodniki

Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokosci 1,50 m, tgczgcy pieszo-jezdnie ulic
Sosnowej i Brzozowej. Projektuje sie rowniez dojscia do posesji o szerokosci 1,00 m — 1,50 m z kostki brukowej

betonowej. Chodniki i dojécia obramowac obrzezami betonowymi 8x30x100 cm.
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B. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci dostosowanej
do istniejacych. Skosy zjazddw nalezy wykona¢ 1:1, na dtugosci 1,00 m. Zjazdy obramowaé opornikami
betonowymi 12x25x100 cm.
C. Skrzyzowania
Projektuje sie przebudowe istniejgcych skrzyzowan z ulicq Brzozowa:
e zulicg Sosnowg w km 0+000
- jezdnia ulicy Sosnowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej, szerokos¢ 4,50 mi 5,00 m
- przebudowa¢ nawierzchnie ulicy Sosnowej na dtugosci 36,50 m (w kierunku wschodnim)
- przebudowac¢ nawierzchnie ulicy Sosnowej na dtugosci 12,50 m (w kierunku zachodnim)
- tuki o promieniu R6,00 mi R%2,00 m
- w ulicy Sosnowej na dtugosci przebudowy, wykonac przebudowe zjazdéw
e zulicg Wierzbowg w km 0+117,70
- tuki o promieniu R6,00 mi R8,00 m

ulica Wierzbowa

Poczgtek przebudowy ulicy Wierzbowej projektuje sie od lokalnie przyjetego km 0+000 do lokalnie przyjetego
km 0+325,60. Trase zaprojektowano z zastosowaniem tukdw kotowych. Pieszo-jezdnie ulicy Wierzbowej
zaprojektowano o szerokosci 4,00 m na odcinku od km 0+000 (od ulicy Brzozowej) do km 0+102,10 (do ulicy
Olchowej) i nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej, a od skrzyzowania z ulica Olchowg do km 0+325,60
o szerokosci 5,00 m i nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej. Pieszo-jezdnie obramowaé opornikami
betonowymi 12x25x100 cm.
A. Zjazdy
Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokosci i dtugosci dostosowanej
do istniejacych. Skosy zjazddw nalezy wykonaé 1:1, na dtugosci 1,00 m. Zjazdy obramowaé opornikami
betonowymi 12x25x100 cm.
B. Skrzyzowania
Projektuje sie przebudowe istniejgcych skrzyzowan z ulicq Wierzbowq:
» zulicg Olchowgw km 0+102,10

- jezdnia ulicy Olchowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej, szerokos$¢ 5,50 m

- przebudowadé nawierzchnie ulicy Olchowej na dtugosci 16,30 m (w kierunku pétnocnym)

- przebudowaé nawierzchnie ulicy Olchowej na dtugosci 13,80 m (w kierunku potudniowym)

- fuki o promieniu R8,00 m

- w ulicy Olchowej na dtugosci przebudowy, wykonaé przebudowe zjazddw

» zulicg Sosnowg w km 0+303,00
- jezdnia ulicy Sosnowej o nawierzchni z ekologicznej kostki betonowej, szerokos¢ 5,00 m
- przebudowa¢ nawierzchnie ulicy Sosnowej na dtugosci 17,50 m

- tuki o promieniu R8,00 miR12,00 m
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2.3 Rozwiqgzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato dostosowane do istniejgcego poziomu drogi gminnej i ulic sgsiednich

i istniejgcych zjazdéw. Naturalne deniwelacje terenu wynoszg do 5,00 m.

ulica Brzozowa ulica Wierzbowa
Pochylenie podtuzne niwelety minimalne 0,320% 0,305%
Pochylenie podtuzne niwelety maksymalne 0.569% 1,196%
Pochylenie poprzeczne pieszo-jezdni 2% 2%

24 Przekréj poprzeczny

Zaprojektowano nastepujgce spadki poprzeczne jezdni:

ulica Brzozowa
* odkm 0+000 do km 0+026,50 — spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo, o wartosci 2%
e odkm 0+026,50 do km 0+046,50 — zmiana spadku poprzecznego
* odkm 0+046,50 do km 0+117,70 - spadek poprzeczny dwustronny, o wartosci 2%

ulica Wierzbowa

* odkm 0+000 do km 0+022,80 - spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na lewo, o wartosci 2%

e odkm 0+022,80 do km 0+042,80 — zmiana spadku poprzecznego

* odkm 0+042,80 do km 0+267,50 - spadek poprzeczny dwustronny, o wartosci 2%

e odkm0+267,50 do km 0+287,50 — zmiana spadku poprzecznego

* odkm 0+287,50 do km 0+325,60 - spadek poprzeczny jednostronny w kierunku na prawo, o wartosci 2%

Spadek poprzeczny na chodniku projektuje sie jako jednostronny o wartosci 2%.

2.5 Odwodnienie
Projektowane nawierzchnie odwadnia sie jak dotychczas, poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne

i podtuzne na teren pasa drogowego i do muld odparowujgcych o szerokosci 1,00 m.

2.6 Konstrukcja nawierzchni

Opracowano projekt konstrukciji dla nawierzchni pieszo-jezdni, chodnikéw i zjazddw — znajduje sie w projekcie.
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione sq na podsypce cementowo - piaskowej (1:4) o grubosci
5 cm i tawie betonowej C12/15 z oporem. Oporniki betonowe 12x25x100 cm, ustawione sg na podsypce
cementowo - piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm i tawie betonowe] C12/15 z oporem. Obrzeza betonowe

8x30x100 cm, ustawione sg na tawie betonowej z oporem, z betonu C12/15.
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3  Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystgpieniem do
robdt nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi, projekt organizacii

ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie ich frwania.

4 Rozwiqgzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego
4.1 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ENEA Operator Sp. z 0.0.

4.2 Iabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Przestrzegac¢ wytycznych zawartych w uzgodnieniu wydanym przez ORANGE Polska S.A.

4.3 ZIabezpieczenie sieci wodociggowej
Nalezy dokona¢ regulacji wysokosciowej znajdujgcych sie w pasie drogowym witazdw kanalizacyjnych,

skrzynek, zasuw oraz hydrantéw.

5 Uwagi koncowe

= Ze wzgledu na fakt wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas
prowadzenia wszelkich robdt w jego poblizu - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu
znajdujgcych sie w egzemplarzu nr 1 niniejszej dokumentacji. W przypadku watpliwosci, co do lokalizacii
uzbrojenia podziemnego nalezy skorzystac z oryginalnych naniesien i wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnej lokalizacji urzadzeh podziemnych w obecnosci gestora sieci.

*  Nalezy bezwzglednie przestrzegac ustaleh zawartych w uzgodnieniach.

=  Wykonawca zobowiqgzany jest powiadomié mieszkancdw, przede wszystkim tych, ktérych posesje
sqgsiadujq z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczecie i zakohczenia robdt.

*  Projektowana przebudowa poprawia stan istniejgcy, a przede wszystkim w znaczny sposdb poprawia
system komunikacji, stan bezpieczehstwa ruchu kotowego i ruchu pieszego oraz rowerowego.

*  Przebudowa nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

= Przebudowa nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

Projektowat: Sprawdzit:
magr inz. Piotr Milik mgr inz. Ewa Milik
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej bez ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0039/POOD/07 KUP/0047/POOD/06
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