SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-07.06.02-1

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE
RUCH PIESZYCH



Nazwa inwestycji
Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Kod CPV 45233290-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-07.06.02-1 Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych w zwigzku z przebudowq
ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i redlizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem urzqdzen
zabezpieczajgcych ruch pieszych, do ktérych nalezq stupki blokujgce U-12c.

Celem stosowania urzqdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikdw ruchu
drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcdw oraz pasazerdw pojazddw poprzez uniemozliwienie nagtego
wtargniecia na jezdnie lub cigg pieszy w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Zakres rob6t obejmuje:

|UsTowienie stupkdw blokujgcych U-12¢ (koloru biato — czerwonego). |

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Stupki blokujgce - urzgdzenia ustawiane w celu niedopuszczenia do wjezdzania pojazddw na chodniki
lub ciqgi piesze albo rowerowe.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszy, objetych niniejszq SST, sq:
= stupki blokujgce U-12c.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw.
Fundamenty dla zamocowania stupkéw U-12c nalezy wykona¢ z betonu wykonywanego ,na mokro" klasy
C12/15. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.4. Stupki blokujgce.

Stupki blokujgce U-12¢ nalezy wykona¢ z rury metalowej ocynkowanej o Srednicy zewnetrznej 120 mm. Wysoko$é
stupkdw powinna wynosi¢ 0,8 m (wysoko$¢ mierzona od poziomu nawierzchni). Barwa stupkdw powinna byé
biato - czerwona.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazaé sie

mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» szpadli, drggdw stalowych do podpierania elementéw itp.

= $rodkdw transportu materiatéw,

= ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),

= koparek kotowych,

= sprzetu spawalniczego itp.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég.

Materiaty do montazu i elementy urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych mogqg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie lub uszkodzenia podczas transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.

Przed wykonywaniem robdt nalezy wytyczy¢ lokalizacje stupkdw blokujgcych na podstawie dokumentacii
projektowe;.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejszg SST przy wykonywaniu ww. robdt nalezq:

= wykonanie dotéw pod stupki,

= wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

= yustawienie stupkdw.

Lokalizacja i wysoko$¢ stupkdw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowq oraz ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach — Zatgcznik nr 4 - Szczegdtowe warunki techniczne dla urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

5.3. Wykonanie wykopodw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw.

Wymiary wykopu powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowq. Wykopy pod fundamenty ogrodzen
rurowych mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakohczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania w nich robdt fundamentowych.

5.4. Fundamenty z betonu.

Fundamenty pod stupki ogrodzen rurowych nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

Fundament powinien by¢ wykonany w ksztatcie prostopadtoscianu, gtebokos¢ kotwienia 0,6 m, przekrdj
poziomy fundamentu min. 0,35x0,35 m, wysokos¢ fundamentu 0,9 m.

Po wykonaniu wykopu nalezy umiesci¢ w nim stupek i wykop wypetni¢ betonem.

5.5. Ustawienie stupkéw blokujgcych.
Stupki blokujgce powinny by¢ ustawiane zgodnie z dokumentacjq projektowq.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczqce kontroli robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi do akceptacji aprobate
techniczng, deklaracje zgodnosci na wbudowywane materiaty.

Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych Wykonawca jest zwolniony z potrzeby
wykonania badah materiatéw dia tych robdt.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét.

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét.

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatq techniczng i deklaracjg zgodnosci producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw
wyrobdéw dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba badanh Opis badanh Ocena wyfnkow
badan
od5do 10 Powierzchnie zbadaé
badan nieuzbrojonym okiem.
1 Sprowdzenlg z wybranych Do sprqwdzenlo gtebokosci v.\/od Wyniki badaf
powierzchni losowo uzy¢ dostepnych narzedzi . .
. A R powinny by¢
elementow (np. liniatow z czujnikiem,
s . . L zgodne z
w kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. R
. wymaganiami
dostarczone Przeprowadzi¢ uniwersalnymi unktu 2.4
2 Sprawdzenie partii wyrobdéw o rs dami bomiarow miylub P o
wymiaréw liczgcej do 1000 Przyrzq pd ) Y
clementow sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie witasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw.

6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych nalezy:

= zbada¢ zgodno$¢ wykonania urzgdzen z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

prawidtowo$¢ wykonania dotdéw pod stupki,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

poprawnos¢ ustawienia stupkdw.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg montowanych stupkdéw blokujgcych jest szt. (sztuka). Obmiar polega na okredleniu
rzeczywistej iloéci zainstalowanych stupkdw blokujgcych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogbine wymagania dotyczgce odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem urzqgdzeh zabezpieczajgcych ruch pieszych dokonywany jest
na zasadzie odbioru koncowego. Odbidr koncowy powinien by¢ dokonany po catkowitym zakohczeniu robdt,
na podstawie wynikdw pomiardw i badan jakosciowych okredlonych w punktach 21 5.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena montazu 1 sztuki stupka blokujgcego obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

koszt zakupu materiatow,

dostarczenie na miejsce wbudowania stupkdw blokujgcych oraz materiatdw pomocniczych,

wykonanie dotdw,

wykonanie fundamentow,

zainstalowanie urzadzeh bezpieczehstwa w sposdb zapewnigjgcy stabilnose,

doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zalecen Inzyniera.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy.
PN-76/C-81521

PN-83/B-03010
PN-84/H-74220
PN-88/C-81523
PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998
PN-B-03264:2002
PN-EN 40-5:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 485-4:1997

PN-EN ISO 1461:2000
PN-EN 10240:2001
PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)
PN-EN 10327:2005(U)
PN-EN 12767:2003
PN-EN 12899:2005
pr EN 12899-5

PN-EN 60529:2003
PN-EN 60598:-1:1990

PN-EN 60598-2:2003(U)

PN-H-74200:1998
PN-EN ISO 2808:2000
PN-91/H-93010
PN-S-02205:1998

10.2. Inne dokumenty.

Wyroby lakierowane — badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci.

Sciany oporowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania.
Wyroby lakierowane — oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solne;.

Stal okredlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie.
Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i projektowanie.
Stupy oéwietleniowe. Czes¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose.

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty — Tolerancja ksztattu i wymiaréw
wyrobdéw walcowanych za zZimno.

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodqg zanurzeniowq (cynkowanie jednostkowe)
- Wymaganie i badanie.

Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczqce
powtok  wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych.

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane ogniowo
w sposéb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzeh drogowych. Wymagania
i metody badan.

State, pionowe znaki drogowe — Czes$¢ 1: Znaki state.

State, pionowe znaki drogowe — Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

Oprawy oéwietleniowe — Wymagania szczegdtowe — Oprawy odwietleniowe drogowe.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Farby i lakiery — oznaczanie grubosci powtoki.

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej).

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku definicja i
pomiary).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

State odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDIM do udzielania
aprobat technicznych nr 2/2005-03-009.
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