SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-01.03.01

LABEZPIECZENIE SIECI
ELEKTROENERGETYCIZINEJ



Nazwa inwestycji
Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.03.01 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia kablowych linii energetycznych w zwigzku
z przebudowq ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z utozeniem rur ostonowych na istniejgcych kablach.

Zakres robo6t:

- kopanie rowdéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lI-1V,

- utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu AROT PS o $rednicy 110 mm na istniejgcych kablach,

- zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lI-IV wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdinej
trasie i tgczgce zaciski tych samych dwdch urzgdzenh elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zobudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakohczenia
kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elekirycznego.

1.4.6. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od innych
urzqdzen.

1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

1.4.9. Iblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowq, urzgdzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych
warunkéw uktadania bez stosowania przegrdéd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje
skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdline" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujq posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Piasek.

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Folia.

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zastosowac folie
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli
o0 napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folie koloru niebieskiego, a przy napieciach

od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

22




Nazwa inwestycji
Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Kod CPV 45100000-8
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-01.03.01 Zabezpieczenie sieci elekiroenergetycznej

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.7. Przepusty kablowe.

Do wykonania przepustéw kablowych nalezy zastosowac rury ostonowe typu AROT PS dzielona o $rednicy
wewnetrznej 110 mm.

Przepusty kablowe powinny by¢  wytrzymate pod wzgledem mechanicznym, chemicznym i odporne
na dziatanie tuku elekirycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na  dziatanie sit  $ciskajacych,
z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcq ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej.
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosé robét:

= spawarki fransformatorowej,

= zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

= wciggarki mechanicznej z napedem elekirycznym od 5 do 101,

= zespotu prgdotwérczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. $rodki fransportu.
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowe] powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych srodkdw transportu:

= samochodu skrzyniowego,

=  samochodu dostawczego,

=  samochodu samowytadowczego,

= ciggnika kotowego.
Na S$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych
elementdw.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Zabezpieczenie linii kablowych.

W ramach zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia energetycznego nalezy istniejgce kable energetyczne
doziemne zabezpieczy¢ rurg ostonowq dwudzielng typu AROT PS o srednicy 110 mm dla kabli NN.

Kolidujgce linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ zachowujgce nastepujgcg kolejnosé robdt:

= wytgczenie napiecia zasilajgcego linie,

odkopanie kabili,

nasypanie piasku na dnie rowu kablowego,

montaz rur ostonowych na istniejgcych kablach,

nasypanie piasku na dnie rowu kablowego, montaz folii,
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= zasypanie wykopu z zageszczaniem warstwami.
Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczehstwa i higieny
pracy.

5.3. Wykonanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur AROT PS dwudzielnych o Srednicy wewnetrznej 110 mm na istniejgcych
kablach NN oraz o$wietleniowych.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne,
na skrzyzowaniach projektowanych kabli z wjazdami do posesji oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem.
Miejsca uktadania przepustdw kablowych okreslone sg w dokumentaciji projektowe;.

W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Gteboko$¢ umieszczania przepustdw kablowych powinna wynosi¢ 80 cm dla kabli NN. Miejsca wprowadzenia
kabli do rur powinny by¢ uszczelnione przed uniemozliwieniem przedostania sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine"
pkt 6. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy zabezpieczaniu
linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z dokumentacjq projektowq i SST. Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajqcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogq by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowad
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, Rejonu Energetycznego w Bydgoszczy -
zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentédw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatéw.

6.3. Badania po wykonaniu robét.
W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robdét, na
whniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Obmiaru robdét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) dla: kopania rowdw kablowych, nasypania piasku na dnie rowu kablowego,
utozenia przepustdw kablowych, utozenia rur ostonowych, zasypania rowdw kablowych.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdline zasady odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne' pkt 8.
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiojgcemu
nastepujgce dokumenty:
L] projektowqg dokumentacje powykonawczq,
geodezyjng dokumentacje powykonawczq,
protokdty z dokonanych pomiardw,
protokdty odbioru robdt zanikajgeych,
ewentualng ocene robdt wydang przez RE w Bydgoszczy.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.
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9.2. Podstawa ptatnosci.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét
na podstawie wynikdw pomiardw i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
*  wyznaczenie robdt w terenie,
roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
dostarczenie materiatéw,
wykopy pod kable,
montaz rur ostonowych z podsypkq i zasypkq piaskowq oraz z folig ochronnq,,
zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie nadmiaru gruntu,
przeprowadzenie badan i pomiardw,
sporzqgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

10.

10.1.

Przepisy zwigzane
Normy.
1. PN-61/E-01002

2. PN-76/E-05125
3. PN-74/E-06401

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych,
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogdlne wymagania
i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elekiroenergetyczne o izolacji polietylenowe], na napiecie znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinifowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy

4. PN-76/E-90300

5. PN-76/E-90301
6. PN-76/E-90304
7. PN-76/E-90306
8. PN-93/E-90401
9. PN-65/B-14503
10. PN-80/C-89205
11. BN-68/6353-03

12. BN-87/6774-04
13. PN-68/B-06050

odbiorze.
14. BN-80/6112-28 Kit miniowy.
15. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
16. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
17. E-16 Zalewy kablowe.
10.2. Inne dokumenty.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270;
Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

3. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzgdzenia elekiroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 z 1990r.
poz. 473).

4, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126).
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