SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

D-09.01.01

ZIELEN DROGOWA



Nazwa inwestycji
Przebudowa ulic Brzozowej i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin

Kod CPV 45112710-5
Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji
D-09.01.01 Zielen drogowa
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych zatozeniem i pielegnacjq zeleni drogowej w zwiqzku z przebudowq ulic Brzozowej
i Wierzbowej w Zamosciu gmina Szubin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
= przesadzeniem krzewow.

i obejmujq:
- przesadzenie krzewow,
- zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdline" punkt 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewdw, bylin, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami
o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna.

Dopuszcza sie wykorzystanie miejscowq ziemie urodzajng, uprzednio zabezpieczong na placu budowy, jezeli
spetnienia wszystkie wymagane parametry.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie wyzszych niz 2m wysokosci. W miejscach, gdzie zaprojektowana zieleh narazona jest na szczegdinie zte
warunki wzrostu (wysepki, bezposrednio przy jezdni itp.).nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej)
do rozécielenia w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikdw. Uksztattowany teren pod nasadzenia
krzewow i drzew musi by¢ nizszy od otaczajgcych obrzezy, kraweznikdw i nawierzchni o ok. 8 cm, tak aby mozna
byto zmiesci¢ Scidtke.

Ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
urodzajna powinna by¢ pozyskana z pdl uprawnych o przynajmniej lll klasie bonitacji glebowej. Powinna by
zasobna w sktadniki mineralne i czeéci organiczne, posiadajgca zdolnoé¢ produkcii roslin.

2.3. Kora drzew iglastych.
Postuzy do rozécielenia pod krzewy i misy wokdt drzew. Powinna charakteryzowacé sie  Sredniq lub grubg
strukturg.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.PK). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu.
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania Zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
» glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikdw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),
sprzet do wycinki drzew:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
podnosniki koszowe,
dzwigi samochodowe,
samochody skrzyniowe lub samowytadowcze do transportu dtuzyc, gatezi i karpiny.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzeh.

Transport materiatéw do zeleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszq by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i peddw. Rodliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi Srodkami tfransportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jeili jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu
ocienionym nie przewiewnym, a w razie suszy podlewacd.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogébline zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.1. Humusowanie.

Dowdz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu i rozmieszczenie wzdtuz skarp korpusu drogowego
i rozmieszczenie go rbwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do rekultywacii.

Wyréwnanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedz skarpy do jej dolnej krawedz. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna siegac¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubose
pokrycia ziemiq urodzajng powinna wynosi¢ 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu. W celu lepszego powigzania
warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac rowki poziome lub pod kgtem 30°
do 450 o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy
zagrabi¢ (pobronowad) i lekko zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Sadzenie drzew i krzewow.

5.2.1. Wymagania dotyczqce sadzenia drzew i krzewéw.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sq nastepujgce:

* pora sadzenia - jesien lub wiosna,

=  miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjq projektowaq,

= dotki pod krzewy powinny miec wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemiq
urodzajng,

= roflina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkdtce, zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

= korzenie rodlin zasypywac sypkq ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.
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5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
. podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostdw korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew jesienia,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew.

5.2.3. Przesadzanie krzewéw.

Przesadzenie nalezy wykonac¢ w okresie wczesnowiosennym (przed rozpoczeciem wegetacii) lub pdzng jesieniq
po jej zakohczeniu, co gwarantuje skuteczne przyjecie sie roslin. Ponadto, nalezy przygotowad grunt w miejscu
przesadzania roélin, przyjmujgc wymiane gruntu pod krzewy na gteboko$¢ 40 cm na catej powierzchni skupiny,
a pod kazde drzewo w iloéci 1,5 m2. W procesie przesadzenia krzewy nalezy wydoby¢ z catqg brytq korzeniowq
(dobrze uwilgotnionq, aby sie nie rozpadata) w wielko$ci min. 30 x 30 x 30 cm. Ponadto, krzewy nalezy skrocic
do 1/3 wysokosci. Cato$¢ po posadzeniu nalezy wyscidtkowac korg na migzszo$¢ min. 7 cm, przy czym poziom
skupin po wyscidtkowaniu powinien by¢ réwny z poziomem przylegtych trawnikéw. Przesadzone krzewy nalezy
obja¢ intensywng pielegnacjg (systematyczne podlewanie, nawozenie itd.) w celu ich skutecznego
ukorzenienia.

5.2.4. Iabezpieczenie drzew podczas budowy.

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew,
nastepuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.

Istniejace drzewa nie bedqg wycinane, w zwigzku z tym nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ podczas
prowadzenia robét tak aby nie uszkodzi¢ drzew i korzeni.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew na terenie istniejgcych zadrzewieh powinny by¢ wykonywane
w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom, przy zastosowaniu technologii pozwalajgcej na ochrone systemdw
korzeniowych. W zwigzku z tym zaleca sie prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew sposobem recznym oraz
w odlegtodci réwnej zasiegowi ich koron a takze zakazuje sie sktadowania w frakcie budowy materiatdw
budowlanych w zasiegu systemdw korzeniowych drzew. Na czas budowy konieczne jest zabezpieczenie
systemdw korzeniowych, koron i pni drzew przeznaczonych do zachowania.

Dla drzew znajdujgcych sie w zasiegu planowanych robét, przeznaczonych do pozostawienia nalezy wykonaé
odeskowania pni, na wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,5 m. Dla drzew o krétkich pniach i gesto rozgatezionych
koronach wysoko$¢ odeskowan nalezy dobrac indywidualnie tak, aby byt zabezpieczony caty pieh ponizej
korony. W przypadku bardzo mtodych drzew, u ktérych maty obwdd pnia nie pozwala na uzycie desek,
dopuszcza sie zastosowanie tylko potréjnej warstwy maty stomianej, umocowanej za pomocqg opasek.

W obrebie rzutu koron drzew obowigzuje zakaz sktadowania materiatdw budowlanych oraz wjazdu ciezkiego
sprzetu mechanicznego.

Jesli pomimo zachowania ostroznosci, podczas robdt wystgpig uszkodzenia pni, korzeni lub gatezi koron drzew
i krzewdw, nalezy wykona¢ profesjonalne ciecie pielegnacyjne zgodnie z zasadami chirurgii drzew,
zabezpieczajgc ubytki kory i rany po cieciach preparatem np. Santar SM, Dendromal, Funaben 3 lub innym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sadzenie drzew i krzewéw.

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krizewdw polega na sprawdzeniu:

= wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

= zaprawienia dotkéw ziemiq urodzajna,

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtosci sadzonych rodlin,

= materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci

z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i fransportu materiatu rodlinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjqg projektowq,

» zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjqg projektowq,

= wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr
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jest na jesieni,

= jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowq jest:
= m3 (metr sze$cienny) dla wykonania: oczyszczenia terenu, przywozu ziemi urodzajnej,
= m2 (metr kwadratowy) dla wykonania: recznego przekopania gleby, trawnikdw, pielegnacii frawnikéw,
= ha (hektar) dla wykonania: rozrzucenia warstwy ziemi urodzajnej,
= szt (sztuka) dla wykonania: posadzenia i przesadzenia drzew, krzewdw, pielegnaciji drzew, krzewdw.
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z przesadzeniem drzew i krzewdw jest:
= dlakrzewdw - m? (metr kwadratowy).

8. Odbiér robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne' pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady dotyczqce podstawy ptatnosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

= roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajne;,
» zaktadanie tfrawnikdw dywanowych,

* pielegnacje tfrawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia i przesadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:

= roboty przygotowawcze: wykopanie drzew i krzewdw, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkéw,

dostarczenie materiatu roslinnego,

zasadzenie materiatu - drzewa, krzewy,

wykonanie misek,

pielegnacje posadzonych drzew, krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. Przepisy zwiqzane

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkbtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Wytyczne sadzenia i pielegnaciji drzew na terenach bedqgcych wtasnodciq Miasta Bydgoszczy i Skarbu
Panstwa we wtadaniu Miasta Bydgoszczy - zatgcznik do pisma nr WGK-II1.7012.17.2018.JM z dnia
14.06.2018 .
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