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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
ul. Krolewska 27, pok. 323, 00-060 Warszawa

numer sprawy: MA/KK/043/04
numer ewidencyjny uprawnien: MA/062/04

Warszawa, dnia 8 czerwca 2004 roku

DECYZJA NR KK/065/04

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw budow-
nictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 114
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany:
Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r,, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660), oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8, poz. 38, zm.: Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 134, poz. 1130), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow stwierdzaja-
cych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
Komisja Egzaminacyjng Mazowieckiej Okregowej |zby Architektow

stwierdza sig, ze

Pani/Pan magister inzynier architekt AGNIESZKA ZYGMUNT
urodzonaly dnia 8 kwietnia 1973 r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Izby Architektow za posrednictwem okregowej komisji kwalifika-
cyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Przewodniczqcy OKK MOIA arch. Antoni Beill DA O\ _J/{__\)

Wiceprzewodniczqcy OKK MOIA arch. Edward Wysocki “‘:t——Lf\
—
Sekretarz OKK MOIA arch. Tomasz Bluszkowski
——rr ) )
Czlonek OKK MOIA arch. Janusz Pachowski *?‘mu S/L

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Sowa
Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojtersh

Czlonek OKK MOIA arch. Krzysziof Zeroslawski

Otrzymuja;
1. Wnioskodawca: AGNIESZKA ZYGMUNT
2. Minister wiaciwy do spraw architektury i budownictwa
3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejes!
- Okregowa Rada Izby Architektow.
4, aa



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka ZYGMUNT
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/062/04,

jest wpisana na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1648.

Cztonek czynny od: 06-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2011 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2012r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1648-A5CY-CB35-7D74-6399

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Warszawa, wrzesien 2011

Agnieszka ZYGMUNT

(imie i nazwisko)

MA-062/04

(Nr uprawnien)

MA -1648

Nr cztonkowski Izby:

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2003r. Dz. U. Nr
207, z pézn. zm.) odwiadczam, ze sporzgdzony przez nas PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
PRZY UL. PULAWSKIEJ 4 W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. arch. Agnieszka Zygmunt (MA-062/04)

AGNIESZKA ZYGMUNT

ARSI
upr bid: do ' \MA/062/04
nr czlonkowski Yzby Arch. MA-1648
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

|. CZESC OPISOWA

Opis techniczny projektu

Il. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Ip. | numer tytut skala

1 1108-2-PBW-AR-RZ-000 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:500
- sytuacja

2 | 1108-2-PBW-AR-RZ-001 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:100
- kolorystyka

3 | 1108-2-PBW-AR-RZ-002 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:50
— domiar usytuowania placu

4 | 1108-2-PBW-AR-RZ-003 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:50
— domiar urzgdzen zabawowych

5 | 1108-2-PBW-AR-RZ-004 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:50
— domiar nawierzchni

6 | 1108-2-PBW-AR-RZ-005 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:50
— domiar nawierzchni wg grubosci i stref
bezpieczenstwa

7 | 1108-2-PBW-AR-DE-002 | Projekt zagospodarowania placu zabaw | 1:200
Detale elementéw-tablica informacyjna 1:10

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

wrzesien 2011



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE .........ooioecoereeieeeeeeseeeseseesssssseesse s s esssss s ssesassnssse 4
1.1, ZAMAWIAJACY ..ottt 4
1.2, WYKONAWC A . ...t 4
1.3.  PRZEDMIOT INWESTYCUJl ..ottt 4
1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA ...t 4
1.5.  ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt 4
2. STANISTNIEJACY .ot 5
2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........cccccooovviiiriieiiennn, 5
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU..........cccccocovvnirniinnnn. 6
3.1, KONCEPCJA PLACU ZABAW ........cccoooiiiieieesiieessee s 6
3.2.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .......coooiiiiiesieesee s 6
3.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW.........cccocovvmmriiireerinenn, 7
3.3.1. Elementy matej architektury.............ccoooooeeeecccccccccee 7
3.3.2. Urzadzenia rekreacyjne ... 7
3.3.3. NAWIEIZCNNIE .....ocuiiiiiiiii e 8
3.4. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnycCh...........ccocoovvvrreseccseeeeeenes 8

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
9

4.1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow............ 9
4.2.  ZagospodaroWani€ tEr&NU...........cccceeiriiieeiiniseiiesise e 9
4.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych ..., 10

4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mog3g stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi...........cccovevvrienee. 10

4.5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas iCh WyStepowaNia ... 10

4.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikOw.............ccccoeeeviviiccineinnn, 10

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych. ..., 11

4.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
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BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

1. DANE OGOLNE

1.1. ZAMAWIAJACY

Inwestorem jest: Gmina Goéra Kalwaria
ul. 3 Maja 10, 05-530 Goéra Kalwaria

1.2. WYKONAWCA

Projekt:

FUNKCIONA Architekci Sp.p.

Muioz i Partnerzy Spétka Partnerska

ul. Flory 7 lok. 16, 00-586 Warszawa

tel. (48) 22 353 00 67, fax. (48) 22 357 99 67
funkciona@funkciona.com

Wykonanie:

PERGOLA Jan Michalak

ul. Techniczna 2, 05-500 Piaseczno
tel. / fax. (48) 22 845 62 75/ 48
pergola@pergola.com.pl

1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie
realizacja przyszkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul.
Putawskiej w Kgtach, w ramach programu ,Radosna Szkotfa”.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

1) umowa miedzy Miastem Mtawa i firmg Pergola Jan Michalak
2) wizja lokalna dokonana w sierpniu 2011,

mapa do celdéw projektowych terenu

uzgodnienia z Zamawiajgcym i z przedstawicielami Szkoty
obowigzujgce przepisy

~— N N N

3
4
5

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

1) projektu budowlano-wykonawczego (zawierajgcego czes¢ opisowq i
graficzna),

2) specyfikacji technicznej ogdlnej i szczegétowej wykonania i odbioru robot

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wrzesien 2011



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOLA”

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren, gdzie przewidziano plac zabaw dla dzieci z najmtodszych klas szkolnych
znajduje sie w poétnocno-zachodniej czesci dziatki. Od zachodu graniczy z
ogrodzeniem Szkoty, od potudniowego zachodu — z budynkiem Szkoty, a od
potnocy i wschodu — z terenem boiska.

Obszar jest ptaski, zadrzewniony kilkoma drzewami od strony potudniowej,
ktére znajdujg sie poza obrysem placu zabaw. Teren jest uzbrojony, jednak
przez planowany plac zabaw nie przebiegajg sieci infrastruktury.

W czesci potudniowej od terenu placu zabaw przebiega sie¢ kanalizacyjna,
ktéra biegngc od strony potudniowej w miejscu studzienki (poza placem zabaw)
zakreca w strone zachodnig.

Istniejgce urzadzenia zabawowe obecnie znajdujg sie w czesci potudniowej
dziatki, przy strefie wejscia gtbwnego do Szkoty.

Fot.1, 2. Widok na czes$¢ zachodnig cze$¢ dziakki i na istniejacy plac zabaw. Miejsce na
projektowany plac zabaw — w gtebi dziatki, za szpalerem drzew.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wrzesien 2011



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. KONCEPCJA PLACU ZABAW

Teren, gdzie przewidziano plac zabaw znajduje sie w pétnocno - zachodniegj
czesci dziatki, przylega od zachodu do ogrodzenia Szkoty, od potudniowego
wschodu graniczy z budynkiem Szkoty.

Plac zabaw stanowi wewnetrzny plac na terenie szkoty i jest wydzielony
ogrodzeniem. Plac zabaw bedzie dostepny z terenu szkoty poprzez furtke
umieszczong od strony potudniowej. Przy furtce przewidziano tablice
informacyjng ,Radosna Szkota”.

Plac zaprojektowano na planie prostokgta o wymiarach 16,00 x 15,00 m i
podzielono na dwie czesci rekreacyjne — matg, po stronie wschodniej placu,
gdzie umieszczono urzgdzenie zabawowe 01 (domek) oraz duzg — gdzie
znajdujg sie urzgdzenia zabawowe 02, 03 i 04. Czesci rekreacyjne potgczone
sg nawierzchnig w kolorze niebieskim. Wokot matej czesci rekreacyjnej (przy
domku) zlokalizowano dwie fawki, a przy duzej czesci — jedng tawke i kosz do
Smieci.

Plac zabaw jest otoczony terenem zielonym z nawierzchnig trawiastg, przy
tawkach przewidziano fragmenty wykonane z nawierzchni ziemnej utwardzone;j.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia placu zabaw — 240 m2

W tym:

Powierzchnia rekreacyjna — 150 m2
Powierzchnie zielone — 70 m2 (62,3m2 + 7,7 m2)
Reszta - 20 m2

Na powierzchnie rekreacyjne sktada sie:
- nawierzchnia syntetyczna — pomaranczowa (RAL 2011) — 150 m2

Na powierzchnie zielone sktadajg sie:
- trawa — 62,3 m2
- nawierzchnia utwardzona ziemna — 7,7 m2

Reszte stanowi:
- nawierzchnia syntetyczna — niebieska (RAL 5003) — 20 m2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wrzesien 2011



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

3.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW

3.3.1. Elementy matej architektury

a. Kosz na $mieci (A)
kosz na odpadki z daszkiem na stalowej nodze 25 I.

b. tawka z oparciem (B)
Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi deskami.

c. Tablica informacyjna z regulaminem (C)

Tablica z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki korzystania z placu
zabaw oraz napisem o tresci: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach
programu rzgdowego ,RADOSNA SZKOLA”.

d. Ogrodzenie na placu zabaw

3.3.2. Urzadzenia rekreacyjne

a. Urzadzenie zabawowe 01 — Domek ,Lesny
Skrzat”

Urzadzenie zabawowe w formie zadaszonego
domku z ogrodzeniem i panelem edukacyjnym.
Wymiary urzadzenia: 2,52 x 1,44 m, wysokos¢
urzgdzenia: 2,00 m.

b. Urzadzenie zabawowe 02 — Hustawka wagowa ,Ara”
Hustawka dla 2 os6b. Konstrukcja

wykonana z drewna podparta |
jednopunktowo na przegubie stalowym. .:
Belka podparta

w jednym punkcie. Siedziska na obu
koncach wykonane z tworzywa

sztucznego.
c. Urzadzenie zabawowe 03 - Czworokat
sprawnosciowy T | T !
Urzadzenie sprawnosciowe z przeplonig, drabinkg i TN [ i
ling wspinaczkowg z kulkami na linie i przeplotni L] ]
utatwiajgcymi wspinaczke. Wymiary urzgdzenia 2N
urzgdzenia 2,0 x 2,0 m, wysokosc¢ urzgdzenia: ™N
2,21m, wysoko$¢ upadku: 2,21m N
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wrzesien 2011



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

d. Urzadzenie zabawowe 04 — Zestaw ,Makro bis”

d. Urzadzenie wielofunkcyjne z
zadaszong zjezdzalnig, drabinka,
przeplotnig, Sciankg
wspinaczkowg. Wymary
urzgdzenia: 6,20m x 7,17m;
wysokos¢ urzadzenia: 3,43 m;
wysokos¢ upadku: 2,21m

3.3.3. Nawierzchnie
a. Sztuczna nawierzchnia

Nawierzchnia amortyzujgca upadki z ptyt POLFLEX, wykonana z najwyzszej
jakosci granulatow gumowych EPDM i SBR potgczonych klejem
poliuretanowym, formowanych w ptyty o wymiarach 300 mm x 300 mm.
Kazda ptyta zbudowana jest z minimum dwéch warstw — warstwy gérnej
uzytkowej wykonanej z kolorowych granulatow oraz warstwy dolnej —
amortyzujace;.

b. Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia trawiasta wysiana z nasion traw, ktére to najczesciej
wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.

c. Nawierzchnia ziemna utwardzona

Nawierzchnia pod tawkami - wykonana jako utwardzona biologicznie
czynna, w kolorze bezowym. Nawierzchnia utwardzona to czysty materiat
budowlany z wysokogatunkowych surowcéw takich jak tupki, zwir wigzgcy
i kamien naturalny. Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: gtéwne;j

i podktadowej (dynamicznej).

Nawierzchnie réznych typow sg wydzielone kraweznikami betonowymi
(8x30x100), ktérych gorna krawedz jest wyréwnana z poziomem terenu.

3.4. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Plac zabaw jest dostepny dla osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
— alejki sg ptaskie, utwardzone, szerokie i bez wystajgcych kraweznikdw.
Nawierzchnie syntetyczne placu zabaw — przystosowane do poruszania sie na
wozkach.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r )

4.1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.

Do zakresu zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonanie nastepujgcych
elementow:

- plac zabaw - wytyczenie

- nawierzchnie placu zabaw,

- urzgdzenia do zabaw dla dzieci,
- zielen,

- inne elementy placu zabaw (mata architektura — fawki, kosze na $mieci, stojaki
na rowery, tablica informacyjna),

W zakres robot przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego
wchodzg m.in.:

0 zakup lub wykonanie i montaz nowego sprzetu rekreacyjnego;

zakup lub wykonanie i montaz wyposazenia dodatkowego (fawki, kosze na
Smieci, tablic przy urzgdzeniach pokazujgcych sposob korzystania

O z urzadzenia, tablicy z regulaminem okreslajgcym zasady i warunki
korzystania z placu zabaw w ramach pragramu ,Radosna Szkota”)

wykonanie podtoza pod nawierzchnig,

pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnig, na ktérej
zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny, amortyzujacg upadek z wys.
2,21 m (nawierzchnia syntetyczna) — kolor pomaranczowy RAL 2011,

wykonanie niezbednych ciggéw komunikacyjnych w postaci sciezek
z nawierzchni syntetycznej - kolor niebieski RAL 5003,
wykonanie zieleni towarzyszgcej

4.2. Zagospodarowanie terenu

Teren, gdzie przewidziano plac zabaw dla dzieci z najmtodszych klas szkolnych
znajduje sie w poétnocno-zachodniej czesci dziatki. Od zachodu graniczy z
ogrodzeniem Szkoty, od potudniowego zachodu — z budynkiem Szkoty, a od
potnocy i wschodu — z terenem boiska.

Obszar jest ptaski, zadrzewniony kilkoma drzewami od strony potudniowej,
ktére znajdujg sie poza obrysem placu zabaw. Teren jest uzbrojony, jednak
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przez planowany plac zabaw nie przebiegajg sieci infrastruktury.

W czesci potudniowej od terenu placu zabaw przebiega sie¢ kanalizacyjna,
ktora biegngc od strony potudniowej w miejscu studzienki (poza placem zabaw)
zakreca w strone zachodnia.

Istniejgce urzadzenia zabawowe obecnie znajdujg sie w czesci potudniowej
dziafki, przy strefie wejscia gtbwnego do Szkoty.

4.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie projektowanego placu zabaw nie znajdujg sie obecnie zadne
urzgdzenia zabawowe.

4.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mog3a stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji to m.in.:

wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

strefy skladowania materiatéw i wyroboéw

instalacje rozdziatu energii elektrycznej

wydzielone pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne
strefy magazynowania sprzetu ppoz.

4.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Roboty budowlano-montazowe:

e upadek z wysokos$ci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 3,0 m (montaz

e idemontaz urzgdzen placéw zabaw)

e prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby (montaz urzgdzen placow
zabaw)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem (montaz urzgdzen placow zabaw)

Praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy
e porazenie prgdem elektrycznym

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem

e pochwycenie konczyn przez naped urzgdzen

4.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robét na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki
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prowadzgcej prace budowlane;.

Pracownicy wykonujgcy roboty winni przejs¢ szkolenie wstepne ogdlne
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz ogolny do wykonywania
okreslonych robat.

Biorgc pod uwage zakres wykonywanych robét, zagrozenia wystepujgce
podczas realizacji - wymagajg one, przed przystgpieniem do realizacji zadania
inwestycyjnego, po opracowaniu technologii wykonania robét budowlanych,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U. Nr120,
poz.1126).

Plan winien by¢ opracowany przez kierownika budowy bgdz inng uprawniong
osobe i winien zawiera¢ dane zgodnie z §3.1 przywotanego rozporzgdzenia.
Pracownicy wykonujgcy roboty winni przejs¢ szkolenie wstepne ogolne
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz ogolny do wykonywania
okreslonych robot.

Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed rozpoczeciem robot na
stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami jednostki
prowadzgcej prace budowlane. W trakcie prowadzenia robét budowlanych,
przed przystgpieniem do wykonywania roboét szczegdlnie niebezpiecznych,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu BHP.

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych kierownik budowy powinien
zapewnic¢ wszelkie mozliwe srodki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych mogacych wystgpi¢ zagrozen, m.in.:

- nalezy wyznaczycC i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne
- na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac
miejsca ze sprzetem gasniczym;

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢ wyposazeni
we wiasciwg odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej,

w zaleznosci od wykonywanych prac.

Projektowana realizacjia nie  przewiduje  prowadzenia  szczegodlnie
niebezpiecznych robét budowlanych pod warunkiem zastosowania ogodlnych
zasad bezpieczenstwa.

Podczas trwania robot nalezy zwrécic jednak szczegdlng uwage na zagrozenia
wynikajgce z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajgcych
ryzyko powstania zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegdlnoSci:

- upadku z wysokosci,
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- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
- zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,
- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym — nieodpowiednia instalacja
elektryczna,

- zagrozenie zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych i elektrycznych
- hatas i wibracja,

- pyh,
- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

4.8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow w zakresie bhp:

a) szkolenie wstepne

e szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdiny)

e szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

e zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku

e szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe

Srodki techniczne

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng

i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

e wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

e wydzielenie drég komunikacyjnych

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

e zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych
e szkolenia bhp i ppoz.

e zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.

e ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wrzesien 2011
12



BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KATACH
W RAMACH PROGRAMU ,RADOSNA SZKOtA”

e udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa
e i higieny pracy dotyczacych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy.

e przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie

e z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapoznac pracownika z jego
zastosowaniem,

e chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdéw poprzez zapewnienie bezpiecznych
e i higienicznych warunkow pracy,

e zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,

e zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen
technicznych,

e zapewniC szkolenie pracownikdw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e zapewni¢ pracownikom niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy
e wrazie wypadku,

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

e egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref
szczegolnego zagrozenia. Warunkiem bezpieczenstwa jest zastosowanie
ogolnych zasad BHP podczas prowadzenia robot oraz zapewnienie
odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.
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