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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w ramach remontu pomieszczen w
Powiatowym Srodowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy w Pile
ul. Rydygiera 23.

1. Wstep.
1.1. Podstawa i zakres opracowania.
Projekt wykonano na podstawie:
- uzgodnien z inwestorem,
- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego opracowanego przez BOA ,ARCHI —GRAF”
- wizji lokalnej
- obowigzujacych przepisow.
W zakres projektu wchodzi przebudowa irozbudowa instalacji sanitarnych wewnetrznych dla wybranych
pomieszczen w czesci B:
e - kanalizacji sanitarnej
e -instalacji wody zimnej i cieptej

e - wentylacji.

2. Rozwigzania projektowe.
2.1. Kanalizacja sanitarna.

Scieki bytowo - gospodarcze z remontowanych pomieszczen odprowadzane beda do istniejacej Kanalizagji
sanitarnej prowadzonej w piwnicy budynku. Przed przystgpieniem do robdt nalezy okresli¢ doktadne miejsca i
rzedne wtgczenia do istniejacej kanalizacji prowadzonej pod stropem piwnic oraz do istniejgcego pionu. Trasy
prowadzonych przewodoéw zgodnie z czescig rysunkowa
Przewody kanalizacyjne wykonac¢ z rur PVC — U kanalizacyjnych przeznaczonych dla kanalizacji wewnetrznej.
Odgatezienia przewodoéw odptywowych wykonaé przy pomocy tréjnikdw o kacie 45°.

Stosowanie czwornikow i tréjnikow o kacie 90° jest niedopuszczalne.

Urzadzenia wyposazy¢ w syfony na przewodach odptywowych celem zabezpieczenia przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.

Srednice podej$¢ pojedynczych dla umywalki dn 50 mm. Podejécia uktada¢ ze spadkiem min.2%

W miejscu przejsé przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowaé rury ochronne.

2.2 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej dla przebudowy pomieszczen socjalnych.

Wigczenie do istniejgcych instalacji wody zimnej i cieptej w miejscach obecnie istniejgcej armatury wodnej
przewidzianej do demontazu zgodnie z cz. rysunkowa.

Odcinki rozbudowywanych instalacji wykona¢ z rur PEX i prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych.
Podejscia do baterii stojacych.

Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Przed kazdym odbiornikiem zamontowac
zawory kulowe odcinajgce. Rury powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o srednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej

Srednicy rurociggu.
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Rurociagi izolowac termicznie gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukaé i poddaé prébie szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.

2.3. Wentylacja

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.
Nawiew realizowany bedzie poprzez kratki kontaktowej w drzwiach do pomieszczen.

Wywiew za pomocg wentylatoréw typu fazienkowego z klapa zwrotng montowanego na $cianach zgodnie z
cz.rysunkowa. Wentylator nalezy wyposazy¢ w oddzielne wiaczniki.

Nalezy wykorzysta¢ wentylatory istniejgce —szt.1 z demontazu przebudowywanych pomieszczen.

3. Uwaga korncowa.
1. Catos¢ robét wykonad zgodnie z :
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL 2001

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurocigqgdw z tworzyw sztucznych”

- Wytycznymi montazu urzadzernn wydanych przez producentow.
2. Stosowane przewody i tgczniki powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie (znak B lub CE)

oraz dla instalacji wody P.Z.H.

Opracowata:
mgr inz. Matgorzata Gugata
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