
2.02

8,06 m2

H: 250,00 cm
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2.09

7,6  m2
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H: 246,00 cm
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Istn. włącznik do
lamp ściennych w

basenie

JADALNIA
płytki ceramiczne

POCZEKALNIA
wykładzina

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

KORYTARZ
wykładzina

Kanał wentylacyjny wywiewny
poprowadzić do pom. rurą spiro lub

rękawem blaszanym pod
stropem-obudować płytami g-k

Proj. wywiew z pomieszczenia
(Otwór w ścianie zakończyć
kratką- górna krawędź maks.
15 cm od sufitu)

PRZEDSIONEK
wykładzina

WG

WG

WG

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

KOMUNIKACJA
wykładzina

A

D
1*

D
2

demontaż umywalki

przesunięcie otworu wedle odrębnego opracowania
zgodnie z proj. konstrukcji

doprowadzenie wentylacji do
gabinetów

proj. umywalka

przeniesienie istniejącego wyposażenia
jadalni do pom. 2.02
(meble, zlewozmywak)

projektowane umywalki

wentylator wyciągowy
wraz z włącznikiem do
przeniesienia do pom. 2.09

proj. zlew jednokomorowy

projektowane podejścia
wody zimnej i ciepłej
prowadzić w posadzce

C-16x2,75
Z-16x2,75istniejące

przewody wody
zimnej i ciepłej

istniejące
przewody wody
zimnej i ciepłej

C-16x2,75

Z-16x2,75

projektowane podejścia
wody zimnej i ciepłej
prowadzić w posadzce

wentylator wyciągowy
wraz z włącznikiem
z przeniesienia z pom.2.03

PVCØ50 min  2%

projektowana
kanalizacja
sanitarna pod
stropem piwnic

istniejący pion
kanalizacji
sanitarnej w piwnicy

włączenie do ks
poprzez trójnik w
pionowy odcinek
przewodu

istniejący przewód
kanalizacji
sanitarnej Ø110 pod
stropem w piwnicy

przejście ks Ø50 przez strop do piwnicy

przejście ks Ø50 przez strop do piwnicy

PVCØ50 min  2%

PVCØ50 min  2%

projektowana
kanalizacja
sanitarna pod
stropem piwnic

projektowane podejścia
ks, wody zimnej i ciepłej
prowadzić w bruździe
ściennej

wentylator wywiewny typu
łazienkowego z klapą zwrotną;
montaż na kanale
wentylacyjnym pod stropem
pomieszczenia (16W/230V)
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GAB INE T 2
wykładzina

- 0,7 45

±0,00=76,15m n. p. m.

-0,735

GAB INET 3
wykładzina

BASEN REHABILITACYJNY

±0,00=76, 15m n.p.m.

POM. GOS PODARCZE
p łytki ceramiczne

±0,00=76,15m n.p.m.

DYŻURKA
istn. płytki ceramiczne
zamiana na wykładzinę

P VC

KORY TARZ
płytki cer amiczne

P OM. DLA  CATE RINGU
płytki ceramiczne

ZMYWALNIA
p łytki ceramiczne

WC P ERSONEL
płytki ceramiczne

SZYB WINDOWY

-0,02

WG  ø160mm

WG ø160mm

GA BINET 5
wykładzina

HALL
WYP OCZY NKOWY

+
KOMUNIKA CJA

wykładzina

GA BINET 6
wykładzina

W
G ø160m

m

W
G

 ø
16

0m
m

W
G

 ø
16

0m
m

pion ø
100m

m

-0, 02

PRZE BIERA LNIA
+

UMYWALNIA DLA
NIEP EŁNOSP RA WNYCH M

płytki gresowe

W
G

 ø
16

0m
m

W
G

 ø
16

0m
m

-0, 02

-0, 75=75,40m n. p. m.

-0, 75=75,40m n.p.m.

podjazd na konstr. stalowej
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PROJ. WYRÓWNANIE WYLEWKĄ
BET ONOWĄ

GABINET 1
wykładzina

PROJ.  ŚCIANA DZ IAŁOWA -  GR.
12,5 cm ( d o blachy ko nstrukcyjne j

dachu )

Proj. zamurowanie
istn . o tworu ok iennego

Powiększ enie is tn. otw oru okiennego
do wymiarów 197x270c m

w murze z osadzeniem nowego
nadproża

Proj. zamurowanie istn .
ot woru okiennego

±0,00

KORYTARZ
wykład zina

PRZ EDSIONEK
wykładzina

KORYT ARZ
wykładzina

GABINET  4
wykładzina

PROJ . ŚCI ANA DZIAŁOW A -
GR. 12, 5cm

(do wy sokości stropu)

Proj. otw ór drzwiowy
drzwi z

e lek trozaczepem-ot wierane
na zewnątrz  (o twierane

kodem)

Demont aż istn .
drzwi

D emontaż ist n. drzwi

Proj.  ot wór  drzwiowy,
drz wi z

e lekt rozacz epem-otwierane
na z ewnąt rz (o twierane

kodem)

D emontaż ist n. drzwi

Pro j. now e
drzw i z e lek trozaczepem
otwierane na zewnątrz

(otw ierane k odem,
ot wierane na ścianę)

D emontaż ist n. drzwi
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Proj. zamurowanie istn .
o tworu drzwiowego

Powiększ enie is tn. otw oru okiennego
do wymiarów 197x270c m

w murze z osadzeniem nowego
nadproża

PROJEKT WYKONAWCZY

-0 ,73

Proj.zamurowanie
is tn. otw oru drzw iowego

-1,40

Demontaż ist n.
grz ejn ika

K

K

WG ø160mm

WENTYLACJA

WENTYLACJA D emontaż ist n.
wenty lacji

D emontaż ist n.
wenty lacji

Pro j. now a poręc z ze st ali
nierdzewnej(ø 42,4mm) na
wysokości 0 ,75 i 0,9m od

płasz czyz ny ruchu

Istn . w łącznik do
lamp ś ciennyc h w

basenie

demont aż istn . gniazda

JADALNIA
płytki ceramiczne

POCZ EKALNIA
wykładzina

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

KORYT ARZ
wykładzina

PR OJ.  ŚCIAN A DZIAŁOWA -  GR. 12, 5cm
 (  do wy sokości stropu )

kotara

SALA
JADALNO- TERAPEUTYCZ NA

wykładzina

SALA

WYPOCZYNKOWO-REHABILITACYJNA

wykładzina

Demont aż is tn.
drzwi

Proj. zamurowanie
is tn.  ot woru
drzwiowego

Pro j.umy walk a

Pro j. umywalka
(z demontażu z pom.

1.05 -  Zmywalni)

L
A

D
A

R
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C
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P
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Y
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N
A

WYKUCIE POSADZ KI
+NOWA WYKŁ ADZ INA

Proj.
WGø160mm

(Otwór w suficie-
wypełn ić krat ką)

WYKUCIE POSADZ KI
+NOWA WYKŁADZ INA

Z AM KNIĘCIE OTWORU NIECKI BASENOWEJ
NA KO NSTRUKCJI STALOWEJ
-  PŁ YT A O SB 18m m
-  MATA WYCISZAJĄCA 2m m
-  PŁ YT A O SB 18 m m
-  KRATA POMOSTOWA ZGRZ EWANA h =30m m

ZAMKNI ĘCIE OTWORU NIECKI BASENOWEJ
NA KONST RUKCJI STALOWEJ
- PŁYTA OSB 18 mm
- MATA WYCISZ AJĄCA 2 mm
- PŁYTA OSB 18  mm
- KRAT A POMOST OWA ZG RZ EWANA h =30m m

Proj. s tyrop ian gr .=20cm

D emontaż istn .
grzejn ików

Demontaż  istn .
grze jnik a

PROJ. no wy grzejnik
22K600/1000/1223W

PROJ. nowy gr zejnik
22K600/1000/ 1223W

Demont aż istn .
grze jnika

WG

WG

PROJ. SUFIT  PODWIESZ ANY GK
WYS. 2.70  m

PROJ. SUF IT PODWIESZ ANY GK
WYS. 2.70 m

PROJ . SUFIT PODWI ESZANY GK
W YS. 2.70 m PROJ . SUFIT PODWI ESZANY GK

W YS. 2.70 m

PR OJ.  SUFIT PODWIESZANY
AKU STYC ZN Y

WYS. 3.0  m

PROJ. SUFIT POD WIESZANY
AKUSTYCZNY

W YS. 3.0 m

Demont aż istn .
okna

Demontaż  istn .
okna

demontaż  istn .
gniazda

demont aż istn . włącznika

Kanał w entylacyjny wy wiew ny poprowadzić  do
pom. ponad s ufit em podwies zanym rurą s piro

Kanał wentylacyjny wy wiew ny
poprowadz ić do pom. ponad s ufit em

podwieszany m rurą sp iro

Pro j. W Gø160mm
(Otwór w śc ian ie-  zakończy ć krat ką-
górna krawędź  max.  15 cm od suf itu)

Kanał went ylac yjny  wyw iewny
poprowadzić do pom. rurą s piro lub

rękaw em blaszany m pod
stropem-obudować p łytami g-k

Proj.  wyw iew z pomies zczenia
(Ot wór  w ścianie  zakończy ć
k ratką- górna kraw ędź mak s.
15 cm od sufitu)

Proj.  nowe
drzwi z  elektroz acz epem
otw ierane na zew nątrz

(otwierane kodem,
otwierane na ś cianę)

Pro j. o twór drz wiow y,
drzwi z

e lek trozaczepem-ot wierane
na zewnątrz  (o twierane

kodem)

PRZ EBI ERALNIA
+

UMYWALNIA DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH K

płytki gresowe

PRZEDSIONEK
wykładzina

KORYTARZ
wykładzina

E
I1

20

EI
15

WG

WG

WG

WG

EI15

E
I1

5

Proj. umy walk a
(z demontaż u z  pom.
1. 13 - Umy waln ia dla
niepełnespraw nyc h

K)

PROJ. SUFIT POD WIESZANY GK WYS.  2. 70 m

PRO J. nowy gr zejnik
22KV600/800/968W

PRO J. nowy gr zejnik
22KV600/800/968W

Demont aż is tn.
grze jnika

Demont aż istn .
grze jnika

Demont aż is tn.
grze jnika

KLAPA W SUFICIE
PODWIESZANYM - DOSTĘP DO
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

POMIESZCZENIE
BIUROWE
wykładzina

KOMUNIKACJA
wykładzina

pro j.  nowe dr zwi z
zamkie m szyfrują cym

pro j. nowe dr zwi z
zamkiem  szyfrują cym
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RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE
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