Biuro Projektowe Budownictwa 90-030 t.6dz, ul. Nowa 29/31
" Partner" Tadeusz Bronowicki

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45215400-1 Roboty na cmentarzach

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy - Punkt Po-
boru Wody PPW2
ADRES INWESTYCJI : Daziatki Nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2 , 45

obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul. Cmentarnej
Jednostka ewidencyjna : 040706_4

INWESTOR : Gmina Kruszwica
ADRES INWESTORA : 88-150 Kruszwica ul. Nadgoplanska 4
BRANZA . Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Wiktor Bartyka

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................ % R,S
Koszty zakupu [KZ] .......cccccunneneeee % M

ZYSK [Z] woveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee % R+Kp(R), S+Kp(S)



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 PUNKT POBORU WODY PPW2
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
1.5*2.5*1.0 m3 3.750
0.102 m3 0.102
minus odkfad do zasypania
-3.175 m3 -3.175
RAZEM 0.677
2|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
0.677 m3 0.677
RAZEM 0.677
3|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. |m3
d.1{0108-06 + I
KNR 4-01
0108-08
0.677 m3 0.677
RAZEM 0.677
4|Rozporz.w  |Koszt utylizacji ziemi t
d.1|sprawie optat
za korzysta-
nie ze srod.+
cnnik skfado-
wiska odpa-
dow
kalk. wtasna
0.677*1.8 t 1.219
RAZEM 1.219
5/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
3.175 m3 3.175
RAZEM 3.175
6|KNR 2-02 Podkfady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.1{1101-01
0.10*0.6*1.7 m3 0.102
RAZEM 0.102
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-03 gtadkie
0.002 t 0.002
RAZEM 0.002
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1/0290-04 zebrowane
0.008 t 0.008
RAZEM 0.008
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1/0202-01 uktadanie betonu
0.32*0.4*1.5 m3 0.192
RAZEM 0.192
10| TZKNBK IV - |Mury na otwartym terenie (murki,ogrodzenia,skarpy) z kamienia famanego m3
d.1/61 twardego na zaprawie trasowo-cementowej
analogia
1.9%(0.2¥1.3+2*0.1*0.1) m3 0.532
RAZEM 0.532
11|KNR-W 2-02 |Misa odptywowa z elementéw gazonowych betonowych 40x60x25 m
d.1/0128-07
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-21 Misa odptywowa - warstwa odsgczajgca zwirowa m3
d.1/0606-06
analogia
0.28*0.48*1.0 m3 0.134
RAZEM 0.134
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3+2*0.38 m 2.060
RAZEM 2.060
14| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-0201  |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
3.75-0.192- 0.7*(0.2*1.3+2*0.1*0.1)-0.6*0.4*0.5-2.06*(0.08*0.28+0.10*0.10) m3 3.175
RAZEM 3.175

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11223




