PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY NA CMENTAZU KOMUNALNYM W
KRUSZWICY

ADRES INWESTYCJI: Kruszwica, dziatki nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45, obreb nr 5
Kruszwica, potozone w rejonie ul. Cmentarnej

NAZWA INWESTORA:  GMINA KRUSZWICA
ADRES INWESTORA: 88-150 KRUSZWICA, ul. Nadgoplanska 4

BRANZE: WOD-KAN

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Barbara Matuszczak

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2020r.

KODY CPV

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakesie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw.
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Uzupetnieniem informacji dotyczacych opisu pozycji wyszczegolnionych w kosztorysie sg odpowiednie pozycjie SSTWIOR dotyczace
powyzszego zakresu robot.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJE NA TERENIE -RAZEM
1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE INSTALACJI WODNEJ
1| KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1.| 0122-01
1| SST_01
analogia
415,22 + 180,748 + 11,22 + 1,98 m3 609,168
RAZEM 609,168
2| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1| 0212-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1 SST_01 przyjeto 70% catosci prac
SW-ZW1
(109,75 + 13,35 + 5,70) * (1,67 +2,96) *0,5* 0,90 * 0,70 | m3 187,848
ZW1-W1
(60,35 + 15,65 + 7,00 + 12,00 + 25,10 + 15,90 + 3,00 + m3 227,372
10,85 + 5,05 + 1,00) * (1,67 + 2,96) * 0,5 * 0,90 * 0,70
RAZEM 415,220
3| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3
d.1.1| 0310-05 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
1 SST_01 urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 1lI-1V; gteboko$¢
do 3.0 m - przyjeto ok. 30% catosci robét dla robét w poz
jw.
SW-ZW1
(109,75 + 13,35 + 5,70) * (1,67 + 2,96) * 0,5 * 0,90 * 0,30 m3 80,506
ZW1-W1
(60,35 + 15,65 + 7,00 + 12,00 + 25,10 + 15,90 + 3,00 + m3 97,445
10,85 + 5,05 + 1,00) * (1,67 +2,96) * 0,5 * 0,90 * 0,30
T1-W2
(0,45 +0,60) * 2,96 * 0,90 m3 2,797
RAZEM 180,748
4| KNR-W 2-01| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.1.| 0215-06 | 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - przyjeto ok. 85%
1 SST_01 catosci robot
wykop pod studnie
2,00 *2,00 * 3,30 * 0,85 m3 11,220
RAZEM 11,220
5| KNR-W 2-01| Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach m3
d.1.1.| 0305-02 | pionowych wykonywane przy uzyciu przenosnika
1 SST_01 taSmowego - grunt kat. lll - przyjeto 15% catosci robot
wykop pod studnie
2,00*2,00*3,30*0,15 m3 1,980
RAZEM 1,980
6| KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.1.1.| 0314-02 | gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
1| SST 01 gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiorkg (szer.do 1m)
SW-ZW1
(109,75 + 13,35 + 5,70) * (1,67 + 2,96) * 0,5 * 2 m2 596,344
ZW1-W1
(60,35 + 15,65 + 7,00 + 12,00 + 25,10 + 15,90 + 3,00 + m2 721,817
10,85 + 5,05 + 1,00) * (1,67 +2,96) * 0,5 * 2
T1-W2
(0,45 +0,60) * 2,96 * 2 m2 6,216
RAZEM 1 324,377
7| KNR-W 2-01| Umocnienie $cian wykopdw o gtebokosci do 3 m pod m2
d.1.1] 0316-08 | obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach
1 SST_01 suchych kat. Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbidrka
wykop pod studnie
2,00 *4* 3,30 m2 26,400
RAZEM 26,400
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8| KNR 4-05I | Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grub. 15 cm m2
d.1.1| 0401-02
1| SST_01
SW-ZWH1
(109,75 + 13,35 + 5,70) * 0,90 m2 115,920
ZW1-W1
(60,35 + 15,65 + 7,00 + 12,00 + 25,10 + 15,90 + 3,00 + m2 140,310
10,85 + 5,05 + 1,00) * 0,90
T1-W2
(0,45 +0,60) * 0,90 m2 0,945
pod studnie
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 261,175
9| KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1.1.] 0102-01 tworzywa sztucznego z wkladka stalowg
1| SST_01
analogia
283,7 + 6,05+ 6,0 m 295,750
RAZEM 295,750
10| KNR4-01 | Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy smotowej | m2
d.1.1.| 0602-02 | na sucho - warstwa izolacja w kontakcie z blokiem
1 SST_01 oporowym
1,5*15 m2 2,250
RAZEM 2,250
111 KNR-W 2-18 | Wykonanie blokow oporowych z betonu C12/15 m3
d.1.1.| 0530-01
1| SST_01
0,70*0,50 * 0,40 * 2 m3 0,280
RAZEM 0,280
12|KNR-W 2-18| Wykonanie fundamentéw pod studnie z betonu C12/15 m3
d.1.1| 0530-01
1
1,30 * 1,30 * 0,20 m3 0,338
RAZEM 0,338
13| KNR 4-05] | Obsypka kanatow i obiektdw z materiatow sypkich o grub. | m2
d.1.1| 0401-03 |20cm
1
SW-ZW1
(109,75 + 13,35 + 5,70) * 0,90 m2 115,920
ZW1-W1
(60,35 + 15,65 + 7,00 + 12,00 + 25,10 + 15,90 + 3,00 + m2 140,310
10,85 + 5,05 + 1,00) * 0,90
T1-W2
(0,45 + 0,60) * 0,90 m2 0,945
studnia
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 261,175
14| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1 .11. 0222-01 | gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-IlI
415,22 + 180,748 + 11,22 + 1,98 m3 609,168
potrgcenia
podsypka + obsypka
-261,175*0,15 m3 -39,176
-261,175*0,20 m3 -52,235
bloki oporowe
-0,28 m3 -0,280
fundament
- 0,338 m3 -0,338
RAZEM 517,139
15| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.{0228-01 s.sz.| sypkie kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.96
1| 2.5.2. 9907-
03
-3.
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415,22 + 180,748 + 11,22 + 1,98 m3 609,168
potrgcenia
bloki oporowe
-0,28 m3 -0,280
fundament
-0,338 m3 -0,338
RAZEM 608,550
16| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-06 | odlegto$¢ 10 km grunt.kat. Il
1| SST_01
0108-08
podsypka + obsypka
261,175 * 0,15 m3 39,176
261,175 * 0,20 m3 52,235
bloki oporowe
0,28 m3 0,280
fundament
0,338 m3 0,338
RAZEM 92,029
17| SST_01 | Koszt skladowania i utylizacji ziemi z wykopow m3
d.1.1.| wycena
1| indywidualna
92,029 m3 92,029
RAZEM 92,029
1.1.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.1.| 0109-01 polietylenowych PEHD SDR17 o $r.zewnetrznej 40x3,7
2| z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9907
SST_01
SW-W1
283,70 m 283,700
RAZEM 283,700
19| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.1] 0109-01 | polietylenowych PEHD SDR17 o $r.zewnetrznej 25x2,3
2| z.sz.3.9. mm - wykopy umocnione
9907
SST_01
T1-W2
0,45+0,60 +2,50 * 2 m 6,050
RAZEM 6,050
20[ KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 20 mm| m
d.1.1.| 0103-02 | stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych,
2| SST_01 montaz na $cianach z betonu zwirowego
z.0.2.5. 9901
-02
0,8*2 m 1,600
RAZEM 1,600
21| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.| 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg tréjnikow z.
2| SST_01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40x25x40mm
1 zigc 1
z.
RAZEM 1
22| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1] 0111-01 | ci$nieniowych PE, PEHD z rurociggiem stalowym za z.
2| SST_01 pomocy ksztattek elektrooporowych gwint. o $r.
zewnetrznej 40mm x1 1/4"
2 ztac 2
z
RAZEM 2
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23| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.| 0111-01 | ci$nieniowych PE, PEHD z rurociggiem stalowym za z.
2| SST_01 pomoca ksztaltek elektrooporowych gwint. o $r.
zewnetrznej 32mm x1"
2 ztac 2
z.
RAZEM 2
24| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.| 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg kolan z.
2| SST_01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 40mm
7 ztac 7
z.
RAZEM 7
25| KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych zlgc
d.1.1.| 0111-01 cisnieniowych PE, PEHD za pomocg kolan z.
2| SST_01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 25mm
4 ztac 4
z.
RAZEM 4
26| KNR 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nom. 20 mm szt.
d.1.1.| 0114-02
2| SST_01
2 szt. 2
RAZEM 2
27| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych szt.
d.1.1.| 0107-02 | do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy
2| SST_01 itp. 0 $r. nominalnej 20 mm - $ciany z betonu zwirowego
z.0.2.5. 9901
-02
2 szt. 2
RAZEM 2
28| KNR 2-18 | Studnie potgczeniowe z kregow betonowych o $r.1000 mm | 1stu
d.1.1.| 0613-01 | o gtebok. 3,0m, w gotowym wykopie; elementy dnia
2| SST_01 prefabrykowane zelbetowe wykonane z betonu C30/37
wibroprasowanego wodoszczelnego W8, mrozoodpornego
F150; potgczenia na uszczelki dwuwargowe wg DIN4034.
1 1stu 1
dnia
RAZEM 1
1.1.3 INSTALACJA WODOCIAGOWA - KONTROLA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, PLUKANIE
29| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.1.1.| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 40 i 32 mm m -1
3| SST 01 prob
(283,70 + 6,050) / 200 200 1,449
m -1
préb
RAZEM 1,449
30| KNR-W 2-18| Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 200
d.1.1.| 0701-01 | zeliwnych ci$nieniowych i stalowych o $r.nominalnej 20 m -1
3| SST 01 mm prob
1,0/200 200 0,005
m -1
préb
RAZEM 0,005
31| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.1.1.| 0707-01 | ér.nominalnej do 150 mm 200
3| SST_01 m
(283,70 + 6,050) / 200 odc. 1,449
200
m
RAZEM 1,449
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32| KNR-W 2-18| Trzykrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.1.1] 0708-01 | do 150 mm 200
3| SST_01 Krotnos¢ = 3 m
(283,70 + 6,050) / 200 odc. 1,449
200
m
RAZEM 1,449
2 ODWODNIENIE WYKOPOW
33| SST_01 | Pompowanie wody z wykopu godz
d.2| analiza
indywidualna
przyjeto
50,0 godz 50,000
RAZEM 50,000
34| SST_01 Dodatek do pompowania wody z wykopdw - koszt zrzutu m3
d.2| analiza wody z wykopéw do MPWIK
indywidualna
praca pomp o tacznej wydajnosci sredniej Q=20m3/h
5,0 * 50,0 m3 250,000
RAZEM 250,000
3 NADZOR ARCHEOLOGICZNY
35 SST_01 Prace archeologiczne (nadzér archeologiczny, godz
d.3| wycena archeologiczne badania ratownicze, znaleziska .
indywidualna| archeologiczne)
przyjeto
200,0 godz 200,000
RAZEM 200,000

Norma Expert Wersja: 5.6.400.9 Nr seryjny: 4249



Tabela elementow scalonych

Uproszczo

Lp. Nazwa ne

Robocizna| Materialy | Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| INSTALACJE NA
TERENIE -RAZEM

1.1 | INSTALACJA
WODOCIAGOWA

1.1.1 | ROBOTY ZIEMNE
INSTALACJI WODNEJ

1.1.2 | INSTALACJA
WODOCIAGOWA -
ROBOTY MONTAZOWE

1.1.3 | INSTALACJA
WODOCIAGOWA -
KONTROLA
SZCZELNOSCI,
DEZYNFEKCJA,
PLUKANIE

2 | ODWODNIENIE
WYKOPOW

3 | NADZOR
ARCHEOLOGICZNY

Kosztorys razem

Stownie:
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