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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-7C7D-2399-C7EF-1C51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XN2-PV4-JSH *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szczecin, dnia /O grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/PO0OS/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

( ,f\/,\\zs/mt ,
mgr inz. Mieczystaw Oltarzetski
Przewodniczacy OKK

Bt et

/ mgr inz. Andrzej Galkiewi

Z-ca Przewodniczaceg

prof. dr hab. inz. V(’la
Czlonek O

Otrzymuj3:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QIP-VXK-VRH *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




1.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem catosci inwestycji jest termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
nr 9 przy ul. Sosnowej 16 w Swinoujéciu. Planowana inwestycja znajduje si¢ W obszarze
miejskiego planu zagospodarowania terenu — jednostka obszarowa V. Miejscowy Plan
Zagospodarowania terenu obowigzuje na podstawie uchwaty nr XX/158/2004 Rady Miasta
Swinoujécie z dn. 19 lutego 2004r. Przedmiot inwestycji jest zgodny z zapisami
szczegotowymi w/w uchwaty.

Zakres calego zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym sg prace zwigzane z ociepleniem przegrod zewngtrznych
budynku, wymiang stolarki drzwiowej oraz przebudowie wewngetrznej instalacji centralnego
ogrzewania.

Obszar oddzialywania inwestycji

Budynek Przedszkola nr 9 zlokalizowany jest na dzialce ewidencyjnej 242 przy
ul. Sosnowej 16 w Swinoujsciu — obreb 0012 Warszow. Prace zwigzane z termomodernizacja
prowadzone beda w catosci na terenie w/w dziatki. Charakter inwestycji nie bedzie
oddziatywa¢ na dzialki sgsiednie, tj. zwigkszy zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas,
ograniczy doptyw $wiatla dziennego, a takze nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren uzytkowany i ogolnie zagospodarowany. Zjazd z drogi publicznej od strony p6inocno -
zachodniej. Teren ptaski o niewielkiej roznicy wysokosci. Teren w petni uzbrojony.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Komunikacja
Bez zmian

Instalacje zewne¢trzne

e woda — bez zmian;

e kanalizacja sanitarna — bez zmian

o kanalizacja deszczowa — odsunigcie istniejacych przykanalikow o projektowang
grubos$¢ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku

Ogrodzenie
Bez zmian

Uksztaltowanie zieleni

Bez zmian
Ustalenia ochrony archeologiczno — konserwatorskiej

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ na obszarze historycznego zatozenia urbanistycznego
miasta. Budynek nie widnieje w Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz nie jest wpisany do
Rejestru Zabytkow.



Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Obiekt zlokalizowany w bezposrednim sasiedztwie obszarow NATURA 2000, tj.
obszardéw siedliskowych - Wolin Uznam, obszardéw ptasich — Delta Swiny, Zatoka Pomorska
oraz Wolinskiego Parku Narodowego. Obiekt po wykonaniu prac zwigzanych z
termomodernizacjg nie zmieni swojego wplywu i nie begdzie oddziatywal negatywnie na
srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe

Przebudowa nie bedzie oddziatywaé negatywnie na istniejacy w sasiedztwie drzewostan i
glebe. Prace budowlane zostang zrealizowane tak aby ograniczy¢ ich wptyw na znajdujaca si¢
glebe i drzewostan.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz
22/ZPOIA/OOK/2007
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

SWINOUJSCIE, ul. SOSNOWA 16, 72-602 SWINOUJSCIE
NAZWA PROJEKTU

BILANS CIEPLNY

PRZEDSZKOLE NR 9
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 858,2
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 925,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 858,2
KUBATURA CALKOWITA [m3] 2 643,5
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 2 643,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,077
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Swinoujécie
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or W] 27 209,1
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 29 635,4
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 55 674,9
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA [or' W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o] [W] 55 674,9
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE DA [W/m?] 60,1
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m?3] 21,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

: ILOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY B EEEn ENEE,\IIRéiéIG II.IUB (mrok)

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptownicze;j. 0,321 | GJ

Energia elektryczna. 0,705 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] Energia elektryczna. 9,896 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHLODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 30,000 | kWh
OSWIETLENIA
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEHEN Y SKLADOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIEl CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
sk centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oEs roca <
WYTWARZANIE CIEPLA Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym 0,85
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA By o DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt CHEODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODU

WENTYLACIA

wentylacja grawitacyjna

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

os$wietlenie swietldwkowe

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 68 937,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 82 426,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomt  [KWh/rok] 652,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 83 079,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 107 154,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1957,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 109 112,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 858,2

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
instalacja centralnego ogrzewania
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 68 937,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 82 426,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 652,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 83 079,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 107 154,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1957,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 109 112,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 858,2
PARAMETRY PRACY [°C]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni weglowej
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 130
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d '
RODZAJ INSTALACJI
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 0,84
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 4700

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vax [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII
wentylacja grawitacyjna
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 7 786,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 9160,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9160,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 480,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 27 480,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 858,2

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

ciepta woda uzytkowa
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 7 786,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 9160,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9160,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 480,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 27 480,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 858,2
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.85

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 100

BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s /
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot, i 0,85

UZYTKOWANIE INSTALACJI

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA : T—
(RODZAJ: SZKOLY) Vi [dm?/m* dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°c] 10,0
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OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 27 769,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 83 309,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 858,2

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

oswietlenie $wietldwkowe
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxL [kWh/rok] 27 769,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 83 309,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 858,2

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

2,

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Py [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY!
( ) ty [h/rok] 200,0
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) 2 ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE $WIATEA DZIENNEGO £ 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) D !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 100
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00

C !

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

} , UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 652,6 1957,8 2,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 27 769,8 83 309,4 97,7
SUMA 28 422,4 85 267,2 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 422,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 85 267,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 925,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 858,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 858,2

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi !
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieplowni weglowej

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 68 937,6 82 426,6 107 154,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 68 937,6 82 426,6 107 154,5
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /“rok] [Kih /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kmk] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
EErL: [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [Kh /Kmk] [Kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 68 937,6 82 426,6 107 154,5
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [ikWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 652,6 1957,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 652,6 1957,8
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [k /Krok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /Kr okl [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 786,1 9 160,1 27 480,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 786,1 9 160,1 27 480,4
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [k /Kr okl [Kh /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 27 769,8 83 309,4
RAZEM 7 786,1 37 582,5 112 747,6
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.6 Pro strona 6z 6



MB-MEE XIPROJEKT &&

T5-736 KOSZALIN ; ul. GNIEZNIENSKA 14 TEL/FAX 94-341-15-27

INFORMACJA BiOZ

OBIEKT PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO X

72 - 602 Swinouijscie, ul. Sosnowa 16
dz. nr 242 obreb 0012 Warszéw

ADRES OBIEKTU

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
INWESTOR

72-600 Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5

JEDNOSTKA MB-MAXIPROJEKT
PROJEKTOWA  Koszalin ul. Morska 60/9 , 75-227 Koszalin

5 IMIE NAZWISKO s
ZESPOL g SPECJALNOSC DATA PODPIS
AUTORSKI Nr uprawnien OPRACOWANIA
OCIEPLENIE PRZEGORD ZEWNETRZNYCH Z WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH
mgr inz. arch.
Anna Jozefowicz . . L,
PROJEKTANT 22/2POIA/OOK/2007, Architektoniczna Kwiecien 2020
ZP-0561

WYMIANA INSTALAC]I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

megr inz. . L
PROJEKTANT Sylwester Chudy Lnrsztac:;ce\r/ﬁjZ?evnrfalc(r:ef/:/:;ecl;cln'sntaclic“;zow ch,  Kwiecien 2020
ZAP/0196/PO0S/11 3 pinych, wentylacyjnych, gazowych,

i h i kanali jnych
ZAP/15/0023/12 wodociggowych i kanalizacyjnyc




Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Zamierzeniem budowlanym jest ocieplenie Scian zewnetrznych stropu poddasza nieogrzewanego,
wymiana drzwi zewnetrznych oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Przedszkola Miejskiego nr 9 w Swinoujéciu przy ul. Sosnowej 16.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki nr 242 na ktérej planowane jest przedsiewziecie budowlane zlokalizowany jest
budynek Przedszkola oraz plac zabaw.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczeristwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczernstwa powinny by¢
umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreslanego
zagrozenia. Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce miejsca niebezpieczne powinny byc
wytgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

. .. Skutek Skala Mlejsce. . Czas ..
Lp. Rodzaj zagrozenia L. .. wystgpienia | wystgpienia
zagrozenia zagrozenia .. L.
zagrozenia zagrozenia
upadek z
Kodci
Roboty, przy ktdrych wyso OS.C" w strefie w trakcie
) uderzenie . .
1. wystepuje ryzyko upadku z ) D wykonywani | wykonywania
L spadajacym . .
wysokosci ponad 5m o a robdt robdt
czynnikiem
materialnym
. . w strefie .
przygniecenie, .| w trakcie
. wykonywani .
5 Roboty wykonywane przy | uderzenie D 2 robdt — w wykonywania
' uzyciu dzwigéw czynnikiem . robot przy uzyciu
. zasiegu pracy | ., .
materialnym , dzwigu
dzwigu
. . w trakcie
Przypadkoml/o c?dkryte w przygnle.ceme, w strefie wykonywania
trakcie robot ziemnych uderzenie .
3. . o D wykonywani | robot
przedmioty trudne do czynnikiem .
. S . a robot
identyfikacji materialnym
przygniecenie,
uderzenie
Mozliwos¢ znalezienia sie czynnikiem w strefie w trakcie
4. 0s6b postronnych na materialnym, S wykonywani | wykonywania
terenie budowy porazenie a robot robot
pragdem,
poparzenie




tukiem
przygniecenie,
uderzenie
Zwigzane ze sprzetem czynnikiem w strefie w trakcie
eksploatacyjnym na materialnym, . .
5. . . .. S wykonywani | wykonywania
budowie — narzedzia porazenie 2 robét robét
reczne pradem,
poparzenie
tukiem
i kG
Prowadzenie wykopdw Zasypanie w strefie . W trakcie .
6. liniowych ludzi S wykor’1ywan| wykanywanla
a robét robot

Skala zagrozenia (w skali pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujgcych zagrozenie):
M — mata: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnos¢ do pracy do 6 m-cy
S —$rednia: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpié niezdolno$¢ do pracy powyzej 6 m-cy

D — duza: gdy w skutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ $mier¢ lub kalectwo

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy udzieli zespotom pracownikéw
wiasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych szczegétowego instruktazu w formie

ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:
= zakresem robét budowlanych
= technologiami realizacji robét budowlanych
= harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich
wymaganego do ich wykonania
= przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia roboét

= instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”

realizacji

oraz Czasu

robét budowlanych,
miejsca wystgpienia oraz sposobu

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen .

= zapewnienie tgcznosci radiowej

komodrkowego

lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

= zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywacd

sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ

= uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie

wynikajg z uzgodnien z:
=  zarzadca drogi publicznej lub terenu osiedla

= wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze

prowadzonych robdt

= rozmieszczenie pojazdéw, sprzetu, materiatdw, ziemi z wykopdw w taki sposéb aby

nie blokowa¢ dojazddw do stanowisk pracy




zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przy uzyciu:

= tasm ostrzegawczych,

=  Dbarier,

=  balustrad,

= ogrodzen,

= tablic bezpieczenistwa,

= daszkéw ochronnych
stosowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do
rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdét,
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg
przeszkoleni,
wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody
od wifasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac¢ z zachowaniem zasad
Inspekcji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz

mgr inz. Sylwester Chudy



OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ORAZ WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH




Podstawa opracowania

=  Audyt energetyczny budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 — opracowany przez mgr inz.
tukasz Kowalczyk — Krakéw 10.11.2016r

= Pismo z dn. 15.03.2016r Urzedu Miasta Swinoujécie znak WIM..271.1.47.2015.WB ws.
realizacji zdania pn. ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w
Swinoujsciu”

= Instrukcja I.T.B. nr. 334/2002 , Bezspoinowy System Ocieplenia Scian Zewnetrznych
Budynkéw”

= QOgledziny i pomiary inwentaryzacyjne

=  PN-EN ISO6946 — op6r cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta metoda obliczeniowa.

= Rozporzadzenie z dnia 12.04.2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) dotyczgce warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Opis stanu istniejgcego

Budynek Przedszkola nr 9 zlokalizowany na dziatce 242 obreb 0012 Warszéw przy ul. Sosnowej
16 w Swinoujéciu.
1) Dane ogdlne:
=  Powierzchnia zabudowy : 645,75m2
* Kubatura :4718,60m’
= Liczba kondygnacji : 2
=  Wysokos$¢ kondygnacji : parter 2,90, pietro 2,50m
=  Podpiwniczenie : brak
= Poddasze : nieogrzewane
2) Konstrukcja budynku
= Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienno —
cementowej bez izolacji termicznej, otynkowane,
= Sciany wewnetrzne — wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienno —
cementowe;j
= Strop poddasza nieogrzewanego drewniany,
= Dach - drewniany, dwuspadowy, konstrukcji kleszczowo — ptatwiowe;j,
= Stolarka okienna rozwierno — uchylne o profilu PCV
= Drzwi zewnetrzne czesciowo drewniane, czesciowo o profilu PCV,
Teren wokot budynku wytozony kostkg brukowa, odprowadzenie wéd opadowych przykanalikami do
kanalizacji deszczowej, od strony pofudniowej odptyw z jednej rury spustowej odbywa sie
powierzchniowo. Rury spustowe oraz rynny wykonane czesciowo z blachy ocynkowanej, czesciowo z
pcv. Od pofudniowej strony budynek posiada zadaszony taras, zabezpieczony konstrukcjg stalowa.
Zadaszenie tarasu wykonane z blach falistej.

Opis rozwigzan projektowych

Na podstawie audytu energetycznego budynku oraz uzgodnien z Inwestorem projektuje sie :

= Qcieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 14cm i wspotczynnikowi przewodzenia ciepta
0,031W/mK z wykonaniem strukturalnego tynku silikonowego,

= Qcieplenie w strefie cokotu wykonac¢ ocieplenie ptytg styropianowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci min. FS30 i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,031W/mK z zagtebieniem 100cm ponizej poziomu gruntu,

= Qcieplenie stropu poddasza nieogrzewanego wetng mineralng gr. 24cm i o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,040W/mK z wykonaniem podtogi z ptyt OSB gr 22mm,

= Qcieplenie stropodachdw nad czesciami parterowymi styropapa gr. 24 cm i o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,040W/mK,

=  Wymiana drzwi zewnetrznych wskazanych w czesci graficznej na nowy o profilu
aluminiowym i o wspétczynniku przenikania ciepta réwnym 1,30 W/m’K,



Projektowana ochrona cieplna budynku

= Sciana zewnetrzna [SZ]
= Strop poddasza nieogrzewanego [STRDP]
= Stropodach niewentylowany nad partiami wejsciowymi [DACH]

tynk A=0,820W/mK

cegta pelna A=0,77W/mK — 45cm
Sz styropian 2=0,031W/mK — 14cm
tynk A=0,82W/mK 0,82
U = 0,188 W/m’K.
Ptyta OSB 22mm
Wetna mineralna A=0,040W/mK — 24cm
istniejgcy strop drewniany
U = 0143 W/m’K.
#+ styropapa A=0,040W/mK - 24cm

DACH # istniejgca strop niewentylwany
U = 0,144 W/m’K.

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta przez przegrody dokonano zgodnie z normg PN-EN I1SO
6946:2008
Okna wymienione na nowe o profilu PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,60 W/m’K. Istniejace
drzwi zewnetrzne w wiekszosci wymienione na nowe o profilu PCV i wspdtczynniku przenikania ciepta
2,0W/m2K , do wymiany na nowe wskazane w czesci graficznej drzwi D1 i D2 o profilu aluminiowym i
wspotczynniku przenikania ciepta 1,30 W/m’K.

STRDP

Wymagane parametry techniczne dla komponentéw materialowych systemu
docieplania budynku

Zaprawa klejaca

Po wyschnieciu i zwigzaniu wykonanych wyprawek tynku stosowa¢ w zaleznosci od potrzeb
preparaty gruntujgce pod zaprawe klejowg, zgodnie z wybrang technologia ocieplenia. Zaprawa
powinna by¢ odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 8
mm. Na ptyty przy nierdwnym podtozu, zaprawe klejacg nalezy nanies¢ w sposdb punktowo —
krawedziowy wokoto ptyty, wzdtuz jej krawedzi jako 5 cm pas klejacy oraz natozyé dodatkowo 3
punktdéw klejacych o srednicy ok. 16 cm w ptaszczyznie ptyty .

Ptyta styropianowa

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowac:
= styropian o gr. 14 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK Sciany zewnetrzne
powyzej poziomu gruntu
= wodoodporny styropian ekstradowany XPS o gr. 10 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031W/mK $ciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu, cokot
Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim zamontowaniu aluminiowej
listwy startowe]. Wykonczenie styku ptyty styropianowej z innym materiatem budowlanym np. (ramy
okienne, okapniki, drzwi, ptyty balkonowe) musi by¢ wykonane poprzez szczeline potfaczeniowg
wypetniong tasmg uszczelniajaca.

Laczniki mechaniczne

Ptyty styropianowe dodatkowo mocowac do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych do styropianu w
iloéci 6 szt./m”. Kotki nalezy wykona¢ w metodzie ,termodybla” — kotki rozporowe wkrecane lub
wbijane z dtugy strefg rozporowa, wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.



Masa zbrojaca

Mase zbrojgcg nalezy wykonaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych. Warstwa
zaprawy powinna miec grubos¢ 3-5 mm. Warstwa zbrojgca moze by¢ wykonana nie wczesniej niz po
2 dniach od przyklejenia ptyty termoizolacyjnej.

Siatka zbrojaca w masie klejacej

Siatke z witdkna szklanego impregnowana o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje
ksztattu nalezy wcisngé w mase zbrojgcg za pomocag pacy, wyszpachlowaé¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie zbrojacej, nie powinna przeswitywac ani
wystawac z masy. Styki siatki uktadac¢ na zaktad 10 cm , w naroznikach powinna by¢ wywinieta na
szerokos¢ 15 cm na sgsiednig Sciane . W narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac
zbrojenie diagonalne (min. Paski 20x30 cm).

Masa tynkarska

Zewnetrzng warstwe wykonczeniowg wykonaé jako hydrofobowy paropszepuszczalny tynk na bazie
zywic silikonowych z odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajacy rozwdj alg i glondw.
Tynk o strukturze rowkowej o grubosci uziarnienia 2mm utozonego na przeszpachlowanej i
wyréwnanej powierzchni ( z wtopiong wg zapisu powyzej siatkg z wtdkna szklanego) po uprzednim
zagruntowaniu preparatem gruntujgcym.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH TERMOMODERNIZAC]I

Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu

Roboty nalezy rozpoczgé od rozbidrki powierzchni utwardzonej wokét budynku. Po usunieciu opaski
(kostki brukowej) wokét budynku nalezy odkopad Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu.
Szerokos$¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem u gory.
Odkopane sciany nalezy oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz istniejgcej izolacji szczotkami drucianymi i
pozostawi¢ na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodami opadowymi z dachu jak i naptywajacymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi nieszczesliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia robdt gdy
budynek bedzie uzytkowany. Osuszone sciany dwukrotnie smarowac srodkami grzybobdjczymi. Na
tak przygotowany Sciane natozy¢ folie ptynng na gilebokosci 1m od poziomu chodnika. Po
stwardnieniu foli na Sciane nakleja¢ ptyty styropianowe FS30 o gr. 10cm na gitebokos¢ 1m ponizej
poziomu gruntu. Styropian zagruntowacd klejem natozy¢ siatke zbrojgca oraz ponownie zagruntowacd.
Na Sciane natozy¢ folie kubetkowg do wysokosci gérnej krawedzi chodnika. Folie docisngé do sSciany
zasypka piaskowo — zwirowg na catej wysokosci ubijang warstwami. Powierzchnie chodnika uzupetnic¢
kostka brukowa ze spadkiem od budynku min. 2%. Wierzchnie wykonczenie powierzchni cokotu
wykonac jako mozaikowy.

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania remontu elewacji, nalezy sprawdzic istniejgce tynki. Istniejgce
tynki o spdjnej, nosnej strukturze do podtoza mozna pozostawi¢, uzupetniajgc drobne ubytki
systemowgq zaprawg wyrownujgcg. Wystajgce elementy ozdobne nalezy skué, ubytki i powierzchnie
wyréwnacé. Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyréwnujacej na Scianach, gdzie istniejgce tynki
odspajajg sie powierzchniowo, tuszczg lub wystepujg zmiany destrukcyjne .Powierzchnie osypujgce
sie nalezy starannie zeszczotkowac nastepnie uzupetni¢ ubytki zaprawa wyrdéwnujacg. Nanosic
watkiem lub pedzlem réwnomiernie bez przerw w pracy. Przed przystgpieniem do ocieplania $cian
nalezy usung¢ istniejgce opierzenia. Ptyty styropianowe uktadaé od dotu do géry zaczynajac od listwy
startowej bez szczelin z przesunieciem o potowe dtugosci co drugi rzad. W miejscu styku ptyt nie
powinno by¢ kleju. Styki ptyt nie mogg przechodzi¢ w naroznikach okien lub drzwi. Na naroznikach
ptyty powinny , zazebia¢ sie na ich szerokos¢ , W tych miejscach stosowaé mozna wytgcznie cate
ptyty lub ich potowki. Klej na powierzchnie ptyty nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo jaki i pasem



wzdtuz krawedzi. Pasmo kleju na krawedzi ptyty powinno wynosi¢ ok. 5 cm. Podczas prac
ociepleniowych jak i procesie wigzania temperatura powietrza zewnetrznego nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C. Gotowg elewacje chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz
deszczem. Po zwigzaniu kleju ptyty nalezy przeszlifowaé i oczysci¢ nastepnie naktadaé zaprawe
szpachlowg pacg zebatg 10 mm. W Swiezg warstwe szpachli zatopic¢ siatke zbrojeniowg réwnymi
pasami bez pofatdowan z 10 cm zakfadka. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ pokryta ok. 1 mm
warstwg zaprawy. W naroznikach okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na catej
powierzchni nalezy zatopi¢ w warstwie zaprawy zbrojenie ukosne 20x30 cm. Plyty styropianowe
nalezy dodatkowo mocowa¢ do $ciany za pomocg tacznikdéw. Na warstwe docieplenia po minimum
24 godzinach i przed natozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowad ptynem gruntujgcym. Projektuje
sie  tynk silikonowy o strukturze rowkowej odporny na zabrudzenia i utrudniajgcy rozwdj
mikroorganizmow.

Ocieplenie stropodachéw nad partiami wej$ciowymi

Dachy nad partiami wejsciowymi ociepli¢ styropapg gr 24cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,040W/mK. Przed wykonaniem ocieplenie powierzchnie dachu nalezy oczysci¢ i wyréwnaé,
zdemontowac istniejgce rynny oraz obrdébki blacharskie.

Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego

Strop poddasza nieogrzewanego ociepli¢ wetng mineralng o gr. 24cm i wspdtczynniku przenikania
ciepta 0,040W/mK. Przed utozeniem wetny wykona¢ niezbednych napraw i uzupetnien istniejgcej
podtogi drewnianej. Na istniejgcy oczyszczony strop potozy¢ paroizolacje z folii PE 0,2mm.
Na warstwe izolacji nalezy potozy¢ ptyty z wetny mineralnej w warstwach 2x10cm, mijankowo
z zachowaniem scistego przylegania do siebie ptyt w celu eliminacji mostkéw cieplnych. Od
zewnetrznej strony potozy¢ na wetnie wiatroizolacje. Miedzy ptytami wetny potozy¢ legary I-Beem
BS-D 250 wys. 20cm utozonych w rozstawie 50cm, na legarach zamontowac ptyte OSB 3 gr. 22mm.

WYKONCZENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJA

Daszki na wejSciami

Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych, w miejscach wskazanych w czesci graficznej wykonaé
nalezy daszki szklane ze szkta hartowanego, mocowane na stalowych odciggach (stal nierdzewna) o
szerokosci 310cm i gtebokosci 150cm. Nad daszkami wykonaé¢ obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze elewacji o szerokosci min. 30cm.

Taras

Przed wykonaniem ocieplenia scian w poblizu tarasu, wszystkie elementy stalowe balustrad oraz
zadaszenie nalezy zdemontowad. Projektuje sie montaz nowej balustrady wykonanej ze stali
nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego o gr. 8mm. Stupki wykonaé¢ o gr . 40mm w
rozstawie co 1m. Stopki zakry¢ rozetg maskujgcg. W Miejscu zdemontowanego zadaszenia projektuje
sie systemowe zadaszenie szklane ze szkta hartowanego mocowane na stalowych odciggach ze stali
nierdzewnej. Projektuje sie nowe zadaszenie nad catym tarasem. Wykonanie zadaszenie nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie zajmujgcej sie montazem zadaszed wykonanych ze szkta hartowanego.
Projektowana zadaszenie nalezy odwodni¢ przez montaz rynny. Wody opadowe wprowadzi¢ do
najblizszej rury spustowej.

Powierzchnie tarasu po zdemontowaniu balustrad nalezy naprawic. Zaprojektowano wykonanie
izolacji wodoszczelnej tarasu z powtoki elastycznej. Wykonujgc powtoke nalezy bezwzglednie
przestrzegad instrukcji i zalecen producenta dotyczgcych miedzy innymi sposobu przygotowania masy
i jej nanoszenia oraz zabezpieczania tasmami zbrojgcymi miejsc newralgicznych. Po zwigzaniu



powtoki wodoszczelnej mozna wykonac posadzke tarasu z mrozoodpornych ptytek ceramicznych
uktadanych na kleju elastycznym i mrozoodpornym. Przy wykonywaniu prac pamietaé nalezy o
montazu nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL
8019.

Ciepty montaz istniejgcej stolarki zewnetrznej

Otwoér okienny (oScieze) musi by¢ réwny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm.
Nierdwne podtoza nalezy wyrdwnaé zaprawg murarskg, nastepnie ustabilizowaé podktadem
gruntujgcym. Przyklejanie tasmy paroprzepuszczalnej do oscieza na zewnatrz wykonac przez zdjecie
biatej ostonki zabezpieczajacej tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche oscieze. Po
delikatnym naciaggnieciu folii docisng¢ pasek butylu gumowym watkiem, aby zapewnié szczelne
potgczenie. Tasme nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
maksymalnie do 3 miesiecy od montazu. Szczeliny wypetni¢ piang poliuretanowg - szczelina
pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona sprezystym materiatem
izolacyjnym, kompensujgcym ruchy oscieznicy, wynikajgce ze zmiany temperatury i wilgotnosci
otoczenia - pianka poliuretanowa. Przed aplikacjg piany zwilzyé podtoze - przyspiesza to proces
polimeryzacji oraz poprawia strukture komérkowa piany. Szczeline wypetnia¢ piang jedynie w czesci -
piana rozpreza sie podczas utwardzania - tak aby grubos$¢ pojedynczej warstwy nie byta wieksza niz 3
cm. Po utwardzeniu piany naddatki obcigé ostrym narzedziem pamietajac, zeby nie uszkodzi¢ tasmy.

Parapety zewnetrzne

Istniejgce parapety zewnetrzne zdemontowaé, w ich miejsce po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢é
nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm w kolorze RAL 8019.

Elementy opierzen

Wszystkie obrébki blacharskie przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia, nalezy
zdemontowa¢, po wykonaniu ocieplenia scian, zamontowaé nowe opierzenia wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL8019.

Instalacja odgromowa

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowac istniejgce pionowe przewody odprowadzajace,
nowa instalacje odgromowa wykonac¢ z pretéw ocynkowanych 8mm, zwody pionowe uktada¢ na
scianach w rurkach winidurowych pod ociepleniem.

Rynny, rury spustowe

Istniejagce elementy odprowadzajgce wode deszczowa przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
ociepleniem elewacji nalezy zdemontowac. Po ufozeniu ptyt styropianowych, zamontowaé nowe
rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o $rednicy @150 - rynny oraz
@125 — rury spustowe w miejscach jak przed termomodernizacja. Istniejgce przykanaliki kanalizacji
deszczowej nalezy odsuna¢ od budynku o grubosé ocieplenia.

Oswietlenie zewnetrzne

Przed wykonaniem ocieplenia zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, po ocieplenia w
miejscach wskazanych w czesci graficznej montowaé nowe oprawy zewnetrzne (halogen LED 100W
barwa biata ciepta)

Wymiana drzwi zewnetrznych

Wskazane w czeSci rysunkowej drzwi zewnetrzne D1 oraz D2 wymieni¢ na nowe o profilu
aluminiowym i wspotczynniku przenikania ciepta 1,30W/m2K.

Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji zostat przedstawiona w czesci graficznej.



Sciany zewnetrzne — NCS $1002-R

Partie wejsciowe oraz wysuniete — NCS S0580-Y10R

Strefa cokotu- tynk zywiczny NCS S2502-R

Przed przystgpieniem do robdt kolory ponownie uzgodnic z Inwestorem.

Zabezpieczenie miejsc legowych ptakow

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robdt na zapewnienie odpowiedniej ilosci
nowych miejsc legowych dla ptakéw ktérych gniazda znajdujg sie w obrebie docieplanego budynku.
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca powinien skonsultowac ilosé
nowych miejsc legowych dla ptakéw oraz lokalizacje skrzynek legowych z ornitologiem oraz
chiropterologiem. Skrzynki montowane na elewacji budynku nalezy kontrolowa¢ co dwa lata w celu
wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki legowe nalezy montowa¢ do elewacji w sposéb trwaty za
pomocg uchwytéw metalowych oraz kotkéw rozporowych. Nie montowac skrzynek legowych nad
chodnikami. Badanie prowadzone przez ornitologa prowadzone jest w okresie legowym i trwa przez
caty ten okres.

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz

22/ZPOIA/OOK/2007
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NR RYSUNKU

ELEWACJE BUDYNKU

SKALA
1:100

DATA
1v.2020

TYTUL RYSUNKU

OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ KOLOR RAL 8019

NOWYCH @150 - RYNNY, @#125-RURY SPUSTOWE Z BALCHY STALOWE)
6 - ISTNIEJACY GZYMS DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU OCIEPLENIA

STOPKI ZAKRYWANE ROZETA MASKUJACA - WYSOKOSC BALUSTRADY 110cm.
10 - SYSTEMOWE ZADASZENIE ZE SZKLA HARTOWANEGO, MOCOWANE NA

STALOWYCH ODCIAGACH (STAL NIERDZEWNA) NA 1,5m WYSIEGU
11 - WYDLUZ€ ISTNIEJACE UCHWYTY DO MOCOWANIA FLAGI

NOWYCH OPRAW LEDOWYCH (HALOGEN LED 100W BARWA BIALA CIEPtA)
D1 - DRZWI ZEWNETRZNE O PROFILU ALUMINIOWYM

5 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH, MONTAZ

4 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW ZEWNETRZNYCH, MONTAZ NA ICH MIEJSCE
7 - ISTNIEJACE PRZYKANALIKI DO ODSUNIECIA O GRUBOSC OCIEPLENIA
9 - NOWA BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPELNIENIEM ZE SZKLA
HARTOWANEGO gr. 8 mm, SLUPKI O SZEROKOSCI 40mm W ROZSTAWIE 1m,

8 - ISTNIEJACE ELEMENTY (DRZWICZKI REWIZYJNE, WEACZNIKI)

STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. 075mm KOLOR RAL 8019
PRZENIES NA PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

2 - WYKUCIE ISTNIEJACYCH PARAPETOW | MONTAZ NOWYCH Z BLACHY

STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. 075mm KOLOR RAL 8019
3 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PARAPETOW | MONTAZ NOWYCH Z BLACHY

1 - ISTNIEJACE ELEMENTY DO SKUCIA, POW. WYROWNAC

1
.5
GAZ

1 WSP. PRZENIKANIA CIEPLA 1,30 W/m2K
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oznaczenia

D1

D2

SCHEMAT
1:100

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

zew. wymiar w $w. |Sz 980 980
o$cieznicy Hz 1830 2560
ilos¢ 2 1

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14
tel. 0943411527

INWESTOR

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 SWINOUJSCIE

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH, WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH ORAZ
PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9

OBIEKT

PRZEDSZKOLE NR 9 w SWINOUJSCIU

ADRES OBIEKTU

UL. SOSNOWA 16
72-602 SWINOUJSCIE

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWALA

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH DO

WYMIANY
DATA SKALA NR RYSUNKU
1V.2020 1:100 A-6
39




PRZEBUDOWA INSTALAC]I CENTRALNEGO OGRZEWANIA




Dane Ogodlne

Inwestor: Gmina Miasto Swinoujscie

Adres inwestycji: ul. Sosnowa 16, dz. nr 242 obreb 0012 Warszéw

Temat opracowania: Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
Branza: Sanitarna

Stadium opracowania: Projekt budowlany

Data opracowania: kwiecien 2020 r.

Jednostka projektowa : ,,MB- Maxiprojekt” 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
Sprawdzajacy: mgr inz. Sylwester Chudy: ZAP/0196/P0O0S/11, ZAP/1S/0023/12
Sprawdzajgcy: mgr inz. Kamil Wiczk: ZAP/0223/PO0S/13, ZAP/IS/0037/14

Przedmiot i Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 zlokalizowanego na terenie dz. nr 242 przy ul. Sosnowej
16 w Swinoujéciu.

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania
odpowiednich zgtoszen.

Zakres i podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :

Instalacja centralnego ogrzewania:

Bilans cieplny

Dobor grzejnikdw

Dobdr armatury odcinajacej i regulacyjnej
Rozmieszczenie projektowanych urzadzen

Ponadto :

Wytyczne budowlane
Wytyczne bhp

Podstawe opracowania stanowia:

Inwentaryzacja pomieszczen w zakresie stuzgcym do celdw projektowych
Uzgodnienia i wytyczne Inwestora oraz Uzytkownika
Wytyczne projektowania wykonywanych instalacji

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

Dokumentacja urzadzen i armatury dostarczone przez ich Producentéw

Obowigzujace na dzien sporzgdzania dokumentacji normy oraz przepisy



Obowiazujace normy i przepisy uzyte w opracowaniu

PN - EN 12831 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia projektowanego
obcigzenia cieplnego.

PN - EN 12828 : 2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN - EN 442 : 1999 Grzejniki . Wymagania i warunki techniczne.

PN-83/B-03430/AZ3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkana zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN - EN ISO 13789 Wtasciwosci cieplne budynkédw . Wspdiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczeniowa.

PN - EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynkéw . Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczenia .

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wfasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1S010077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi, i zaluzji. Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta.

PN-EN 1S010211:2008 Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni. Obliczenia.

PN-EN 1SO13370:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metody obliczania.

PN-EN 1SO13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynnik wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania.

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspodfczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze (w zakresie pkt. 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.4.1-2.4.4.i 2.5.1-
2.5.6)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietna 2002 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); z ostatnimi zmianami.

Charakterystyka obiektu

Powierzchnia o regulowanej temperaturze — 925,70 m?
Kubatura ogrzewana budynku — 2643,50 m?

Strefa klimatyczna — |

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna - 16°C
Projektowane obcigzenie cieplne — 55,569 kW
Projektowane parametry instalacji — 80/60 °C

Projektowane ci$nienie dyspozycyjne wynosi 7,16mH20



Opis stanu istniejacego

Budynek zasilany jest z wezta cieptowniczego, ktory zlokalizowany jest w sgsiednim budynku Domu
Kultury. Instalacja wykonana z rur stalowych, poziomy prowadzone w kanale, piony po wierzchu
$cian. Odbiornikami ciepta w budynku sg grzejniki zeliwne cztonowe, stalowe panelowe oraz rurowe
typu favier.

Opis rozwigzan projektowych

Projektuje sie kompleksowg wymiane istniejace] instalacji centralnego ogrzewania na nowa. Przed
przystgpieniem do robdét montazowych nalezy zdemontowal istniejacg instalacje (rurociagi,
armatura, grzejniki). Za usuniecie, sktadowanie oraz utylizacje zdemontowanych urzadzen i
materiatdw odpowiada Wykonawca Robét. Po zakorAczeniu prac demontazowych, wykonaé
niezbedng naprawe i uzupetnienie istniejgcych tynkdw, przewidzie¢ natozenie gtadzi szpachlowej o
gr. min. 3,0mm, powierzchnie zagruntowac i malowa¢ dwukrotnie farbg w kolorze pomieszczenia.
Gtéwne rurociagi poziome prowadzone bedg w istniejgcych kanatach cieptowniczych, na rurociggach
stosowac izolacje termiczng oraz ptaszcz ochronny. Piony prowadzone beda w miejscu istniejgcych po
wierzchu $ciany bez izolacji cieplnej. Podejscia do grzejnikéw wykona¢ od dotu. W miejscach przejsc¢
przez przegrody powinny byé osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowad
potgczenia rur. Tuleje wykonac o srednicy wewnetrznej wiekszej o 20 mm od zewnetrznej srednicy
rurociggu. Tuleje powinny wystawaé¢ o okoto 6+8 mm poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym miekkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy cieplne przewoddéw oraz nie
ma negatywnego wptywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody budowlane montowad
rozety. Wszystkie przejscia przez przegrody wykonac¢ materiatami posiadajacymi odpowiednie atesty.
W celu zapewnienia prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢
ze spadkiem 0,5% w kierunku przytgcza cieplnego do budynku. Rury mocowa¢ do przegréd
budowlanych w sposdb trwaty za pomocg uchwytdw systemowych. Instalacje grzewczg na wejsciu do
budynku wyposazy¢ w zawory odcinajace. Wykona¢ kompensacje rurociggdw instalacji centralnego
ogrzewania poprzez zastosowanie kompensatoréw mieszkowych.

Rurociagi

Zaprojektowano rurociggi ze stali niestopowej, ocynkowane od zewnatrz w systemie
zaprasowywanym o srednicach zewnetrznych w zakresie DN15 — DN42. Elementem uszczelniajgcym
jest EPDM.

Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym srodkowym wg czesci graficznej.
Grzejniki nalezy ustawi¢ na wspornikach i przymocowad je dodatkowo do Sciany uchwytami. Kazdy
grzejnik powinien by¢ wyposazony w co najmniej dwa wsporniki i jeden uchwyt. Mocowania
powinny by¢ wykonany w sposdb trwaty. Montaz grzejnikébw musi by¢ zgodny z wytycznymi
producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.



Armatura

Przy grzejnikach stosowa¢ podwdjny zawdr odcinajagcy do grzejnikdw z podejsciem dolnym.
Zaprojektowano gtowice termostatyczne zabezpieczone przed manipulacjg przez osoby niepowotane
z wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Zabezpieczenie przed kradziezg
przez $rube imbus. Pod pionami instalacji centralnego montowac zestawy zawordw podpionowch. Na
rurociggu powrotnym montowac regulator réznicy cisnien utrzymujgcy statg rdznice cisnienia, na
przewodzie zasilajgcym montowaé zawdr odcinajgcy z ptynng nastawg wstepng z mozliwoscig
pomiaru przeptywu. Zawory podpionowe potgczone rurky impulsowa.

Proby szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed zaizolowaniem i przykryciem nalezy poddac probie
cisnieniowej. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji podtgczy¢ manometr z
doktadnoscig do 0,01 MPa. Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢,
sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia sg szczelne. Nastepnie zwiekszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,2 MPa. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30
minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych
30 minut préby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowa probe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze wiecej niz 0,2 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonac wizualnej
oceny szczelnosci wykonanych potfaczen.

Izolacja termiczna przewodow

Po pomysinej probie szczelnosci wykonac izolacje cieplng rurociggdw stosujac otuliny z pianki
poliuretanowej badz kauczuku syntetycznegoo wartosci wspotczynnika przewodnosci cieplnej
A=0,035 W/mK, oraz grubosci zgodnie z WT. Nie dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach
mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy
ognia.

Wytyczne budowlane

= W celu wykonani prac zwigzanych z montazem instalacji w kanale cieptowniczym, wykonaé
nalezy otwory montazowe w istniejgcej posadce. Po wykonaniu instalacji w miejscu
wykonanych otworédw wykonaé rewizje. Wykonczenie rewizji jak istniejgca posadzka w
pomieszczeniu.

=  Przejscia przez przegrody wykonac przy uzyciu tulei ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania
robdt budowlano-montazowych oraz p.poz.

= Wszystkie miejsca przektué przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji,
zaizolowac¢ piankg poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczyé przed dostaniem sie wody,
gryzoni, oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

=  Przy przejsciach przez przegrody budowlane montowac rozety.



= W przypadku kolizji przewoddw z istniejgcymi gniazdkami elektrycznymi nalezy przewidzieé
ich przeniesienie.

= Po zdemontowanej instalacji nalezy przewidzie¢c remont powierzchni $cian, (naprawa i
uzupetnienie ewentualnych ubytkéw, natozenie gtadzi szpachlowej gr. min 3mm, malowanie
w kolorze Scian pomieszczenia).

= Wszystkie uszkodzenia powstate w wyniku montazu instalacji c.o. nalezy uzupetni¢ oraz
doprowadzié do stanu pierwotnego.

Wytyczne eksploatacyjne

Urzadzenia techniczne powinny spetniaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty okres
ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzagdzen powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno -
Ruchowej. Miejsce i sposdb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewnia¢ dostateczng
przestrzen umozliwiajgcg swobodny dostep i obstuge. Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej
obstugi, a tylko okresowego dozoru.

mgr inz. Sylwester Chudy



Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: BILANS CIEPLNY
PRZEDSZKOLE NR 9
Miejscowosé: SWINOUJSCIE
Adres: ul. SOSNOWA 16, 72-602 SWINOUJSCIE
Projektant: mgr inz. SYLWESTER CHUDY
Data obliczen: Piatek 1 Maja 2020 13:24
Data utworzenia projektu: Piatek 1 Maja 2020 13:24
Plik danych: D:\2020\PRZEDSZKOLE NR 9\WERSJA EDYTOWALNA -
Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepia:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Norma na obliczanie E:

PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: I

Projektowa temperatura zewnetrzna 0.: -16 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna em,e: 7,7 oC
Stacja meteorologiczna: Swinoujscie

Grunt:

Rodzaj gruntu:

Piasek lub zwir

Pojemnos$é cieplna:

2,000 |MJ/(m3-K)

Gilebokosé okresowego wnikania ciepta §:

3,167 m

Wspdélczynnik przewodzenia ciepla Ag:

2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 925,7 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2643,5 |m3
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @rg: 27213 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepita &y: 29635 W
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 55679 W
Nadwyzka mocy cieplnej &ry: 0 W
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Wyniki - Ogélne

Projektowe obciazenie cieplne budynku &yj,: 55679 |W

Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepla:

Wskaznik ¢y, odniesiony do powierzchni ¢mr, a: 60,2 W/m2
Wskaznik ¢y, odniesiony do kubatury ¢mr,v: 21,1 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vjipfy: 233,2 |m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vy jinfv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vey min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vgk: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,9
Doplywajace powietrze wentylacyjne Vi: 2252,7 |m3/h
Srednia temperatura dopiywajacego powietrza O : -16,0 |°C

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Swinoujscie

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumienn powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vy p: 2665,6 |m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie On,ng:| 315,74 |GJ/rok
Zapotrzebowanie na cieplo - ogrzewanie Qn,ng:| 87705 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 926 m2

Kubatura ogrzewana budynku Vy: | 2643,5 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 341,1 MJ/(mz-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 94,7 kWh/(mz-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 119,4 MJ/(m3-rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 33,2 kWh/(m3-rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepa przy min. AOpin: 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 04,4
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Wyniki - Ogélne

Minimalna temperatura dyzurna 04, 4: 16 °C

Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkdéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku: Szkolny

Typ konstrukcji budynku: Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Ostabienie ogrzewania: Bez ositabienia
Regulacja dostawy ciepta w grupach: Indywidualna regq.
Stopien szczelnos$ci obudowy budynku: Sredni

Krotnosé wymiany powietrza wewn. nsg: 3,5 1/h
Klasa ostoniecia budynku: Srednie osloniecie

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego 0Ogy: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C

Domy$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:

Temperatura dopiywajacego powietrza ey, rec: 20,0 °C
Projektowa sprawnos¢ rekuperacji Mfrecup: 70,0 %
Sezonowa sprawno$¢ rekuperacji Mg, recup: 49,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Mrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %

Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: 0,00

Domyslna rzedna podiogi Lg:

Rzedna wody gruntowej: -2,00

Domys$lna wysokos$é kondygnacji H:

8|8 |8|8 8

Domys$lna wys. pomieszczen w Swietle stropéw Hj:
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Wyniki - Ogélne

Pole powierzchni podiogi na gruncie Ag: 100,00 |m?
Obwéd podiogi na gruncie w Swietle sScian zewn. Pg: 40,00 |m
Obrét budynku: Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 2
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen: 2
Liczba pomieszczen: 63

Strona 4




Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Bilans energii cieplnej - W sezonie

Qe 381,98

400

QH,nd 315,74

350

300

250 QD 185,58

200

Qg 115,91

150

100

-501

Energia cieplna [GJ]

-100]

-150]

-200]

-250 ]

Qsol -252,07

-300 ]

-350

Qint -350,3
-400

QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
Bil Miesiac Ld,m Qiw Qve Qsol Qint Ou, nd Cm
dni | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok kJ/K

[l [Styczenh 31 4,77 52,15 8,77 29,75 64,80 152733, 9
Il |Luty 28 4,23 51,18 10,51 26,87 61,04 152733, 9
Il Marzec 31 3,84 42,25 18,41 29,75 43,36 152733, 9
Il |Kwiecien 30 3,23 36,94 24,19 28,79 29,13 152733, 9
W Maj 31 2,21 25,11 33,14 29,75 3,45 152733, 9
Il [Czerwiec 30 1,19 14,73 34,56 28,79 2,28 152733, 9
M |Lipiec 31 1,05 12,80 35,31 29,75 1,02 152733, 9
[ [Sierpien 31 0,91 11,36 32,93 29,75 0,25 152733, 9
W |Wrzesien 30 1,65 19,80 23,39 28,79 3,24 152733, 9
I |Pazdziernik 31 2,37 26,80 14,67 29,75 12,06 152733, 9
Il |Listopad 30 3,58 40,80 8,96 28,79 38,90 152733, 9
[l [Grudzien 31 4,39 48,05 7,22 29,75 56,20 152733, 9
W sezonie 365 33,41| 381,98 252,07 350,30 315,74 152733, 9
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

Podioga na gruncie 16,2 %

d nieoa u--."ll ‘7
Sciana wewnetrzna 1,7 %
Sciana zewnetrzna 7,5 %

Okno zewnetrzne 14,5 %

Drzwi zewnetrzne 2 %
Drzwi wewnetrzng U2 % |

W\
N
[ Giepto na wentylacie 533 %]
1 0,2% Drzwi wewnetrzne [ 2% Drzwi zewnetrzne 1 14,5 % Okno zewnetrzne
=1 215 Srep pod nicogrz poddaszem [ 1.7 5% Seiane wowneirona = 757 Soma sowmerara.
[ 53,3 % Cieplo na wentylacje
Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi wewnetrzne 1,34 371 0,2
Drzwi zewnetrzne 14,37 3993 2,0
Okno zewnetrzne 104,16 28932| 14,5
Dach 13,04 3623 1,8
Podtoga na gruncie 115,91 32199| 16,2
Strop cieplo do doiu 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 19,93 5537 2,8
Sciana wewnetrzna 12,14 3374 1,7
Sciana zewnetrzna 54,00 15001 7,5
Ciepto na wentylacje 381,98 106104, 53,3
Razem 716,88 199133|100,0
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Wyniki - Zestawienie zyskéw energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie zyskow energii cieplnej

Zyski od storica 41,8 %

Zyski wewnetrzne 58,2 %

l [ 41,8% Zyski od stonca ] 58,2 % Zyski wewnetrzne l

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Zyski od stonca 252,07 70018 41,8
Zyski wewnetrzne 350, 30 97305| 58,2
:Razem 602, 37 167324|100,0
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiaiu A p Cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)| m?-K/W
il DACH Dach 59,8 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnogéci: S$rednio wilgotne
Ll PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460 0,017
' WEENAO, 040 0,2400|Weitna mineralna 0,040 60 0,750, 6,000
. TYNK-CEM 0,0300|Tynk lub gtadZ cementowa. 1,000 2000 0,840 0,030
. PE-WIO-CE6 0,0700|Ptyty widrkowo—-cementowe - gestos$é 600 k 0,150 600 2,090 0,467
ie STR-DZ3-24 | 0,2400(Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840/ 0,260
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Rg, [mZ'K/W]: 0,040
Suma opordw przejmowania i przewodzenia R, [mZ'K/W]: 6,932
Wspdlczynnik przenikania ciepita U, [W/ (m2-K)]: 0,144
LEPGPAR Podloga na gruncie 27,3 cm
Rodzaj przegrody: Podtoga na gruncie, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: Sz
Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zgyw: 10,00 m
Pozioma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dpp = 0,01 m i diugosci Db = 1,00 m
Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dny = 0,01 m i diugosci Dy, = 1,00 m
sEpcw 0,0100|PCW. 0,200 1300 1,260/ 0,050
i BET-CHUDY 0,0300|Podktad z betonu chudego. 1,050/ 1900 0,840/ 0,029
Ll PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460 0,017
FEBETON-1900 |0,0300Beton zwykty z kruszywa kamiennego - ges 1,000/ 1900 0,840/ 0,030
2 GRUZOBETON | 0,1000|Gruzobeton. 1,000/ 1900 0,840/ 0,100
B PIASEK-SR 0,1000|Piasek Sredni. 0,400/ 1650 0,840/ 0,250
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,576
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ'K/W]: 2,051
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,488
&= ST ‘Strop ciepto do doiu 30,0 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do dotu, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
FITERAKOTA | 0,0200|Terakota. 1,050 2000  0,840| 0,019
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiaiu A p Cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)| m?-K/W
. TYNK-CW 0,0300|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,037
e STR-DZ3-24 | 0,2400(Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
. TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,012
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,170
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 0,668
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 1,497
3 STRDP Strop pod nieogrz. poddaszem 59,5 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnogéci: Srednio wilgotne
' WEENAO, 040 0,2400|Weitna mineralna 0,040 60 0,750, 6,000
. TYNK-CEM 0,0300|Tynk lub gtadZ cementowa. 1,000 2000 0,840 0,030
. PE-WIO-CE6 0,0700|Ptyty widrkowo—-cementowe - gestos$é 600 k 0,150 600 2,090| 0,467
e STR-DZ3-24 | 0,2400(Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [mZ'K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 6,975
Wspdtczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 0,143
Flswi2 Sciana wewnetrzna 14,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
. TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,012
f# CEGEA-PEEZN | 0,1200Mur z cegty ceramicznej pelnej na zapraw 0,770, 1800 0,880 0,156
. TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,012
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [mZ'K/W]: 0,440
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 2,272
Flsw45 Sciana wewnetrzna 47,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiaiu A p Cp R
m W/ (m-K) | kg/m3 kJ/ (kg-K)| m?-K/W
. TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,012
& CEGEA-PEEZN | 0,4500Mur z cegty ceramicznej petnej na zapraw 0,770| 1800 0,880 0,584
. TYNK-CW 0,0100|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,012
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 0,869
Wspdlczynnik przenikania ciepia U, [W/ (m2-K)]: 1,151
H sz Sciana zewnetrzna 62,0 cm

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
 STYRO31 0,1400|styropian grafitowy 0,031 30 1,460 4,516
& CEGEA-PEEZN | 0,4500Mur z cegty ceramicznej petnej na zapraw 0,770 1800 0,880 0,584
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [mZ'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 5,307
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,188
! TARAS Dach 39,8 cm

Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnogéci: S$rednio wilgotne
[Tl TERAKOTA 0,0100|Terakota. 1,050 2000 0,840/ 0,010
Ll PAPA-ASF 0,0030|Papa asfaltowa. 0,180/ 1000 1,460 0,017
. TYNK-CEM 0,0300|Tynk lub gtadZ cementowa. 1,000 2000 0,840 0,030
. PE-WIO-CE6 0,1000|Ptyty widrkowo—-cementowe - gestos$é 600 k 0,150 600 2,090 0,667
ie STR-DZ3-24 | 0,2400(Strop gestozebrowy z wypelnieniem pustak 1200 0,840 0,260
. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Rj, [mZ'K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Rg, [mZ'K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 1,141
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,876
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A Ay v D1
°C m?2 m?2 m3 w

001 Sala 001 24,0 77,10 77,10 223,6 6075
002 Sala 002 24,0 21,51 21,51 62,4 1826
003 Korytarz 003 20,0 8,62 8,62 25,0 409
004 Sala 004 24,0 50,86 50,86 147,5 4365
005 Sala 005 24,0 15,20 15,20 44,1 1524
006 Kuchnia bez okna gaz 006 20,0 8,93 8,93 25,9 -134
007 Sala 007 24,0 54,71 54,71 158,7 4144
008 Sala 008 24,0 24,45 24,45 70,9 2025
009 %azienka z oknem 009 24,0 10,79 10,79 31,3 740
010 Klatka schodowa 010 20,0 7,34 0,00 21,3 411
011 Magazyn 011 12,0 5,53 5,53 16,0 -233
012 Wiatrotap 012 12,0 1,84 1,84 5,3 151
013 WIATROZAP 013 20,0 14,06 14,06 40,8 1322
014 Magazyn 014 12,0 1,48 1,48 4,3 -98
015 Magazyn 015 12,0 5,34 5,34 15,5 -95
016 WC 016 20,0 7,56 7,56 21,9 533
017 Szatnia 017 24,0 23,99 23,99 69,6 2300
018 Wiatrotap 018 20,0 6,15 6,15 17,8 150
019 Sala 019 24,0 29,60 29,60 85,8 2466
020 ®azienka z oknem 020 24,0 9,70 9,70 28,1 612
021 Klatka schodowa 021 20,0 9,43 0,00 27,3 510
022 Pralnia 022 20,0 23,15 23,15 67,1 1436
023 Pralnia 023 20,0 19,22 19,22 55,7 1178
024 Magazyn 024 16,0 3,45 3,45 10,0 0
025 Magazyn 025 16,0 3,25 3,25 9,4 -157
026 Sala 026 24,0 17,98 17,98 52,1 1682
027 ®azienka bez okna 027 24,0 5,18 5,18 15,0 209
028 ®azienka z oknem 028 24,0 5,11 5,11 14,8 464
029 Klatka schodowa 029 20,0 13,50 0,00 39,2 694
030 Magazyn 030 12,0 1,90 1,90 5,5 56
031 Magazyn 031 12,0 1,32 1,32 3,8 -110
032 Wiatrotap 032 20,0 20,03 20,03 58,1 1738
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint,n A Ay v D1
°C m?2 m?2 m3 w

033 Magazyn 033 12,0 8,11 8,11 23,5 98
101 Sala 101 24,0 25,54 25,54 71,5 1941
102 Sala 102 24,0 52,33 52,33 146,5 4099
103 Sala 103 24,0 6,55 6,55 18,3 692
104 Korytarz 104 20,0 3,93 3,93 11,0 -83
105 WC 105 20,0 1,24 1,24 3,5 385
106 Korytarz 106 20,0 8,58 8,58 24,0 47
107 Sala 107 24,0 34,67 34,67 97,1 2893
108 Kuchnia bez okna gaz 108 20,0 3,73 3,73 10,4 -40
109 Kuchnia z oknem gaz 109 20,0 10,52 10,52 29,5 216
110 Sala 110 24,0 45,51 45,51 127,4 3621
111 Sala 111 24,0 22,98 22,98 64,3 1956
112 %azienka z oknem 112 24,0 7,45 7,45 20,9 485
113 Korytarz 113 20,0 4,59 4,59 12,9 -226
114 Szatnia 114 24,0 8,45 8,45 23,7 811
115 Klatka schodowa 115 20,0 13,44 0,00 37,6 571
116 Sala 116 24,0 26,82 26,82 75,1 2682
117 Korytarz 117 20,0 2,78 2,78 7,8 30
118 Magazyn 118 16,0 3,18 3,18 8,9 -113
119 Kuchnia z oknem gaz 119 20,0 26,97 26,97 75,5 1107
120 Kuchnia z oknem gaz 120 20,0 7,04 7,04 19,7 332
121 Korytarz 121 20,0 2,49 2,49 7,0 87
122 Klatka schodowa 122 20,0 9,43 0,00 26,4 270
123 Korytarz 123 20,0 9,82 9,82 27,5 448
124 Biuro 124 20,0 12,89 12,89 36,1 1224
126 Biuro 126 20,0 4,60 4,60 12,9 668
127 Biuro 127 20,0 3,87 3,87 10,8 301
128 Korytarz 128 20,0 7,07 7,07 19,8 360
129 Korytarz 129 20,0 17,98 17,98 50,3 580
130 Klatka schodowa 130 20,0 14,36 0,00 40,2 594
131 Zazienka z oknem 131 24,0 10,46 10,46 29,3 668

Strona 12
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Uwag i koncowe




Przed przystgpieniem do robdt sprawdzi¢, w celu wykluczenia kolizji, w odpowiednich projektach
roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystgpieniem do robdt. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu
jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje
jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesie do pozostatych branz. Wszystkie prace budowlane i
montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,,Prawa Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami
odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczegdlnionymi w niniejszej dokumentacji, a
takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i graficznej dokumentacji.
Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne
wynikajgce z zapiséw obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako
obowigzujgce dla opracowania dokumentacji. Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowane;j
inwestycji powinny by¢ wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim
Normom lub posiadajgcych aktualne na dziert oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy. Podstawg do prowadzenia robodt
budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja wykonawcza. Wszystkie roboty, a zwtaszcza
zanikajace lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem przedstawi¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i stwierdzenia mozliwosci
bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw i robét. Odbiér przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru czesci lub catosci robdt nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i
prawidtowe wykonanie catosci robdt. W trakcie trwania robét wykonawca jest zobowigzany do
uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu
oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg. Przez dokumentacje powykonawczg
rozumie sie rysunki sporzgdzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan zrealizowanych
robot budowlanych. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych,
rozne od zawartych w projekcie muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie
moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzan alternatywnych do zataczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali)
przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego
rozwigzania. Domiary i wytyczenia niezbedne do wykonania wtasnych robdt musza zosta¢ wykonane
sitami wtasnymi Wykonawcy. Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt
organizacji placu budowy z uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych ze sposobu realizacji budynku.
Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Projekt organizacji placu budowy oprdécz rozwigzann dotyczacych sposobu prowadzenia robdt,
przebiegu drég obstugujacych plac budowy, sposobu zapewnienia medidéw i odprowadzenia sciekow
oraz sktadowania i wywozu Smieci oraz przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposdb
zabezpieczenia elementéw wbudowanych w budynek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z
uwzglednieniem propozycji zabezpieczen dla poszczegdlnych elementéw budynku wraz z
dokumentacja fotograficzng stanu tych budynkéw przed przystgpieniem do prac budowlanych. Po
stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu bezpieczerstwa na budowie. Jako wymadg
stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem robdét wykonanych we wczes$niejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci



wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy. Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje
rysunkéw i opiséw dostarczonych na budowe. Dystrybucja dokumentacji technicznej do
podwykonawcéw lezy w wytacznej kompetencji Wykonawcy. Uzupetnianie dokumentacji o rysunki
zamienne, biezgca aktualizacja opisdw i wycofywanie nieaktualnych rysunkéw i opiséw jest
obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca bedzie archiwizowat wycofywane z obiegu rysunki i opisy.
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robdt. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdzi
prawidtowos¢ sporzadzenia dokumentacji, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych
jej defektach powiadomi nadzdr budowy (inwestorski), Zamawiajgcego i nadzér autorski. Wszelkie
roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w
projekcie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i
wyrobow. Stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ wazne polskie atesty lub Swiadectwa
dopuszczenia. Uzyskanie oraz dostarczenie powyzszych dokumentéw do Inwestora lezy w zakresie
obowigzkéw wykonawcy. W przypadku, jesli produkt wskazany przez Projektanta nie posiada
atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzoér budowy i nadzér autorski. Zabrania sie dokonywania
nie uzgodnionych zmian stosowanych materiatdw i wyrobdéw. Zmieniajgc technologie, oraz stosujac
materiaty o parametrach gorszych niz wymienione w projekcie Wykonawca musi liczy¢ sie z
koniecznoscig rozbidrek lub demontazu urzadzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjy zostat
przywrocony. Wszelkie propozycje zmian materiatowych, rozwigzan projektowych nalezy przedstawic
autorowi projektu, w takim terminie aby decyzja Projektanta nie mogta skutkowac opdznieniem w
sktadaniu zamdwien i prowadzenia robdt. Do przedstawionych propozycji Wykonawcy Projektant
odniesie sie najpdzniej w ciggu 7 dni od daty ich przedtozenia. Prébki do akceptacji nalezy
przedstawi¢ w dwéch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jeden z nich zostanie zwrécony
Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w
biurze projektow.

arch. mgr inz. Anna Jézefowicz

mgr inz. Sylwester Chudy
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