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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-03-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-7C7D-2399-C7EF-1C51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Podstawa opracowania

=  Audyt energetyczny budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 — opracowany przez mgr inz.
tukasz Kowalczyk — Krakéw 10.11.2016r

= Pismo z dn. 15.03.2016r Urzedu Miasta Swinoujécie znak WIM..271.1.47.2015.WB ws.
realizacji zdania pn. ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w
Swinoujsciu”

= Instrukcja I.T.B. nr. 334/2002 , Bezspoinowy System Ocieplenia Scian Zewnetrznych
Budynkéw”

= QOgledziny i pomiary inwentaryzacyjne

=  PN-EN ISO6946 — op6r cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta metoda obliczeniowa.

= Rozporzadzenie z dnia 12.04.2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) dotyczgce warunkow
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Opis stanu istniejgcego

Budynek Przedszkola nr 9 zlokalizowany na dziatce 242 obreb 0012 Warszéw przy ul. Sosnowej
16 w Swinoujéciu.
1) Dane ogdlne:
=  Powierzchnia zabudowy : 645,75m2
* Kubatura :4718,60m’
= Liczba kondygnacji : 2
=  Wysokos$¢ kondygnacji : parter 2,90, pietro 2,50m
=  Podpiwniczenie : brak
= Poddasze : nieogrzewane
2) Konstrukcja budynku
= Sciany zewnetrzne — wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienno —
cementowej bez izolacji termicznej, otynkowane,
= Sciany wewnetrzne — wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapienno —
cementowe;j
= Strop poddasza nieogrzewanego drewniany,
= Dach - drewniany, dwuspadowy, konstrukcji kleszczowo — ptatwiowe;j,
= Stolarka okienna rozwierno — uchylne o profilu PCV
= Drzwi zewnetrzne czesciowo drewniane, czesciowo o profilu PCV,
Teren wokot budynku wytozony kostkg brukowa, odprowadzenie wéd opadowych przykanalikami do
kanalizacji deszczowej, od strony pofudniowej odptyw z jednej rury spustowej odbywa sie
powierzchniowo. Rury spustowe oraz rynny wykonane czesciowo z blachy ocynkowanej, czesciowo z
pcv. Od pofudniowej strony budynek posiada zadaszony taras, zabezpieczony konstrukcjg stalowa.
Zadaszenie tarasu wykonane z blach falistej.

Opis rozwigzan projektowych

Na podstawie audytu energetycznego budynku oraz uzgodnien z Inwestorem projektuje sie :

= Qcieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 14cm i wspotczynnikowi przewodzenia ciepta
0,031W/mK z wykonaniem strukturalnego tynku silikonowego,

= Qcieplenie w strefie cokotu wykonac¢ ocieplenie ptytg styropianowg o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ i korozje biologiczng o gestosci min. FS30 i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,031W/mK z zagtebieniem 100cm ponizej poziomu gruntu,

= Qcieplenie stropu poddasza nieogrzewanego wetng mineralng gr. 24cm i o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,040W/mK z wykonaniem podtogi z ptyt OSB gr 22mm,

= Qcieplenie stropodachdw nad czesciami parterowymi styropapa gr. 24 cm i o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,040W/mK,

=  Wymiana drzwi zewnetrznych wskazanych w czesci graficznej na nowy o profilu
aluminiowym i o wspétczynniku przenikania ciepta réwnym 1,30 W/m’K,



Projektowana ochrona cieplna budynku

= Sciana zewnetrzna [SZ]
= Strop poddasza nieogrzewanego [STRDP]
= Stropodach niewentylowany nad partiami wejsciowymi [DACH]

tynk A=0,820W/mK

cegta pelna A=0,77W/mK — 45cm
Sz styropian 2=0,031W/mK — 14cm
tynk A=0,82W/mK 0,82
U = 0,188 W/m’K.
Ptyta OSB 22mm
Wetna mineralna A=0,040W/mK — 24cm
istniejgcy strop drewniany
U = 0143 W/m’K.
#+ styropapa A=0,040W/mK - 24cm

DACH # istniejgca strop niewentylwany
U = 0,144 W/m’K.

Obliczenie wspétczynnika przenikania ciepta przez przegrody dokonano zgodnie z normg PN-EN I1SO
6946:2008
Okna wymienione na nowe o profilu PVC o wspdtczynniku przenikania ciepta 1,60 W/m’K. Istniejace
drzwi zewnetrzne w wiekszosci wymienione na nowe o profilu PCV i wspdtczynniku przenikania ciepta
2,0W/m2K , do wymiany na nowe wskazane w czesci graficznej drzwi D1 i D2 o profilu aluminiowym i
wspotczynniku przenikania ciepta 1,30 W/m’K.

STRDP

Wymagane parametry techniczne dla komponentéw materialowych systemu
docieplania budynku

Zaprawa klejaca

Po wyschnieciu i zwigzaniu wykonanych wyprawek tynku stosowa¢ w zaleznosci od potrzeb
preparaty gruntujgce pod zaprawe klejowg, zgodnie z wybrang technologia ocieplenia. Zaprawa
powinna by¢ odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci > 8
mm. Na ptyty przy nierdwnym podtozu, zaprawe klejacg nalezy nanies¢ w sposdb punktowo —
krawedziowy wokoto ptyty, wzdtuz jej krawedzi jako 5 cm pas klejacy oraz natozyé dodatkowo 3
punktdéw klejacych o srednicy ok. 16 cm w ptaszczyznie ptyty .

Ptyta styropianowa

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowac:
= styropian o gr. 14 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK Sciany zewnetrzne
powyzej poziomu gruntu
= wodoodporny styropian ekstradowany XPS o gr. 10 cm i wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,031W/mK $ciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu, cokot
Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim zamontowaniu aluminiowej
listwy startowe]. Wykonczenie styku ptyty styropianowej z innym materiatem budowlanym np. (ramy
okienne, okapniki, drzwi, ptyty balkonowe) musi by¢ wykonane poprzez szczeline potfaczeniowg
wypetniong tasmg uszczelniajaca.

Laczniki mechaniczne

Ptyty styropianowe dodatkowo mocowac do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych do styropianu w
iloéci 6 szt./m”. Kotki nalezy wykona¢ w metodzie ,termodybla” — kotki rozporowe wkrecane lub
wbijane z dtugy strefg rozporowa, wyposazone w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krazki
termoizolacyjne zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.



Masa zbrojaca

Mase zbrojgcg nalezy wykonaé na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych. Warstwa
zaprawy powinna miec grubos¢ 3-5 mm. Warstwa zbrojgca moze by¢ wykonana nie wczesniej niz po
2 dniach od przyklejenia ptyty termoizolacyjnej.

Siatka zbrojaca w masie klejacej

Siatke z witdkna szklanego impregnowana o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie i deformacje
ksztattu nalezy wcisngé w mase zbrojgcg za pomocag pacy, wyszpachlowaé¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Siatka musi by¢ catkowicie zatopiona w masie zbrojacej, nie powinna przeswitywac ani
wystawac z masy. Styki siatki uktadac¢ na zaktad 10 cm , w naroznikach powinna by¢ wywinieta na
szerokos¢ 15 cm na sgsiednig Sciane . W narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac
zbrojenie diagonalne (min. Paski 20x30 cm).

Masa tynkarska

Zewnetrzng warstwe wykonczeniowg wykonaé jako hydrofobowy paropszepuszczalny tynk na bazie
zywic silikonowych z odporny na zanieczyszczenia przemystowe i utrudniajacy rozwdj alg i glondw.
Tynk o strukturze rowkowej o grubosci uziarnienia 2mm utozonego na przeszpachlowanej i
wyréwnanej powierzchni ( z wtopiong wg zapisu powyzej siatkg z wtdkna szklanego) po uprzednim
zagruntowaniu preparatem gruntujgcym.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH TERMOMODERNIZAC]I

Ocieplenie $cian zewnetrznych w strefie cokotu

Roboty nalezy rozpoczgé od rozbidrki powierzchni utwardzonej wokét budynku. Po usunieciu opaski
(kostki brukowej) wokét budynku nalezy odkopad Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu.
Szerokos$¢ wykopu na dnie powinna wynosi¢ 60-80cm z odpowiednim poszerzeniem u gory.
Odkopane sciany nalezy oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz istniejgcej izolacji szczotkami drucianymi i
pozostawi¢ na pewien okres do naturalnego osuszenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodami opadowymi z dachu jak i naptywajacymi z powierzchni gruntu. Wykopy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi nieszczesliwymi zdarzeniami , podczas prowadzenia robdt gdy
budynek bedzie uzytkowany. Osuszone sciany dwukrotnie smarowac srodkami grzybobdjczymi. Na
tak przygotowany Sciane natozy¢ folie ptynng na gilebokosci 1m od poziomu chodnika. Po
stwardnieniu foli na Sciane nakleja¢ ptyty styropianowe FS30 o gr. 10cm na gitebokos¢ 1m ponizej
poziomu gruntu. Styropian zagruntowacd klejem natozy¢ siatke zbrojgca oraz ponownie zagruntowacd.
Na Sciane natozy¢ folie kubetkowg do wysokosci gérnej krawedzi chodnika. Folie docisngé do sSciany
zasypka piaskowo — zwirowg na catej wysokosci ubijang warstwami. Powierzchnie chodnika uzupetnic¢
kostka brukowa ze spadkiem od budynku min. 2%. Wierzchnie wykonczenie powierzchni cokotu
wykonac jako mozaikowy.

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do wykonywania remontu elewacji, nalezy sprawdzic istniejgce tynki. Istniejgce
tynki o spdjnej, nosnej strukturze do podtoza mozna pozostawi¢, uzupetniajgc drobne ubytki
systemowgq zaprawg wyrownujgcg. Wystajgce elementy ozdobne nalezy skué, ubytki i powierzchnie
wyréwnacé. Niedopuszczalne jest wykonanie warstwy wyréwnujacej na Scianach, gdzie istniejgce tynki
odspajajg sie powierzchniowo, tuszczg lub wystepujg zmiany destrukcyjne .Powierzchnie osypujgce
sie nalezy starannie zeszczotkowac nastepnie uzupetni¢ ubytki zaprawa wyrdéwnujacg. Nanosic
watkiem lub pedzlem réwnomiernie bez przerw w pracy. Przed przystgpieniem do ocieplania $cian
nalezy usung¢ istniejgce opierzenia. Ptyty styropianowe uktadaé od dotu do géry zaczynajac od listwy
startowej bez szczelin z przesunieciem o potowe dtugosci co drugi rzad. W miejscu styku ptyt nie
powinno by¢ kleju. Styki ptyt nie mogg przechodzi¢ w naroznikach okien lub drzwi. Na naroznikach
ptyty powinny , zazebia¢ sie na ich szerokos¢ , W tych miejscach stosowaé mozna wytgcznie cate
ptyty lub ich potowki. Klej na powierzchnie ptyty nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo jaki i pasem



wzdtuz krawedzi. Pasmo kleju na krawedzi ptyty powinno wynosi¢ ok. 5 cm. Podczas prac
ociepleniowych jak i procesie wigzania temperatura powietrza zewnetrznego nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C. Gotowg elewacje chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem, silnym wiatrem oraz
deszczem. Po zwigzaniu kleju ptyty nalezy przeszlifowaé i oczysci¢ nastepnie naktadaé zaprawe
szpachlowg pacg zebatg 10 mm. W Swiezg warstwe szpachli zatopic¢ siatke zbrojeniowg réwnymi
pasami bez pofatdowan z 10 cm zakfadka. Siatka zbrojeniowa powinna by¢ pokryta ok. 1 mm
warstwg zaprawy. W naroznikach okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zbrojenia na catej
powierzchni nalezy zatopi¢ w warstwie zaprawy zbrojenie ukosne 20x30 cm. Plyty styropianowe
nalezy dodatkowo mocowa¢ do $ciany za pomocg tacznikdéw. Na warstwe docieplenia po minimum
24 godzinach i przed natozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowad ptynem gruntujgcym. Projektuje
sie  tynk silikonowy o strukturze rowkowej odporny na zabrudzenia i utrudniajgcy rozwdj
mikroorganizmow.

Ocieplenie stropodachéw nad partiami wej$ciowymi

Dachy nad partiami wejsciowymi ociepli¢ styropapg gr 24cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,040W/mK. Przed wykonaniem ocieplenie powierzchnie dachu nalezy oczysci¢ i wyréwnaé,
zdemontowac istniejgce rynny oraz obrdébki blacharskie.

Ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego

Strop poddasza nieogrzewanego ociepli¢ wetng mineralng o gr. 24cm i wspdtczynniku przenikania
ciepta 0,040W/mK. Przed utozeniem wetny wykona¢ niezbednych napraw i uzupetnien istniejgcej
podtogi drewnianej. Na istniejgcy oczyszczony strop potozy¢ paroizolacje z folii PE 0,2mm.
Na warstwe izolacji nalezy potozy¢ ptyty z wetny mineralnej w warstwach 2x10cm, mijankowo
z zachowaniem scistego przylegania do siebie ptyt w celu eliminacji mostkéw cieplnych. Od
zewnetrznej strony potozy¢ na wetnie wiatroizolacje. Miedzy ptytami wetny potozy¢ legary I-Beem
BS-D 250 wys. 20cm utozonych w rozstawie 50cm, na legarach zamontowac ptyte OSB 3 gr. 22mm.

WYKONCZENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH ZWIAZANYCH Z
TERMOMODERNIZACJA

Daszki na wejSciami

Po wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych, w miejscach wskazanych w czesci graficznej wykonaé
nalezy daszki szklane ze szkta hartowanego, mocowane na stalowych odciggach (stal nierdzewna) o
szerokosci 310cm i gtebokosci 150cm. Nad daszkami wykonaé¢ obrébki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej w kolorze elewacji o szerokosci min. 30cm.

Taras

Przed wykonaniem ocieplenia scian w poblizu tarasu, wszystkie elementy stalowe balustrad oraz
zadaszenie nalezy zdemontowad. Projektuje sie montaz nowej balustrady wykonanej ze stali
nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta hartowanego o gr. 8mm. Stupki wykonaé¢ o gr . 40mm w
rozstawie co 1m. Stopki zakry¢ rozetg maskujgcg. W Miejscu zdemontowanego zadaszenia projektuje
sie systemowe zadaszenie szklane ze szkta hartowanego mocowane na stalowych odciggach ze stali
nierdzewnej. Projektuje sie nowe zadaszenie nad catym tarasem. Wykonanie zadaszenie nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej firmie zajmujgcej sie montazem zadaszed wykonanych ze szkta hartowanego.
Projektowana zadaszenie nalezy odwodni¢ przez montaz rynny. Wody opadowe wprowadzi¢ do
najblizszej rury spustowej.

Powierzchnie tarasu po zdemontowaniu balustrad nalezy naprawic. Zaprojektowano wykonanie
izolacji wodoszczelnej tarasu z powtoki elastycznej. Wykonujgc powtoke nalezy bezwzglednie
przestrzegad instrukcji i zalecen producenta dotyczgcych miedzy innymi sposobu przygotowania masy
i jej nanoszenia oraz zabezpieczania tasmami zbrojgcymi miejsc newralgicznych. Po zwigzaniu



powtoki wodoszczelnej mozna wykonac posadzke tarasu z mrozoodpornych ptytek ceramicznych
uktadanych na kleju elastycznym i mrozoodpornym. Przy wykonywaniu prac pamietaé nalezy o
montazu nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL
8019.

Ciepty montaz istniejgcej stolarki zewnetrznej

Otwoér okienny (oScieze) musi by¢ réwny i stabilny, aby mozliwe byto prawidtowe utozenie tasm.
Nierdwne podtoza nalezy wyrdwnaé zaprawg murarskg, nastepnie ustabilizowaé podktadem
gruntujgcym. Przyklejanie tasmy paroprzepuszczalnej do oscieza na zewnatrz wykonac przez zdjecie
biatej ostonki zabezpieczajacej tasme i przyklei¢ do muru na zagruntowane i suche oscieze. Po
delikatnym naciaggnieciu folii docisng¢ pasek butylu gumowym watkiem, aby zapewnié szczelne
potgczenie. Tasme nalezy zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
maksymalnie do 3 miesiecy od montazu. Szczeliny wypetni¢ piang poliuretanowg - szczelina
pomiedzy osciezem a oscieznicg powinna by¢ catkowicie wypetniona sprezystym materiatem
izolacyjnym, kompensujgcym ruchy oscieznicy, wynikajgce ze zmiany temperatury i wilgotnosci
otoczenia - pianka poliuretanowa. Przed aplikacjg piany zwilzyé podtoze - przyspiesza to proces
polimeryzacji oraz poprawia strukture komérkowa piany. Szczeline wypetnia¢ piang jedynie w czesci -
piana rozpreza sie podczas utwardzania - tak aby grubos$¢ pojedynczej warstwy nie byta wieksza niz 3
cm. Po utwardzeniu piany naddatki obcigé ostrym narzedziem pamietajac, zeby nie uszkodzi¢ tasmy.

Parapety zewnetrzne

Istniejgce parapety zewnetrzne zdemontowaé, w ich miejsce po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢é
nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,75mm w kolorze RAL 8019.

Elementy opierzen

Wszystkie obrébki blacharskie przed przystgpieniem do wykonywania ocieplenia, nalezy
zdemontowa¢, po wykonaniu ocieplenia scian, zamontowaé nowe opierzenia wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL8019.

Instalacja odgromowa

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowac istniejgce pionowe przewody odprowadzajace,
nowa instalacje odgromowa wykonac¢ z pretéw ocynkowanych 8mm, zwody pionowe uktada¢ na
scianach w rurkach winidurowych pod ociepleniem.

Rynny, rury spustowe

Istniejagce elementy odprowadzajgce wode deszczowa przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
ociepleniem elewacji nalezy zdemontowac. Po ufozeniu ptyt styropianowych, zamontowaé nowe
rynny oraz rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o $rednicy @150 - rynny oraz
@125 — rury spustowe w miejscach jak przed termomodernizacja. Istniejgce przykanaliki kanalizacji
deszczowej nalezy odsuna¢ od budynku o grubosé ocieplenia.

Oswietlenie zewnetrzne

Przed wykonaniem ocieplenia zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe, po ocieplenia w
miejscach wskazanych w czesci graficznej montowaé nowe oprawy zewnetrzne (halogen LED 100W
barwa biata ciepta)

Wymiana drzwi zewnetrznych

Wskazane w czeSci rysunkowej drzwi zewnetrzne D1 oraz D2 wymieni¢ na nowe o profilu
aluminiowym i wspotczynniku przenikania ciepta 1,30W/m2K.

Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji zostat przedstawiona w czesci graficznej.



Sciany zewnetrzne — NCS $1002-R

Partie wejsciowe oraz wysuniete — NCS S0580-Y10R

Strefa cokotu- tynk zywiczny NCS S2502-R

Przed przystgpieniem do robdt kolory ponownie uzgodnic z Inwestorem.

Zabezpieczenie miejsc legowych ptakow

Wykonawca zobowigzany jest podczas prowadzenia robdt na zapewnienie odpowiedniej ilosci
nowych miejsc legowych dla ptakéw ktérych gniazda znajdujg sie w obrebie docieplanego budynku.
Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych wykonawca powinien skonsultowac ilosé
nowych miejsc legowych dla ptakéw oraz lokalizacje skrzynek legowych z ornitologiem oraz
chiropterologiem. Skrzynki montowane na elewacji budynku nalezy kontrolowa¢ co dwa lata w celu
wymiany uszkodzonych sztuk. Skrzynki legowe nalezy montowa¢ do elewacji w sposéb trwaty za
pomocg uchwytéw metalowych oraz kotkéw rozporowych. Nie montowac skrzynek legowych nad
chodnikami. Badanie prowadzone przez ornitologa prowadzone jest w okresie legowym i trwa przez
caty ten okres.

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz

22/ZPOIA/OOK/2007
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1 - ISTNIEJACE ELEMENTY DO SKUCIA, POW. WYROWNAC
2 - WYKUCIE ISTNIEJACYCH PARAPETOW | MONTAZ NOWYCH Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. 075mm KOLOR RAL 8019

OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ KOLOR RAL 8019

NOWYCH @150 - RYNNY, #125-RURY SPUSTOWE Z BALCHY STALOWEJ
6 - ISTNIEJACY GZYMS DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU OCIEPLENIA

NOWYCH OPRAW LEDOWYCH (HALOGEN LED 100W BARWA BIALA CIEPLA)
5 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH RYNIEN ORAZ RUR SPUSTOWYCH, MONTAZ

STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. 075mm KOLOR RAL 8019
4 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW ZEWNETRZNYCH, MONTAZ NA ICH MIEJSCE

3 - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PARAPETOW | MONTAZ NOWYCH Z BLACHY
PRZENIES NA PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

7 - ISTNIEJACE PRZYKANALIKI DO ODSUNIECIA O GRUBOSC OCIEPLENIA

8 - ISTNIEJACE ELEMENTY (DRZWICZKI REWIZYJNE, WEACZNIKI)

9 - NOWA BALUSTRADA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYPEENIENIEM ZE SZKtA
HARTOWANEGO gr. 8 mm, SLUPKI O SZEROKOSCI 40mm W ROZSTAWIE 1m,

STOPKI ZAKRYWANE ROZETA MASKUJACA - WYSOKOSC BALUSTRADY 110cm.
10 - SYSTEMOWE ZADASZENIE ZE SZKEA HARTOWANEGO, MOCOWANE NA
STALOWYCH ODCIAGACH (STAL NIERDZEWNA) NA 1,5m WYSIEGU
11 - WYDLUZC ISTNIEJACE UCHWYTY DO MOCOWANIA FLAGI
D1 - DRZWI ZEWNETRZNE O PROFILU ALUMINIOWYM

| WSP. PRZENIKANIA CIEPA 1,30 W/m2K
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MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14
GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 SWINOUJSCIE
PROJEKT WYKONAWCZY OCIEPLENIA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH, WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH ORAZ
PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
NAZWA PROJEKTU
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oznaczenia

D1

D2

SCHEMAT
1:100

zew. wymiar w $w. [Sz 980 980
oscieznicy Hz 1830 2560
ilos¢ 2 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

tel. 0943411527

INWESTOR

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 SWINOUJSCIE

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY OCIEPLENIA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH, WYMIANY DRZWI ZEWNETRZNYCH ORAZ
PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W
BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9

OBIEKT

PRZEDSZKOLE NR 9 w SWINOUJSCIU

ADRES OBIEKTU

UL. SOSNOWA 16
72-602 SWINOUJSCIE

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWALA

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH DO

WYMIANY
DATA SKALA NR RYSUNKU
1V.2020 1:100 A-6
17




