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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I UBEZPIECZENIE

POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 1LvZYnROW BUBOWRICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44
) Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania administracyjnego /t,j.
Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ igniew Drewnowski

CZLONEK

Okregowej Kot%( alifikacyjnej

dr inz. Marek W}Jolowskl
Otrzymuja:
1.Pan Michat Konrad Hirsz
80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

HTH Michat Hirsz
hthmhirsz@gmail.com
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Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1784 INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numaiza wea refikacy iy m:

FOM-IUI-FNP-FE] *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencyjrym POM/BM/D290/10
adres zamieszkania ul.5zafirowa 8, B0-202 Chwaszceyno
jest cztonkiem Pomorskigl Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].
Miniejsze zatwiadczenie jestwaine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zatwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-0B-29 roko przez

Krzysztof Wilde, Przewod niczgey Kady Pomorskie] Okregowej [zby Iniyniertow Bodown ictwa.

Zgodme zart. 7R Ko,

f L. Do aachowania alakt roncana) farmmy L2y nncdal prana) weystaeas Hom nig atwiadoaania wall w postall alaktranking) | opatiza e go
bz [fikcawary m podpsam 2l ktraniczmym.

§ 2. 04 adeaa i weall Mozona e formia alaktron icang | st rdwncetaing 2 ol ik m ol daxs i W forma prsamna).

* waryfikatja poprawenodo danych w nintg)szy m 28dwiadiaanio mozna spraedal za pomacy numaid vearyfikacy nago 2adwiadoaanEg na
stiona Pakka) by ey mecdey Bodosnicteiia e piiboong.pl lub kantaktupgr sm o2 biuram wdasemea) Okragoaa) laby [royne
BiLchatev i P,

V/ PRSI

HTH Michat Hirsz ,, Przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin
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POMORSKA OKREGOW A

JZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 435,44

@) Tel (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 72/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. i pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity

Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,§ 15,§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.

2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER NEUGEBAUER
magister inzynier
urodzony dnia 02.06.1974 r w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0069/PWOM/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
walifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Komig]i

i
CZACY
il Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej
ng; iedostatkiewicz

CZL

Okrggowej

E K
isji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymujga:

1.Pan Aleksander Neugebauer

84-200 Wejherowo, ul. Sikorskiego 162/56

2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
Ti ; ; . .. .. . Str.
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Pan Aleksander Neugebauer upowainiony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust, 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz.
578/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi

zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejicie dla pieszych, w rozumieniu przepisdéw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczein
uprawniajg roéwniez do obliczania Swiatta mostéw 1 przepustow.

ITI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

. . .. . Str.
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@ POLSEKDA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numaiza wea refikacy iy m:

POM-FTT-YTH-W36 *

Fan Aleksander Neugebauer o numerze ewidencyjnym POM/BO/0126,/07

adres zamieszkania  ul. Grottgera 20, 34-200 Weiherowo
jest cztonkiem Pomorskig] Okregowej lzby Inzynieriw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng].
Miniejsze zatwiadczenie jestwaine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zatwiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-03-07 roko przez

Krzysztof Wilde, Przewod niczgey Kady Pomorskie] Okregowej [zby Iniynieroow Bodown ictwa.

Zgodme zart. 7R Ko,
f L. Do aachowania alakt roncana) farmmy C2y nncscl prana) Wystaeas Hom nig adwiadoaania wall w postasl alaktraniing) | opatiza e go

bz [fikcrawary m podp e lektraniczmym.
§ 2. 04 adeaa i weall Mozona v formia alaktronicang | st rowncataing 2 odeiaec 2 ik m ol daxs i W forma prsamna).

* waryfikatja poprawenodol dangch w nintg)szy m 2adwiadiaanio mozna spraedal za pomacy numaid vearyfikacy nago 2adwiadoaanEg na
stiona Pakka) by ey mecdey Bodosnicteiia e piiboong.pl ub kantaktupgr s o2 biuram wlasemea) Okragoaa) laby [rayne

BiLchatev i biva,
V/ FATaNE
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy o$wiadczenie iz: niniejszy projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr
POM/0073/PWOM/10

PROJEKTANT

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander robotami budowlanymi
BRANZA MOSTOWA Neugebauer bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

POM/0069/PWOM/07

Data: 28 marca 2024r

3. INFORMACJE OGOLNE

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem Gming Grodziczno;
Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno, a HTH Michat Hirsz z siedzibg w Chwaszczynie 80-209 przy
ulicy Szafirowej 8.

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
7 2022 r. poz. 88.).

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 1. poz.
88, 258, 855.).

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2022 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[4] Decyzja nr 3/2018 o ustaleniu o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.04 2018 r.

[5] Ostateczna Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w
Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
GD.ZUZ.5.421.251.2019.MRC z dnia 26.08.2019 r.

3.2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drewnianego przez rzeke¢ Wel w
miejscowosci Trzcin wraz z rozbiorkg istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego.

3.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Str.

HTH Michat Hirsz ,, Przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel w miejscowosci Trzcin 1

hthmhirsz@gmail.com Gmina Grodziczno”



PROJEKT TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy mostu w miejscowosci Trzcin.
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

— rozbiorke istniejagcego mostu,
— budoweg nowego mostu wraz z przebudowa dojazdow.

3.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w km 0+177 od drogi gminnej 183023N
Trzcin — Chelsty w ciggu drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr 394 obreb Trzcin.

3.5. MATERIALY WYJSCIOWE

Materialy wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujace opracowania:

[1] Mapa do celow projektowych.

[2] Wyniki wizji lokalnej przeprowadzanej na obiekcie.

[3] Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel Kochanowski. Styczen 2024r.

3.6. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drewnianego przez rzeke Wel
w miejscowosci Trzein wraz z rozbiorka istniejagcego 1 budowa nowego obiektu mostowego.

Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w km 0+177 od drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty
w ciaggu drogi wewngtrznej, a jego bardzo zty stan techniczny nie pozwala na dalsze jego bezpieczne
uzytkowanie, dlatego zostat wytaczony z ruchu.

Projektowany most wykonany zostanie z materiatow trwatych tj. stal i beton zapewniajacych
dhugi okres uzytkowania oraz mozliwos¢ korzystania przez uzytkownikow bez ograniczenia nosnosci
lub z uwagi na posiadane dokumenty w postaci decyzji pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego z ograniczonym tonazem do 30 ton oraz oznakowaniem na
przejazd wahadtowy.

Warstwe jezdng istniejgcej drogi stanowi nawierzchnia gruntowa o zmiennej szerokosci od
2,3 do 3,7 m. Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie ma wydzielonych ciggdw pieszych.

Niniejsze opracowanie ma na celu przywrécenie ruchu drogowego na drodze wewngtrznej,
przylegajacej do drogi gminnej 183023N Trzcin — Chelsty, poprzez wybudowanie nowego obiektu
mostowego nad rzeka Wel. Projekt zaklada réwniez korekt¢ geometrii istniejacej drogi na dojazdach
do mostu z wykonaniem nowej nawierzchni kruszywowe;.

4. STAN ISTNIEJACY

4.1. OPIS ISTNIEJACEGO MOSTU

W ciagu drogi wewnetrznej zlokalizowany jest most o konstrukcji drewnianej. Dhugos¢
istniejgcego obiektu wynosi 12,80 m, a jego szerokos¢ 4,80 m. Istniejgcy most, to obiekt
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czteroprzgstowy o konstrukcji belkowo ptytowej. Przesta mostu oparte sg na pieciu podporach, ktore
stanowig cztery drewniane pale o §rednicy od 250 do 300mm.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na
przylegly teren, do istniejgcych rowow przydroznych, brak kanalizacji deszczowe;.

4.2. OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny istniejgcego mostu drewnianego oraz fakt wytaczenia
go z ruchu podjeto decyzje o jego rozbiorce. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg ponizszej
kolejnosci:

e demontaz drewnianego pomostu wraz z balustradami,

e demontaz poprzecznic i drewnianych dzwigarow gtoéwnych,

e wyrwanie drewnianych pali stanowigcych podpory skrajne i posrednie,
e oczyszczenie koryta rzeki z pozostatych elementéw mostu.

W trakcie prac rozbidrkowych nalezy stosowac narzedzia i sprz¢t odpowiednie do cigzarow
poszczegbdlnych elementéw rozbieranych. Roboty nad woda nalezy prowadzi¢ z asekuracja.
Wszystkie elementy z rozbidrki nalezy usuna¢ poza teren budowy.

4.3. OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENITA

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b bezposrednio niezatrudnionych przy
rozbidrce obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie robot oraz ich wygrodzenie. Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, oraz obowigzujacymi przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych 1 rozbidorkowych. Materialy pochodzace z rozbiorki nalezy
utylizowac¢ jako odpady zgodnie z Ustawg o Gospodarce Odpadami. Ponad to:

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiérkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie
wykonywanych robot.

e Teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbiorkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

e Stref¢ niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

e Strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od plaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ min. 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz
6 m.

e Strefaniebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasi¢g danej
maszyny (np. dlugos¢ wysiegnika koparki, dlugo$¢ ramienia dzwigu).

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania zbiorowych §rodkow
ochrony tj. rusztowania, schodnie, oporgczowanie krawedzi itp. powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokos$ci poprzez wszystkie wymagane prawem $rodki ochrony indywidualnej (szelki,
liny przymocowane do stabilnych i nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukeji,
amortyzatory upadku, kaski, rekawice, okulary ochronne, odziez i obuwie ochronne).
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5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Zatozono catkowitg rozbiorke istniejacego mostu drewnianego i1 zastgpienie go nowg
konstrukcja. Zaprojektowano jednoprzestowa rame otwartg o ustroju nos$nym plytowym wykonanym
z walcowanych stalowych belek typu HEB 450, zespolonych z Zelbetowa plyta pomostu opartg na
zelbetowych przyczotkach. Przyjete rozwigzanie nie zakldci przeptywu wod oraz umozliwi
podwyzszenie parametrow technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych oraz podwyzszenie obecnej
nos$nosci do nosnosci odpowiadajacej kl. II wg LM1 (PN-EN 1991-2). Posadowienie konstrukcji
(przyczotkow 1 taw fundamentowych) zaprojektowano jako posrednie w ostonie traconych $cianek
szczelnych. Zabezpieczenie ruchu pojazddéw oraz ruchu pieszego na obiekcie zapewniono w postaci
obustronnych barieroporeczy stalowych H2W2B.

Projektowany obiekt bedzie charakteryzowat si¢ nastepujacymi parametrami techniczno-

uzytkowymi:
e dlugos¢ mostu: 12,60 m,
e rozpigtos¢ teoretyczna: 11,80 m,
e szerokos¢ catkowita: 6,30 m,
e szerokos¢ jezdni: 4,70 m,
e szerokos$¢ chodnika technicznego: 0,80 m,
e S$wiatlo poziome mostu: 11,00 m,
e rzedna spodu przesta: 110,80m n.p.m
e klasa obcigzenia: kl. IT wg LM1 (PN-EN 1991-2).

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

W celu okreslenia warunkéw gruntowo—wodnych wykonano dwa otwory badawcze do
glebokosci 12,01 14,0m p.p.t. W ramach badan terenowych ,,in situ” wykonano sondowania statyczne
CPTU.

6.1. CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Oceny przydatnos$ci podloza gruntowego dla celow budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Uwzgledniajac warunki stratygraficzno-genetyczne 1 wymogi powyzszej] Normy dokonano
wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodacy dla
wystepujacych w podtozu gruntoéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia Id, za$§ dla gruntow
spoistych — stopien plastycznosci IL. Parametry wytrzymato$ciowe gruntu okreslono na podstawie
korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z metoda B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020). Ze wzgledu
na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty morenowe
nieskonsolidowane.

WARSTWA I

Wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane.
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WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskow drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Id = 0,35.

WARSTWA II b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zaggszczonych piaskéw drobnych.
Stopien zageszczenia tej warstwy Id = 0,51.

WARSTWA 1II

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci pytow w stanie plastycznym. Stopien plastycznosci
tej warstwy IL = 0,30.

WARSTWA IV

Zaliczono do niej slabono$ne grunty organiczne w postaci namuléw w stanie
migkkoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,56.

WARSTWA V

Zaliczono do niej stabono$ne grunty organiczne w postaci torfow.
6.2. CHARAKTERYSTYKA WOD GRUNTOWYCH

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Glebokos¢ jej
wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Saczenie Swobodne Nanict erciadt
Nr punktu m p.p.t zwierciadto wody apiete zwiercladto
gruntowej m. p.p.t Nawiercone | Ustabilizowane
1 0,90; 12,3 0,2
2 2,10+4,40 0,80; 10,6 0,6

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulec
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego

6.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. stwierdza si¢, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu znajduj¢ si¢ w opinii geotechniczne;.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

7.1. USTROJ NOSNY

Konstrukcje nosng mostu stanowi 11 stalowych walcowanych dzwigaréw o profilu HEB 450
zespolonych z zelbetowa plyta, opartej na masywnych zelbetowych podporach skrajnych. Stalowe
belki nosne sg obetonowane w catosci za wyjatkiem ich paséw dolnych, ktore wystajac poza obrys
plyty podlegaja zabezpieczeniu antykorozyjnemu. Nad pasami gérnymi dzwigaréw gtéwnych
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wyr6ézni¢ mozna ptyte nadbetonu o zmiennej gr. od 26 do 31,5cm wykonang z betonu C30/37,
zbrojonego stalg AIII-N.

Beton ptyty: C30/37, klasy ekspozycji XC4, XD1, XF2.
Stal konstrukcyjna dzwigaréw: S355JR

7.2. PODPORY

Podpory obiektu zaprojektowano w postaci dwéch masywnych, zelbetowych,
monolitycznych przyczotkdbw wyposazonych w cze$ciowo przewieszone skrzydetka z betonu
C30/37, przy uzyciu zbrojenia ze stali klasy AIII-N. Przyczotki oparte sa posrednio na
prefabrykowanych palach zelbetowych o przekroju 40x40cm, dtugosci 12,0m, Typ12. Przesto mostu
1 podpory wraz z ukladem pali tworza jednoprzestowag rame. Lawy podpor spoczywaja na 30cm
warstwie betonu wyréwnawczego klasy C12/15. Po wykonaniu robdt palowych i po utozeniu betonu
wyréwnawczego wystajgce 0,5m koncowki pali ponad jego poziom nalezy rozkué, a zbrojenie
wyprostowac 1 oczys$cic.

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w ostonie tymczasowe;j §cianki szczelne;.

Beton przyczotkéw: C30/37, klasy ekspozycji XC4, XD1, XF4

7.3. MURY OPOROWE

Z uwagi na poniesienie niwelety istniejacej drogi, na dojazdach do obiektu konieczne bylo
zaprojektowanie murow oporowych ograniczajacych jej nasypy. Mury oporowe od M1 do M4 nalezy
wykona¢ w technologii $cian z gruntu zbrojonego z drobnowymiarowych elementéw betonowych
(bloczki), zbrojonego geosyntetycznymi siatkami.

Sciany oporowe posadowiono na zelbetowych lawach fundamentowych o przekroju
prostokatnym 25x74cm wykonanych z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg klasy A-IIIN, opartych
bezposrednio na 15¢cm warstwie betonu wyréwnawczego klasy C12/15.

Klasy ekspozycji betonu taw: XC2, XAl.

Z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe podstawe nasypu w obrebie muréw oporowych
tworzy materac kruszywowy gr. 30cm, zageszczony do wskaznika zageszczenia 1s=0,98 oraz
owinigty w geotkaninie poliestrowej o wytrzymalosci na rozcigganie min. 100kN/m w obie strony,
wydhluzeniu przy zerwaniu max. 10% (£2%). Na warstwie materaca nalezy utozy¢ geokrate HDPE
o grubos$ci 20 cm 1 wypelni¢ ja pospotka z zaggszczeniem Is=0,98.

Wybrany przez Wykonawce dostawca systemu §cian oporowych opracuje i przedstawi do
zatwierdzenia szczegdlowy projekt technologiczny okreslajacy migdzy innymi parametry materiatu
zasypowego, siatek geosyntetycznych zbrojacych nasyp itp.

7.4. PLYTY PRZEJSCIOWE

Podpory skrajne wyposazono w zelbetowe ptyty przejsciowe o gr. 30 cm 1 dtugosci 4,0 m
W rzucie, spoczywajgce na warstwie betonu wyrownawczego gr. 15cm klasy C12/15. Do wykonania
plyt nalezy uzy¢ betonu klasy C25/30 oraz zbrojenia ze stali AIII-N
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Klasy ekspozycji betonu ptyt: XC2, XAl.
7.5. KAPY CHODNIKOWE

Kapy chodnikowe zaprojektowano na obu krawedziach ptyty ustroju nosnego, a takze na
murach oporowych zlokalizowanych na dojazdach do obiektu. Kapy na murach stanowig
jednoczesnie jego oczep. Kapy na moscie i kapy na murach oporowych nalezy od siebie oddylatowac.
Do wykonania powyzszych elementéw nalezy uzy¢ betonu klasy C35/45 oraz stali AIII-N.

Krawedzie zewngtrzne kap chodnikowych ograniczaja prefabrykowane polimero-betonowe
deski gzymsowe o wysoko$ci 60 cm, krawedzie na styku z nawierzchnig ograniczaja kotwione
krawezniki kamienne o wymiarach 20x18cm. Krawezniki przylegajace do kap na odcinkach murow
oporowych, to krawe¢zniki kamienne o wymiarach 20x30cm.

Klasy ekspozycji betonu kap: XC4, XD3, XF4.
7.6. JEZDNIA W PROFILU PODLUZNYM

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajacego terenu. Skorygowano poprzeczne i podtuzne
oraz istniejace spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukéw
pionowych i pochylen podtuznych.

7.7. 1ZOLACJE I NAWIERZCHNIE

Nawierzchni¢ jezdni na moscie zaprojektowano z asfaltu lanego o grubosci 60 mm
z uksztattowanymi przeciwspadkami zlokalizowanymi wzdluz obu kraweznikow, nawierzchni¢
drogowa na dojazdach jako kruszywowa z KSM o gr. 25cm. Izolacj¢ pomostu stanowi papa
termozgrzewalna gr. 5 mm. Nawierzchni¢ na kapach chodnikowych nalezy zabezpieczy¢ z zywicy
epoksydowo-poliuretanowej gr. min. 5 mm.

Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja powlokowa
z roztworu asfaltowego.

7.8. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wody opadowej z obiektu realizowane bedzie powierzchniowo za pomoca
odpowiednio uksztattowanych spadkow poprzecznych i podtuznych z odprowadzeniem na teren
przylegly poza obiektem.

Odwodnienie izolacji plyty pomostu projektuje si¢ w postaci 8 saczkdéw spigtych
prefabrykowanymi drenami. Pomig¢dzy belkami stalowymi nalezy osadzi¢ rury spustowe, ktore
nalezy podtaczy¢ do saczkow. Na catej dlugosci ptyty ustroju no$nego, wzdtuz linii obu kraweznikoéw
zaprojektowano dreny podtuzne oraz dreny poprzeczne na obu jej koncach. Pod kraweznikami nalezy
uktadaé paski z geowtdkniny w celu umozliwienia migracji wody po izolacji.

7.9. STOZKI I SKARPY
Skarpy na dojazdach nalezy zabezpieczy¢ poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawa.

7.10. KRAWEZNIKI
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Na obiekcie 1 w obrebie muréw z gruntu zbrojonego nalezy wykona¢ kraweznik kamienny.
Wymiary kraweznika na moscie to 20x18 cm natomiast w obrebie murow nalezy zastosowac
kraweznik kamienny o wymiarach 20x30 cm.

7.11. JEZDNIA W PLANIE

Odcinek km 0+000.,0 + 0+090.0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnie:

e szerokosci 4,7 m na obiekcie o nawierzchni asfaltowej wykonanej z asfaltu lanego,

e szerokosci 4,7 m poza obiektem migdzy $cianami oporowymi przylegajacymi do
mostu o nawierzchni kruszywowej;

e szerokosci zmiennej 3,5+4,7 m od konca odcinka do $cian oporowych przy obiekcie
o nawierzchni kruszywowe;.

7.12. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na odcinku objetym opracowaniem, po usuni¢ciu istniejagcych warstw oraz wykonaniu robot
rozbidrkowych i rob6t ziemnych zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia (pelna konstrukcja na dojazdach)

e Nawierzchnia z mieszanki z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 (C50/30) o grubosci 25cm.

7.13. ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zabezpieczeniu ruchu na obiekcie oraz na przylegajacych murach oporowych wykonane
bedzie za pomocg barieroporgczy mostowych H2W2.

7.14. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, narazonych na wptyw czynnikow
atmosferycznych nalezy wykona¢ za pomoca hydrofobizacji, natomiast zabezpieczenie
antykorozyjne paséw dolnych dzwigarow stalowych stosujac zestaw farb poliuretanowych o tgczne;j
grubo$ci powtoki nie mniejszej niz 280pum.

7.15. UMOCNIENIE BRZEGOW

Umocnienie brzegéw od strony gornej i dolnej wody wykona¢ za pomoca materacy
gabionowych grubosci 23 cm, szerokosci 3,0 m na dtugosci 5,0 m.

8. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt nie jest dostosowany dla potrzeb 0oséb niepetnosprawnych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
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Nie dotyczy.

10.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

11. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE BUDOWY OBIEKTU

Zakres budowy obiektu obejmuje nastgpujace prace:

e roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty drogowe

roboty mostowe
- budowa podpér obiektu
- budowa ustroju no$nego
- montaz elementdw wyposazenia obiektu
- budowa muré6w oporowych na dojazdach
e roboty wykonczeniowe

12.  ORGANIZACJA RUCHU

12.1. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Dla przedmiotowego zadania przewidziano catkowite wytaczenie z ruchu odcinka drogi.
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt. Projekt organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi stuzbami i zarzadca
drogi. Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu nalezy wykona¢ organizacje¢ ruchu, utrzymac¢ oraz po
zakonczeniu prac zdemontowac.

13. URZADZENIA OBCE

Do obiektu nie planuje si¢ mocowania urzadzen obcych.

14. UZBROJENIE TERENU

Na terenie na ktérym planowana jest inwestycja nie stwierdzono wystepowania sieci
uzbrojenia podziemnego. Podczas prowadzenia robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenia powyzszego.

15. CZESC GRAFICZNA

15.1. SPIS RYSUNKOW CZESCI GRAFICZNEJ

Rys. PT-0-01 Rysunek ogdlny — stan istniejacy
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Rys. PT-1-01 Rysunek og6lny — widok z gory

Rys. PT-1-02 Rysunek ogdlny — widok z boku, przekroj podtuzny
Rys. PT-1-03 Rysunek ogdlny — Przekrdj poprzeczny A-A

Rys. PT-2-01 Tyczenie fundamentéw

Rys. PT-2-02 Zbrojenie przyczotku nr 1

Rys. PT-2-03 Zbrojenie przyczotku nr 2

Rys. PT-2-04 Zbrojenie plyty pomostu

Rys. PT-2-05 Zbrojenie ptyt przejsciowych

Rys. PT-2-06 Zbrojenie kap chodnikowych

Rys. PT-2-07 Mury oporowe na dojazdach

Podpisy projektantéw oraz sprawdzajacych do czg¢sci opisowe;j

imi¢ i nazwisko specjalnos$¢ i nr uprawnien

PROJEKTANT Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
dr inz. Michat Hirsz robotami budowlanymi

BRANZA MOSTOWA bez ograniczen w specjalno$ci mostowej nr

POM/0073/PWOM/10
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
SPRAWDZAJACY mgr inz. Aleksander robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci mostowej nr

BRANZA MOSTOWA Neugebauer

POM/0069/PWOM/07

28 marca 2024r
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