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K| ZACHODNIOPOMORSKA
S OKREGOWA

= IZBA INZYNIEROW
%’Tr BUDOWNICTW A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0041(3)/21

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdbw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,

ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. biart. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani Magdalena Klos
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1982 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0275/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Magdalenie Klos upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) - zwanej dalej
,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano w tre-
sci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /\J ............

Przewodniczacy OKK

\ < \ AgaN jz27 mgr inz. Edmund Tumielewicz ...........00.....0L.7 L
ANEEAN G P ,~’! Z-ca Przewodniczgcego OKK \

inz. Adam Drobiazgiewicz  ...... o
Sekretarz OKK f

Otrzymuja:
1. Pan Magdalena Klos
ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FV3-IS1-MB7 *

Pani Magdalena KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0069/22

adres zamieszkania ul. Fabryczna 2 B, 72-300 Gryfice

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

i
Bt



ZACHODNIOPOMORSKA
- OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0009(3)/13 Szczecin, /] czerwea 2013 t.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Ernest Klos
urodzony dnia 11 kwietnia 1983 r. w Chojnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0076/PWOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych clementdw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

O brto,s

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewgki
Przewodniczacy OKK

e 'S

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego Q
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NN
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Crztonek OK

Otrzymuja:
1. Pan Ermest Klos
ul. J. Dabskiego 40¢/9
72-300 Gryfice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-97U-37N-9VK *

Pan Ernest KLOS o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0133/13

adres zamieszkania ul. Jana Dgbskiego 40 ¢/9, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny

branzy drogowe]j do projektu ulicy Plac Muzealny w Trzebiatowie;

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskie] z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, Jjakimi powinny odpowiadacd

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430);
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie zagospodarowania pasa drogowego
ulicy Plac Muzealny od skrzyzowania =z wul. Muzealna do konca odcinka
tj. 78,60mb. Droga stanowi $lepy dojazd do przylegiych posesji. W ciagu ulicy
po stronie lewej zwarta zabudowa szeregowa, po stronie prawe]j pas =zieleni
ograniczony od strony posesiji ogrodzeniem na cokole betonowym.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polega na zaprojektowaniu ciagu
pieszo - jezdnego szerokos$ci 5,0m z kostki betonowej, utwardzonego pobocza po
stronie prawej szerokosci 2,0m, wykonanie wszystkich istniejacych zjazddéw

do posesji z kostki betonowej oraz wykonanie dojs$¢ do budynkdéw - chodnik.
3. Stan istniejacy

Ulica Plac Muzealny zlokalizowana Jjest w powiecie Gryfickim, gminie
Trzebiatdéw, w centralnej czesci Trzebiatowa. Na terenie objetym opracowaniem
znajduje sie istniejgaca droga o nawierzchni =z kruszywa, cze$ciowe chodniki
stanowiace dojs$cia do budynkdéw oraz zjazdy. Poczatek opracowania znajduje sie

na skrzyzowaniu z ul. Muzealna.

oy

A

Zdjecie 1 - istniejace skrzyzowanie ulic

Skrzyzowanie posiada obnizony kraweznik w ciagu nowo wybudowanego

chodnika wulicy Muzealnej. Nawierzchnia wyrdzniona kostka betonowa koloru



czerwonego, brak wyokraglenia wlotu skrzyzowania. Szeroko$¢ istniejacego

chodnika (gtebokos¢é wijazdu) 2, 0m, nastepnie istniejaca nawierzchnia =z
kruszywa. Pobocza gruntowe porosniete trawa, przewyzszone wzgledem
nawierzchni z kruszywa, co powoduje utrudnienia w odwodnieniu
powierzchniowym.

W cigagu odcinka znajduje sie prdég zwalniajacy z utozonych dwdédch rzeddw
kraweznika wraz =z obustronnym oznakowaniem pionowym w postaci =znakdéw A-1la
»ordég zwalniajacy”, tabliczki informujacej o odlegiosci do przeszkody (20m)
oraz B-33 ,ograniczenie predkosci” do 20km/h. Komplet =znakdéw w bardzo dobrym

stanie - do pozostawienia.

Py
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Zdjecie 2 - ulica Plac Muzealny - poczatkowy odcinek

Wzdiuz ulicy zlokalizowane sa po stronie prawej lampy uliczne. Ich
lokalizacja przy granicy pasa drogowego nie powoduje kolizji z projektowanym

uktadem drogowym. Stupy 1 oprawy pozostaja bez zmian.

Zdjecie 3 - ulica Plac Muzealny - srodkowy odcinek

W istniejacym uktadzie wystepuja fragmentaryczne ciagi piesze

10



stanowigce wutwardzenie terenu bezpodrednio przed wejsciem do budynkéw. W
pasie drogowym zlokalizowane sa rdéwniez schody. W opracowaniu ujeto wykonanie
schoddéw, ktdérych obecny stan techniczny Jest niezadowalajacy. Schody do
budynku Nr 3 sa wyremontowane - nalezy Jje zachowa¢ 1 =zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem na czas robdt. Istniejaca zielen ozdobna (rdéza pnaca) zachowad i

zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

W pas drogowy spiywa powierzchniowo woda z rynien spustowych. Spadki

poprzeczne 1 podiuzne projektowano =z uwzglednieniem odprowadzania wody od

budynkdéw w kierunku krawedzi Jjezdni.

Odcinek drogi stanowiacy niniejsze opracowanie jest odcinkiem $lepym.
Na kohcowym odcinku znajduja sie wjazdy do posesji po stronie prawej oraz
wjazd na miejsce postojowe zlokalizowane na dziatce prywatnej. Ukztad
wysokosciowy ulicy Jjest mocno determinowany przez rzedne wysoko$ciowe

przylegtych dziatek budowanych oraz istniejacych wjazddéw bramowych.

11



Granice dziatek przebiegaja po stronie lewej po 1linii istniejace]j
zabudowy, wobec powyzszego wszystkie elementy Jjak schody do budynkdéw oraz
okienka piwniczne znajduja sie w obszarze pasa drogowego. W kohAcowym odcinku
drogi budynek po stronie lewej posiada 4 =zabezpieczone ,daszkami” okienka

piwniczne, ktére uwzgledniono do zabezpieczenia =z wykorzystaniem krat

ozdobnych z metaloplastyki zlicowanych z nawierzchnia chodnika.

Zdjecie 6 - ulica Plac Muzealny - konicowy odcinek

4. Stan projektowany
W ramach projektu zaprojektowano ciag pieszo - Jezdny o szerokosci
5,0m stanowigcy na catlej diugosci 78,60m odcinek prosty. Nawierzchnia

z kostki betonowe]j koloru szarego, spadek poprzeczny 2% daszkowy. Poczatek
znajduje sie przy ul. Muzealnej, nawigzanie wysokosciowe do istniejace]
nawierzchni bitumicznej. Konieczna korekta skrzyzowania z wykonaniem
normatywnych promieni skretu oraz zlicowanie opornika z nawierzchniag
bitumiczna ,na zero”. Ze wzgledu na wykonywanie robdét Dbrukarskich przy
istniejacej nawierzchni bitumicznej styk obu elementdéw nalezy po ustawieniu
i zaspoinowaniu kraweznikdéw wuszczelnié¢ bitumiczna masa zalewowa badZz masa
bitumiczna drobnoziarnista na goraco w celu ograniczenia penetraciji wody
opadowej pod nawierzchnie bitumiczng. Chodnik wzdiuz ulicy Muzealne]
do przetozenia (z wykorzystaniem obecnego materiatu nawierzchni) na odcinku

3,0m z obu stron skrzyzowania, celem dostosowania wysokosciowego.

W dalszej czesci odcinka, tj. od km 0+007,30 po stronie prawej wykonac
pobocze utwardzone / opaske o szeroko$ci 2,0m. Poszerzenie Jjezdni w tym
miejscu wykonane wzdluz istniejacego cokolu ogrodzenia (do pozostawienia)
ograniczone od Jjego strony obrzezem Dbetonowym o wym. 8x30x100cm wykonanym
na tawie Dbetonowej z oporem. Nawierzchnia wykonana =z kamienia - Dbrukowiec
obrobiony - pochodzacy 2z rozbidérki istniejacej nawierzchni. Funkcja Jjaka
ma peinié¢ opaska to poszerzenie ulicy umozliwiajace zawrdcenie na $Slepym

odcinku drogi lub/i mozliwo$é zatrzymania pojazdu bez koniecznos$ci torowania
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przejazdu innym uzytkownikom drdég w tym dojazdu situzb pogotowia, pojazdom
dostawczym i komunalnym. W ciagu tego odcinka znajduje sie szafka elektryczna
oraz stup osSwietleniowy. Nalezy miejsce to ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
opornikiem wystajacym +15cm, ktoéry zabezpieczy infrastrukture przed
uszkodzeniem. Istniejaca studnie telekomunikacyjng wyregulowa¢ wysokoSciowo,
wymiana pokrywy na nowy typu ciezkiego. Koniec tego poszerzenia nawierzchni
w km 0+061,00 przed istniejacym wjazdem bramowym zlokalizowanym po prawe]

stronie.

Po stronie lewej zaprojektowano dojscia do budynkdéw oraz =zjazdy
do garazy 1 na posesje. Zaprojektowano wykonanie jednej spdjnej przestrzeni
o jednakowej konstrukcji nadajace]j ujednolicony charakter. Jednakowa
konstrukcja zabezpieczy nawierzchnie przed deformacja w przypadku najechania
pojazdu na ta powierzchnie. Krawezniki przylegite sg wystawione jedynie +4cm.
Pozostata przestrzen =zaaranzowa¢ na zielen, w tym zachowanie istniejacego
krzewu ozdobnego. Pozwoli to na zminimalizowanie powierzchni utwardzonych
i  wprowadzi element ozdobny od strony ©posesji. W ramach tej «czesdci
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ do budynku Nr 1 i 2 schody wejsciowe.
Schody wykona¢ =z kostki Dbrukowej betonowej wyniesionej +17cm, obramowane
obrzezem betonowym chodnikowym 8x30x100cm. Szerokos¢ stopnia 30cm. Dodatkowo
do budynku Nr 1 nalezy wykona¢ 4 kraty =z metaloplastyki stanowiace

zabezpieczenie w poziomie chodnika okienek piwnicznych.

W konicowym odcinku drogi nalezy wykonac zjazdy do posesji
zlokalizowanych po prawej stronie wraz =z uwzglednieniem ich rzednych
wysokosciowych oraz utwardzenie terenu do budynku co daje mozliwos¢
zawrdécenia na $lepym odcinku drogi. Ze wzgleddw na zwarta zabudowe brak

mozliwosci wygospodarowania petli nawrotowej.

Wykaz zjazdéw

Ip.: Kilometr strona Szerokosé Diugosé Powierzchnia
[m] [m] [m?]

1. 0+016,85 + 0+032,15 L 15,30 2,15 36,50
2. 0+045, 65 L 3,0 2,35 8,75
3. 0+053,15 + 0+078,60 L 25,45 2,48 62,70
4. 0+063,40 P 4,73 2,90 17,60
5. 0+065,48 + 0+078,60 P 13,12 2,21 35,00

thacznie: 160,55

Jezdnia ulicy obustronnie obramowana kraweznikiem betonowym wjazdowym
o wym. 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem, wystawionym +4cm. Wijazdy od
strony posesji obramowane opornikiem betonowym wtopionym (£Ocm). Opaska
z brukowca obramowana obrzezem 8x30x100cm, wystawiony +10cm. Przestrzen

pomiedzy obrzezem a istniejacym cokolem ogrodzenia wypeinié¢ betonem C12/15
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wraz z zatarciem.

Projektowane spadki poprzeczne wraz z wysokoscig ustawionych
kraweznikéw powoduja iz wody opadowe beda odpiywaé od istniejacej =zabudowy
w kierunku krawedzi Jezdni. Nastepnie spadkiem podiuznym w kierunku pary
wpustdéw zlokalizowanym w km 0+007,30 oraz 0+041,80. Projektowane spadki
podiuzne wynosza od 1,05% do 2,28% 1 sa jednostajne w kierunku od punktu B do
A. Spadek poprzeczny pobocza utwardzonego wynosi 2% w kierunku Jjezdni,
natomiast spadki poprzeczne przy wjazdach 1 dojsciach do posesji zmienne -
lecz wszystkie rdéwniez w kierunku krawedzi Jjezdni. Szczegdiy w czeici

rysunkowej Rys. Nr 5 - przekroje normalne.

Tereny zieleni nalezy zahumusowa¢ gruntem urodzajnym gr. 10 cm, obsiac¢
trawg wraz z zawaiowaniem 1 podlaniem. Pielegnacje kontynuowa¢ do czasu

utworzenia trawnika.

W ramach niniejszego opracowania zastosowano nastepujaca konstrukcije:

a) Konstrukcje ciagu pieszo - jezdnego:
® 8cm - kostka brukowa betonowa niefazowana kolor szary;
® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31, 5mm;

¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1l,5/2;

b) Konstrukcje zjazddédw oraz dojasé do posesji:
® 8cm - kostka brukowa betonowa kolor grafit;
® 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

e 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31, 5mm;

¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl1l,5/2;

c) Konstrukcje utwardzonego pobocza:

®¢ Nawierzchnia z brukowca kamienia narzutowego spoinowana na 2/3 wysokosci

betonem C20/25 na drobnym kruszywie;
® 3-8cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

® 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31, 5mm;

¢ 10cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Cl,5/2;
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Oraz zaprojektowane krawezniki:

kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15;

obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu

Cl2/15.

kraweznik betonowy drogowy najazdowy 20x22x100 cm na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.

Opracowata:
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