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LEGENDA

SYMBOL

OPIS

s AW1

AW1 - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 200Im, optyka
symetryczna, montaz w sufit podwieszany, IP65

* AW2

AW2 - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 200Im, optyka
asymetryczna, montaz w sufit podwieszany, IP65

*sAW2hi

AW?2hi - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 200Ilm, optyka
asymetryczna do wysokich pomieszczen, montaz w sufit podwieszany, IP65

* AW3

AWS3 - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 400Im, optyka
symetryczna, montaz w sufit podwieszany, IP65

* AW4

AW4 - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 400Im, optyka
asymetryczna, montaz w sufit podwieszany, IP65

AW5

AWS - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 400Im, optyka
symetryczna, montaz natynkowy, z ramkg dystansowg, |IP40

= AW6

AWSG - oprawa os$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 400Im, optyka
symetryczna, montaz natynkowy, IP65

= AWZ

AWZ - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 225Im, optyka
asymetryczna, montaz nascienny, IP65, zakres temp. pracy -20°C do +40°C

= AWZA

AW?Z - oprawa o$w. awaryjnego, LED, stumien $wietiny 218Im, optyka
asymetryczna, montaz nasufitowy, IP65, zakres temp. pracy -20°C do +35°C

EZIEW1

EW1 - oprawa o$w. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalnos$¢ 20m, z
piktogramem jednostronnym, montaz nascienny, |P42

EZEW2

EW?2 - oprawa o$w. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalnos$¢ 20m, z
piktogramem dwustronnym, montaz nastropowy, 1P42

[EZEWS

EWS3 - oprawa o$w. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalno$¢ 20m, z
piktogramem jednostronnym, montaz nascienny, IP65

| [EZIEWA4

EW4 - oprawa o$w. ewakuacyjnego kierunkowa, rozpoznawalno$¢ 30m, z
piktogramem dwustronnym, montaz nastropowy, IP65

R Istn. rozdzielnica, nazwa na rysunku
" Proj. centrala monitoringu opraw AW/EW wraz z zasilaczem oraz panelem
proj. . B L P N
nC CAW dotykowym do 32 urzadzen. Lokalizacja w miejscu istniejgcej centralki

monitoringu. Zasilanie z RA-GAR/F12. Nalezy wykorzysta¢ istniejaca linie
ethernet do obstugi z poziomu komputera.

Istn. piony kablowe

UWAGI:
1) Sposob adresowania obwoddw: R/FAWx
R - rozdzielnica
X - numer obwodu
2) Inne oznaczenia:
n/t - montaz natynkowy
p/t - montaz podtynkowy
3) Wszystkie oprawy AW i EW wyposazone w autonomiczng baterie z
podtrzymaniem min. 1h wigczong w monitoring centralny.
4) CGL/A,B,C - linia monitoringu

LEGENDA - ISTNIEJACE URZADZENIA OCHRONY P.POZ.

SYMBOL

OPIS

Istniejgca gasnica

Istniejacy hydrant wewnetrzny

Istniejgcy ROP - Reczny Ostrzegacz Pozarowy

Istniejacy PWP - Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu

Istniejgca CSP - Centrala Sygnalizacji Pozaru

Inwestor:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestyc;ji
ul. 28 czerwca 1956r. nr 406

L 61-441 Poznan

61-441 Poznan

Obiekt:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji
ul. 28 czerwca 1956r. nr 406

Jednostka projektowa:

APL PROJEKTY

ul. Daglezjowa 48/3

62-070 Dabréwka

email: biuro@apl-projekty.pl
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Stanowisko | Nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Projektowat: | Rafat Olszewski

WKP/0410/POOE/11

Opracowat: | Przemystaw Rybaczewski |-

Fo— @ Opracowat: | Piotr tohunko

Nazwa rysun

ku: . L . . . .
Y Rzut instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom 1 pietra

Stadium:

Skala:

1:100 07.12.2020

Rewizja

Nr rysunku
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