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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r.

61-441 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r. bud. nr 406

mgr inz. Rafat Olszewski Poznan, 01.12.2020
(imie i nazwisko ) ( miejscowo$¢ , data )
Oswiadczenie

Oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne Budynku 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 r.
(nazwa inwestycji)

61-441 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r. bud. nr 406
(adres budowy)

wykonany dla
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
(nazwa inwestora)

61-441 Poznan, ul. 28 Czerwca 1956r. bud. nr 406
(adres Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( podpis projektanta )
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Kserokopie uprawnien: mgr inz. Rafat Olszewski
nr uprawnien projektowych: nr upr. WKP/0410/POOE/11

WIELKOPOLSKA
T OKREGOWA
> 1ZBA
7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-310/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr S poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt I, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Rafal Olszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 08 sierpnia 1979 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0410/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawice, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\
dr inz. Danicl Pawlicki
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Na podstawic art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rafal Olszewski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci. instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
I tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WV /)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....0. Vorrr ) AR S

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Olszewski

61-473 Poznan, ul. Grabowa 8/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
I 2 B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K88-4E6-H5P *

Pan Rafat Olszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/12

adres zamieszkania ul. Grabowa 8/4, 61-473 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SPIS TRESCI
l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania i uwagi wstepne

2. Zakres opracowania

3. Podstawa opracowania

4. Obliczenia

5. Rozdzielnice obiektowe

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
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l. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania i uwagi wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla: O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne
w budynku nr 406 przy ul. 28 Czerwca 1956 .

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budynek nr 406, ktory stanowig kondygnacje biurowe od 0 do
5, garaz podziemny (kondygnacja -1) oraz klatka schodowa prowadzaca na poziom dachu.

Budynek oraz dziatkami nr 12/5, 12/6, 12/7, na ktérych posadowiony jest budynek nie znajdujg sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, a budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

Projektant dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Wystepujace w opracowaniach nazwy, typy
i pochodzenie produktéw nie sq dla Wykonawcdw wigzace, przez co nalezy rozumie€, ze projektant
dopuszcza zastosowanie i przyjecie do oferty urzadzen, produktéw, materiatéw i technologii
rownowaznych, pod warunkiem, ze spetnione bedg wymagania w zakresie standarddw jakosciowych oraz
istotnych  parametrow technicznych i technologicznych zatozone w dokumentacji technicznej.
W przypadku zamiaru zastosowania urzadzen i materiatéw rdwnowaznych w stosunku do wymienionych
w dokumentacji technicznej Wykonawca dla wszystkich zmienionych elementéw ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen komplet dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowanie w
budownictwie (wynikow badan, atestow, certyfikatdw, deklaracji zgodno$ci i innych dokumentow
uzupetniajacych), ktére beda podlegaty weryfikacji na etapie realizacji umowy, a takze uzyskac¢ akceptacje
Inwestora w tym zakresie.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w cze$ciach wspélnych budynku,
pomieszczeniach technicznych, garazu, klatkach schodowych oraz pomieszczeniach biurowych.
Opracowanie obejmuje:
« Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
e Doposazenie rozdzielnic.

3. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora

* niezbedne ustalenia z Uzytkownikiem

* uzgodnienia miedzybranzowe

e rzuty architektoniczne

e obowigzujace przepisy i normy

» Ekspertyza techniczna okreSlajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa
pozarowego dla gtdwnego budynku.

4. Obliczenia

Instalacja opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powoduje znaczacego wzrostu mocy w
istniejacych obwodach.
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5. Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe pozostajg bez zmian. Instalacja o$wietlenia awaryjnego nie stanowi istotnego
zwigkszenia obcigzenia rozdzielnic. Projektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
nalezy zasili¢ z istniejgcych obwoddw. Na etapie wykonawczym nalezy zweryfikowaé podane w
dokumentacji numery obwoddéw zasilajgcych oprawy o$wietlenia podstawowego. W przypadku
rozbiezno$ci nalezy zmiany nanies¢ na dokumentacji powykonawczej. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
nalezy podtaczy¢ do tego samego obwodu z ktdrego jest zasilane o$wietlenie podstawowe w danej strefie.
Z istniejgcych zabezpieczen w rozdzielnicy obiektowej nalezy wyprowadzi¢ przewody typu N2XH-J 3x1,5
do opraw oS$wietlenia awaryjnego. Istniejace przewody o$wietlenia podstawowego sg podtaczone
bezposrednio pod zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia, ze pod dane zabezpieczenie podtgczonych
jest wiecej niz 1 przewdd nalezy doposazy¢ rozdzielnice w ztacza szeregowe z mostkami w gornej lub w
dolnej czesci szafy (w zalezno$ci od kierunku podejscia istnigjacych przewoddw) w celu rozszycia
istniejacych obwoddw oswietleniowych i umozliwienia podtaczenia projektowanych przewoddw. Nie jest
dopuszczalne podtaczanie wiecej niz 2 przewodoéw pod jedno zabezpieczenie. Brak zasilania na
o$wietleniu podstawowym w danej strefie powinien samoczynnie zataczaé o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne w odpowiedniej strefie. Przewody powinny spetnia¢ wymagania techniczne jak ponize;j:
Zyly: miedziane, jednodrutowe kl.1 (wg PN-EN 60228, EN 60228, IEC 60228)
e lzolacja: bezhalogenowa, polietylen usieciowany (XLPE)
» Powloka wewnetrzna: specjalny materiat bezhalogenowy
«  Powtoka zewnetrzna: specjalny materiat bezhalogenowy
»  Zakres temperatury podczas pracy: -40°C do 90°C
e Zakres temperatury podczas uktadania -5°C do 50°C
*  Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: 90°C
» Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 250°C
« Napiecie pracy: U /U=0,6/1kV
*  Préba napieciowa: 4kV
*  Min. promien gigcia: Dla kabli jednozytowych — 15x@; Dla kabli wielozytowych — 12x@
¢ Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
* Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce kablowej
e Uniepalniony (indeks tlenowy powtoki >29)
e Klasa palnosci:
- wydzielanie dymu na poziomie s1b
- ptonace krople na poziomie d0
- wydzielanie kwasow a1

Wszelkie aparaty stosowane w celu rozbudowy istniejacych rozdzielnic, zgodnie ze standardem
stosowanym na obiekcie, musza by¢ produkcji EATON (dawniej MOELLER).

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg, a rozdzielnice nalezy wyposazyé w
aktualne schematy. Schematy rozdzielnic najemcow, ktore nie zostaty w catoSci uwzglednione w
niniejszym projekcie wykonawca musi wykona¢ we wtasnym zakresie. Dokumentacja powykonawcza
musi zawiera aktualny petny schemat rozdzielnicy.

6. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw
oSwietlenia ogolnego. Ogolnym celem awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
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bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej jest umozliwienie bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania oséb przez stworzenie
warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie
i uzycie sprzetu pozarowego, i sprzetu bezpieczenstwa. Celem o$wietlenia strefy otwarte
(zapobiegajacego panice) jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego
ruchu oséb w kierunku drdg ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw widzenia umozliwiajacych
dotarcie do miejsca, z ktorego droga ewakuacyjna moze by¢ rozpoznana. Drogi ewakuacyjne lub strefy
otwarte bedq o$wietlone w wyniku padania $wiatta bezposredniego na ptaszczyzne robocza, jak réwniez
o$wietlenie przeszkdd wystepujacych na wysokosci do 2m powyzej tej ptaszczyzny.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oS$wietlenia, oprawy os$wietleniowe do oS$wietlenia
ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne, aby zwrocic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Ilub umieszczony sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy zostang umieszczone:

e przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

e w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt o$wietlony bezpo$rednio;

*  obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koricowego;

e wpoblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Jesli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej, ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na ich powierzchni,
mierzonej w ptaszczyznie pionowej, wynosito rowniez co najmniej 5 Ix.
W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, minimalne natezenie o$wietlenia na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co najmniej
0,5Ix.

Wymagane wartosci natezenia oSwietlenia awaryjnego:

- drogi ewakuacyjne i gtéwne ciagi komunikacyjne — min. 11x wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjne;j;

- pomieszczenia w ktorych moze przebywac wiecej niz 50 osob — 1 Ix;

- pomieszczenia powyzej 60m2 - 0,5 Ix;

- rtownomierno$¢ Emax/Emin = 40/1.

W calym obszarze obiektu projektuje sie oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne w technologii LED z
autonomiczng baterig oraz funkcjg monitoringu centralnego. Dzigki zastosowaniu opraw z funkcjg
monitoringu centralnego, uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego
catego systemu o$wietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy
PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wasnym zrodtem zasilania powinny
by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu testujacego”.

Cechy opraw o$wietlenia awaryjnego:
»  Zasilanie autonomiczne z funkcjg centralnego monitoringu stanu baterii.
e Czasie podtrzymania min. 1h.
»  Oprawy powinny by¢ wyposazone fabrycznie w indywidualne numery ID rozpoznawane przez
system monitoringu opraw.
e Oprawa wyposazona w przetgcznik trybu pracy: awaryjny, awaryjno-sieciowy, awaryjno-sieciowy
przetaczalny.
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*  Mozliwos¢ pracy poza systemem monitoringu w trybie AUTOTEST.

e Oprawy wpuszczane w sufit podwieszany (AW1, AW2, AW3, AW4) z funkcjq zmiany optyki za
pomocg przetacznika trybu pracy wbudowanego w oprawe,

»  Oprawy kierunkowe przystosowane do zmiany poziomu jasno$ci (100%, 30%, 10%) w czasie
normalnej pracy przy zasilaniu sieciowym. Zmiana poziomu przetacznikiem na oprawie.

»  Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszq posiada¢ dopuszczenia CNBOP do pracy w
systemie adresowalnym centralnego monitorowania wraz z badaniami tgcznie z modutami,
zasilaczami i statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi.

e Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP na
badanie poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Wszystkie oprawy osSwietlenia awaryjnego ujete w projekcie posiadajg pozytywne wyniki badan na
zgodno$¢ z normg PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami
o systemie zgodnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania sq wymagane dla uzyskania $wiadectwa
dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa
Tuliszkowskiego w Jozefowie.

W zataczniku nr 1 podano szczegdtowe dane techniczne dotyczace poszczegoinych typéw opraw. Ponizej

zaprezentowane zostaty przyktadowe rozwigzania stosowane dla poszczegolnych rodzajéw pomieszczen.
llo$¢ typow opraw stosowanych w obiekcie nalezy ograniczy¢ do maksymalnie 8 szt.

Oprawy ewakuacyjne:
»  Ciagi komunikacyjne, biura.

W ANE > e

CrystalWay 20 m Montaz nastropowy 20 m

Jontaz nascienn
g BEEInY 30 mm .7202 n . 47 mm
= —_— T
—— | _ 1322 mm
é 0]
| @
A

ww gel

r_d-
ww gel

ey T—
—

N

w

3

3
ww gz

ww Gz

o Bateria litowo-jonowa o wytrzymato$ci do 10 lat

o Programowalny czas pracy oprawy - 1, 3 lub 8 h

o Mozliwos¢ wyboru sposobu montaz (nastropowy lub nascienny) bez koniecznosci
stosowania dodatkowych elementow
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o Instalacja podtynkowa lub natynkowa
o Zasieg rozpoznawania znaku 20 m

« Toalety, pomieszczenia techniczne, garaze

o Montaz nascienny i sufitowy, natynkowy lub podtynkowy do sufitbw podwieszanych
i §cian murowanych.

o Jednostronne piktogramy bez kleju, wg ISO 7010 z zasiegiem rozpoznawania znaku do
20m

o Dwustronne piktogramy wg ISO 7010 z zasiggiem rozpoznawania znaku do 30 m
o Podstawa i odbty$nik z biatego poliweglanu
o Klosz z poliweglanu przezroczystego
o Stopien szczelnosci IP40 lub IP65
Oprawy awaryjne:

»  Ciagi komunikacyjne, biura, toalety.

Al AT

o Optyka (symetryczna, asymetryczna) wybierana mikroprzetacznikiem w oprawie
o Obudowa wykonana z poliweglanu
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Montaz podtynkowy

System montazu Plug & Play

Brak potrzeby otwierania oprawy podczas instalacji

Strumien $wietiny w zalezno$ci od wariantu: 150 Im, 200 Im, 400 Im

O O O O

Pomieszczenia techniczne, garaze.

o Montaz nascienny i sufitowy, natynkowy lub podtynkowy do sufitow podwieszanych i
Scian murowanych.

Podstawa i odblysnik z biatego poliweglanu

Klosz z poliweglanu przezroczystego

Stopien szczelnosci IP40 lub IP65

Strumien $wietlny w zaleznosci od wariantu: 150 Im, 400 Im, 1000 Im

O O O O

Cechy systemu monitoringu centralnego:

Sterowanie i monitorowanie do 800 opraw na 4 magistralach.
Dowolny sposéb tworzenia topologii magistrali (np. gwiazda, drzewo itp.) istotny z punktu
widzenia mozliwych modernizacji os$wietlenia awaryjnego w przypadku zmian aranzacji
przestrzeni biurowych.
Komunikacja i nadzér nad oprawami odbywa sie po protokole DALI.
Magistrala z dowolng topologig realizowana przewodem dwuzytowym, nieekranowanym.
Dowolna polaryzacja podtaczenia opraw.
Mozliwos¢ przesytana petnych informacji o stanie systemu do urzadzen BMS.
Mozliwo$¢ wgrania rzutow budynku i naniesienia opraw awaryjnych.
Mozliwos¢ przechowywania dziennika zdarzen przez 4 lata.
Mozliwo$¢ podziatu monitorowanych opraw na grupy.
Ustuga poczty elektronicznej do automatycznego wysytania wiadomosci email w razie usterek do
10 adreséw email, mozliwos¢ podziatu na 2 grupy.
Blokowanie funkcji o$wietlenia awaryjnego w stanie planowego wytaczenia (wszystkie / dla
wiazki magistrali / dla strefy / dia oprawy o$wietleniowej).
Dostep chroniony hastem dla administratora lub uzytkownika.
Funkcja automatycznego wyszukiwania opraw.
Indywidualny opis kazdej oprawy.
Dowolne przyporzadkowanie adreséw uzytkowych oraz opis tekstowy kazdej oprawy.
Ztacze USB pendrive do przechowywania konfiguracji systemu oraz historii zdarzen.
Ztacze USB do podigczenia do komputera.
Automatyczne testy funkcjonalne i akumulatoréw.
Sygnalizacja stanu systemu i opraw poprzez kontrolki LED.
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*  Wyniki testow podane szczeg6towo z podaniem numeru ID, przyporzadkowanego adresu, opisu
tekstowego oprawy i rodzaju uszkodzenia.

» Konfiguracja systemu oraz odczyt historii zdarzen na komputerze PC, notebooku, smartfonie,
tablecie z oprogramowaniem producenta.

e System - oprawy i centrala — odporne na zmiane polaryzacji podigczenia przewodu
komunikacyjnego taczacego oprawy z centrala.

e Zintegrowany serwer WWW udostepnia poprzez przegladarke internetowa, bez koniecznosci
instalowania dodatkowego oprogramowania, wizualizacje, kontrole i monitorowanie wszystkich
podtaczonych opraw.

*  Opcjonalnie punkt dostepowy Wi-Fi.

e Mozliwos¢ instalacji na szynie DIN w rozdzielni elektrycznej lub w oddzielnej obudowie.

Przykladowym rozwigzaniem realizujgcym powyzsze funkcje jest system monitorowania centralnego
CGLinet firmy EATON
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CGLIne+ w tryble
roboczym Kontroler sieciowy CGLine+:

L - . . B
Ze zintegrowang pamigcia do zapisu 2w ” [ ‘ I [ [ - 2 LZE[J]
i przechowywania konfiguracji - =
Whoudowana funkcja systemu oraz rejestru historii zdarzefi P s —--EE
oczty elektronicznej T3 2 3 200
P ty ] la“““ o Ln
- = —-K
@ Polaczenie po 2 3 200
adresie IP
= — —FE
1 2 3 200

Pamieé USB:
Do konfiguracii
systemy oraz odc.
historii 2darzef
na komputerze

) = —— <

Komputer w sieci lub opcjonalny Oprogramowanie CGLine Drukarka: Wydruk rejestru historii zdarzed
zestaw monitorowania + do konfiguracji

CGLine+ Wireless: Dostgp do

zintegrowanago interfajsu sieciowsgo

Wizualizacja do 800 opraw awaryjnych
(4 magistrale z maksymalnie 200 oprawam

lub 2 magistrale 2 maksymalnie 400 oprawami,
przy instalacji opraw CGLine+}

W projekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrodtem
zasilania (akumulatory w oprawach). Najwazniejsza zaletq takiego systemu jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie
w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen systemu. To wymaganie spetniajg systemy oparte
na oprawach z wtasnym akumulatorem z monitorowaniem centralnym. Posiadajg one automatyczny
nadzér napiecia sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na

awaryjna.

Szczegbdtowe rozmieszczenie opraw o$wietleniowych oraz ich wymagane parametry przedstawiono na
rzutach.

Instalacje zasilajgcg oprawy o$wietleniowe awaryjne i ewakuacyjne nalezy wykonac¢ przewodami typu
N2XH-J 3x1,5mm2. Magistrale monitoringu centralnego nalezy wykona¢ przewodami N2XH-O 2x1,5
mm2. Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo (w obszarze klatek schodowych) lub natynkowo (w sufitach
podwieszanych i garazu) oraz w istniejacych trasach kablowych. Odejscia od gtownych tras kablowych
nalezy wykona¢ w rurkach sztywnych bezhalogenowych LSOH montowanych do stropu betonowego.

System monitoringu o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢ w trzy stanowiska
umozliwiajgce obstuge oraz wizualizacje systemu o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na aktualnych
rzutach poszczegdlnych kondygnacji obiektu. Wizualizacja bedzie umozliwiata peing kontrole nad
zainstalowanym systemem tacznie z mozliwoscig przeprowadzania testow
funkcjonalnych/autonomicznych wymaganych przepisami. Stanowisko gtéwne powinno znajdowaé sie
w pomieszczeniu ochrony w budynku 406 na poziomie -1. Pozostate dwa zostang skonfigurowane na
przeno$nych stanowiskach komputerowych.

Na obiekcie obecnie uzytkowana jest instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, ktorg nalezy
zdemontowac i zutylizowaé, dopiero po wykonaniu prac zwigzanych z montazem nowoprojektowanej
instalacji, tak aby zachowana zostata ciggto$¢ funkcjonowania. Demontaz musi uwzglednia¢ prace
instalacyjne, ktore majg na celu przywrocenie prawidtowego dziatania o$wietlenia podstawowego,
wykorzystywanego dotychczas jako dwuzadaniowe. W takich oprawach nalezy zdemontowa¢ modut
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awaryjny, a oprawe podiaczy¢ w taki sposéb, aby petnita funkcje oprawy oswietlenia podstawowego.
Wykonawca powinien przewidzie¢ zakup 200 szt. $wietlowek typu PL-C 18W 840 4P oraz 20 szt.
statecznikow elektronicznych do opraw, zgodnych ze standardem budynkowym, celem wykorzystania ich
do naprawy uszkodzonych opraw. W przypadku niewystarczajacej ilosci pozostate Swietléwki oraz
stateczniki dostarczy Inwestor, a Wykonawca je zamontuje.

Wszelkie zdemontowane urzadzenia nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem, z zachowaniem starannosci,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz obowigzujacych przepisow prawa.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:
e ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych, oraz
zachowanie normatywnych odstepow izolacyjnych;
» ochrone dodatkowg przez zastosowanie szybkiego wytgczenia zasilania przez wytaczniki
instalacyjne
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci przewodzace dostepne
nalezy pofaczy¢ z zytg ochronng PE przewodu zasilajacego to urzadzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy
potaczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z ktérych te przewody s wyprowadzone.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 powinny spetnia¢ warunek szybkiego
wytaczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:
Zsxl<Uo=230VAC
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia
la — prad zapewniajacy zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w okre$lonym normg czasie
(prad przetezeniowy lub réznicowy)
Uo - napiecie znamionowe wzgledem PE.
Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetia¢ warunek:
230

Iq

Wyznaczone warto$ci dopuszczalnych petli zwarcia podano w tabeli z obliczeniami.

Z,<——Q

8. Ochrona przeciwpozarowa

Przepusty przez oddzielenia stref pozarowych nalezy wykonywa¢ systemowo. Dotyczy to wszystkich
przewodow i kabli oraz szachtow. Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢
odporno$¢ ogniowa réwng odpornosci tego oddzielenia. Stosowac przegrody i uszczelnienia Hilti lub
Promat, takie jak np.:

- HILTI CP611A (masa uszczelniajaca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz wigzek kabili,
do uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

- PROMAT PROMASTORP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przej$¢ przez $ciany i stropy.

Zastosowane materialy ogniochronne muszg byé atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Po wykonaniu uszczelnieh odpowiednio je opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornos¢
ogniowa i date wykonania.
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Nalezy wykona¢ uszczelnienia p.poz:

- kazdym przejsciu kabli przez przedsionek pozarowy,

- przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami

- na przej$ciach pomiedzy strefami pozarowymi

- na przejsciu z szachtu kablowego lub rozdzielni pietrowej na korytarz

Przy przejSciach kabli uszczelnienia wykonac przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy projektowanej instalacji elektrycznej powinny naleze¢ do
kategorii nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO) i bez halogenowych (LZOH).

Zaleca sie stosowanie przewodow o nastepujacych klasach palnosci:

- wydzielanie dymu na poziomie s1b

- ptonace krople na poziomie d0

- wydzielanie kwaséw na poziomie a1

9. Uwagi koricowe

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadzeniami i normami, a
zwlaszcza: Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi
Odbioru Robot Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem
wykonawczym.

Ochrona od porazen powinna spetni¢ wymagania normy: PN-IEC 60364-4-41.

Po zakoniczeniu robdt nalezy wykonac pomiary:

- pomiar rezystanciji izolacji przewoddw,

- sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomoca wytacznikdw nadpradowych,

- pomiary natezenia oSwietlenia awaryjnego.

Wszelkie pomiary muszg by¢ wykonane urzadzeniami posiadajacymi aktualne dopuszczenia
i certyfikaty kalibracji.

Stosowane przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow techn., jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
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IIl. ZALACZNIKI

Zat. 1 Zestawienie parametréw opraw o$wietleniowych
Zat. 2 Zestawienie materiatéw
Zat. 3 Obliczenia o$wietlenia awaryjnego na ptycie CD
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Zat. 1 Zestawienie parametréw opraw o$wietleniowych

Ozn. Zdjecie Opis Bryla fotometryczna
//* | ¢ Obudowa z biatego poliweglanu
/—\ ﬂ e Klasa izolacji ll

e e Stopien szczelnosci IP65

& :\)._/ « SLED

» Temperatura otoczenia 5°C do 50°C

AW1 e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

e Montaz: podtynkowy

e Wymiary: okragta 110 [mm]

—_— e Strumien Swietlny oprawy: 200 Im

¢ Optyka konfigurowana przetgcznikiem w oprawie:

cd /1000 Im

symetryczna
/-‘ 7’,’ * Obudowa z biatego poliweglanu
f ll e Klasaizolacji ll

;f 5 ' * Stopien szczelnosci IP65
=< ._/ + 8LED

» Temperatura otoczenia 5°C do 50°C

AW2 e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

¢ Montaz: podtynkowy

e Wymiary: okragta 110 [mm]

—_ e Strumien Swietlny oprawy: 200 Im

¢ Optyka konfigurowana przetgcznikiem w oprawie:
asymetryczna

cd /1000 Im
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T
Ay

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien szczelnosci IP65

8 LED

Temperatura otoczenia 5°C do 50°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

Montaz: podtynkowy
Wymiary: okragta @110 [mm]
Strumien swietlny oprawy: 400 Im

Optyka konfigurowana przetgcznikiem w oprawie:

symetryczna

AW?2hi

Montaz: podtynkowy
Wymiary: okragta @110 [mm]
Strumien swietlny oprawy: 200 Im
Optyka konfigurowana przetgcznikiem w oprawie: o
asymetryczna do wysokich pomieszczen

/" | Obudowa z biatego poliweglanu

f ﬁ Klasa izolacji Il

/—\j'—"’l' . Stopien szczelnosci IP65

— 8 LED
Temperatura otoczenia 5°C do 50°C

AW3 Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

cd /1000 Im
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AW4

aly

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien szczelnosci IP65

8 LED

Temperatura otoczenia 5°C do 50°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Montaz: podtynkowy

Wymiary: okragta @110 [mm]

Strumien swietlny oprawy: 400 Im

Optyka konfigurowana przetgcznikiem w oprawie:

asymetryczna

cd /1000 Im

AW5

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien szczelnosci IP40

LED 4,5W

Temperatura otoczenia 5°C do 30°C
Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
Montaz: natynkowy

Wymiary: prostokatna 308x125x53 [mm)]
Strumien swietlny oprawy: 400 Im
Stopien IK: IKO7

Optyka symetryczna

—co/c180
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¢ Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu
¢ Klasa izolacji Il

e —— ¥ * Stopien szczelnosci IP65
‘ ; * LED4,5W

AWG6 » Temperatura otoczenia 5°C do 30°C
' e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
e Montaz: natynkowy

—= e Wymiary: prostokatna 308x125x53 [mm]
e Strumien swietlny oprawy: 400 Im

e Stopien IK: IKO7

* Optyka symetryczna

0
—co/c180 ass 90/ C270

¢ Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu
¢ Klasa izolacji ll
7 * Stopien szczelnosci IP65
it T «  Klasyfikacja IK10
e LED: 2x1,6W
e Pobdér mocy: 9,3W
=k » Temperatura otoczenia -20°C do +35°C
1[' e Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
e Montaz: nascienny

AWZ

e Wymiary: prostokatna 303x160x184 [mm]
e Strumien Swietlny oprawy: 225 Im

« Stopien IK: IKO7

+  Optyka asymetryczna

—C0/C180 aase C90/C270
cd /1000 Im
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¢ Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

e Klasaizolacji ll

e Stopien szczelnosci IP65

e Klasyfikacja IK10

e LED: 2x1,6W

AWZ1 * Pobdér mocy: 9,3W
» Temperatura otoczenia -20°C do +35°C
e (Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny
* Montaz: nasufitowy ! 71000 Im
*  Wymiary: prostokatna 303x136x62 [mm)]
e Strumien Swietlny oprawy: 218 Im
« Stopien IK: IKO7
e Optyka asymetryczna
¢ Obudowa: poliweglan RAL 9001
e Szyba akrylowa z wymiennymi znakami kierunku ewakuacji
e Klasaizolacji ll
e Stopien szczelnosci 1P42
e W komplecie zestaw piktogramoéw (strzatka w prawo, w lewo, w dét, w gére, zaslepka)
zg. z1SO7010
¢ Montaz do $Sciany — nascienny
Wl ¢ Mozliwos$¢ wyboru sposobu montaz (nastropowy lub nascienny) bez koniecznosci

stosowania dodatkowych elementéw
¢ Dyskretna podstawa montazowa, wysoko$¢ 22mm
¢ Wysoko wydajne HighPower LED o projektowanej zywotnosci 50 000 h
*  Wysoka luminancja znaku >500cd/m? dla koloru biatego
¢ Wysoka rownomierno$é podswielenia znaku Lmin/Lmax >0.8

e  Bateria litowo-jonowa o wytrzymatosci do 10 lat
e Programowalny czas pracy oprawy - 1, 3 lub 8 h
e Pobdr mocy: 1.6W

e Zasieg rozpoznawania znaku: 20m
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CrystalWay 20 m
Montaz nascienny

ExE]

ww ggl

231 mm

30 mm

o
—

ww g7

EW2

Obudowa: poliweglan RAL 9001

Szyba akrylowa z wymiennymi znakami kierunku ewakuacji

Klasa izolacji Il

Stopien szczelnosci 1P42

W komplecie zestaw piktograméw (strzatka w prawo, w lewo, w dét, w gére, zaslepka)
zg. z1SO7010

Montaz do sufitu - nastropowy

Mozliwo$¢ wyboru sposobu montaz (nastropowy lub nascienny) bez koniecznosci
stosowania dodatkowych elementéw

Dyskretna podstawa montazowa, wysoko$¢ 22mm

Wysoko wydajne HighPower LED o projektowanej zywotnosci > 50 000 h

Wysoka luminancja znaku >500cd/m? dla koloru biatego

Wysoka réownomierno$¢ podswielenia znaku Lmin/Lmax >0.8

Bateria litowo-jonowa o wytrzymatosci do 10 lat

Programowalny czas pracy oprawy - 1, 3 lub 8 h

Pobdr mocy: 1.6W

Zasieg rozpoznawania: 20m
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Montaz nastropowy 20 m

202 mm i

;;_22 mm

ww geL

231 mm

EW3

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien szczelnosci IP65

LED 3,6W

Temperatura otoczenia 5°C do 30°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

Montaz: nascienny

Wymiary: prostokatna 308x125x53 [mm]

Zasieg rozpoznawania: 20m

EW4

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien szczelnosci IP65

LED 3,6W

Temperatura otoczenia 5°C do 30°C

Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godziny

Montaz: nastropowy

Wymiary: prostokatna 308x125x53 [mm]

Zasieg rozpoznawania: 30m
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Zat. 2 Zestawienie materiatow

Lp. | Nazwa jm. llos¢
1| ztgcza szeregowe 2,5mm2 (kpl. L,N,PE na rozdzielnice) kpl. 15
2 | materiaty pomocnicze kpl. 1
3 | Mostek do zlgcz szeregowych szt 172
4| HO7V-K 2,5mm2 czarny m 1144
5| HO7V-K 2,5mm2 nieb. m 364
6 | N2XH-J 3x1,5 m 5579
7 | cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,06
8 | piasek do betondéw zwyktych m3 0,33
9 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,05

10 | Rura karbowana LSOH 25mm m 229
11| ztaczki szt. 90
12 | kotki kotwigce szt. 386
13 | oprawa AW1 szt. 26
14 | oprawa AW2 szt. 55
15 | oprawa AW2hi szt. 24
37 | oprawa AW3 szt. 69
16 | oprawa AW4 szt. 15
17 | oprawa AW5 szt. 26
18 | oprawa AW6 szt. 38
19 | oprawa AWZ szt. 6
20 | oprawa AWZ1 szt.

21| oprawa EW1 szt. 10
22 | oprawa EW3 szt.

23 | oprawa EW2 szt. 96
24 | oprawa EW4 szt. 16
25 | plyty OWA 60x60 szt. 17
26 | gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 683
27 | woda m3 0,48
28 | gips szpachlowy kg 328
29 | farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 325
30 | uktad zaptonowy elektroniczny kpl. 20
31 | Swietlowki kompaktowe: PL-C 18W 840 4P szt. 208
32 | farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,01
33 | centrala monitoringu opraw AW/EW szt. 1
34 | Rura PC ABS LSOH 20mm m 1684
35 | kotki plastikowe szt. 3696
36 | Uchwyt 25mm bezhalogenowy szt. 3402
37 V\éy:( ng\dpradowy z cztonem réznicowo-prgdowym typu C6/0,03A 2P Szt. 1

ch-ka
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Zat. 3 Zestawienie demontazy
»  Demontaz elektronicznych uktadéw zaptonowych - szt. 130

»  Demontaz centrali monitoringu opraw AW/EW szt. 1

» Utylizacja akumulatoréw od opraw AW/EW szt 200
»  Utylizacja uktadéw zaptonowych szt 130
»  Utylizacja opraw EW z piktogramem szt 150
»  Utylizacja Swietldwek szt 400

Zat. 4 Obliczenia o$wietlenia awaryjnego na ptycie CD
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lIl. RYSUNKI

E-01 Rzut instalacji oSwietlenia awaryjnego — poziom -1 garaz
E-02 Rzut instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom parteru
E-03 Rzut instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom 1 pietra
E-04 Rzut instalacji o$wietlenia awaryjnego — poziom 2 pietra
E-05 Rzut instalacji oswietlenia awaryjnego — poziom 3 pietra
E-06 Rzut instalacji oswietlenia awaryjnego — poziom 4 pietra
E-07 Rzut instalacji oswietlenia awaryjnego — poziom 5 pietra
E-08 Rzut instalacji oswietlenia awaryjnego — poziom dachu

E-09 Schemat rozdzielnicy RA-GAR - poziom -1 — garaz

E-10 Schemat rozdzielnicy RA-0 — parter

E-11

Schemat rozdzielnicy RN-3/A-0 — parter

E-12 Schemat rozdzielnicy RA-1 - pietro 1

E-13 Schemat rozdzielnicy RN-2/A-1 — pietro 1

E-14 Schemat rozdzielnicy RA-2 — pietro 2

E-15 Schemat rozdzielnicy RA-3 — pietro 3

E-16 Schemat rozdzielnicy RA-4 — pietro 4

E-17 Schemat rozdzielnic: RN-1/A-4 — pietro 4

E-18 Schemat rozdzielnic: RN-2/A-4 — pietro 4

E-19 Schemat rozdzielnic: RN-3/A-4 — pietro 4

E-20 Schemat rozdzielnicy RA-5 — pietro 5

E-21

Schemat rozdzielnic: RN-1/A-5 — pietro 5

E-22 Schemat rozdzielnic: RN-2/A-5 — pietro 5

E-23 Schemat rozdzielnic: RN-3/A-5 — pietro 5

E-24

Schemat monitoringu centralnego opraw o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego
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