
λ

Od gł. posadowienia fundamentów do wysokości około 0,3 m na poziomem gruntu,
wykonać pionową warstwę hydroizolacji bitumicznej wolną od rozpuszczalników.
Na zabezpieczonych ścianach w gruncie zamontować warstwę izolacji termicznej
wykonanej z płyt styropianu ekstrudowanego XPS-150 (λ=0,038 W/mK)
gr. 14 cm (tak aby uzyskać min. 4 cm kapinos). W wyszczególnionych miejscach
zamocować izolacje w strefie cokołu gr. 6 i 10 cm - patrz część graficzna projektu.
Montaz izolacji termicznej strefy cokołowej rozpocząć na głębokości  około 0,5 m,
a zakończyć na wysokości istniejącej/projektowanej linii cokołu.
Powyżej, na ścianach kondygnacji naziemnych, mocować płyty styropianowe
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm. Po wykonaniu izolacji w gruncie wykonać opsakę
antybryzgową z kostki betonowej gr. 6 cm, ze spadkiem od ściany budynku.
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DETAL - Szczegół ocieplenia strefy cokołu
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DETAL - Szczegół ocieplenia ościeży okien - przekrój

Istniejące okna zdemontować wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Nowe okna osadzać w licu ściany, wykonując połączenie profil-ściana jako
wiatroszczelne, np. przy użyciu systemowych membran wiatroszczelnych
lub taśm butylowych. Okna wykonać jako energooszczędne PCW w kolorze białym.
Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2*K).
Wszystkie okna wyposażyć w nawietrzaki automatyczne.
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze białym.
Parapety wewnętrzne w technologii postformingu w kolorze białym.
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DETAL - Szczegół ocieplenia ościeży okien - rzut

Istniejące okna zdemontować wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Nowe okna osadzać w licu ściany, wykonując połączenie profil-ściana jako
wiatroszczelne, np. przy użyciu systemowych membran wiatroszczelnych
lub taśm butylowych. Okna wykonać jako energooszczędne PCW w kolorze białym.
Montaż okien o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/(m2*K).
Wszystkie okna wyposażyć w nawietrzaki automatyczne.
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze białym.
Parapety wewnętrzne w technologii postformingu w kolorze białym.
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Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonaną na bazie styropianu EPS-70
(λ=0,032 W/mk) gr. 14 cm zakończyć na wysokości gzymsu wieńczącego.
Po sprawdzeniu nośności gzymsu, zamocować do niego kątownik ze stali
ocynkowanej. Wymiary kątownika dopasować do grubości izolacji termicznej.
Następnie do konstrukcji dachu i do stalowego kątownika zamocować rynhaki.
W celu uzyskania równej, nieodkształconej płaszczyzny, przestrzeń między
rynhakami uzupełnić dodatkowym pasem papy. Ilość warstw papy dobrać tak,
aby uzyskać równą powierzchnię pod montaż izolacji termicznej dachu.
Na dachu zamocować płyty styropapy PW11A gr. 17 cm (λ=0,041 W/mk).
Zachować spadki i wszystkie kominki wentylacyjne.
Przestrzeń pod kątownikiem, do linii zamontowanego styropianu, uzupełnić
izolacją termiczną - nie pianą! Opcjonalnie wyprofilować ostatnią płytę izolacji,
uwzględniając kształt i wymiary docieplanego gzymsu.
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DETAL - Szczegół ocieplenia strefy gzymsu
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