tqcznik izolacji termicznej (termodybel z zatyczkq)

Zaprawa klejaca

Styropian EPS—70 (A=0,032 W/mK) gr. 14

Pojedyncza siatka z wldékna szklanego

Zaprawa zbrojqca

Tynk zewnetrzny silikonowy zgodny z przyjetq kolorystykq

Konstrukacja sciany

Listwa startowa/cokotowa

Okap — okolo 4 cm

Styropian XPS—150 (A=0,038 W/mK) gr. 14

Zaprawa klejaca

Pojedyncza siatka z wtdkna szklanego

Tynk zewnetrzny silikonowy zgodny z przyjetq kolorystykq

e

Elastyczne uszczelnienie

Opaska antybryzgowa
kostka betonowa gr. fcm

——»

060~ m =

<
- 4 a
Zwir gwu%zi&rw‘gty
gr. .8-16 thm 2
<

a

4 a4
< Hydroizolac jo pionowa,
powtokowa—bitumiczna
ocdl poziomu fundamentow
do wysokosci linii cokotu

—  Styropian XPS—150 (A=0,038 W/m

gr. 14

Zakezpieczenie mechaniczne
(przeciwkorzenne:

folia kuketkowa lub folia
przeciwkorzenna 0,5 mm

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz

Uwaga: !\gkoprode-l- 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,

tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Od gt. posadowienia fundamentéw do wysokosci okoto 0,3 m na poziomem gruntu, | Inwestor Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig i

wykonaé pionowa warstwe hydroizolacji bitumicznej wolng od rozpuszczalnikéw. ul. gen. H. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Na zabezpieczonych $cianach w gruncie zamontowac warstwe izolacji termicznej . Budynek Internatu | LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig

wykonanej z plyt styropianu ekstrudowanego XPS-150 (A\=0,038 W/mK) Obiekt ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Naklo nad Notecig

gr. 14 cm (tak aby uzyska¢ min. 4 cm kapinos). W wyszczegélnionych miejscach : !

zamocowac izolacje w strefie cokotu gr. 6 i 10 cm - patrz czesc graficzna projektu. Temat Termomodernizacja budynku Internatu Data: Sieprien 2020

Montaz izolacji termicznej strefy cokotowej rozpoczg¢ na gtebokosci okoto 0,5 m, opracowania I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig z. geod. nr: 200971

a zakonczy¢ na wysokosci istniejgcej/projektowane;j linii cokotu. rk.: 1

Powyzej, na $cianach kondygnacji naziemnych, mocowac ptyty styropianowe Temat o . Obreb: Nakio n.Notecic

(A=0,032 W/mK) gr. 14 cm. Po wykonaniu izolacji w gruncie wykona¢ opsake rysunku DETAL - Szczeg6t ocieplenia strefy cokotu Gm'"c':‘Nakk'.O In.kNotecu

antybryzgowg z kostki betonowej gr. 6 cm, ze spadkiem od $ciany budynku. Powiat: Nakielski
Projektant mgr inz. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 36
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Parapet wewnetrzny
technologia postformingu,
kolor biaty

W

W

W

Yy

Wyprofilowany

BN

3 T

L S
NE LAY DUGAN] A WECRY Hu P

|

L \—Proﬁ\ narozny z siatkg

Tasma uszczelniajqca

Okno PCW w kolorze biatym

Tasma uszczelnigjqca

Parapet zewnetrzny
blacha ocynkowana, powlekana, w kolorze biatym

Styropian EPS—=70 (A=0,031 W/mK) gr. 2

Tasma uszczelniajqca

spadek ok 1-2 %

Zaprawa klejaca
Styropian EPS—70 (A=0,032 W/mK) gr. 14

Pojedyncza siatka z widkna
szklanego

Zaprawa zbrojgca
Tynk zewnetrzny silikonowy zgodny z przyjetq kolorystykq

Konstrukacja sciany

Uwaga:

!,\gkoprode’r

EKOPRODET

Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl |

Istniejgce okna zdemontowa¢ wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi.
Nowe okna osadzac¢ w licu $ciany, wykonujgc potaczenie profil-$ciana jako
wiatroszczelne, np. przy uzyciu systemowych membran wiatroszczelnych

lub tasm butylowych. Okna wykona¢ jako energooszczedne PCW w kolorze biatym.
Montaz okien o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2*K).

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzaki automatyczne.

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne w technologii postformingu w kolorze biatym.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig

Inwestor X .
ul. gen. H. Dgbrowskiego 54, 89-100 Nakfo nad Notecig

Obiekt Budynek Internatu | LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakto nad Notecig

Temat Termomodernizacja budynku Internatu Pata: Sieprier 2020r

opracowania

I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig

z. geod. nr: 200971
rk.: 1

Obreb: Nakio n.Notecie

Temat i
rysunku DETAL - Szczego6t ocieplenia osciezy okien - przekroj Gmina: Naklo n.Noteci
4 Powiat: Nakielski
Projektant mgr inz. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 37
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/|

/

Konstrukacja scian

Okno PCW w kolorze biatym

Pojedyncza siatka z widkna
szklanego

Profil narozny z siatkq

Tasma uszczelniajqca |

Zaprawa klejaca

Styropian EPS—70 (A=0,032 W/mK) gr. 14

Zaprawa zbrojgca

Pojedyncza siatka z wtdkna

Tynk zewnetrzny silikonowy zgodny z przyjetq

Parapet zewnetrzny

blacha ocynkowana, powlekana, wlko\orze biatym

kolorystykg

Uwaga:

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz

!\gko prodell- 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,

Istniejgce okna zdemontowa¢ wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi.
Nowe okna osadzac¢ w licu $ciany, wykonujgc potaczenie profil-$ciana jako
wiatroszczelne, np. przy uzyciu systemowych membran wiatroszczelnych

lub tasm butylowych. Okna wykona¢ jako energooszczedne PCW w kolorze biatym.
Montaz okien o wspoétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2*K).

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzaki automatyczne.

Parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze biatym.
Parapety wewnetrzne w technologii postformingu w kolorze biatym.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig

tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Inwestor X .
ul. gen. H. Dgbrowskiego 54, 89-100 Nakfo nad Notecig
Obiekt Budynek Internatu | LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakto nad Notecig
Temat Termomodernizacja budynku Internatu Pata: Sieprier 2020r

opracowania

I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig

z. geod. nr: 200971

rk.: 1
Temat Obreb: Nakio n.Notecie
rysunku DETAL - Szczegét ocieplenia osciezy okien - rzut Gmina: Nakfo n.Noteci:
b Powiat: Nakielski
Projektant mgr inz. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 38
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Papa nawierzchniowa,
zgrzewalna typu SBS

L

—
— L
—

Docieplenie stropodachu:
ptyty warstwowe PW11 EPS—100
(A=0,035 W/mk) gr. 21 cm

Opierzenie
blacha ocynkowana

Rynna

)
////_—_ blacha ocynkowana
b \ _:
| SO0\ g
. AN N B
| N AN N ’ Istniejgcy gzyms
! NN
| N \ \\ N : Zaprawa klejaca
14|
! O\ AN N N Styropian EPS—70
| N M (A=0,032 W/mK) gr. 14
. 3 Pojedyncza siatka z wtékna
£ szklanego
x|
| . Zaprawa zbrojqca
0 R
& Tynk zewnetrzny silikonowy
gl zgodny z przyjetq kolorystykq
, &
| ‘ Konstrukacja sciany
. ]
|
| N
EKOPRODET

Uwaga:

Zbigniew Grabarkiewicz

\\0 61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
<> eko prOdell. tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl |

1zolacje termiczng $cian zewngtrznych wykonang na bazie styropianu EPS-70
(A=0,032 W/mK) gr. 14 cm zakonczy¢ na wysokosci gzymsu wienczgcego.

Po sprawdzeniu no$nosci gzymsu, zamocowac do niego kgtownik ze stali
ocynkowanej. Wymiary katownika dopasowa¢ do grubosci izolacji termicznej.
Nastepnie do konstrukcji dachu i do stalowego kgtownika zamocowaé rynhaki.
W celu uzyskania réwnej, nieodksztatconej ptaszczyzny, przestrzehn miedzy
rynhakami uzupetni¢ dodatkowym pasem papy. llo$¢ warstw papy dobrac tak,
aby uzyskaé réwna powierzchnie pod montaz izolacji termicznej dachu.

Na dachu zamocowac¢ plyty styropapy PW11A gr. 17 cm (A=0,041 W/mK).
Zachowa¢ spadki i wszystkie kominki wentylacyjne.

Przestrzen pod kgtownikiem, do linii zamontowanego styropianu, uzupeié
izolacja termiczng - nie piang! Opcjonalnie wyprofilowac¢ ostatnig ptyte izolacji,
uwzgledniajgc ksztalt i wymiary docieplanego gzymsu.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig

Inwestor > .
ul. gen. H. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Obiekt Budynek Internatu | LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakto nad Notecig
Temat Termomodernizacja budynku Internatu Pata: Sieprien 20201

Dz. geod. nr: 200971

opracowania
rk.: 1

I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig

Obreb: Nakto n.Noteciz

Temat
DETAL - Szczeg6t ocieplenia strefy gzymsu Gmina: Nakio n.Notecii
rysunku 9 P y gzy Powiat: Nakielski
Projektant mgr inz. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 39
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Rzut fundamentéw

Internat - Naklo nad Notecia - ELEWACJE.dwg
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