Papa nawierzchniowa,
zgrzewalna typu SBS
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Docieplenie stropodachu:
ptyty warstwowe PW11 EPS—100
(3=0,035 W/mk) gr. 21 cm

Opierzenie
blacha tytan—cynk

Rynna
blacha tytan—cynk

2

Istniejgcy gzyms

Zaprawa klejaca

Styropian EPS—70
(A=0,032 W/mK) gr. 14

Pojedyncza siatka z widkna

szklanego

Zaprawa zbrojgca

Tynk zewnetrzny silikonowy
zgodny z przyjetqg kolorystykg

Konstrukacja sciany

Uwaga:

EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,

M

ekoprodet

-~ tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl
Izolacje termiczng $cian zewnetrznych wykonang na bazie styropianu EPS-70 Inwestor Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig
(A=0,032 W/mk) gr. 14 cm zakonczy¢ na wysokosci gzymsu wienczacego. ul. gen. H. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
Po sprawdzeniu no$nosci gzymsu, zamocowac¢ do niego katownik ze stali . .
ocynkowanej. Wymiary katownika dopasowa¢ do grubosci izolacji termicznej. | Obiekt m:ax:mx _:.83&: ILO im. B. _QN<<<0cm8@.o w Nakle nad Noteci
Nastegpnie do konstrukcji dachu i do stalowego katownika zamocowac rynhaki. ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Naklo nad Notecia
W celu uzyskania rownej, nieodksztatconej ptaszczyzny, przestrzen migdzy Temat Termomodernizacja budynku Internatu Data: Sieprien 2020r.

rynhakami uzupetni¢ dodatkowym pasem papy. llo$¢ warstw papy dobra¢ tak,

Dz. geod. nr: 200971

opracowania
Ark.: 1

I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig

aby uzyska¢ réwna powierzchnie pod montaz izolacji termicznej dachu.

Na dachu zamocowac ptyty styropapy PW11A gr. 17 cm (A=0,041 W/mk). Temat Obreb: Nakio n.Notecia
Zachowacé spadki | wszystkie kominki wentylacyjne. rysunku DETAL - Szczegdt ocieplenia strefy gzymsu Gmina: ﬂm_mw _:r_,._o,mo_m
Przestrzen pod katownikiem, do linii zamontowanego styropianu, uzupetnié Powiat: Nakielski
izolacjg termiczng - nie piang! Opcjonalnie wyprofilowac ostatnig ptyte izolacji, |Projektant mgr inz. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 39
uwzgledniajgc ksztalt i wymiary docieplanego gzymsu. Rys. nr 18 | Strona




