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EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznań, Os. Rusa 45/1, 
tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl

Sieprień 2020r

Temat
rysunku

Temat 
opracowania

Obiekt

Inwestor

Termomodernizacja budynku Internatu
 I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią 2009/1

1
Nakło n.Notecią
Nakło n.Notecią
Nakielski

Elewacja Wschodnia I - Zmiany
Elewacja Zachodnia II - Zmiany

mgr inż. arch. Mariusz Sawicki   upr. proj. 357/PW/92Projektant

Budynek Internatu I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakło nad Notecią 

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią 
ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią

ELEWACJA WSCHODNIA I ELEWACJA ZACHODNIA II

Montaż stalowej
balustrady

Demontaż zadaszenia
wejścia do kotłowni

Docieplenie ścian zewnętrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie ścian zewnętrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie ścian zewnętrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Demontaż istniejących studzienek murowanych,
montaz nowych studzienek systemowych

Demontaż istniejących studzienek murowanych,
montaz nowych studzienek systemowych

Docieplenie stropodachu:
płyty warstwowe PW11 EPS-100
(λ=0,035 W/mK) gr. 21 cm

Docieplenie stropodachu:
płyty warstwowe PW11 EPS-100
(λ=0,035 W/mK) gr. 21 cm

Podniesienie kominów murowanych
o około 24 cm

Demontaż stalowej balustrady

Docieplenie ścian piwnic:
styropian ekstrudowany XPS-150 
(λ=0,038 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie ścian piwnic:
styropian ekstrudowany XPS-150 
(λ=0,038 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie ścian zewnętrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie ścian zewnętrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Remont schodów 
i podestu zewnętrznego

Docieplenie stropodachu:
płyty warstwowe PW11 EPS-100
(λ=0,035 W/mK) gr. 21 cm

Remont wejścia głównego:
demontaż pustaków szklanych, remont stalowej
konstrukcji zadaszenia, montaż nowego szklenia

Remont wejścia głównego:
remont i poszerzenie podestu,montaż nowej balustrady,
montaż stalowej konstrukcji schodów zewnętrznych

Platforma pionowa Kali B
wersja przelotowa L-LR

Docieplenie ścian zewnętrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(λ=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie ścian zew.:
styropian fasadowy 
EPS-70 (λ=0,032 W/mK)
gr. 14 cm

Nowe zadaszenie
wejścia do kotłowni
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Zadaszenie wejścia:
lekka konstrukcja 
podwieszana
z wypełnieniem ze szkła,
wyposażona w rynnę 

Stalowa wycieraczka zew.
wym. 70x100cm


