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Internat termomodernizacja

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materiaty Sprzet Kp 4 Uproszczo-| RAZEM
na ne
1|Fundamenty
2|Ocieplenie scian cokotu
budynku
3|Ocieplenie $cian
3.1|Rusztowania i ostony
okien.
3.2|Przygotowanie podtoza
i ocieplenie scian ele-
wacji budynku
3.3|Obrobki blacharskie wy-
miana parapetow ze-
wnetrznych.
4|Ocieplenie dachu.
5|Stolarka okienna
6/Scianka z luksferéw i
drzwi wejsciowe..
6.1|Scianka z luksferéw.
6.2|Stolarka drzwiowa
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszc Razem
Z.
1 Fundamenty
1|KNR 231 |Rozebranie reczne opaski i nawierzchni (czg$¢ niepodpiwniczona) m2
d.1/0810-0300
S 13.5%0.8 m?2 10.800
w 13.5*0.8 m2 10.800
N 13.97*0.8 m?2 11.176
E 9.05*0.8 m?2 7.240
RA- 40.016
ZEM
2|KNR 231 |Rozebranie rgczne opaski i nawierzchni (cze$¢ podpiwniczona) m2
d.1/0810-0300
S 21.4*1.8 m2 38.520
w 6*1.8 mz2 10.800
N 12.33*1.8 m?2 22.194
E (4.9+7.7)*1.8 m?2 22.680
RA- 94.194
ZEM
3/KNR 401 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gte- |m3
d.1/0102-0500 |bokosci do 3.0 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. 11|
poz.1*0.5 m3 20.008
9.05*0.8*0.5 m3 3.620
RA- 23.628
ZEM
4/KNR 401 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m i gte- |m3
d.1/0102-0500 |bokosci do 3.0 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do
przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. 11l
poz.2*2 m3 188.38
8
N 4*1.8*2 m3 14.400
RA- 202.788
ZEM
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m2
d.1/0348-03 wapiennej
(0.8*2+1.2)*1*8 mz2 22.400
daszek 2.85*1.4 m2 3.990
RA- 26.390
ZEM
6/KNR 401 |Oczyszczenie $cian fundamentowych i skucie nieréwnosci na $cianach m2
d.1/0211-0100
poz.1/0.8*0.5 m2 25.010
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
A (sumaczesciowa) | e
m?2 25.010
RA- 25.010
ZEM
7/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. | o podtozach z betonéw |m2
d.1/0724-04 zwirowych, bloczkéw
poz.2 m?2 94.194
RA- 94.194
ZEM
8/KNR 401 |Oczyszczenie $cian fundamentowych i skucie nieréwnosci na $cianach m?2
d.1/0211-0100
poz.2/1.8*2 m2 104.66
0
RA- 104.660
ZEM
9|KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - |m2
d.1|0607-0200 |obiektéw ziemnych: zbiornikbw, basenéw itp.
poz.7+poz.8 m2 198.85
4
RA- 198.854
ZEM
10|KNR 023 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi 6 cm - przyklejenie ptyt |m?2
d.1/2612-0100 |do $cian
poz.1 m2 40.016
RA- 40.016
ZEM
11|KNR 023 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi 10 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1/2612-0100 |do $cian
11.9*1.8 m?2 21.420
RA- 21.420
ZEM
12|KNR 023 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styrodurowymi 14 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.1/2612-0100 |do $cian
p0z.9-poz.10-poz.11 m2 137.41
8
RA- 137.418
ZEM
13|KNR 2-02  |Montaz doswiatlaczy okien piwnicznych, prefabrykowanych np. mEAVEC- |szt.
d.1/1216-01 TOR AQUA 1250*900*500 z rusztem dla ruchu pieszego
8 szt. 8.000
RA- 8.000
ZEM
14/KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 |m3
d.1/0105-02 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
poz.3+poz.4 m3 226.41
6
RA- 226.416
ZEM
15/KNR 401 |Wykonanie przy budynku opaski betonowej na podtozu gruntowym ,0 sze- |m?2
d.1/0213-0100 |rokosci 80 cm
poz.1+poz.2 m2 134.21
0
RA- 134.210
ZEM
16|/KNR 401 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z za- |m3
d.1/0108-0200 |tadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111
(poz.1+p0z.2)*0.1+p0z.5*0.12 m3 16.588
RA- 16.588
ZEM
17|KNR 401 |Dodatek do wywozu ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 |m3
d.1/0108-0400 |km powyzej pierwszego
Krotnos¢ = 5
poz.16 m3 16.588
RA- 16.588
ZEM
18|Kalk l.in- Optfata za sktadowanie na wysypisku m3
d.1|dywd.
poz.16 m3 16.588
RA- 16.588
ZEM
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
2 Ocieplenie $cian cokotu budynku
19/KNR-W 2- |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm niezbrojonego m2
d.2|02 1918-05
11.33+3.1+7.9+22.15 m?2 44.480
RA- 44.480
ZEM
20|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych m2
d.2|0104-02
6.3+11.52+1+5.27 m2 24.090
poz.19 m2 44.480
A (sumaczesciowa) ] e
mz2 68.570
murek (4+0.5+1.4)*3+3*2.5/2+(4+0.5+1.4)*0.5 m2 24.400
B (sumaczesciowa) | e
m?2 24.400
RA- 92.970
ZEM
21|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - oczyszczenie mechanicz- |m2
d.2|12611-01 ne i zmycie
poz.20 m?2 92.970
RA- 92.970
ZEM
22|KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi XPS 100 6 cm - przy uzy- |m2
d.2|2614-02 ciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wykonanie wypra-
wy elewacji
24.0 m?2 24.000
RA- 24.000
ZEM
23|KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi XPS 100 10 cm - przy m2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacji
11.33 m?2 11.330
RA- 11.330
ZEM
24|KNR 0-23  |Docieplenie scian z cegtly ptytami styropianowymi XPS 100 14 cm - przy m2
d.2|2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wykonanie wy-
prawy elewacji
p0z.21-p0z.22-p0z.23-p0z.20B m?2 33.240
RA- 33.240
ZEM
25|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw |m
d.2|2612-08 wypukiych katownikiem metalowym - okna piwnic
0.8+0.8+0.4+0.6+0.8+0.6 m 4.000
RA- 4.000
ZEM
26|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg silikonowsg - m2
d.2|2630-05 kolor nr 2
poz.20 m?2 92.970
RA- 92.970
ZEM
3 Ocieplenie $cian
3.1 Rusztowania i ostony okien.
27/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.3.|1604-01/02
1
9.31*3.7+12.33%(3.7+6.95)+9.35*3.7 m2 200.35
7
RA- 200.357
ZEM
28|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 11 m - interpolacja m2
d.3.|1604-01/02
1
poz.33A/12.65*14.43-p0z.27 m?2 1234.4
62
RA- 1234.462
ZEM
29|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3./1505-01
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
poz.28+poz.27 m2 1434.8
19
RA- 1434.819
ZEM
30|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przys$ciennych o wysokosci |m?2
d.3./1506-01 do20m
1
poz.29 m2 1434.8
19
RA- 1434.819
ZEM
31|KALKULA- |Demontaz i montaz tablic, przewodéw na $cianach kpl.
d.3.|CJA WLAS-
1/NA
15 kpl. 15.000
RA- 15.000
ZEM
3.2 Przygotowanie podtoza i ocieplenie scian elewacji budynku
32|KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.3./0925-01
2
o1 1.65*1.65*83 mz2 225.96
8
05 1.05*1.05*12 mz2 13.230
Dz 1.05*2.25+1.12*2.2+1.53*2.6+1.26*2.4 m?2 11.829
RA- 251.027
ZEM
33|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.3./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
S 13.5*11.6+21.4*10.98 m2 391.57
2
W 17.52*11.6+9.31*3.7 m?2 237.67
9
N 12.33*(3.7+6.95)+8.46*10.98-4.4*3.5+13.97*11.6 m2 370.85
7
E 9.05*11.6+9.35*3.7+10.76*10.98 m?2 257.72
0
A (sumaczesciowa) L e
m2 1257.8
28
okna -poz.32 m2 -
251.02
7
B (sumaczesciowa) ] e
m2 -
251.02
7
oscieza (1.12+2*2.2+1.53+2*2.6+1.26+2*2.4)*0.12 m?2 2.197
C (sumaczesciowa) e
m?2 2.197
RA- 1008.998
ZEM
34|KNR 0-23  |Docieplenie $cian z betonu ptytami neoporu 14 cm, 1=0,032 W/mK - przy m2
d.3./2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
2 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
p0z.33-p0z.33C-0 m?2 1006.8
01
RA- 1006.801
ZEM
35/KNR 0-23 |Docieplenie osciezy z cegly ptytami neoporu gr 2 cm EPS 70 NEOPOR =0, |m2
d.3./2614-08 032 W/mK - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recz-
2 ne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
poz.33C/0.12*0.27 m?2 4.943
RA- 4.943
ZEM
36|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw |m
d.3./2612-08 wypukiych okien kgtownikiem metalowym
2
poz.33C/0.12 m 18.308
10.98+11.6+2.04+2.6*2+0.6+3.7*2+6.95 m 44.770
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
RA- 63.078
ZEM
37|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - systemowo - przykle- |m?2
d.3./2612-06 jenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do poziomu dolnej krawedzi
2 okien parteru
(34.9+17.52)*1.5 m2 78.630
RA- 78.630
ZEM
38|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy  |m
d.3./2612-09 cokotowej z kapinosem
2
13.5+21.4*17.52+9.31+12.33+4.06+13.97+9.05+9.35+10.76 m 457.25
8
RA- 457.258
ZEM
39|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka - malowanie farbg silikonowsg - m2
d.3.|2630-05
2
0+p0z.34+poz.35 m2 1011.7
44
0+p0z.34+poz.35 m2 1011.7
44
RA- 2023.488
ZEM
3.3 Obrobki blacharskie wymiana parapetéw zewnetrznych.
40|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.3./0535-08
3
parapety ((1.65)*84+(1.05)*12)*0.15 m2 22.680
A (sumaczesciowa) L e
mz2 22.680
opierzenia |(24.52+10.44*2)*0.37*0 m?2 0.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 0.000
RA- 22.680
ZEM
41|KNR-W 2- |Parapety zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo m
d.3./02 1218-04
3
parapety poz.40A/0.15 m 151.20
0
opierzenia |(24.52+10.44*2)/0.37*0.57 m 69.941
RA- 221.141
ZEM
42|/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3./0535-06
3
11*4+7+3.7*2 m 58.400
A (sumaczesciowa) ] e
m 58.400
11 m 11.000
B (sumaczesciowa) ] e
m 11.000
RA- 69.400
ZEM
43|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.|0535-04
3
35.5 m 35.500
RA- 35.500
ZEM
44/NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych |m
d.3./|202 0520-01|0 $r. 8 cm
3
0+poz.42A-poz.45 m 34.400
RA- 34.400
ZEM
45/NNRNKB  |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okragtych |m
d.3.|202 0520-02|0 $r. 10 cm
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
24 m 24.000
RA- 24.000
ZEM
46|KNR 2-15  |Montaz podrynnikéw zeliwnych o $r. nom. 100 mm szt.
d.3.|0211-04
3
2 Szt. 2.000
RA- 2.000
ZEM
47/KNR 2-15  |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm tgczonych |szt.
d.3./0217-01 metodg wciskowag
3
5 Szt. 5.000
RA- 5.000
ZEM
48/NNRNKB  ((z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk péto- |m
d.3./202 0518-04 |kragtych o $r. 15 cm
3
0+poz.43 m 35.500
RA- 35.500
ZEM
49|KNR-W 4- |Demontaz kratek ze stali profilowanej z zaluzjami i mechanizmem nastaw- |szt.
d.3./02 40203-01 |czym - wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm
3
9 Szt. 9.000
RA- 9.000
ZEM
50|/KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 |szt.
d.3.|1215-01
3
poz.49 Szt. 9.000
RA- 9.000
ZEM
51|KNR 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe (do piwnicy) m?2
d.3.|1220-04
3
poz.49 m?2 9.000
RA- 9.000
ZEM
4 Ocieplenie dachu.
52/KNR 401 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachu: pierwsza warstwa m?2
d.4/0519-0600
466 m2 466.00
0
9.35%12.73 m?2 119.02
6
RA- 585.026
ZEM
53/KNR 401 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachu: nastepna warstwa m?2
d.4/0519-0700
poz.52 m?2 585.02
6
RA- 585.026
ZEM
54|KNR 401 |Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.4|0535-0800
(35.2+7.92+35.6+8.65+20.66+9.35*2+2.73)*0.5 m?2 64.730
RA- 64.730
ZEM
55|KNR 4-01 |Demontaz balustrad balkonowych szt.prze
d.4/1306-01 c.
(12.33+9.35*2) szt.prze | 31.030
C.
RA- 31.030
ZEM
56|/KNR 401 |Rozebranie listwy na kominach m2
d.4{0535-0800
(1.9+1.35+0.65*4+1+2.8+0.4*24)*0.1 m2 1.925
A (sumaczesciowa) L e
m2 1.925
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
kuchnia (2.5+2.8+0.4*4)*0.1 m2 0.690
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 0.690
RA- 2.615
ZEM
57|KNR 401 |Rozbioérka oklejki kominow m2
d.4/0519-0600
poz.56/0.1*0.3 m?2 7.845
RA- 7.845
ZEM
58/KNR 4-01 |Rozbioérka betonowych czapek kominowych m2
d.4/0212-04
poz.56A/0.1*0.5 m2 9.625
A (sumaczesciowa) L e
m2 9.625
kuchnia poz.56B/0.1*0.5 m2 3.450
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3.450
RA- 13.075
ZEM
59|KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/ |m3
d.4|02 0128-01 |2x1/2 cegty - nadmurowanie kominéw
poz.58/0.1*0.25*0 m3 0.000
0.38%(0.14*2+0.12*3)*0.25*4 m3 0.243
0.38*%(0.14*3+0.12*4)*0.25*3 m3 0.257
0.38%(0.14*4+0.12*5)*0.25*1 m3 0.110
0.38*%(0.14*5+0.12*6)*0.25*2 m3 0.270
0.38*(0.14*11+0.12*12)*0.25 m3 0.283
0.38*(0.14*7+0.12*8)*0.25 m3 0.184
RA- 1.347
ZEM
60|KNKRB 2  |Nakrywy komindw gr. 7 cm m2
d.4/0207-08
poz.58 m2 13.075
RA- 13.075
ZEM
61|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach |m?2
d.4|0735-04 ponad dachem pfaskim
0 mz2 0.000
poz.56/0.1*0.25 m?2 6.538
RA- 6.538
ZEM
62|KNR 202 |Malowanie czapek oraz kominéw farbami: silikonowymi m2
d.4|1519-0200
p0z.56/0.1*0.6+p0z.61 m?2 22.228
RA- 22.228
ZEM
63|KNR 4-01 |Przemurowanie przewodow kominowych - wykucie otworéw w czapie komi- |szt.
d.4/0310-03 nowej nad kuchnig i zmywalnig
3 szt. 3.000
RA- 3.000
ZEM
64|KNR 4-01 |Przemurowanie przewod6éw kominowych - zamurowanie otworéw wylotéw |szt.
d.4/0310-04 bocznych kuchni i zmywalni
6 szt. 6.000
RA- 6.000
ZEM
65|KNR AT-99 |Montaz obrotowej nasady kominowej podiuznej w kanale wentylacyjnym z = |m
d.4/0502-01 podstawg
analogia
3 m 3.000
RA- 3.000
ZEM
66|KNR 401 |Montaz obrdbek blacharskich z blachy: z tytan-cynku m2
d.4|0530-0100
poz.54 m2 64.730
RA- 64.730
ZEM
67|KNR-W 2- |lzolacje cieplne ptytami PW11A gr. 20 cm EPS100-0,040 poziome na m2
d.4/02 0608-01 |wierzchu konstrukcji na lepiku - kliny
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszc Razem
z.
poz.54 m?2 64.730
RA- 64.730
ZEM
68|KNR-W 2- |lzolacje cieplne ptytami PW11A gr. 20 cm EPS100-0,040 poziome na m2
d.4|02 0608-01 |wierzchu konstrukcji na lepiku
poz.52-poz.54 m2 520.29
6
RA- 520.296
ZEM
69/ KNR 0-22 |Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m?2
d.4/0527-01
4.3*2.5 m?2 10.750
poz.52 m2 585.02
6
RA- 595.776
ZEM
70|KNR 022 |Obroébki dachowe z papy termozgrzewalnej podktadowej - zadaszenie /pas |m
d.4/0529-0400 |papy o szer. 30 cm/
4.3+2.5 m 6.800
RA- 6.800
ZEM
71/KNR 022 |Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej podktadowej - wilazéw dacho- |m
d.4/0529-0300 |wych
(1.25+1.8)*2 m 6.100
RA- 6.100
ZEM
72|KNR 022 |Obroébki dachowe z papy termozgrzewalnej podktadowej - kominéw m
d.4/0529-0600
p0z.56/0.1 m 26.150
RA- 26.150
ZEM
73|KNR 401 |Montaz listw z blachy z tytan-cynku na kominach m2
d.4|0530-0100
poz.56 m2 2.615
RA- 2.615
ZEM
74/KNR 202 |Uszczelnianie listwy oraz krawedzi papy silikonem m
d.4/0333-0100
poz.72 m 26.150
RA- 26.150
ZEM
75/KNR 401 |Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km,z za- |m3
d.4|0108-0100 [tadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: I-Il
(poz.53+p0z.54)*0.01 m3 6.498
RA- 6.498
ZEM
76|/KNR 401 |Dodatek do papy ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powy- |m3
d.4/0108-0400 |zej pierwszego
poz.75 m3 6.498
RA- 6.498
ZEM
77| Opfata Optata za wysypisko kpl
d.4
1 kpl 1.000
RA- 1.000
ZEM
78/KNR 401 |Rozbioérka pokrycia z dachéwek m2
d.4/0508-0200
80 m?2 80.000
RA- 80.000
ZEM
79|KNR 015 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.4|0517-0100
poz.78 m2 80.000
RA- 80.000
ZEM
80|KNR 015 |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrat i tat m2
d.4/0517-0200
poz.78 m?2 80.000
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RA- 80.000
ZEM
81|KNR 401 |Uzupetnienie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej uktadanej na su-|m?2
d.4|0502-0200 |cho - materiat z rozbidrki - przyjeto 10 % nowych
poz.78 m?2 80.000
RA- 80.000
ZEM
5 Stolarka okienna
82|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-03
02 0.85* 11 szt. 11.000
0.75
030,88*0, |1 szt. 1.000
42
04 0,94*0, |1 szt. 1.000
58
RA- 13.000
ZEM
83|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04
011,65*1, |83 szt. 83.000
65
05 1.05%1, |12 Szt. 12.000
05
RA- 95.000
ZEM
84|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05
D2 1.26*2.4 m2 3.024
RA- 3.024
ZEM
85|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5/0304-02 bloczkami z betonu komorkowego
D2 (1.26*2.4-1.65*1.65)*0.38 m3 0.115
02 0.85* (0.85*0.75)*2*0.38 m3 0.485
0.75
RA- 0.600
ZEM
86|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowej |m?2
d.5/0710-04 na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
D2 (1.26*2.4-1.65*1.65)*2 m2 0.603
02 0.85* (0.85*0.75)*2*2 m?2 2.550
0.75
RA- 3.153
ZEM
87|KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o m2
d.5/1023-03 pow. do 1.0 m2 - Uok<=1,4 W/m2K
02 0.85* 0.85*0.75*9 m?2 5.738
0.75
030,88*0, |0.88*0.42*1 m?2 0.370
42
04 0,94*0, |0.94*0.58 m?2 0.545
58
RA- 6.653
ZEM
88|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z |m2
d.5/1023-11 obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Uok<=0,9 W/m2K - w licu $cia-
ny.
01 1,65*1, |83*1.65*1.65 mz2 225.96
65 8
05 1.05*1, |12*1.05*1.05 m2 13.230
05
RA- 239.198
ZEM
89|KNR 0-19 |Montaz okien ppoz jednodzielnych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 |m?2
d.5/1023-07 m2 - Uok<=0,9 W/m2K
011,65*1, |1.65*1.65 m2 2.723
65
RA- 2.723
ZEM
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90|KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne okien m2
d.5/02 2119-02
(1.9*0.35)*84 mz2 55.860
(1.3*0.35)*12 m2 5.460
RA- 61.320
ZEM
91|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.5/0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
((1.9+1.65)*2*84+(1.3+1.1)*2*12)*0.37 m2 241.98
0
RA- 241.980
ZEM
92|KNR AT-39 |Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm m2
d.5/0102-02
poz.94 m?2 16.200
RA- 16.200
ZEM
93|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.5/1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.86+p0z.91 m2 245.13
3
RA- 245,133
ZEM
94|KNR AT-39 |Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - |m2
d.5/0101-02 dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm
9*(2.0*0.9) m?2 16.200
RA- 16.200
ZEM
95|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej o grubosci 20 mm m2
d.5/0103-05
poz.94 m?2 16.200
RA- 16.200
ZEM
96|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sige do uzytku m2
d.5/0535-08
9*(2.0+0.9*2)*0.25 m?2 8.550
RA- 8.550
ZEM
97|KNR AT-39 |Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.5/0102-01
p0z.94*2 m?2 32.400
RA- 32.400
ZEM
98|KNR AT-39 |Reprofilacja narozy poziomych i pionowych (3x3 cm) m
d.5/0102-04
2.0*9 m 18.000
RA- 18.000
ZEM
99|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.5/0108-09 tos¢€ 15 km - wraz z kosztami utylizacji gruzu na wysypisku
0108-10
p0oz.94*(0.06+0.005) m3 1.053
RA- 1.053
ZEM
100|KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.ponad 20 cm- z blachy z tytan - cynku - opierze- |m2
d.5|0507-02 nie balkonéw
p0z.96 m?2 8.550
RA- 8.550
ZEM
6 Scianka z luksferéw i drzwi wejsciowe..
6.1 Scianka z luksferéw.
101|KNR 4-01  |Rozebranie scianki z luksferéw i wewnetrznej m2
d.6.|0348-01
1
(4.0+1.36)*2.52 m2 13.507
A (sumaczesciowa) L e
m2 13.507
(3.0+1.2)*2.52 m2 10.584
RA- 24.091
ZEM
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102|KNR 4-01  |Uzupetnienie zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.6./0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - przy scianach wejscia
1
0.15*0.125*2.5*2 m3 0.094
RA- 0.094
ZEM
103|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.6.|0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
1
p0z.102/0.125*2 m?2 1.504
RA- 1.504
ZEM
104|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.6.{1505-03 podfozy gipsowych z gruntowaniem
1
p0z.103 m2 1.504
RA- 1.504
ZEM
105/KNR 2-02 |Okna jednoramowe fabrycznie wykonczone w profilu pcv, U<=1,4 W/m2K |m2
d.6./1005-01
1
poz.101A-p0z.102/0.125 m?2 12.755
RA- 12.755
ZEM
106|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.6./0108-11 odl.do 1 km - tgczna szacunkowa ilo$¢ gruzu spryzmowanego
1
p0z.101*0.05 m3 1.205
RA- 1.205
ZEM
107|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.6./0108-12 kazdy nastgpny 1 km
1 Krotnosé =5
p0z.106 m3 1.205
RA- 1.205
ZEM
108|Kalkulacja |Sktadowanie gruzu na wysypisku. m3
d.6.|wlasna
1
p0z.106 m3 1.205
RA- 1.205
ZEM
6.2 Stolarka drzwiowa
109|KNR 4-01 |Demontaz oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.6./0354-10 m2
2
1.4*2.6 m?2 3.640
RA- 3.640
ZEM
110|KNR 2-02  |Drzwi wej$ciowe dwudzielne, niesymetryczne ppoz z otwieraniem panicz- |m2
d.6./1005-01 nym
2
po0z.109 m?2 3.640
RA- 3.640
ZEM
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