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OPIS DO PROJEKTU
Termomodernizacja budynku Internatu

| LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakfo nad Notecig

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu

Wizja w terenie

Uzgodnienie z inwestorem systemu ocieplenia

Uzgodnienia z inwestorem kolorystyki i zakresu prac w obiekcie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pOzniejszymi aktualizacjami.

Ustawa Prawo budowlane

Audyt energetyczny szczego6towy

Kategoria budowlana obiektu: IX

. Zakres prac termomodernizacyjnych nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony

przeciwpozarowej.

Dane projektowe

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejnosc realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest remont i docieplenie budynku.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania;

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki nie podlega zmianom.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki nie podlega zmianom.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Zakres projektu nie obejmuje zmian istniejgcych obiektéw infrastruktury
tech. zlokalizowanych na dzialce.



5. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Dziatka wraz z budynkiem nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;
Dziatka nie znajduje sie naterenie eksploatacji gorniczej

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Przewidywane prace nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw budynku objetego projektem prac termo-
modernizacyjnych.

8. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki:

Dz. geod. nr 2009/1, Arkusz: 1, Obreb: Nakto n. Notecig, Gmina: Nakto n.
Notecia, Powiat: Nakielski — dziatka inwestora — przewidywane prace
termomodernizacyjne.

Pozostate dziatki objete obszarem oddziatywania: brak

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.): Art. 3 pkt.
20, Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U. z 2015 r. poz. 443);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zm.): §13.1, 840 oraz 8§60

[ll. Opis budynku
1. Ogdblna charakterystyka i potozenie.

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr 2009/1, u zbiegu ulic
Gimnazjalnej i B. Krzywoustego. Elewacje potudniowa i zachodnia usytuowane sg na
granicy z ulicg Gimnazjalng. Od strony pétnocnej — skwer z zielenig ozdobng. Wjazd
na teren dziatki brama oraz furtkg od strony zachodniej, bezposrednio z ulicy
Gimnazjalnej. Awaryjna, druga brama wjazdowa od strony potudniowej. Obiekt jest
przystosowany do catodobowego pobytu ucznibw ponadgimnazjalnych, nakielskich
szkét srednich. W sktad budynku internatu wchodzi: 4-kondygnacyjny — w tym
czesciowo podpiwniczony, budynek gtébwny oraz parterowa w petni podpiwniczona
kuchnia z zapleczem, przygotowujgca positki dla wychowankow internatu. | i Il pietro
budynku gtbwnego zajmujg 22 pokoje wychowankow, sanitariaty, $wietlica, sala
komputerowa, pokdj goscinny oraz biblioteka szkolna z wejsciem zewnetrznym od
strony ul. Gimnazjalnej. W piwnicy budynku znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze
kuchni oraz wezet cieplny z wejsciem od zewnatrz.



2. Wyposazenie budynku.

W budynku wystepujg niezbedne instalacja: wod-kan., c.o., gaz, elektryczna,
telefoniczna, teletechniczna.

Obiekt obstugiwany jest przez jedng, gtbwng klatke schodowg i nie jest
przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3. Ogoblna charakterystyka obiektu.

Na podstawie uzyskanych informacji, budynek internatu przy Liceum
Ogollnoksztatcgcym  funkcjonuje od 1946 roku. W trakcie uzytkowania obiekt byt
przebudowywany. Ostatnia przebudowa miata miejsce w potowie lat 70-tych XX wieku.
Od tego czasu nie przeprowadzono inwestycji zmieniajgcych forme zewnetrzng
budynku. Starsza — zachodnia — cze$¢ frontowa budynku postawiona zostata na
przetomie XIX i XX wieku. Do czasu przejecia obiektu przez szkote, budynek penit
funkcje nie zwigzane z dziatalnoscig szkoty.

niewentylowanym z papg na lepiku. Stolarka okienna w catosci jest wymieniona na
nowg wykonang z PCW wyposazong w nawietrzaki automatyczne.

.Budynek stary” wykonany w technologii  tradycyjnej z  materiatow
drobnowymiarowych, ze stropami monolitycznymi, przykryty stromym-wielospadowym
dachem, wykonanym w konstrukcji drewnianej, z petnym deskowaniem, krytym papg
na lepiku. Stolarka okienna czesciowo wymieniona na nowg wykonang z PCW
wyposazong w nawietrzaki automatyczne.

Budynek nie posiada prawidtowej izolacji przeciwwilgociowej, a istniejgca opaska
drenazowa nie spetnia swojej roli. Obiekt w kondygnacjach piwnicznych jest silnie
zawilgocony i wymaga natychmiastowych prac zabezpieczajgcych przed dalszym
zawilgoceniem.

4. Konstrukcja.

Budynek Internatu to obiekt wolnostojgcy, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej z materialbw drobnowymiarowych. Sciany zewnetrzne — nadziemne —
murowane z cegty ceramicznej grubosci 1,5 cegty. Nad catym obiektem stropodach
ptaski — niewentylowany — ocieplony zuzlem, utozonym na Zzelbetowym stropie gesto
zebrowym, prefabrykowanym, typu DZ-3. Stropy miedzypietrowe w starszej czesci
(niepodpiwniczonej) o konstrukcji drewnianej. W pozostatej czesci, dobudowanej w
potowie lat 70-tych XX wieku — stropy miedzypietrowe wykonane jako gesto zebrowe,
prefabrykowane typu DZ3. Schody wewnetrzne wykonane w trakcie przebudowy w
latach 70-tych — Zzelbetowe, podobnie jak podciggi i nadproza w nowsze] czesci
budynku.

5. Projektowanie zmiany zabudowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, konieczne jest przebudowanie wejscia gtbwnego do budynku.
Projekt przewiduje przebudowe betonowych schodéw zewnetrznych wraz ze zmiang
ich geometrii i powiekszeniem podestu wejsciowego. W celu udostepnienia budynku
dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach, projektuje sie montaz pionowej platformy.



IV. Ocena cieptochronnosci przegréd budynku

Zadna z zewnetrznych przegrod budynku, nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w
zakresie ochrony cieplne;.

V. Dziatania sanacyjne

W celu doprowadzenia budynku do zgodnosci z obowigzujgcymi wymaganiami w
zakresie ochrony cieplej budynkéw niezbedne jest docieplenie nastepujacych
przegréd zewnetrznych:

1. Sciany zewnetrzne (powyzej linii cokotu):
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie styropianu EPS-70
(A=0,032W/mK) gr.14 cm

2. Sciany piwnic (cze$é niepodpiwniczona):
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie styropianu
ekstrudowanego XPS-150 (A = 0,038 W/mK ) gr. 6 cm

3. Sciany piwnic (cze$¢ podpiwniczona — projektowana linia cokotu):
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie styropianu
ekstrudowanego XPS-150 (A = 0,038 W/mK ) gr. 10 cm

4. Sciany piwnic (cze$¢ podpiwniczona):
- wykonanie docieplenia w systemie bezspoinowym na bazie styropianu
ekstrudowanego XPS-150 (A = 0,038 W/mK ) gr. 14 cm

5. Stropodach niewentylowany:
- wykonanie docieplenia na bazie ptyt warstwowych/styropapy PW11
EPS-100 (A=0,035 W/mK ) gr. 21 cm

6. Stolarka okienna:
- okna wymienié na nowe PCW, wspdtczynnik U<0,9 W/m?K, wyposazone w
nawietrzaki automatyczne
- okna piwniczne wymieni¢ na nowe PCW, wspoéfczynnik U<1,4 W/m?K,
wyposazone w nawietrzaki automatyczne

7. Stolarka drzwiowa:
- drzwi wymienié na nowe aluminiowe, wspétczynnik U<1,3 W/m?K, wyposazone
w dzwignie antypaniczng — dotyczy drzwi gtbwnego wejscia

VI. Opis projektowanych robét
1. Wymogi techniczne.

Wymagane parametry techniczne materiatdw zastosowanych w projekcie spetniajg
dostepne na rynku zestawy wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg — systemy dociepleniowe ETICS, spetniajgce
wymog nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Wyroby budowlane nalezy stosowac
zgodnie z wydang aprobatg (Europejskg lub krajowg). Jesli dotyczy ona catego
systemu (ktérego sktadniki wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie
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przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowa¢ witasciwy zestaw. Zmiana
poszczegodlnych sktadnikow systemoéw jest niedopuszczalna.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza wykonujgc test na zrywanie zgodnie z ITB.
Mozliwe jest jedynie stosowanie wyrobow budowlanych, ktore posiadajg parametry
techniczne niegorsze niz parametry materiatdw wskazanych w projekcie.

2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét dociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢
powierzchnie $cian i dokonac oceny stanu technicznego podfoza. Warstwy podtoza o
stabej przyczepnosci nalezy usungc¢. Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem
gruntujgcym. W celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie
powitok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym
nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem
przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone
tynki i stabe warstwy podtoza trzeba usungc, a nastepnie uzupetni¢ wszelkie ubytki
gotowg zaprawg tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowe;j.

Nalezy zdemontowac rury spustowe, instalacje odgromowsg, i wszystkie elementy
przytwierdzone do $cian zewnetrznych (kable, instalacje odgromows itp.). Istniejgce
okablowanie biegngce na scianach zabezpieczy¢ poprzez przetozenie ich do rurek
winidurowych lub PCW. Istniejgce puszki, tablice i inny osprzet wysung¢ od $ciany na
grubosc projektowanej warstwy izolacji termiczne;j.

3. Demontaz zadaszenia wejscia do kottowni — elewacja wschodnia I.

Ze wzgledu na zty stan techniczny murowanego zadaszenia, konieczne jest catkowite
jego zdemontowanie. Elementy murowane rozebrac recznie, uprzednio podpierajgc je
w celu zabezpieczenia $cian i posadzki betonowej znajdujgcych sie ponizej.
Zadaszenie i murki boczne rozbiera¢ etapami, przy uzyciu elektronarzedzi, odcinajgc
wszystkie stalowe elementy kotwigce w linii $ciany. Murki boczne rozebra¢ do
wysokosci 6 cm nad poziomem gruntu, w celu ograniczenia naptywu wody opadowe.
Ubytki w murkach i $cianach pionowych uzupetni¢é zaprawg wyréwnujaca,
zabezpieczyC przeciwwilgociowo w technologii pci i wykonczy¢ analogicznie do stref
cokotu i scian piwnicznych.

Studzienke oraz bieg schodow zabezpieczy¢ dodatkowo stalowg balustradg zgodng z
wytycznymi WT (wys. min. 110 cm), mocowang mechanicznie do rozebranych
murkow. Ostateczny wzor balustrady ustali¢ z inwestorem.

4. Remont wejscia gtbwnego — elewacja po6tnocna.

Gtowne wejscie do budynku znajdujgce sie na elewacji poéinocnej wymaga
przeprowadzenia prac remontowo-naprawczych oraz dostosowania go do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych.

4.1 Strefa wejscia — wiatrotap

Istniejgca forma wejscia jest oparta na stalowej konstrukcji nosnej, ktora sktada sie ze
stupéw pionowych spietych obwodowo belkg podpierajgacg przewieszone poziome
wsporniki zadaszenia. Miedzy srodkowymi stupami osadzone sg drzwi wejsciowe.
Pozostate  przestrzenie  miedzystupowe  wypetniono  pustakami  szklanymi,
wymurowanymi do wysokosci poziomej belki obwodowej. Na poziomych belkach
zadaszenia oparta jest ptyta betonowa, zabezpieczona opierzeniami i pokryta z gory
papa na lepiku. Woda z powierzchni zadaszenia odprowadzana jest do kosza i
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rozsgczana na powierzchni gruntu za pomocg rury spustowej znajdujgcej sie na

bocznej sciance wiatrotapu.

W celu poprawienia stanu technicznego i estetyki strefy wejscia konieczne jest

wykonanie nastepujgcych prac remontowo-naprawczych:

- demontaz pustakéw szklanych osadzonych w przestrzeni miedzystupowej wraz
z podmuréwka na poziomie podestu betonowego

- oczyszczenie mechaniczne stalowej konstrukcji nosnej

- antykorozyjne powtokowe zabezpieczenie konstrukcji stalowej

- malowanie elementéw stalowych farbg podktadows i kryjgca w kolorze szarym RAL
9006

- remont zadaszenia — wymiana opierzen na nowg blache tytan-cynk w kolorze
naturalnym

- remont zadaszenia — wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia

- remont zadaszenia — naprawa powierzchni spodu i bokéw zadaszenia -
uzupetnienie ubytkéw, tynkowanie i malowanie 2xfarbg elewacyjng zgodnie z
zaakceptowanym projektem kolorystyki

- montaz nowego kosza i systemu odprowadzania wody opadowej

- montaz nowej stolarki PCW (wspétczynnik U<1,4 W/m?K) w kolorze szarym RAL
9006, w przestrzeniach miedzystupowych, uwzgledniajgcych projektowang warstwe
izolacji cieplnej na scianach zewnetrznych.

- 0sadzenie nowych drzwi wejsciowych PCW (wym. 138x220/260 cm)
drzwi lewe, dwuskrzydiowe, o asymetrycznym podziale, ze szkleniem szktem
bezpiecznym klasy P3, profii w kolorze szarym RAL 9006. Drzwi dodatkowo
wyposazy¢ w dzwignie antypaniczna.

Dodatkowo przewidziano rozebranie lekkich scianek wewnetrznych wiatrotapu wraz z

demontazem wewnetrznych drzwi dwuskrzydtowych. Scianki rozebra¢ od poziomu

posadzki do poziomu stropodachu wiatrotapu. Powierzchnie tynkowane wyréwnac i

pomalowaé w kolorze zgodnym z kolorystykg sgsiednich scian. Ubytki w posadzce

uzupetni¢ zaprawg wyroéwnujaca.

4.2 Podest i schody zewnetrzne

Podest zewnetrzny ma ksztalt trapezowy, a schody wejsciowe nie biegng rownolegle
do sciany zewnetrznej budynku. Podest wykonany jest jako monolityczny, wykonczony
betonowg nawierzchnig, a wejscie znajduje sie na wysokosci ponad 1,0 m nad
poziomem terenu. Obecne rozwigzanie strefy wejsciowej do budynku stanowi znaczng
bariere dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt zaktada montaz pionowego podnosnika pneumatycznego, np. platforma
pionowa Kali B - wersja przelotowa L-LR. W tym celu konieczne jest poszerzenie
podestu wejsciowego do uzyskania planu prostokgta o wymiarach 434x164 cm.

i rozebranie biegu schodéw w jego zachodnim odcinku. Powierzchnie schodéw o
wymiarach 136x186 cm. rozebraC recznie razem z usunieciem istniejgcych w tej
strefie fundamentéw. Nastepnie reprofilowaé pozostaty bieg schodéw zewnetrznych
tak, aby mialy bieg prostopadly do projektowanego podestu (patrz czes¢ graficzna
projektu). Stopnie schoddéw o wymiarach 298x192 cm. zaszalowac i wyla¢ betonem
C30/37. Lokalnie wykona¢ zbrojenie z drutu gr. 6mm, a przy wiekszych grubosciach
dodatkowo zwigzaé¢ drutem wigzatkowym.

Wszystkie powierzchnie murowane zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo w technologii
cienkowarstwowego systemie pci. Powierzchnie boczne schodéw i podestu wyréwnac,
otynkowac i pomalowac zgodnie z projektem kolorystyki. Podest, stopnie i podstopnice
wykonczy¢ zgodnie z technologig pci, z nawierzchnig wykonczong ptytkami gresu
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mrozoodpornego, antyposlizgowego, w kolorze ciemnoszarym, uwzgledniajgc jego
grubosc przy reprofilowaniu stopni i podestu.

W miejscu usunietego biegu schodéw wykona¢ fundament pod projektowang
platforme pionowg i zamocowac platforme zgodnie z wytycznymi producenta.

Wzdiuz biegu schodéw, po stronie zachodniej, oraz na podescie zamontowac stalowag
balustrade zgodng z wytycznymi WT (wys. min. 110 cm), w kolorze szarym RAL 9006,
mocowang mechanicznie. Ostateczny wzér balustrady ustali¢ z inwestorem.

5. Zamurowania — drzwi tarasowe (rys. ozn. D2)

Nalezy zdemontowac istniejgce drzwi tarasowe znajdujgce sie na | pietrze elewac;i
poétnocnej (rys. ozn. D2). Powstaty otwér podmurowac bloczkami z betonu
komorkowego max 500 kg/m® na zaprawie M3, do poziomu linii parapetéw
wewnetrznych okien ww. kondygnacji. Powyzej wymurowanych scianek osadzi¢ nowe
okno (rys. ozn. O6 P) PCW w kolorze biatym zgodnie z pkt. 11 Opisu Technicznego.
Powierzchnie wszystkich zamurowan pokry¢ od strony wewnetrznej gtadzig
szpachlowg i wykonczy¢ ,na gtadko”. Wyréwnang sciane pomalowac farbg emulsyjng
— kolorystyke ustali¢ z inwestorem. Sciane od strony zewnetrznej wyréwnag i
zamontowac na niej warstwe izolacji cieplnej zgodnej z projektem.

6. lzolacja przeciwwilgociowa Scian piwnicznych.

Projektuje sie wykonanie pionowej warstwy hydroizolacji na bazie masy bitumicznej
wolnej od rozpuszczalnikow (np. kleje 2-sktadnikowe na bazie bitumiczno-cementowe;j
lub bezrozpuszczalnikowe kleje reakcyjne). Nalezy zabezpieczy¢ Sciany zewnetrzne
od gtebokosci posadowienia fundamentéw do wysokosci okoto 0,3 m. nad poziom
gruntu lub do wysokos$ci montazu listwy startowej/cokotowej. Po odkopaniu scian
piwnicznych sprawdzi¢ studzienki kanalizacyjne oraz szczelno$¢ systemu
odprowadzania wody opadowej. Nieszczelne elementy naprawi¢ lub wymieni¢ na
nowe o podobnych parametrach.

Murowane obudowy studzienek okien piwnicznych nalezy rozebraé. Po
zabezpieczeniu scian powtokg hydroizolacyjng i zamocowaniu izolacji termicznej w
postaci ptyt styropianu ekstradowanego XPS o odpowiednich grubosciach, w miejscu
zdemontowanych studzienek zamocowac¢ nowe doswietlacze/studzienki, systemowe,
wodoszczelne, wyposazone w odptyw rozsgczajacy, zabezpieczone kratg stalowa, np.
doswietlacz betonowy MEAVECTOR AQUA.

7. Docieplenie strefy cokotu i Scian piwnic.

Na zabezpieczonych scianach piwnicznych, zamontowa¢ warstwe izolacji termicznej

wykonanej z ptyt styropianu ekstrudowanego XPS-150 (A=0,038 W/mK):

- grubosci 6 cm. w czesci niepodpiwniczonej budynku — ostateczng grubosc izolaciji
dobrac¢ tak, aby uzyskac¢ okoto 4 cm kapinos

- grubosci 10 cm w czesci podpiwniczonej — w strefie projektowanej linii cokotu
(elewacja potudniowa — patrz czesc graficzna projektu)

- grubosci 14 cm w czesci podpiwniczonej

Przed rozpoczeciem docieplania strefy cokotu w niepodpiwniczonej czesci budynku

konieczne jest skucie wystajgcego ,gzymsu” wysokosci 20 cm, znajdujgcego sie

ponizej linii cokotu budynku — elewacja potudniowa, zachodnia | i pétnocna.

Ostateczng grubos¢ docieplenia dobrac¢ tak, aby uzyskac po catym obwodzie obiektu

okoto 4 cm cofniety kapinos (patrz czesc graficzna projektu). Warstwe ocieplenia

mocowang w gruncie zaczg¢ na gtebokosci okoto 0,5 m ponizej linii gruntu i zakonczyc¢

na wysokosci istniejgcej i projektowanej linii cokotu. Sciany piwniczne w strefie wejscia
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do kottowni dociepli¢ na catej powierzchni, opierajgc dolng krawedz izolacji o istniejgca
posadzke na poziomie drzwi piwnicznych — potgczenie wykonac jako elastyczne (np.
wypetnione elastycznym silikonem lub wkfadkg butylowag odporng na wode). Nalezy
unika¢ wciskania ptyt izolacyjnych w nie wyschnietg jeszcze hydroizolacji bitumiczna.
Izolacje uktadac¢ szczelnie, przy uzyciu ptyt z przylgg. Warstwe izolacji wystajgca
powyzej nalezy otynkowac przy uzyciu tynku silikonowego lub mozaikowego —
ostateczng technologie i kolorystyke przedstawiono w czes$ci graficznej projektu.

Po utozeniu wszystkich warstw izolacji w gruncie utozy¢é nowg opaske budynku
wykonang z szarej kostki betonowej ze spadkiem od sciany budynku. W miejscu
potgczenia nawierzchni chodnikowej ze $ciang zewnetrzng budynku wykonac
elastyczne uszczelnienie, zabezpieczajgce strefe potaczenia przed gromadzeniem
nadmiernej ilosci wody opadowe.

8. Doaocieplenie scian zewnetrznych.

Wykonac¢ w systemie ociepleniowym ETICS na bazie ptyt styropianu ekspandowanego
fasadowego EPS-70 (A = 0,032 W/mK) gr. 14 cm — sciany zewnetrzne, powyzej linii
cokotu.

Podczas montazu warstwy izolacji cieplnej zachowaé wszystkie otwory wentylacyjne,
ktére nalezy zabezpieczy¢ nowymi kratkami wentylacyjnymi wykonanymi z PCW w
kolorze biatym (opcjonalnie wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym).
Istniejgce okablowania biegngce po scianach zdemontowac i po przewleczeniu przez
rure PCW o Sciankach gr. 4 mm zamocowac¢ bezposrednio do sSciany i przykryc
warstwg ocieplenia. Zamontowac puszki rewizyjne. Ptyty styropianowe klei¢ do scian
klejem punktowo i obwiedniowo (klej musi znajdowa¢ sie na min. 40% pow. ptyty),
dodatkowo metodg ,zagtebiong” z zatyczkami, zamocowacC kotkami z tworzywa
sztucznego z trzpieniem stalowym i talerzykami o srednicy 60 mm. Dtugosé kotkow
dobra¢ odpowiednio do grubosci projektowanej warstwy izolacji termicznej z
uwzglednieniem gtebokosci zakotwienia w warstwie fakturowej sciany hes < 50 mm.
llos¢ i miejsce mocowania kotkbw — zgodnie z wytycznymi systemodawcy, w
zaleznosci od strefy — Sciana podiézna, strefy krawedziowe. Wszystkie ptaszczyzny
§cian zazbroi¢ pojedynczg siatkg z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ klejem
szpachlowym. Na wyszpachlowanej $cianie utozy¢ tynk silikonowy, cienkowarstwowy,
Srednioziarnisty 2 mm w kolorystyce okreslonej na rysunkach elewacji, zgodnie z
technologig systemodawcy. Oscieza otworéw okiennych i drzwiowych wykleié
styropianem EPS-70 (A = 0,032 W/mK) gr. 2-3 cm. Wszystkie narozniki wykona¢ na
bazie kgtownikow aluminiowych z siatkg z wibkna szklanego. Roboty tynkarskie
wykonywa¢ w przedziatach temperatur powietrza od 5 do 25 st. Celsjusza z
zabezpieczeniem scian przed opadami atmosferycznymi w okresie 48h od natozenia
tynku.

9. Docieplenie stropodachu niewentylowanego.

Na uprzednio naprawionym i oczyszczonym dachu ptaskim zamocowac¢ projektowang
izolacje termiczng w postaci ptyt warstwowych/styropapy PW11 (A = 0,035 W/mK)
gr. 21 cm i minimalnej wytrzymatosci mechanicznej na $ciskanie jak styropian EPS-
100 (ptyty jednostronnie laminowane papg). Zastosowany materiat musi spetniac
wymogi NRO. Piyty laminowane jednostronnie mocowa¢ do podtoza metoda klejona.
Po przymocowaniu ptyt do podioza zaktady sklei¢ lub zgrza¢ w celu zapewnienia
ciggtosci warstwy paroszczelnej. Czynnos¢ sklejania zaktadéw wykonac tak, by
ptomien z palnika lub gorgcy lepik nie dostat sie do styropianu. Na ptytach mozna
bezposrednio mocowa¢ metodg zgrzewania pape asfaltowa podktadowsg: zgrzewalng
lub przyklejac lepikiem asfaltowym na gorgco papy asfaltowe na tekturze budowlane,.
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Ostatnig warstwe wykona¢ na bazie papy zgrzewalnej wierzchniego krycia. Papa
asfaltowa tradycyjna na welonie z witokien szklanych moze by¢ zastosowana jako
kolejna warstwa na ptycie, ale nie jako pierwsza warstwa.

Stosujgc jako ocieplenie ptyty styropianowe, do gruntowania podtoza i do klejenia
zadnej z warstw dachu nie nalezy uzywa¢ roztworow i mas asfaltowych
rozpuszczalnikowych dziatajgcych destrukcyjnie na styropian.

Podczas montazu nalezy zachowac¢ wszystkie istniejgce otwory wentylacyjne..

10. Elementy dekarskie i slusarskie.

Usuniete opierzenia i parapety zewnetrzne wykonaé na nowo z blachy ocynkowanej o
min. gr. 65 mm. Istniejgce rury spustowe wykonac¢ jako nowe z uwzglednieniem
oryginalnej srednicy, wykonane z blachy tytan-cynk, mocowane za pomocg
wspornikéw, uwzgledniajgcych grubos¢ projektowanej warstwy izolacji termicznej. Nad
terenem dla wszystkich rur spustowych powinny by¢é wykonane czyszczaki, PCW lub
podobne trwate, co nalezy uwzgledni¢c w przypadku ich braku. Przy montazu
opierzenia, parapetéw i kotwieniu uchwytéw do orynnowania i/lub o$wietlenia
zewnetrznego budynku oraz w przypadku koniecznosci zdemontowaniu istniejgcych
anten nalezy uwzgledni¢ grubos¢ ocieplenia. Nalezy zdemontowa¢ i ponownie
zamontowac¢ lampy i domofony. Istniejgce szafki instalacyjne o ile nie ma
przeciwwskazan technicznych i formalnych nalezy przemalowac¢ na kolor zgodny z
kolorystykg elewacji, umieszczajgc na nich tylko wymagane oznaczenia.

Istniejgce balustrady zamocowane na dachu parterowej czesci budynku nalezy w
catosci zdemontowac.

11. Stolarka otworowa.

Projekt zaktada wymiane wszystkich elementow stolarki okiennej budynku. Istniejgce
okna zdemontowaC wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi. Nowe okna
osadzac¢ w licu $ciany, wykonujgc potgczenie profil-Sciana jako wiatroszczelne, np.
przy uzyciu systemowych membran wiatroszczelnych lub tasm butylowych

11.1 Stolarka okienna

Okna wykona¢ jako energooszczedne PCW w kolorze biatym. Dopuszcza sie tylko
montaz okien o wspétczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2*K), szczelnos$¢ a<
0,3. Wszystkie okna wyposazy¢ w nawietrzaki automatyczne. Wymiana parapetéw:

- zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze biatym

- wewnetrzne w technologii postformingu w kolorze biatym

11.2 Okno wentylujgce/oddymiajgce — elewacja pdtnocna

Srodkowe okno, ostatniej kondygnaciji, znajdujgce sie na klatce schodowej nalezy
wymieni¢ na nowe okno wentylujgce/oddymiajgce, petnigce funkcje grawitacyjnego
systemu oddymiania klatki schodowej uruchamianego automatycznie i recznie.

11.3 Stolarka okienna — okna piwniczne.

Okna wykona¢ jako PCW w kolorze biatym. Dopuszcza sie tylko montaz okien o
wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,4 W/(m2*K), szczelno$¢ a< 0,3. Wszystkie
okna wyposazy¢ w nawietrzaki automatyczne. Wymiana parapetow:

- zewnetrzne wykonac z blachy ocynkowanej, powlekanej, w kolorze biatym

- wewnetrzne w technologii postformingu w kolorze biatym



11.4 Szklenia wiatrofapu.

W miejscu zdemontowanych pustakow szklanych, w przestrzeniach miedzystupowych,
przewidziano montaz nowej stolarki PCW (wspoétczynnik U<1,4 W/m?K) w kolorze
szarym RAL 9006. Przy montazu profili nalezy uwzgledni¢ projektowang warstwe
izolacji cieplnej na scianach zewnetrznych.

11.5 Drzwi wejsciowe.

Drzwi wejsciowe zdemontowac¢ i w ich miejscu zamontowa¢ nowe drzwi PCW (wym.
138x220/260 cm), drzwi lewe, dwuskrzydtowe, o asymetrycznym podziale, ze
szkleniem szkiem bezpiecznym klasy P3, profil w kolorze szarym RAL 9006. Drzwi
dodatkowo wyposazy¢ w dzwignie antypaniczng.

12. Zadaszenia wejs¢ do kottowni — elewacja wschodnia I.

Nad wejsciem do kottowni projektuje sie wykonanie zadaszenia w lekkiej konstrukciji
azurowej, o profilu zamknietym, z wypetnieniem z bezbarwnego poliweglanu litego w
kolorze szarym RAL 9006. Konstrukcje mocowac do $ciany na dystansach
uwzgledniajgcych grubosc¢ projektowanej warstwy izolacji termicznej. Ostateczng
forme zadaszenia ustali¢ z inwestorem.

13. Schody zewnetrzne do kottowni.

Przeprowadzi¢ prace naprawcze stopni, podstopnic i pionowych $cian murkéw
oporowych. Uzupetni¢ ubytki i wyréwnac¢ zaprawg wyréwnujgcg. Catos¢ zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo lub hydrofobizowa¢ i pomalowac¢ zgodnie z projektem kolorystyki.
Istniejgce odptywy udroznic.

14. Kominy.

Ze wzgledu na podniesienie poziomu potaci dachu (projektowana 21 cm warstwa
docieplenia), konieczne jest dostosowanie wysokosci kominéw z wytgczeniem
komindw nad czescig parterowg budynku — kuchnia. Nalezy zdemontowa¢ istniejgce
czapy betonowe i podnies¢ kominy min. o grubos¢ projektowanej warstwy izolacji
termicznej stropodachu. Wymurowania wykona¢ na bazie cegly petnej klasy 25 na
mocnej zaprawie cementowej M10 na petng spoine. Odtworzyé boczne otwory
wentylujgce, zamocowac¢ betonowe czapy oraz konieczne zakonczenia komindéw
dymowych. Prawidtowos¢ wykonanych prac potwierdzi¢ opinig kominiarska.
Wszystkie kominy otynkowac i pomalowac zgodnie z projektem kolorystyki.

15. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa nawierzchniowa - powinna by¢é zdemontowana, wymieniona na
nowg i po przewleczeniu przez rure PCW, o tgcznej grubosci scianek nie mniejszej niz
5 mm, mocowana bezposrednio do Sciany i przykryta warstwg ocieplenia.

16. Opaski.

Nalezy odtworzy¢ rozebrane opaski oraz chodniki, uzupetniajgc podbudowy,
wymieniajgc uszkodzone elementy i wyrdwnujgc powierzchnie chodnikéw/opasek.
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17. Roboty uzupetniajgce.

Nalezy przetozy¢ numery policyjne, tablice informacyjne, lampy, pamietajagc o
zastosowaniu dtugiego mocowania przez warstwe ocieplenia.

Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzyé -
rekultywacja terenu.

18. Kolorystyka.

Ujednolicenie kolorystyki budynku — elewacja w kolorze szarym (BAUMIT Life kolor:
0897). Zaakcentowanie ostatniej kondygnacji stosujgc na niej kolor ciemniejszy,
pozostajgcy w tonacji budynku (BAUMIT Life kolor: 0896). Wprowadzenie akcentow
kolorystycznych w postaci ptaszczyzn koloru ceglastego (BAUMIT Life kolor: 0324).
Cokot pozostajgcy w tonacji budynku — kolor ciemnoszary (BAUMIT Life kolor: 0894).
Whneki okienne w kolorze elewacji — w zaleznosci od lokalizacji (BAUMIT Life kolor:
0897 lub 0896).

Przed przystgpieniem do wykonania powitoki malarskiej nalezy wykonac¢ préby
kolorystyczne na elewaciji (1,0x1,0 m) i uzyskac ostateczng akceptacje inwestora.
Wszystkie opisane zatlozenia przedstawiono w czesci graficznej na kolorowo,
okreslajgc zakres stosowania danego koloru, starajgc sie przy tym w miare wiernie
odtworzy¢ barwe. Dobor koloru okreslonego wg wzornikow farby silikonowej Baumit
Life.

19. Instalacja oswietlenia.
W budynku projektuje sie wymiane instalacji oswietleniowej na oprawy typu led oraz

montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 14,3 kWp.

Uwaga koncowa.

Urzadzenia i materialy opisane w projekcie majg jedynie charakter poglgdowy i mogg
zosta¢ zamieniony pod warunkiem rownowaznosci i posiadania nie gorszych
parametréw technicznych i uzytkowych jak opisane w projekcie.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
Nakto nad Notecia, ul. Gimnazjalna 8
NAZWA PROJEKTU
Termomodernizacja budynku internatu LO.

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 14478
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 1204,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 1204,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 1447,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1204,9
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHELODZONA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 1447,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 1204,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1204,9
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4 361,8
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4 361,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,086
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%0] 0,2
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA 11
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Bydgoszcz
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wW] 53 052,5
PROJEKTOWA WENTYLACYJINA STRATA CIEPLA oV [w] 16 970,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 69 408,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU OHL [w] 69 408,3
WSKAZNIKI 1 WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 47,9
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 15,9

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1LOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SIEMTECHRICZRY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,402|GJ
Energia elektryczna. 0,683| kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,327|GJ
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,292\ kWh
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RODZAJ NOSNIKA ENERGII 1ILOSC NOSNIKA JEDNOSTKA
SIEMTECHRICZRY LUB ENERGII ENERGII LUB ENERGII|  (m2-rok)
WBUDOWANEJ INSTALACJI | Energia elektryczna. 20,480/ kWh
OSWIETLENIA
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU
SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQ;;(TSE‘:A"SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - 100-300 kW 0,93
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA | WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,89
EERR centralng - i miejscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU A spiialzﬁgéc’
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - bez obudowy - moc nominalna do 100kwW 0,91
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacje do 30 punktéw poboru
AKUMULACJA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 1995-2000 0,65

WENTYLACJA

g

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACJI OSWIETLENIA

Instalacja o$wietleniowa led.
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 128 405,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 161 599,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH !Elel,pom, [kWh/rok] 988,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 162 587,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 210 078,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1828,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 211 907,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 88,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 111,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 112,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 145,1
.;%lel\lé);\‘:':é(;\\/;/cEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 13
;%Dh;\lgggllég\\l(v’jIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 146,4

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ‘Elel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,V [kwWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kKWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
.;%Dh;\lgs’j":g;\\/yCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
.;l;:)[’)\/ll\lé);\‘:':é(;\\/;/’\lleAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 0.0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 62 273,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 131 600,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH E?Lpom- [kWh/rok] 422,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 132 023,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 171 080,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 782,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 171 862,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 43,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 90,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 91,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 118,2
.;%lel\lé);\‘:':é(;\\/;/cEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0.5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2roK] 118,7

POMOCNICZYMI

CHEODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN



OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 29 649,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 54 852,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 20,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 37,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 190 678,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 322 849,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 1411,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 324 260,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 436 011,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 610,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 438 622,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 223,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m2rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 301,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 18

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 131,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [KWh/m2rok] 224,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 303.0
POMOCNICZYMI ’

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT  EP [KWh/m2rok] 70.0

2021 o

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajgcego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni€ jedynie przegrody

Opracowat:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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Nr 357/PW/92 Poznan, 1992-07-20
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh
% budownictwie

Na podstawie par.4 wust.l i 2, par.?7, par.i3 ust.]
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenawe] i Ochrony Srodos
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji technic:
budownictwie (Dz.U. Nr B, poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Mariusz SAWICET1I
magister inzynier architekt

urodzony dnia 13 listopada 19%6lr. w Turku posiada przvec
Zawodowe uvpowainiajgace do wykonvwania samodzielnyeh funkcji

proa]ektanta

w specjalnoseci architektonicznej
w zakresie architektury

Pan Mariusz S AWICE I

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budewlanych,
b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie chiektow budowl!

powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjny
schematach technieznych z wylaczeniem konstrukecji fund:
‘glgbokich i trudniejszych konstrukcji eta

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodewym oraz innych bud:
Eubaturze do 1000 m szesc. - do kierowania , nadzorom
kontrolowania  budewy | robot, kiercowania i kontro
wytwarzania konstrukcyjnych elementow tbudowlanych oraz oo

i badania stahun technicznego obiektsaw budowlanveh w z:
architektury. - - it B s




1ZBA ARCHITERTOW
BZLCEZYPOSPOLITE] POLSKIET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownickwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /02,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numeram: WP-0394,

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-16ED-5427-C99D-A7E1

D zawarte w ninlejsrym radwisdereniu modng sprawdzd podajge nr weryfikacyjny
zadwiadcrenia w publiczmym serwisie Internetowym Izby Architekbdw: www izbaanchite ktow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio @ wiadciwg Okregows Irby Architektdw AP,
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.
1186 ze zmianami) niniejszym oswiadczam, ze:

Projekt budowlany termomodernizacja budynku Internatu

| LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakto nad Notecig

sporzgdzany dla Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecig

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92
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EKOPRODET
Zbigniew Grabarkiewicz
Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznanh

._.'@koprOde‘I' tel. 618740681 / fax. 616496960

tel. kom. 601861150
e-mail: biuro@ekoprodet.pl

Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku Internatu

| LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Noteciag
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakfo nad Notecig

Inwestor

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig
ul. gen. H. Dgbrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig

Nr dziatki geodezyjnej

2009/1

Arkusz

1

Obreb geodezyjny

Nakto n. Notecig

Gmina

Nakto n. Notecig

Powiat

Nakielski

Temat opracowania

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Kategoria obiektu

IX

Autorzy

Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien proj.

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki Architektura |357/PW/92

Data

Poznan, Sierpien 2020 r.
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow

Zakres rob6t obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku internatu w zakresie:
ocieplenia scian zewnetrznych kondygnacji naziemnych, strefy cokotu, scian w gruncie,
stropodachu niewentylowanego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian piwnic,
remont wejscia gtbwnego 2z montazem pionowego podnosnika/windy oraz
zewnetrznego wejscia do piwnicy/kottowni, remont dachu, podniesienie kominow,
wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie nowej kolorystyki budynku

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajduje sie budynek i chodniki.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Nie ma

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
- praca na wysokosci

- ruch samochodow ciezarowych

- transport pionowy towarow

- uzycie gazu propan-butan

- gtebokie wykopy

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych

- roboty budowlane wykonywane na pomostach rusztowan ustawionych przy
Scianach budynku

- roboty montazowe wykonywane w zwigzku z montazem i demontazem
rusztowan oznaczy¢ tasmag ostrzegawczg biato-czerwong

- wykopy oznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi i tabliczkami z informacjg o gtebokich
wykopach. Przy wejsciach do budynku ustawi¢ barierki

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych
Instruktaz udzielany ustnie przez brygadziste na stanowisku pracy

Zastosowane $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie
- srodki ochrony osobistej — kaski, rekawice, pasy narzedziowe, szelki asekuracyjne
- ogrodzenie terenu pracy w czasie rob6t montazowych i demontazowych
rusztowan
- wykonanie zabezpieczen w postaci daszkow drewnianych, petnych nad
wejsciami do budynku w trakcie wykonywania robét elewacyjnych
- wykonywanie petnego osiatkowania rusztowan
- zabezpieczenie wykopOw rozporami ( szczegotowe rozwigzania w zaleznosci od
kategorii gruntu ) i barierkami

Opracowat:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
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