Docieplenie $cian zewnetrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(A=0,032 W/mK) gr. 14 cm

ELEWACJA ZACHODNIA |

Docieplenie stropodachu:
plyty warstwowe PW11 EPS-100
(A=0,035 W/mK) gr. 21 cm

Docieplenie $cian zewnetrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(A=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Podniesienie kominéw murowanych
o okofo 24 cm
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Docieplenie $cian piwnic: Docieplenie $cian piwnic: Docieplenie $cian piwnic:
styropian ekstrudowany XPS-150 styropian ekstrudowany XPS-150 styropian ekstrudowany XPS-150
(A=0,038 W/mK) gr. 6 cm (A=0,038 W/mK) gr. 6 cm (A=0,038 W/mK) gr. 6 cm
6 538 6 675 6 535 6
14 81 165 83 165 3614 122 165 87 165 128 1414 165 95 165 88 14 3488 14
1780 3516
STOLARKA OKIENNA STOLARKA DRZWIOWA
Szer | Wys. Szer. | Wys.
O1 165 | 169 D1W 138 |220/260
02 85 S) - - -
03 88 42 D3 112 216
04 94 o8 D4 100 20e
05 105 | 105 D5 105 2ed
06 125 | 165

W - stolarka otworowa do wymiany

P - projektowana stolarka otworowa

') - zamurowania
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Docieplenie $cian zewnetrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(A=0,032 W/mK) gr. 14 cm

Docieplenie stropodachu:
ptyty warstwowe PW11 EPS-100
(A=0,035 W/mK) gr. 21 cm

Docieplenie $cian zewnetrznych:
styropian fasadowy EPS-70
(A=0,032 W/mK) gr. 14 cm
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| Docieplenie $cian cokotu: Docieplenie $cian piwnic:
.| styropian ekstrudowany XPS-150 styropian ekstrudowany XPS-150
| (A=0,038 W/mK) gr. 14 cm (A=0,038 W/mK) gr. 6 cm
14 869 6
14 78 165 105 165 348 14
14 875
EKOPRODET
\\0 Zbigniew Grabarkiewicz
61-245 Poznan, Os. Rusa 45/1,
-~ eko prOde.l. tel. 618740681, fax. 616496960, biuro@ekoprodet.pl
Inwestor Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig
ul. gen. H. Dabrowskiego 54, 89-100 Nakto nad Notecig
g Obiekt Budynek Internatu | LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig
ul. Gimnazjalna 8, 89-100 Nakto nad Notecig
Temat Termomodernizacja budynku Internatu Pata: Sieprien 2020r,

opracowania I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecig

Dz. geod. nr: 200977
Ark.: 1

Obreb: Nakto n.Notecig|

Temat Elewacja Zachodnia | - Zmiany $ ]
. . . Gmina: Nakto n.Notecig

rysunku Elewacja Wschodnia Il - Zmiany Powiat: Nakielski

Projektant mgr inz. arch. Mariusz Sawicki upr. proj. 357/PW/92 Skala: 1:100| 29

Rys. nr 8 Strona




