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1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45400000-1
1.1. Rozbiérki i wykucia
1 KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demontazem skrzydta
0354/04
MGPiB
wyd.IIT 1999
parter 5 szt 5,000
I pigtro 4 szt 4,000
1I pigtro 4 szt 4,000
razem szt 13,000
2 KNR 4-01 ST-01 Rozebranie $cianek dziatowych z dwoch warstw desek nieotynkowanych- analogia demontaz
0427/07 przegrod ustepowych z plyt tacznie z drzwiami
wyd.IIT 1999
Ipigtro (1,2*2+3,4)*2,4 m2 13,920
Il pigtro  (1,2%2+3,4)*2,4 m2 13,920
razem m2 27,840
3 KNR 4-01 ST-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 - (rama okienna szklana)
0354/03
wyd.IIT 1999
1I pigtro  0,5*1,5 szt 0,750
razem szt 0,750
4 KNP 4 ST-01 Rozebranie oblicowania $cian z ptytek glazurowanych
0907/03
wyd.II 1993
1 pigtro m2 51,300
(1,8+4,5+3,243,1+0,8+1,9+1,0%2+2,2*%2+1,1*2+0,8%4+0,4*2+4,5%2)*1,5-0,9*3*1,5
1I pietro m2 51,300
(1,8+4,5+3,243,1+0,8+1,9+1,0%2+2,2*%2+1,1*2+0,8%4+0,4*2+4,5%2)*1,5-0,9*3*1,5
razem m2 102,600
5 KNR 4-01 ST-01 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej
0811/07
wyd.IIT 1999
parter 6,03 m2 6,030
I pigtro  8,9+13,57 m2 22,470
1l pietro  9,15+13,66 m2 22,810
razem m2 51,310
6 KNNR 3 ST-01 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami
0801/03
wyd.I 2000
parter 8,41 m2 8,410
I pigtro  15,15+3,69 m2 18,840
1I pigtro  15,65+3,63 m2 19,280
razem m2 46,530
7 KNNR 3 ST-01 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych
0801/07
wyd.I 2000
10,41 m2 10,410
razem m2 10,410
8 KNR 4-01 ST-01 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
wyd.IIT 1999
parter (1,68+2,56%2)*3,0-(0,7*2,0*2+0,9%2,0) m2 15,800
I pietro  (1,2+0,8+1,0+0,3+1,0)*2,4+(1,7%2+1,0+1,6)*3,0-0,8*2,0 m2 26,720
I pietro  (1,2+0,8+1,0+0,3+1,0)*2,4+(2,6+2,74)*3,0-0,8%2,0%2 m2 23,140
razem m2 65,660
9 KNR 4-01 ST-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
0329/03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
wyd.IIT 1999
Sciany grubosci 1 i1/2¢ m3 0,000
parter (1,2%*2,2-0,9%2,0)*0,36 m3 0,302
I pietro  (1,65%2,7-0,9*2,0)*0,36 m3 0,956
11 pigtro  (1,65%*2,7-0,9%2,0)*0,36 m3 0,956
Sciany grubosci 1c m3 0,000
parter 1,55%2,7%0,24 m3 1,004
razem m3 3,218
10 KNR 4-01 ST-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z budynku
0106/04
wyd.IIT 1999
$cianki dzialowe 65,66*0,12 m3 7,879
otwory 3,218 m3 3,218
posadzki 51,31*0,03 m3 1,539
$ciany 102,6*0,025 m3 2,565
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oscieza 0,5 m3 0,500
razem m3 15,701
11 KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
wyd.IIT 1999
$cianki dziatowe 65,66%0,12 m3 7,879
otwory 3,218 m3 3,218
posadzki 51,31*0,03 m3 1,539
$ciany 102,6*0,025 m3 2,565
oscieza 0,5 m3 0,500
razem m3 15,701
12 KNR 4-01 ST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny
0108/12 1km ponad 1km
wyd.IIT 1999
(doptata 4x)
$cianki dziatowe 65,66%0,12 m3 7,879
otwory 3,218 m3 3,218
posadzki 51,31*0,03 m3 1,539
$ciany 102,6*0,025 m3 2,565
oscieza 0,5 m3 0,500
razem m3 15,701
13 Kalkulacja ST-01 Optatg za utylizacj¢ gruzu
indywidualna
15,70*1,8 t 28,260
razem t 28,260
1.2. Zamurowania i nowe $cianki dzialowe
14 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glebokosci 2 cegiet dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/04 cementowo-wapiennej
wyd.IIT 1999
parter 2 gniazdo 2,000
I pigtro 2 gniazdo 2,000
1I pietro 2 gniazdo 2,000
razem | gniazdo 6,000
15 KNR 4-01 Wykucie gniazd o glgbokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03 cementowo-wapiennej
wyd.IIT 1999
parter 2 gniazdo 2,000
razem | gniazdo 2,000
16 KNR 4-01 Przesklepienia otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
0313/02.2
wyd.IIT 1999
parter 1,7*%0,25%0,25+1,4*%0,25%0,4 m3 0,246
I pietro  1,8%0,25*0,4 m3 0,180
1I pietro  1,8%0,25*0,4 m3 0,180
razem m3 0,606
17 KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm
0313/04.2
wyd.IIT 1999
Parter 2%*1,4+2*1,7 m 6,200
I pietro  2*1,8 m 3,600
I pigtro  2*1,8 m 3,600
razem m 13,400
18 KNR 4-01 Obmurowanie koncow belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm
0313/06.2
wyd.IIT 1999
parter 2*¥2+2%2 koniec 8,000
I pigtro 2*2 koniec 4,000
Il pietro  2*2 koniec 4,000
razem | Kkoniec 16,000
19 KNKRB 2 Oktadanie elementow konstrukcji (szpatdowanie) cegtami o gr. 1/2 cegly
0104/02
wyd.I 1992
parter 2%*2,0%0,4+2%2,7%0,25 m2 2,950
I pietro  2,7*%0,4*2 m2 2,160
Il pietro  2,7%0,4*2 m2 2,160
razem m2 7,270
20 KNR 4-01 Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01.2 cementowo-wapiennej
wyd.IIT 1999
0,9%2,0*0,36 m3 0,648
razem m3 0,648
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21 KNR K-31 Scianki dzialowe z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 12cm na zaprawie
0109/04.1 cienkowarstwowe;j
wyd.I 2008
parter (1,51+1,79+2,6%2)*3,0-(0,9*2,0+0,8%2,0) m2 22,10
I pigtro 4,45%*3,0-0,9%2,0%2+2,7*1,6+1,0*2,0*2 m2 18,07
1l pictro  4,45%3,0-0,9*2,0*2+2,7*1,6+1,0%2,0%2 m2 18,07
razem m2 58,24
22 KNR K-31 Scianki dzialowe z bloczkéw z betonu komérkowego o grubosci 8cm na zaprawie
0109/04.1 cienkowarstwowe;j
wyd.I 2008
parter 2,21%*3,0-0,8*2,0+2,14%2,0-1,0*2,0 m2 7,31
2,6%3,0-0,9%2,0%2 m2 4,20
razem m2 11,51
1.3. Tynki wewnetrzne
23 KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gtadzone, wapienne,
0103/03.1 cementowo-wapienne wykonywane na $cianach sposobem recznym
wyd.I 2003
parter m2 66,60
1,0%2,0%2+2,14%3,0%2-1,0%2,0%2+2,21*3,0%2-0,8*2,0%2+(1,5 1 +1,79+2,6%2)*3,0%2-0,9%2,0*
4-0,8%2,0%2+1,4*0,5%2+1,7%0,5%2
I pietro  (4,45%2%2)*3,0-0,9%2,0%6+2,7*1,6*2+1,8*0,5*2 m2 53,04
11 pietro  (4,45%2%*2)*3,0-0,9%2,0%6+2,7*1,6%2+1,8%0,5%2 m2 53,04
razem m2 172,68
24 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii I1I o$ciezy o szerokosci do 30cm wykonywane rgcznie
0902/04
wyd.V 1995
Parter 0,4*2,0%2+1,0%0,4+0,25%2,7%2+1,3*0,25 m2 3,68
I pigtro 0,4*2,7*%2,0+0,4*1,4 m2 2,72
Il pietro  0,4*2,7*2,0+0,4*1,4 m2 2,72
razem m2 9,12
25 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/01.2 powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
wyd.III 1999 podtozach z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu
I pigtro 10 m2 10,00
razem m2 10,00
1.4. Podloza pod posadzki
26 KNR 2-02 Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
wyd.V 1995
parter 4,22+4,0+6,03+3,63+5,67 m2 23,55
I pigtro 7,12+11,43+14,93+9,39 m2 42,87
1l pietro  7,25+11,52+14,84+9,6 m2 4321
razem m2 109,63
27 KNR K-31 Gruntowanie dwukrotne podtoza pod posadzki
0201/05
wyd.I 2008
parter 4,22+4,0+6,03+3,63+5,67 m2 23,550
I pigtro 7,12+11,43+14,93+9,39 m2 42,870
Il pietro  7,25+11,52+14,84+9,6 m2 43210
razem m2 109,630
28 KNR K-04 ST-06 Wykonanie izolacji poziomej na posadzkach z elastycznej wodoszczelnej bezszezelinowej folii
0602/01 w plynie
wyd.I 2002
parter 4,22+4,0+6,03+3,63+5,67 m2 23,550
I pigtro 7,12+11,43+14,93+9,39 m2 42,870
Il pietro  7,25+11,52+14,84+9,6 m2 43210
razem m2 109,630
29 KNR K-04 ST-06 Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w plynie
0602/03
wyd.I 2002
parter (1,79+1,51+1,26+1,2+1,65+2,56+1,79+2,35+2,72+2,21+2,72+2,14*2+2,65*2) m 31,340
1 pigtro m 61,080
(4,44+1,6%2+4,53+2,39+2,35+1,29+2,03+4,45+3,35+4,45+2,7*2+2%2, 13+2*4,45+1,94+3,
0+2%2,55)
11 pigtro m 61,080
(4,44+1,6%2+4,53+2,39+2,35+1,29+2,03+4,45+3,35+4,45+2,7*2+2%2, 13+2*4,45+1,94+3,
0+2%2,55)
razem m 153,500
30 KNR K-04 ST-06 Wykonanie izolacji pionowej na $cianach z elastycznej wodoszczelnej bezszczelinowej folii w
0602/02 ptynie
wyd.I 2002
parter (2,65+2,14)%2,2 m2 10,538
Ipietro  (4,43+2,14%2)%22 m2 19,162
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Il pietro  (4,43+2,14%2)*2,2 m2 19,162
razem m2 48,862
1.5. Sufity podwieszane wraz z malowaniem
31 KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2012/03 podwieszanym z ksztattownikow CD i UD - ptyty odporne na dziatanie wilgoci
wyd.I 1996
parter 4,22+4,08 m2 8,30
I pigtro 7,12+11,43+14,93+9,39 m2 42,87
Il pietro  7,25+11,52+14,84+9,6 m2 4321
razem m2 94,38
32 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o
0711/13.2 powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach ptaskich, belkach, podciagach, biegach i
wyd.III 1999 spocznikach schodowych na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych
I pigtro 10 m2 10,00
razem m2 10,00
33 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
0815/06
wyd.V 1995
parter  6,03+3,07+13,86+3,63+5,67+10,42 m2 42,68
razem m2 42,68
34 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewng¢trznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
wyd.V 1995
parter 4,22+4,08+6,03+3,07+13,86+3,63+5,67+10,42 m2 50,98
I pigtro 7,12+11,43+14,93+9,39 m2 42,87
Il pietro  7,25+11,52+14,84+9,6 m2 4321
korytarz m2 0,00
parter 4,45%235 m2 10,46
I pigtro 4,45%2,35 m2 10,46
Il pigtro  4,45%2,35 m2 10,46
razem m2 168,44
1.6. Licowanie i malowanie $cian
35 KNNR-W 3 Zeskrobanie i zmycie starej farby
1002/06
2000
sufity parter 97,26 m2 97,260
$ciany parter 197,5 m2 197,500
sufity parter 97,26 m2 97,260
$ciany parter 197,5 m2 197,500
-172,68 m2 -172,680
razem m2 416,840
36 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne przed natozeniem gtadzi
0103/16
wyd.I 2005
sufity parter 97,26 m2 97,260
$ciany parter 197,5 m2 197,500
sufity parter 97,26 m2 97,260
$ciany parter 197,5 m2 197,500
-172,68 m2 -172,680
razem m2 416,840
37 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej
0829/07
wyd.V 1995
parter m2 115,09
(2,14+2,56)*2*3,0-0,9*2,0+(1,51+1,16)*2*2,7+(1,51+1,2)*2%2,7-0,8*2,0*2+(1,79+1,16)*2
2 7+(1,79+1,2)%2%2,7-(0,8%2,0¥2+0,9%2,0%2)+(2,21+1,23)*2%3,0-0,8%2,0+(1,41+2,21 )*2*
3,0-0,8%2,0%2
1 pigtro m2 165,40
(2,12+4,43)%2%2,7+(1,63+1,55+4,43+2,0+0,5+1,2+1,0+0,6+0,4+3,0)%2,7+(2,7+1,7%2+2.,4
+4,56%2+2,63)*2,7+(1,63+4,45)*2*2,7-0,9%2,0*5+2,7*1,6%2-2,3*0,5
1I pigtro m2 165,40
(2,12+4,43)%2%2,7+(1,63+1,55+4,43+2,0+0,5+1,2+1,0+0,6+0,4+3,0)%2,7+(2,7+1,7%2+2.,4
+4,56%2+2,63)*2,7+(1,63+4,45)*2%*2,7-0,9%2,0*5+2,7*1,6%2-2,3*0,5
razem m2 445,89
38 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
wyd.V 1995
Parter m2 112,22
(2,35+4,43)*2*3,0~(1,0*2,0+1,3*2,7)+(1,7+2,14)*2*3,0-(1,0*2,0+1,3%2,7)+(1,6+1,4+2,4+2
,7)*3,0-0,9%2,0%2+2*4,45%3,0+2%2,35%*3,0-0,9*2,20
I pigtro  4,45%*3,0-0,9%2,0 m2 11,55
I pigtro  4,45%*3,0-0,9%2,0 m2 11,55
razem m2 135,32
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39 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewng¢trznych podtozy gipsowych z
1505/03 gruntowaniem
wyd.V 1995
Parter (2,35+4,43)*2%3,0~(1,0%2,0+1,3*2,7)+(1,7+2,14)*2*3,0-(1,0%2,0+1,3*2,7) m2 52,70
1 pigtro  4,45%*3,0-0,9%2,0 m2 11,55
I pigtro  4,45%*3,0-0,9*2,0 m2 11,55
korytarze m2 0,00
parter (4,45+2,35%2)*3-1,3%2,0%2 m2 22,25
Ipictro  (4,45+2,35%2)*%3-1,3%2,0%2 m2 2225
I pietro  (4,45+2,35%2)*3-1,3%2,0%2 m2 2225
razem m2 142,55
40 Kalkulacja ST-06 Dostawa i montaz - lustro 230x50 cm
indywidualna
2 szt 2,000
razem szt 2,000
1.7. Posadzki
41 KNR 0-12 Posadzka z ptytek ceramicznych uktadanych na klej na podtozu z izolacji
1118/08
wyd.III 2002
parter 4,22+4,08+6,03+5,67 m2 20,00
I pietro 7,12+11,43+14,93+9,39 m2 42,87
Il pietro  7,25+11,52+14,84+9,6 m2 4321
razem m2 106,08
42 KNR 2-02 ST-04 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - wyktadzina obiektowa
1112/05 heterogeniczna PCW wywinigta 10cm na $ciang
wyd.V 1995
3,63+10,42 m2 14,050
(4,45+2,35+2,88+0,25+1,35+2,14+1,7+1,14)%0,2 m2 3,252
razem m2 17,302
43 KNR 2-02 ST-04 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny rulonowej PCW
1114/03
wyd.V 1995
1,3*0,25 m2 0,325
razem m2 0,325
44 KNR 9-23 ST-04 Wykonanie wyoblenia (fasety) o promieniu 4 mm
0102/08
wyd.I 2012
(4,45+2,35+2,88+0,25+1,35+2,14+1,7+1,14) m 16,260
razem m 16,260
1.8. Stolarka drzwiowa
45 KNR 2-02 Montaz drzwi wewngtrznych okleinowanych ptyta HDF 0,9x2,1m wraz z o$cieznica
1017/02 metalowa regulowanaz kratka nawiwna
wyd.V 1995
parter 3+1 kpl 4,00
I pigtro 3 kpl 3,00
1I pigtro 3 kpl 3,00
razem kpl 10,00
46 KNR 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych ptyta HDF 0,8x2,1m wraz z oscieznica
1017/02 metalows, z kratkg nawiweng
wyd.V 1995
parter 1 kpl 1,00
I pigtro 1 kpl 1,00
1I pigtro 1 kpl 1,00
razem kpl 3,00
47 KNR 2-02 Montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych ptyta HDF 1,0x2,1m wraz z oscieznica
1017/02 metalows, z kratkg nawiewng
wyd.V 1995
2 kpl 2,00
razem kpl 2,00
48 Kalkulacja 02.00.00 Scianki systemowe do zabudowy sanitariatow z ptyt laminowanyc obramowanie listwy
indywidualna systemowe aluminiowe wraz z drzwiami oraz systemem tacznikow (kabiny szerokosci do 130
cm, glebokos¢ min. 120 cmi wysokosci 205 cm wraz z drzwiami) - dostawa i montaz
Ipigtro (1,3*3+1,07+1,05%2+1,6)*2,2 m2 19,074
I pietro  (1,3%3+1,07+1,05%2+1,6)*2,2 m2 19,074
razem m2 38,148
49 Kalkulacja 02.00.00 Przegrody natryskowe z ptyt laminowanyc obramowanie listwy systemowe aluminiowe wraz
indywidualna systemem tacznikow oraz kotarami prysznicowymi - dostawa i montaz
I pigtro (0,94*3+4,34)*2,2-0,7*2,0%4 m2 10,152
Il pigtro  (0,94*3+4,34)*2,2-0,7%2,0*4 m2 10,152
razem m2 20,304

1.9. Zamurowanie i naprawy po robotach instalacyjnych
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/8
REMONT POMIESZCZEN UMY WALNI I WC W BUDYNKU INTERNATU LO nr 1 im. B. KRZYWOUSTEGO w NAKLE N. NOT.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
50 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/4 cegly w $cianach z cegiet
0325/01.2
wyd.IIT 1999
32 m 32,000
razem m 32,000
51 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 cegly w $cianach z cegiet
0325/02.2
wyd.IIT 1999
38,5+30 m 68,500
razem m 68,500
52 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1x1 cegta w $cianach z cegiet
0325/07.2
wyd.IIT 1999
10 m 10,000
razem m 10,000
53 KNR 2-02s Obmurowanie piondéw kanalizacyjnych z betonu komorkowego grub.6cm
0123/03
1998
0,3*10*7 m2 21,000
razem m2 21,000
54 KNR 4-01 Uzupelnienie betonu w pltytach stropowych - uzupetnienie i zabetonowanie otworow w
0203/08 stropach wewnatrz budynku
wyd.IIT 1999
strop  11*3%*0,25%0,25%0,3 m3 0,619
razem m3 0,619
55 KNR 4-01 Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,2m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropodachu
0206/04.2 wraz z wykonczeniem i obrobka pokrycia
wyd.IIT 1999
stropodach 11 szt 11,000
razem szt 11,000
56 KNR 0-22 Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalna
0528/01
wyd.I 2000
11*0,25 m2 2,750
razem m2 2,750
57 KNR 0-22 Obrobki kominkdéw wentylacyjnych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
0529/06
wyd.I 2000
11*0,5 m obwodu 5,500
razem | m obwodu 5,500




