ada
Wi
Kujawske-Pamorski
Komendant Wojewdsdzki

Paristwows] Sirazy Pozarne] TOI’UH,/)} listc)pada 2020 t.
WZ.5595.535.2.2020.MB

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 1. poz. 1065 ze zm.); art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 . 0 ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku Internatu LO nr 1
przy ulicy Gimnazjalnej 8§ w Nakle nad Notecig, opracowanej przez rzeczoznawcdw
budowlanego Pana mgra inz. Zdzistawa Rezulaka i ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana mgra inz. Waldemara Ulatowskiego, nadestanej przy pis$mie Pana Tadeusza Sobola
— Starosty Nakielskiego, z dnia 14 wrzesnia 2020 r. (data wplywu 16 wrzesnia 2020 r.),
w zwiazku z niespetnieniem wymagan techniczno-budowlanych i wynikajacych z przepiséw
przeciwpozarowych w ww. obiekcie, polegajacych na:

— braku wydzielenia przeciwpozarowego przestrzeni piwnicy za pomocg drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30;

— Wwystgpowaniu w czegsci budynku drewnianych stropéw o nieznanej klasie odpornosci
ogniowej, niezabezpieczonych odpowiednimi srodkami ogniochronnymi;

— wystgpowaniu jednoskrzydtowych drzwi z czgéci pomieszcezen o uzytkowej szerokosci
skrzydta drzwiowego 0,7 m;

— wystgpowaniu drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z czeSci pomieszczen
o wysokosci 1,92 m;

— Wwystgpowaniu korytarzy: w piwnicy o szerokosci 1 m oraz o szerokosci 1 mi 1,19 m
na drugim pietrze;

— przekroczeniu dopuszczalnej dhugosci dojscia ewakuacyjnego z poziomu parteru,
pierwszego i drugiego pietra, przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wynoszacym
odpowiednio: 22 m, 19 m i 21 m, przy wymaganej dtugosci dojécia do 10 m;

— wystepowaniu w gléwnej klatce schodowej biegéw o szerokosci min. 1,04 m oraz
spocznikdw o szerokosei min. 1,16 m;

— Wwystgpowaniu schodow ze stopniami zabiegowymi w gtéwnej klatce schodowej oraz
prowadzacych z kuchni na parterze;

— wystgpowaniu schodéw prowadzacych z piwnicy do kuchni, ktére zostaty wykonane
Jjako jednobiegowe z 18 stopniami w biegu;

— braku zamknigcia drzwiami przestrzeni kuchni od strony komunikacji wewnetrznej;

— wystgpowaniu dwoch wyj$¢ w pomieszczeniu jadalni, ktore sa oddalone od siebie
o okolo 2,5 m;

— Wwystgpowaniu drzwi jednoskrzydtowych pomiedzy odcinkami korytarza w poziomie
parteru, o uzytkowej szerokosci skrzydla gtdéwnego 0,8 m;

— wystgpowaniu w schodach zewngtrznych budynku stopni o szerokosei 0,31 m;



wystepowaniu drzwi  wyj$ciowych jednoskrzydlowych stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z budynku, o uzytkowej szerokosci skrzydia drzwiowego wynoszagcego
1 m;

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

w przedmiotowym obiekcie, w sposéb inny niz okre$lono to w przepisach techniczno-
budowlanych, pod warunkiem realizacji wskazanych w ,Ekspertyzie technicznej...”
zabezpieczeh wynikajacych wprost z przepisdéw przeciwpozarowych 1 rozwigzan zamiennych,

w postaci:

wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej i podlgczenia w ramach
monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z Komendantem
Powiatowym Panstwowej Strazy Pozarnej w Nakle nad Notecia;

wykonania na drugim pietrze, w $cianie oddzielajgcej sanitariaty od korytarza
ewentualnych naswietli o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 15 oraz wykonania
$ciany na pierwszym pigtrze oddzielajacej pomieszczenie magazynowe od korytarza
wraz z ewentualnymi naswietlami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15;
wykonania nowych drzwi dwuskrzydtowych pomiedzy odcinkami korytarza na
parterze, pierwszym i drugim pigtrze, ktére beda posiadaly szeroko$é skrzydla
gtdwnego min. 0,9 m i wysoko$¢ min. 2,0 m;

likwidacji drzwi wewngtrznych prowadzacych do wiatrolapu;

wyposazenia wszystkich korytarzy oraz gltéwnej klatki schodowej w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o stopniu nat¢zenia §wiatla co najmniej 5 Ix;

wydzielenia pozarowego gltownej klatki schodowej na poziomie kazdej kondygnacji
za pomocg drzwi o klasie odpornos$ci ogniowej EI 30 S oraz Scian o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy;

wyposazenia klatki schodowej na najwyzszej kondygnacji w okno oddymiajgce,
zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy techniczne;j;

wyposazenia gtéwnych drzwi wyjsciowych prowadzacych na zewnatrz w urzadzenie
przeciwpaniczne;

umieszczenia w pokojach mieszkalnych instrukcji postgpowania na wypadek pozaru
oraz materialéw informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczacych
sposobu bezpiecznej ewakuacji ludzi z budynku;

wdrozenia odpowiednich procedur dla personelu w zakresie oglaszania
i przeprowadzania ewakuacji z budynku;

organizowania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow ewakuacji
z calego obiektu co najmniej raz na rok, z obowigzkiem powiadamiania Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nakle nad Notecia;

wykonania przeciwpozarowego wyltacznika pradu i jego prawidtowego oznakowania;
wyposazenia budynku w gasnice;

oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polskg Norma;
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— opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zawierajgcej zagadnienia ekspertyzy technicznej oraz zaznajomienie
personelu obiektu z przepisami przeciwpozarowymi i trescig przedmiotowej instrukcji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania budynkéw istniejacych warunki techniczne moga by¢ spetnione
W spos6b inny niz w rozporzadzeniu stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej whasciwe;j
jednostki badawczo-rozwojowej, albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Przedmiotem ekspertyzy i niniejszego postanowienia jest wskazanie sposobu
zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego istniejacego budynku Internatu
LO nr 1 zlokalizowanego przy ulicy Gimnazjalnej 8 w Nakle nad Notecig. W budynku
stwierdzono wystgpowanie elementéw uznanych jako zagrazajace zyciu ludzi, z uwagi na
przekroczenie dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy mozliwym jednym jego kierunku o ponad
100% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz brak awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL V albo na drodze ewakuacyjne;
prowadzacej z tej strefy na zewnatrz budynku.

Planowana obecnie inwestycja zwigzana bedzie z termomodernizacja obiektu oraz
dostosowaniem obiektu do potrzeb 0s6b niepeinosprawnych, co wigze sie z koniecznoscig
przebudowania wejscia gtéwnego do budynku. Projekt przewiduje przebudowe betonowych
schodéw zewngtrznych wraz ze zmiang ich geometrii i powigkszeniem podestu wejéciowego.
W celu udostepnienia budynku dla os6b poruszajacych sie na wézkach projektuje sie rowniez
montaz pionowej platformy.

Rozpatrywany budynek to obiekt wolnostojacy zlokalizowany na dzialce nr 2009/1,
u zbiegu ulic Gimnazjalnej i B. Krzywoustego. Elewacje potudniowa i zachodnia usytuowane
sg na granicy z ulicg Gimnazjalng. Od strony péinocnej znajduje sie skwer z zielenig ozdobna.
Wijazd na teren dzialki bramg oraz furtkg od strony zachodniej, bezposrednio z ulicy
Gimnazjalnej. Awaryjna, druga brama wyjazdowa zlokalizowana jest od strony potudniowe;.
Obiekt jest przystosowany do catlodobowego pobytu uczniéw ponadgimnazjalnych, nakielskich
szko6t §rednich. W sklad budynku internatu wchodzi: 4-kondygnacyjny, w tym cze$ciowo
podpiwniczony budynek gtéwny oraz parterowa w petni podpiwniczona kuchnia z zapleczem,
przygotowujaca positki dla wychowankdw internatu.

W piwnicy wyrdzni¢ mozna 3 odrgbne nie potgczone ze sobg obszary, gdzie jeden z nich
znajduje si¢ pod kuchnig i stanowi jej zaplecze. W drugiej czesci piwnicznej znajduja sie
pomieszczenia gospodarcze, magazyny oraz pomieszczenia uzytkowane przez mieszkancow
internatu (sitownia, sala do tenisa stolowego), a w trzeciej czesci piwnicy dostepnej wylacznie
z zewnatrz budynku znajduje si¢ wezel cieplny. Na parterze znajduje si¢ kuchnia z jadalnia,
pomieszczenia gospodarcze, pokoje mieszkalne, gabinet stomatologiczny oraz biblioteka
z zapleczem. W obrebie tej kondygnacji znajduje sie do 6 miejsc noclegowych.
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Na pierwszym pigtrze znajduje si¢ 10 pokoi mieszkalnych (3, 4-osobowych) przeznaczonych
dla mieszkancow internatu oraz dla gosci, pokdj kierownika, §wietlica oraz sanitariaty.
W obrebie tej kondygnacji znajduje sig do 32 miejsc noclegowych, a na drugim pigtrze znajduje
sie 15 pokoi mieszkalnych (3, 4-osobowych), przeznaczonych dla mieszkafcow internatu oraz
sanitariaty. W obrebie tej kondygnacji znajduje si¢ do 41 miejsc noclegowych.

Analizowany budynek to obiekt o wysokosci okoto 11,8 m i ze wzgledu na wysokos¢é
obiekt zaliczony jest do budynkéw niskich (N). Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi
581,06 m?, powierzchnia uzytkowa 1447,78 m?, a kubatura to 6450 m®. Caty obiekt stanowi
jedng strefe pozarowa i powinien by¢ wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowej budynku.
Uwzgledniajgc przeznaczenie budynku i charakter wykonywanych zadan nalezy stwierdzié, iz
w budynku beda wystepowaly obszary zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III
(biblioteka, stomatolog) i ZL V (pokoje mieszkalne internatu).

Jednym z rozwiazan, ktdre zostang zrealizowane w budynku bedzie wykonanie systemu
sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do obiektu komendy Panstwowej Strazy Pozarnej,
co zapewni wczesne wykrycie zaistnialego zagrozenia w obiekcie, tym samym umozliwi
odpowiednig reakcje pracownikéw na zaistniale zagrozenie i podjecie dziatan zwigzanych
z przeprowadzeniem ewakuacji 0s6b zagrozonych na zewnatrz budynku w pierwszym stadium
rozwoju pozaru. System sygnalizacji pozarowej umozliwia¢ bedzie rowniez sterowanie pracg
urzadzeh przeciwpozarowych, jakie zostang zainstalowane w obiekcie. Kolejnym bardzo
istotnym z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej rozwigzaniem, ktore zostanie
zastosowane w budynku bedzie wykonanie awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego w obrebie
drég ewakuacyjnych i gldwnej klatki schodowej. Zapewnienie sprawnego o$wietlenia
ewakuacyjnego umozliwi bowiem szybkie i sprawne opuszczenie zagrozonej czesci budynku,
natychmiastows ewakuacje os6b w momencie ograniczonej widzialnosci, a takze sprawniejsze
uzycie podrecznego sprzetu gasniczego w postaci gadnic oraz hydrantéw wewngtrznych 25.

Zgodnie z art. 6a. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.) wymagania ochrony przeciwpozarowej dotyczace
obiektow budowlanych lub terenéw moga by¢ w przypadkach okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej spelnione w sposéb inny niz okreslony w tych
przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej ograniczaja mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz obiektu

budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty

budowlane lub tereny przylegle;

4) zapewniajg mozliwos$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Po przeanalizowaniu zaproponowanych w zalaczonej do wniosku ,Ekspertyzie
technicznej (...)" rozwigzan zamiennych uznano, ze ich realizacja spowoduje, Ze zostang
zapewnione powyzsze wymagania, a tym samym zostanie uzyskany akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego.
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Dla rozpatrywanego budynku pozostanie ponadto niespeinione wymaganie w zakresie
przeciwpozarowej wewngtrznej instalacji wodociagowej. Sprawa ta zgodnie z pragmatyka
stuzby rozpatrzona zostata w odrebnym Postanowieniu.

.Ekspertyza techniczna (...)” z wrzesnia 2020 roku stanowi integralng cze$é niniejszego
postanowienia.

W zwigzku z powyzszym postanawia si¢ jak w sentencii.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie stuzy zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej
Strazy Pozarnej 00-463 Warszawa ul. Podchorazych 38 za moim posrednictwem w terminie
siedmiu dni od dnia jego dorgczenia (art. 141 § 2, art. 129 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) dalej k.p.a.
Whiesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktory wydal postanowienie, moze wstrzymac jego wykonania, gdy uzna to za
uzasadnione (art. 143 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do jego
wniesienia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem
dorgczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenia,
niniejsze postanowienie staje si¢ ostateczne 1 prawomocne (art. 127a, w zwiazku z art. 144
k.p.a.).

Zatacznik:
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony

przeciwpozarowe] dla budynku Internatu LO nr 1 przy
ulicy Gimnazjalnej 8 w Nakle nad Notecia.

Otrzymuja:
1. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecig — 1 egz. eksp.

ul. gen. H. Dabrowskiego 54

89-100 Nakto nad Notecia

(za potwierdzeniem odbioru)
2. Aa

Do wiadomosci:
Komenda Powiatowa
Panistwowej Strazy Pozarnej
w Nakle nad Notecig — 1 egz. eksp.
ul. Strazacka 3
89-100 Nakto nad Notecia
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