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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza Opinie wykonano na zlecenie firmy BIURO PROJEKTOW INBUD s.c.
Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak ul. Kwiatkowskiego 32/13, 70-004 Szczecin, na
wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawa prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w maju 2017 r.

[3] Mapa w skali 1: 500

[4] Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych

[5] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia

[6] PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

[7] N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady
ogblne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektoéw budowlanych

[12] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza, ocena warunkow
gruntowo - wodnych dla projektu ,,Droga gminna do terenéw inwestycyjnych ustugowo-
produkcyjnych w obrebie Barnistaw”

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymato$ciowa podtoza, wnioski i1 zalecenia.

4. OPIS TERENU

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ po potnocnej stronie autostrady A6 od
przejazdu w ciggu drogi Kotabaskowo — Smolecin do stacji paliw (MOP-u) na autostradzie
A6. Poczatek nowoprojektowanego przebiegu drogi — istniejagca zaczyna si¢ zbyt blisko
przejazdu kolejowego znajduje si¢ w miejscu dawnego wyrobiska — gdzie pozyskiwano piasek
na cele budowalne. Dalej projektowana droga wykorzystuje istniejaca droge o nawierzchni
thuczniowej sukcesywnie utwardzanej — dojazd do zwirowni w Pomellen. Droga przebiega u
podndza wniesien — Watu Bezle$nego.
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Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco:
— 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski
— 314-316 podprowincja Pojezierza Potudniowobaltyckie
— 315.2-3 makroregion Pobrzeze
— 313.26 Wzniesienia Szczecinskie

5. BADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w maju 2017 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 9 otworéw matosrednicowych, podloze rozpoznano do glebokosci 5,0m.
Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapach dokumentacyjnych. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otwordéw badawczych.

5.2. Badania probek gruntu
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej i

laboratoryjnej, ktore objety:

— okreslenie rodzaju gruntu,

— okreslenie wilgotnos$ci naturalnej gruntow,

— okreslenie zaggszczenia metoda posrednia na podstawie oporu $widra,

— okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.

— okreslenie zawartosci czesci organicznych
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntow budujacych dokumentowane podloze, z
zalezno$ci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia

Geomorfologicznie przedmiotowy teren lezy w obszarze mezoregionu Wzniesienia
Szczecinskie 1 jest czes$cig plejstocenskiej wysoczyzny polodowcowej zbudowanej z glin
zwatowych zaburzonej glacitektonicznie. Wysoczyzna opada w strong doliny Odry i
urozmaicona jest obnizeniami i bezodplywowymi zaglebieniami w ktorych zdeponowane sg



mtodsze osady holocenskie (Rys. 2). Dokumentowana droga przebiega u podndza wzniesien
kemowych dlatego na stoku warstwe¢ przypowierzchniowa stanowig grunty pochodzenia
deluwialnego, dodatkowo droga przecina obnizenie zastoiskowe w ktorym sedymentowaty w
zaleznosci od warunkow klimatycznych od it6w warwowych po grunty organiczne — namutly
gliniaste.
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6.2. Warunki wodne

Podczas prowadzenia badan terenowych (maj 2017 r) wode gruntowa nawiercono na
roznej glebokosci w zalezno$ci od miejsca, w otworze nr 4 wod¢ nawiercono na 0,85m w
warstwie nasypu pod drogg, rdwniez w otworze nr 5 na 1,2m p.p.t w warstwie nasypow w
rejonie otworow nr 8 1 9 rejon obnizenia zastoiskowego woda wystgpuje w postaci saczen, w
warstwe¢ namutéw gliniastych podczas intensywnych opadow woda moze stagnowaé na
powierzchni w tym rejonie.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podloze gruntowe
buduja piaski wodnolodowcowe rejon otworu nr 1, piaski gliniaste pochodzenia deluwialnego
na stoku oraz glebiej gliny lodowcowe. W obnizeniu — rejon otworéw nr 8 i 9 warstwe
przypowierzchniowa stanowa namuty gliniaste. Na podstawie praz kameralnych 1 trenowych
wydzielono nastepujace warstwy:
Warstwa Ia — nasyp — luzne piaski z gruzem — rejon poczatku opracowania

Warstwa Ib — nasyp pod drogg — piaski drobne $rednio zageszczone 1p=0,6,
Warstwa Ic — nasyp pod droge — piaski $rednie $rednio zageszczone 1p=0,6,
Warstwa Id — nasyp w rejonie przepustu — piaski $rednie luzne Ip=0,3,
Warstwa II — Plastyczne namuty gliniaste

Warstwa Illa — Plastyczne piaski gliniaste genezy deluwialnej

Warstwa I1Ib —twardoplastyczne piaski gliniaste genezy deluwialne;j
Warstwa IV — $rednio zageszczone piaski drobne i1 pylaste

Warstwa Va — Piaski gliniaste, gliny piaszczyste 1 genezy B o uogélnionym stopniu
plastycznosci 1;=0,4



Warstwa VII — Piaski gliniaste, gliny piaszczyste genezy B o uogoélnionym stopniu
plastycznosci 1;=0,2

Na podstawie wykonanych badan teremowych i prac kameralnych nalezy
stwierdzi¢, iz podloze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.
Uwzgledniajgc typ obiektu budowlanego ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestycji.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,
ze:

— W podlozu planowanej inwestycji zalegaja grunty pochodzenia deluwialnego,
wodnolodowcowego, lodowcowego 1 zastoiskowego mineralne i organiczne,

—  Podczas prowadzenia prac trenowych wode gruntowa nawiercono w warstwach
nasypowych na 0,85 i 1,2m p.p.t w nasypach piaszczystych oraz jako saczenia w
namutach gliniastych w otworach nr 8 1 9 w rejonie tym woda moze zalega¢ na
powierzchni terenu po intensywnych opadach deszczu,

- Generalnie pod istniejaca droga pod nawierzchnig thuczniowa wystepuje warstwa
nasypowa z piaskéw drobnych i $rednich na pozostatym obszarze za wyjatkiem otworu
nr 1, pod warstwg humusu wystepuja grunty spoiste bardzo wysadzinowe,

—  Wystepujace w podlozu grunty organiczne — namuly gliniaste wytepuja w rejonie
otworéw nr 8 1 9 wystepowac one lokalnie mogg od powierzchni terenu do 2,0 - 2,5m
p-p-t.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ lacznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981 oraz

PN-S-02205:1998 oraz WT drogowych.

Sporzadzit:
dr inz. Stanistaw Majer



