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1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
Niniejszą Opinię wykonano na zlecenie firmy BIURO PROJEKTÓW INBUD s.c. 

Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak ul. Kwiatkowskiego 32/13, 70-004 Szczecin, na 
wykonanie badań geotechnicznych. 

Podstawą prawną opracowania są art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 
 
2. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI 

[1]  Wizja lokalna terenu 
[2]  Wyniki wierceń badawczych wykonanych w maju 2017 r.  
[3]  Mapa w skali 1: 500  
[4]  Wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych 
[5]  PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia 
[6]  PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe  
[7]  N-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
[8]  PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne 
[9]  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
[10]  Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998 
[11]  Dz.U.2012.463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych 

[12]  Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski skala 1:50 000 
 
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
3.1. Cel Opracowania 

Celem opracowania jest określenie budowy geologicznej podłoża, ocena warunków 
gruntowo - wodnych dla projektu „Droga gminna do terenów inwestycyjnych usługowo-
produkcyjnych w obrębie Barnisław” 
 
3.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 
− wykonanie wierceń badawczych,  
− wykonanie badań terenowych w zakresie niezbędnym do ustalenia 

podstawowych parametrów fizyko - mechanicznych gruntów budujących 
dokumentowane podłoże, 

− analizę wytrzymałościową podłoża, wnioski i zalecenia. 
4. OPIS TERENU 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się po północnej stronie autostrady A6 od 
przejazdu w ciągu drogi Kołabaskowo – Smolęcin do stacji paliw (MOP-u) na autostradzie 
A6. Początek nowoprojektowanego przebiegu drogi – istniejąca zaczyna się zbyt blisko 
przejazdu kolejowego znajduje się w miejscu dawnego wyrobiska – gdzie pozyskiwano piasek 
na cele budowalne. Dalej projektowana droga wykorzystuje istniejącą drogę o nawierzchni 
tłuczniowej sukcesywnie utwardzanej – dojazd do żwirowni w Pomellen. Droga przebiega u 
podnóża wniesień – Wału Bezleśnego. 



 

 4

 
Rys. 1 Lokalizacja obszaru badań 

 
Zgodnie z podziałem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] położenie 

obszaru badań przedstawia się następująco: 
− 31 prowincja Niż Środkowoeuropejski 
− 314-316 podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie 
− 315.2-3 makroregion Pobrzeże  
− 313.26 Wzniesienia Szczecińskie 

 
5. BADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
5.1. Badania terenowe 

Prace terenowe prowadzone były w maju 2017 r. Na dokumentowanym terenie 
wykonano 9 otworów małośrednicowych, podłoże rozpoznano do głębokości 5,0m. 
Lokalizację otworów przedstawiono na mapach dokumentacyjnych. Do opracowania 
dołączono karty dokumentacyjne otworów badawczych.  

 
5.2. Badania próbek gruntu  

Ze względu na cel badań badania próbki gruntu poddano analizie makroskopowej i 
laboratoryjnej, które objęły: 

− określenie rodzaju gruntu, 
− określenie wilgotności naturalnej gruntów, 
− określenie zagęszczenia metodą pośrednią na podstawie oporu świdra, 
− określenie rzędnej zwierciadła wody gruntowej. 
− określenie zawartości części organicznych 

Pozostałe parametry fizyko - mechaniczne gruntów budujących dokumentowane podłoże, z 
zależności korelacyjnych.  
 
6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 
6.1. Budowa geologiczna i hydrogeologia  

Geomorfologicznie przedmiotowy teren leży w obszarze mezoregionu Wzniesienia 
Szczecińskie i jest częścią plejstoceńskiej wysoczyzny polodowcowej zbudowanej z glin 
zwałowych zaburzonej glacitektonicznie. Wysoczyzna opada w stronę doliny Odry i 
urozmaicona jest obniżeniami i bezodpływowymi zagłębieniami w których zdeponowane są 
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młodsze osady holoceńskie (Rys. 2).  Dokumentowana droga przebiega u podnóża wzniesień 
kemowych dlatego na stoku warstwę przypowierzchniową stanowią grunty pochodzenia 
deluwialnego, dodatkowo droga przecina obniżenie zastoiskowe w którym sedymentowały w 
zależności od warunków klimatycznych od iłów warwowych po grunty organiczne – namuły 
gliniaste. 

 

 
Rys. 2 Fragment Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski skala 1:50 000 – arkusz Dołuje  

 
6.2. Warunki wodne 

Podczas prowadzenia badań terenowych (maj 2017 r) wodę gruntową nawiercono na 
różnej głębokości w zależności od miejsca, w otworze nr 4 wodę nawiercono na 0,85m w 
warstwie nasypu pod drogę, również w otworze nr 5 na 1,2m p.p.t w warstwie nasypów w 
rejonie otworów nr 8 i 9 rejon obniżenia zastoiskowego woda występuje w postaci sączeń, w 
warstwę namułów gliniastych podczas intensywnych opadów woda może stagnować na 
powierzchni w tym rejonie. 
 
6.3. Charakterystyka geotechniczna podłoża 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że podłoże gruntowe 
budują piaski wodnolodowcowe rejon otworu nr 1, piaski gliniaste pochodzenia deluwialnego 
na stoku oraz głębiej gliny lodowcowe. W obniżeniu – rejon otworów nr 8 i 9 warstwę 
przypowierzchniową stanowa namuły gliniaste. Na podstawie praz kameralnych i trenowych 
wydzielono następujące warstwy: 

Warstwa Ia – nasyp – luźne piaski z gruzem – rejon początku opracowania 

Warstwa Ib – nasyp pod drogę – piaski drobne średnio zagęszczone ID=0,6, 

Warstwa Ic – nasyp pod drogę – piaski średnie średnio zagęszczone ID=0,6, 

Warstwa Id – nasyp w rejonie przepustu – piaski średnie luźne ID=0,3, 

Warstwa II – Plastyczne namuły gliniaste  

Warstwa IIIa – Plastyczne piaski gliniaste genezy deluwialnej 

Warstwa IIIb –twardoplastyczne piaski gliniaste genezy deluwialnej 

Warstwa IV – średnio zagęszczone piaski drobne i pylaste 

Warstwa Va – Piaski gliniaste, gliny piaszczyste i genezy B o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL=0,4 
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Warstwa VII – Piaski gliniaste, gliny piaszczyste genezy B o uogólnionym stopniu 
plastyczności IL=0,2 

 
Na podstawie wykonanych badań terenowych i prac kameralnych należy 

stwierdzić, iż podłoże należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych. 
Uwzględniając typ obiektu budowlanego ustalono pierwszą kategorię geotechniczną dla 
projektowanej inwestycji. 

 
7. WNIOSKI I ZALECENIA  

Na podstawie wykonanych badań terenowych i opracowań kameralnych stwierdzono, 
że: 
− W podłożu planowanej inwestycji zalegają grunty pochodzenia deluwialnego, 

wodnolodowcowego, lodowcowego i zastoiskowego mineralne i organiczne, 
− Podczas prowadzenia prac trenowych wodę gruntową nawiercono w warstwach 

nasypowych na 0,85 i 1,2m p.p.t w nasypach piaszczystych oraz jako sączenia w 
namułach gliniastych w otworach nr 8 i 9 w rejonie tym woda może zalegać na 
powierzchni terenu po intensywnych opadach deszczu, 

− Generalnie pod istniejąca drogą pod nawierzchnią tłuczniową występuje warstwa 
nasypowa z piasków drobnych i średnich na pozostałym obszarze za wyjątkiem otworu 
nr 1, pod warstwą humusu występują grunty spoiste bardzo wysadzinowe, 

− Występujące w podłożu grunty organiczne – namuły gliniaste wytepuja w rejonie 
otworów nr 8 i 9 występować one lokalnie mogą od powierzchni terenu do 2,0 - 2,5m 
p.p.t. 

 Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981 oraz 
PN-S-02205:1998 oraz WT drogowych. 

 
Sporządził: 

dr inż. Stanisław Majer 


