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OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu schodéw terenowych
zlokalizowanych w Parku Stowianskim w rejonie ulicy Marii Dgbrowskiej. Zakres
opracowania obejmuje:

— rozbidrke istniejgcych schodow,

profilowanie i zageszczenie gruntu,

wykonanie nowych schoddw terenowych wraz z obustronnymi poreczami,
— wykonanie przeciwerozyjnej opaski kamienne;j.
Inwestorem zadania jest miasto Gorzow Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw

Wielkopolski.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy firmag

Siedem Wzgérz Krzysztof Lesnicki ul. Poznanska 2 66-400 Gorzow WIkp. i Urzedem Miasta
Gorzowa WIkp.
Podstawa opracowania dokumentaciji:

— mapy sytuacyjno-wysokosciowe wraz z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z inwestorem,

— obowigzujgce przepisy prawne.

3. Stan istniejgcy

Ogolna charakterystyka inwestyciji

Teren inwestycji charakteryzuje sie duzym pochyleniem terenu, deniwelacje na odcinku

84 m siegajg okoto 15 m. Teren opada w kierunku wschodnim.

Teren porosniety jest przez wysokie, stare drzewa. Prace ziemne bedg utrudnione przez
wystepujgce licznie korzenie. Wykonawca musi przewidzie¢ wykonywanie prac ziemnych
w sgsiedztwie drzew (w promieniu 3 m od drzew) w sposob reczny. Nie przewiduje sie
wycinki drzew. W przypadku kolizji drzewa z projektowanymi schodami nalezy je

obramowac nawierzchnig jak ma to miejsce w stanie istniejacym.

Ocena stanu technicznego remontowanych schodow:

Na schodach wystepuje nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50 obramowanych
kraweznikami betonowymi 15x30cm i obrzezami betonowymi od zewnatrz. Lokalnie

wystepuje tez nawierzchnia z ptyt azurowych. Plytki utozone sg na podsypce piaskowe;.
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Stan nawierzchni schodow nalezy okreslic jako $redni, miejscami zly — miejscami

nawierzchnia ulegta degradacji.
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Zdjecie 2 Schody istniejgce
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3.2 Urzadzenia obce w pasie drogowym
W bliskim sagsiedztwie inwestycji przebiega siec energetyczna. Kolizje nie wystepuja.

Szczegolowe potozenie poszczegodlnych sieci pokazano na planie sytuacyjnym.

3.3 Warunki gruntowo wodne

Celem rozpoznania podtoza gruntowego wykonano we wiasnym zakresie dwa otwory
badawcze o gtebokosci 1 m.

Nawiercono piaski drobne. Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:
. wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
. wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e brakiem  wystepowania wody podziemnej w  poziomie  posadowienia,
e wystepowania nasypow niekontrolowanych ponizej poziomu  wykorytowania
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do | KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ.
Grupe nosnosci dla budowy schodow terenowych przyjeto jako G1 . Z uwagi na wystepujgce
korzenie drzew moggce degradowac nawierzchnie zastosowano warstwe wzmacniajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem.

4. Stan projektowany

Planuje sie wykona¢ remont schodoéw terenowych o docelowej szerokosci 2,6 m,
podzielonych na schody terenowe zwykte o szerokosci 1,4 m i zjazd dla wozkéw dzieciecych
o szerokosci 1,2 m .

Niweleta projektowanych schodéw bedzie r6znié sie od niwelety schodow istniejgcych i
bedzie wykonana zgodnie z rysunkami 4.1 — 4.3, z tym ze Wykonawca dopasuje niwelete do
rzednych terenu w przypadku wystgpienia réznic.

Zaprojektowano schody o nawierzchni z kostki betonowej szarej i grafitowej rozdzielone;j
opornikami betonowymi. Zaprojektowano stopnie o dtugosci zmiennej od 1,03 do 2,23 m
i wysokosci 16 cm. Dtugos¢ stopni moze ulec niewielkiej korekcie podczas ich
dopasowywania do istniejgcego terenu. Pochylenie podtuzne stopni 6%. Pochylenie
poprzeczne 2%.

Schody wyposazone w obustronng, podwdjng porecz z rur stalowych cynkowanych ogniowo
i malowanych proszkowo na kolor metaliczny o srednicy z zakresu 45-55 mm. Rury pionowe
o s$rednicy 60mm +-5% montowane co 1,5 m. Wysokos¢ montazu poreczy — nizsza rura na
wysokosci okoto 65 - 75 cm, wyzsza okoto 100 - 110 cm.

Po wykonaniu robét Wykonawca obsypie humusem z miejsca robét odkryte

Konstrukcja schodéw:
- 8 cm kostka betonowa typu cegta szara i grafitowa,
- 3-5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- min 10 cm podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem o Rc 3/4
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Spoczniki

Spocznik wykona¢ w okolicy km 0+040 jako wydtuzenie stopnia o pochyleniu 6% do takiej
dtugosci, aby odcinek od zakonczenia rampy pochylni dla wézkéw do krawedzi stopnia miat
dtugos¢ min. 1,5 m. Innymi stowy nalezy osiggna¢ wspolny dla czesci pieszej i podjazdu dla
wozkow stopien o pochyleniu 6%, szerokosci 2,6 m i diugosci min. 1,5 m. W zaleznosci od

warunkéw terenowych Wykonawca wykona przedituzenie stopnia jako wykop, lub nasyp.

Detal wykonania
spocznika

min.1,om  powierzchnia zjazdu

. dla w6zkow

|

Rys. 2 Detal wykonania spocznika

Odwodnienie:

Przy schodach terenowych nalezy wykonac¢ drenaz.

Zaprojektowano rozsaczajgcy dren francuski o szerokosci 30 i gtebokosci 40 cm, z
kruszywem owinietym geowiokning igtowang nietkang. Wypetnienie drenu z kruszywa
naturalnego o frakcji od 8 do 16 mm. Pochylenie drenu zgodnie z kierunkiem pochylenia
niwelety schoddéw. Wierzch drenu obsypa¢ otoczakami o $rednicy 8-16 cm i grubosci min. 8
cm.

Co 5 m nalezy ustawi¢ przegrode dla otoczakdéw zapobiegajgcg ich osunigeciu podczas
nawatnicy. Przegrode wykonac z rzedu pali akacjowych o srednicy min. 5 cm i o wysokosci
min. 80 cm. Dtugos$¢ przegrody okoto 60 cm. W miejscu przegrody nalezy przerwac drenaz,

zawijajgc geowtoknine.
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Rys. 3 Sposob potgczenia geowtdkniny (na zakfadke i zszycie reczng maszyng do szycia)

5 .0Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje. Inwestycja nie lezy w granicach terenu gérniczego.

7. Dostosowanie do os6b niepetnosprawnych

Schody bedg umiarkowanie dostepne do potrzeb osob niepetnosprawnych z uwagi na

wykonanie podjazdu dla wozkow.

8. Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujgcych sie w
zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia

Obszar inwestycji nie lezy w obszarze chronionym, w tym nie znajduje sie w obszarze
Natura 2000.

9. Uwagi koncowe

Na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca uzyska decyzje odpowiednich
zarzadcow drog.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powiadomi rowniez odpowiednich zarzgdcéw sieci
uzbrojenia terenu i konserwatora zabytkéw, jesli takie powiadomienia sg wymagane.
W przypadku ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku, osoby prowadzgce prace
zobowigzane sg do natychmiastowego wstrzymania rob6ot mogacych spowodowac
zniszczenie bgdz uszkodzenie znalezionego przedmiotu, zabezpieczenia terenu znaleziska
oraz niezwilocznego powiadomienia Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
lub Prezydenta Gorzowa WIkp.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestyciji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac
sie do obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujgcych
przepisow, regulacji i zalecen, w szczegolnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie

zafgczono do projektu.
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