
 
Nr sprawy: 46/PNP/SW/2023                                        Sosnowiec, 24.08.2023r.

Dotyczy:  postępowania  przetargowego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  pn.  „Dostawa  automatycznego
wstrzykiwacza  kontrastu  do  podawania  dożylnego  środka  kontrastowego  w  badaniach  metodą
śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym. ” 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 
11  września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  udostępniamy  treść  zapytań  wraz  z wyjaśnieniem  wszystkim
uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

 

ZESTAW 1

Pytanie nr 1
Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Parametry Techniczne. 
Prosimy  o  dopuszczenie  do  postępowania  3-kanałowego  bezwkładowego  wstrzykiwacza  do  sekwencyjnego
podawania  kontrastu  i  roztworu  NaCl  przy  badaniach  MR  do  3T,  który  jest  równoważny  ze  wstrzykiwaczem
dwugłowicowym (posiada dwie komory do montażu środka kontrastowego oraz jedną do montażu NaCl). 

Głównymi zaletami wstrzykiwacza są: 
•  Bezpośrednia  iniekcja  kontrastu  i  NaCl  z  opakowań  producenta  (brak  konieczności  przelewania  środków  do
specjalistycznych wkładów), 
• Krótki czas przygotowania strzykawki pomiędzy badaniami, 
• 24 godzinny system materiałów zużywalnych: Easy-Click-Kaseta umożliwiająca wykonanie dowolnej ilości iniekcji, 
• Automatyczne przełączanie podawania środka kontrastowego z opróżnionego opakowania na pełne, 
• Oszczędność środka kontrastowego w wyniku wstępnego i wtórnego wypełnienia NaCl systemu wężyków, 
• 4 detektory szybko i niezawodnie wykrywające powietrze w systemie, 
• Kolorowy, dotykowy panel sterujący z interfejsem w języku polskim (jeden w pracowni MR, drugi w sterowni). 

Dane techniczne wstrzykiwacza: 
• Rodzaj zasilania: bateryjne, 
• Sposób połączenia wstrzykiwacza z konsolą sterującą: bezprzewodowe (technologia WLAN), 
• Pamięć 200 programów, 
• Maksymalna liczba faz (bolusów) w programie: 40, 
• Szybkość przepływu (ze środkiem kontrastowym): 0.1-10.0 ml/s, krokowo 0.1 ml/s, 
• Maksymalne ciśnienie w systemie: 14 bar (203 psi), 
• Maksymalna objętość płynów łącznie możliwa do podania: 400 ml/1 pacjenta, 
• Maksymalna objętość płynów: CA maksymalnie 2 x 200 ml, NaCl maksymalnie 1 x 2000 ml, 
• Monitorowanie ciśnienia: zintegrowany system kontroli ciśnienia, wykres ciśnienia w czasie rzeczywistym, 
• Możliwość pomiaru czasu od chwili rozpoczęcia iniekcji (stoper), 
• Możliwość definiowania objętości zainstalowanych opakowań z środkiem kontrastowym i NaCl. 

Sporządził: M. Szewczyk



 
Eksploatacja strzykawki jest prowadzona z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych NIE zawierających
związków DEHP (ftalany dietyloheksylu). Związki DEHP w powszechnie potwierdzony sposób uznane są za związki
rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów (szczególnie dla
zdrowia pacjentów pediatrycznych i kobiet w ciąży lub karmiących piersią). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do postępowania 3 kanałowy bezwkładowy wstrzykiwacz do 
sekwencyjnego podawania kontrastu NaCl przy badaniach MR do 3T, który jest równoważny ze 
wstrzykiwaczem dwugłowicowym. 
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