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1. CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO




1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem  zamoéwienia  jest: Budowa trasy pieszej-spacerowej w oparciu 0 koncepcje
zagospodarowania terenu pn.: ,BULWARY NAD SANEM” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie
programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiotowej inwestycji, ktdra obejmuje w szczegoinosci:

= wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji

administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego w tym decyzji
Srodowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego (jesli bedzie wymagane).

= wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami

budowlanym.

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni nadzér autorski nad opracowang dokumentacjq
projektowa,

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty,
uzgodnienia, badania, opracowania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbedne do przygotowania
prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego), uzyskania pozwolenia na budowe/ lub
skutecznego zgtoszenia robot budowalnych, rozpoczecia i przeprowadzenia oraz  odbioru  prac
budowlanych.

Szczegotowy zakres robot jest przedstawiony w dalszej czesci PFU.

Jakiekolwiek zmiany ilosciowe, lokalizacyjne oraz geometryczne w stosunku do
udostepnionego Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ustalone w wyniku opracowania
dokumentacji projektowej, na podstawie obowigzujacych przepisow prawa, uzgodnien oraz analizy
warunkéw bezpieczenstwa ruchu, nie beda powodowafy zwiekszenia zaakceptowanej wartosci umowy

oraz przedfuzenia terminu umowy.

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

= dlugo$¢ projektowanej $ciezki o nawierzchni bitumicznej: okoto 869,0m
= dlugo$¢ projektowanej $ciezki o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j: okoto 14,0m

= dlugo$¢ chodnika z kostki betonowej w km 0+035,50: ok. 3,0m

= gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1,2m

= przekréj jednostronny: pochylenie 2%
= szerokosc¢ Sciezki: 2,0m

= szeroko$¢ chodnika 2,0m



= konstrukcja nawierzchni wg zatgczonego przedmiaru

1.1.2 Zakres zwigzany z opracowaniem dokumentacji projektowe;j

= opracowanie materiatow przygotowawczych w tym miedzy innymi: mapy do celow projektowych lub
mapy zasadnicze;

= sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z materiatami niezbednymi do uzyskania
decyzji administracyjnej zezwalajacej na wykonanie robot

= sporzadzenie projektu wykonawczego

= sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas robét
wraz z koniecznymi opiniami i zatwierdzeniem,

= sporzadzenie kompletu specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

= sporzadzenie przedmiarow robdt i kosztorysow inwestorskich

= sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowa.

1.1.3 Zakres zwigzany z wykonaniem robét budowlanych
= budowa $ciezki pieszej,
= budowa chodnika tgczacego projektowang Sciezke pieszg z istniejgcg altang w km 0+035,50

= wykonanie innych niezbednych robot wynikajacych z realizacji zatozonego zadania.
1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 Opis stanu istniejacego

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji dziatki sq wolne od zabudowy kubaturowej. Na terenie inwestycji
znajdujg sie urzadzenia placu zabaw, oraz sitownia zewnetrzna. Profil terenu dziatki jest stosunkowo roéwny.
Dziatki nie sq ogrodzone. Szczegdty pokazano na rys. 2. Teren inwestycji jest ptaski. Planowana $ciezka
przebiega na terenie trawiastym.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
a) ,Sanocka I’ (Uchwata Rady miejskiej w Przemyslu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Publikacja
MPZP w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 10, poz. 261 z dnia 31.01.2011 .
wraz ze zmiang: Uchwata Rady Miejskiej w Przemys$lu Nr 250/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.,
publikacja MPZP w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego poz. 4 z dnia 2.01.2018 r.).
b) ,Oczka Wodne 1/05” (Uchwata Rady Miejskiej w Przemy$lu Nr 93/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
Publikacja MPZP w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Podkarpackiego Nr 54, poz. 1439 z dnia
10.07.2008 r.).



PLAN SYTUACYJINY
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fot. 1 Widok z poczatku odcinka planowanej Sciezki.




fot. 2 Widok z korica odcinka planowanej Sciezki.

1.2.2 Inne uwarunkowania

W celu wyceny przedstawionego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zakresu rob6t dla potrzeb
sporzadzenia oferty Wykonawca powinien kierowa¢ sie wynikami wiasnej inwentaryzacji i wizji terenowej,
wynikami wtasnych pomiaréw, analiz i badan oraz ogolnie dostepnymi materiatami. Nalezy zwroci¢ uwage na
zakres ktory zostat okreslony w przedmiarze robdt.

Wykonawca musi mie¢ na uwadze przy wycenie robét, ze przedstawione dane iloSciowe i rodzaje robét
okreSlone w PFU i przedmiocie zaméwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie w wyniku opracowanej
dokumentaciji projektowej oraz wynikac z uzyskanych na potrzeby opracowania dokumentacji decyzji i opinii.

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetniaé wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych, a przed ztozeniem wniosku

o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

1.3 0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana budowa $ciezki ma na celu poprawe rozbudowe sieci trasy spacerowej. Planowana Sciezka
Zlokalizowana jest czeSciowo wzdiuz istniejacej Sciezki rowerowej, dzieki temu zwigkszy sie komfort

i bezpieczenstwo pieszych oraz rowerzystdw, poniewaz istniejaca $ciezka rowerowa czesto jest uzytkowana



przez pieszych. Planowany chodnik z kostki ma na celu potaczenie projektowanej Sciezki z istniejacq altang na
dziatce nr 192/2 w km 0+035,50.

Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ograniczaé dostepnosci terenu
przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
byC zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz
z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy
i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie zgodnym

z Prawem Budowlanym.

1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Szacunkowa ilo$§¢ powierzchni i dlugosci dla podstawowego zakresu robé6t wynosi:

= dtugo$¢ projektowanej $ciezki o nawierzchni bitumicznej: okoto 869,0m

= dlugo$¢ projektowanej $ciezki o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j: okoto 14,0m

= dlugo$¢ projektowanego chodnika z kostki betonowej w km 0+035,50: okoto 3,0m

= powierzchnia $ciezki bitumicznej: okoto 1756,0m2
= powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowe: okoto 6,0m?

= powierzchnia Sciezki o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;: okoto 27,0m?

= dtugosc obrzeza 8x30x100: okofo 1748,0m
= zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego terenu: okoto 35,0m

Wykonawca musi mie¢ na uwadze przy wycenie robdt, ze przedstawione dane ilosciowe i rodzaje rob6t sg

orientacyjne.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
= Wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wkasnych,
= Wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
= Wynikami opracowan wiasnych,
= Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym sg orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegbtowe
rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako
roboty dodatkowe ani wptywa¢ na wydtuzenie terminu realizacji.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ wysokiego stopnia ztozonosci,

rozmiarow i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére



mogq by¢ zwigzane z wypetnianiem przez Wykonawce warunkdw i wymogéw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy

okoliczno$ci, ktére mogq mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartoS¢ robot okreslona
w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania

jego obowigzkow wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1 Konstrukcja Sciezki bitumicznej i chodnika z kostki betonowej
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

= npawierzchnia $ciezki bitumicznej

—  w-wa $cieralna AC8S 4cm
—  podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm
—  grunt stabilizowany cementem o wytrz. Rm=1,5MPa 15¢cm
RAZEM: 34cm
= nawierzchnia $ciezki z kostki betonowej
—  kostka betonowa wibroprasowana 8cm
—  podsypka piaskowa 5cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 15¢cm
RAZEM: 38cm
21.2 Zjazdy
Nie dotyczy.

2.1.3 Zatoki autobusowe
Nie dotyczy.

2.1.4 Przejscia dla pieszych
Planowana inwestycja przewiduje wykonanie przejs¢ dla pieszych w miejscu skrzyzowania z istniejacq
Sciezka rowerowg w postaci oznakowania poziomowego oraz pionowego.
21.5 Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac zmiany kierunku i natezenia wod opadowych lub roztopowych
ani kierunku odptywu wéd ze zrodet — ze szkodg dla gruntdéw sasiednich. Konfiguracja terenu dziatek sprzyja
przyjeciu wod opadowych.



2.1.6 Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Inwestycja wymaga wykonania projektu statej organizacji ruchu oraz wykonania zawartego w niej

oznakowania pionowego i poziomego.

2.1.7 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie dotyczy.

2.1.8 Ochrona zabytkow

Teren obejmujacy przedmiotowe dziatki potozony jest w strefach ,B” i ,C” ochrony konserwatorskiej
sprawowanej przez PWKZ w Przemyslu. Inwestor uzyskat wstepng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkow w Przemyslu, nie zwalnia to jednak z obowigzku uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

2.1.9 Informacja o terenach zalewowych
Teren inwestycji obejmujacy dziatki ewidencyjne nr 192/2, 196/3, 211 obreb: Przemysl (Nr 0206),

nr 1776, 1785 obreb: Przemysl (Nr 0205) znajdujq sie na obszarze szczegoélnego zagrozenia powodzia od

rzeki San.
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2.1.10 Urzadzenia obce
Zamawiajacy informuje, ze zakres przebudowy sieci uzbrojenia bedzie wynikat z projektu budowlanego
oraz warunkéw technicznych wydanych przez gestoréw tych sieci. Inwestor uzyskat wstepne opinie oraz

warunki zabezpieczenia sieci, niemniej jednak nie zwalnia to z obowigzku uzgodnieri dokumentacji projektowe;.

2.1.11 Kanat technologiczny
Nie dotyczy.

2.1.12 Infrastruktura techniczna nie zwigzana z droga
Nie dotyczy.

2.1.13 Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy wymaga, aby inwestycja wykazywata:
= podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow,
= polepszenie warunkéw ruchu,
A w szczegolnosci:
= podniesienie poziomu bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikow,

= poprawa komfortu spacerowania,

2.2 OPIS,WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, W CZESCI DOTYCZACEJ WYKONANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na prowadzenie robdt (Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy stosowne upowaznienie) oraz wybudowaé przedmiotowe zadanie.
Zakres ustug objetych przedmiotem zaméwienia stanowi:

1) Zaprojektowanie i opracowanie dokumentacji projektowej budowy Sciezki, sporzadzenie
przedmiaru robdt wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych. itp. oraz zgtoszenie robot
budowlanych. Cato$¢ dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak i rdwniez w wers;ji
elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna dokumentacji wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

= Rysunki, schematy, diagramy - format PDF, DXF,

= Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel.
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Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

2) Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Po wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawcza, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, obejmujacg miedzy innymi
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta we wiasciwym osrodku geodezyjnym wraz ze
szkicami polowymi oraz dokumentacje powykonawczg ujmujacq zmiany wprowadzone do zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej w trakcie wykonywania rob6t (zmiany nalezy nanie$¢ kolorem czerwonym na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych i profilach).

Wykonawca powinien zaprojektowaC i zrealizowa¢ catos¢ inwestycji uwzgledniajac aspekty
ekonomiczne, Srodowiskowe i spoteczne.

W sktad kompletnej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce wchodzi:

= 3 egz. materialy do zgtoszenia rob6t budowalnych lub projekt budowlany, zawierajacych dodatkowo:

komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi

instytucjami oraz odpis z protokotu z narady koordynacyjnej,

= 3egz. projekt wykonawczy,

= informacja projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= 1 egz. przedmiar robot,

= 1 egz. kosztorys inwestorski — zawierajacy wycene wszystkich roboét budowlanych,

= 1 egz. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

= 1 egz. wersja elektroniczna
Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej Zamawiajacy uzyska pozwolenie na wykonanie robot
budowlanych objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Przed przystgpieniem do
szczegblowego opracowania dokumentacji, koncepcja rozwigzan projektowych musi by¢ uzgodniona
z Zamawiajacym.

Ponadto przed rozpoczeciem robot, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
wgladu i zaakceptowania 1 egzemplarz dokumentacji techniczne;.

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w  wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacii
projektowe;.
Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
- wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na wycinke drzew,

niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
(lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowier podczas
prowadzenia robdt.

Jezeli w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

Nalezy opracowa¢, uzgodni¢, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzyska¢ zatwierdzenie i zrealizowac
projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac
i wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami wydanymi przez wiasciciela tej
infrastruktury.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia bedq akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Program i przeprowadzenie robo6t nalezy opracowa¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostepu do terendw przylegtych, w tym do kazdej
dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Ilub jej elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac
przez Wykonawce do jego obowigzkdéw nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robot w sposéb nie
powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych.
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2.3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem.

W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce

obowigzujq nastepujace wymagania:

Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robét,
W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne  warunki

I wymagania dotyczace materiatow, robot, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

= W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogolne Specyfikacje

Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizania wymagan dla materiatéw i robot,
obnizania czestotliwo$ci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania
zakresow realizacji odcinkow prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac

sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzier opracowania STWiORB,

Opracowujagc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego
z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania, ktore majg spetic
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, powinny by¢
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST
norm, przepisow i wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu rob6t Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie na
zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych iinstrukcjach

dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.
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Rozdziat i

CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. DYSPONOWANIE NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatkach nalezacych do Zmawiajgcego oraz Skarbu Parstwa

(zgodnie z wykazem dziatek na stronie tytutowe;).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie pozwalajgce na realizacje zamdwienia.

2. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM

O©W 00 ~N O O b W N -
—_— T — = O D —= -

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska;
ustawa z dnia 21.03.1985 r. — o drogach publicznych;
ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska;
ustawa z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym,;
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne;
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. - w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. - w sprawie szczeg6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. - w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
18) obowigzujace normy, przepisy i instrukcje:

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég,

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaméwienia zgodnie z powyzszym wykazem. Przedstawiony wykaz
opracowan okre$la obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace  zakresu
zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢c wszelkie wymagania okres$lone w powyzszych
dokumentach, a w szczegoInosci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzglednia¢ je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednocze$nie Zamawiajgcy wymaga, aby
przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

Niewyszczegdlnienie powyzej jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich

stosowania.

3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI

a) kopie mapy zasadniczej
W czesci rysunkowe;j.

b) wyniki badan gruntowo-wodnych
Nie dotyczy.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Wg pkt. 2.1.8 Czesci opisowe;.

d) inwentaryzacje zieleni
Nie dotyczy.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,
Nie dotyczy.

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,
Nie dotyczy.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbiorek,

Wg pkt. 2.1 Czesci opisowe;.

h) porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych,
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Nie dotyczy.

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej przeprowadzeniem.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty i materiaty dla realizacji zadania

objetego PFU.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty i materiaty dla
realizacji zadania objetego PFU.

W zalaczeniu - Plan Sytuacyjny z zakresem robo6t objetych PFU.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz RYMARZ
PDK/0017/PWOK/18

inz. Radostaw WASIUTA
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ZALACZNIKI
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
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